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istniejące schody i wejście
przeznaczone do likwidacjiHYDRANT WNĘKOWY

"KOMBI" - FIRMY GRAS
HW - 25W - K30 (L, szary)
h dolnej kraw.=80cm

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu architektury

HYDRANT WNĘKOWY
"KOMBI" - FIRMY GRAS
HW - 25W - DŁ.WĘŻA 30m

HYDRANT WNĘKOWY
"KOMBI" - FIRMY GRAS
HW - 25W - DŁ.WĘŻA 30m

E
A P T E K A   S Z P I T A L N APOM .  TEC HNICZNE ISTNIEJĄCY ŁĄCZNIK

D

pow.
3,30m2

Ł Ą C Z N I K

K O R Y T A R Z  - K O M U N I K A  C J A

zamurować istniejące
otwory okienne

7 
x 

30
15

,7

be
lk

a 
-3

0x
35

cm

bateria
bezdotykowa

bateria
bezdotykowa

pos.- istniejąca

zamurować istniejące
otwory okienne

istniejąca studzienka
kanalizacyjna do likwidacji

R
E

I 1
20

pow.
4,20m2

pow.
12,30m2

WEJŚCIE DO APTEKI

HP

dr
zw

i s
ta

lo
w

e

pow.
35,30m2

10
%

REI120

EI
 6

0

110

R
E

I 1
20

210

R
E

I1
20

REI120

110
210

REI120

O1

R
E

I1
20

pow.
11,10m2

REI120

pow.
30,60m2

KIEROWNIKA
APTEKI

R
E

I1
20

MAG.LEKÓW
CHŁODNIA

otwór 48x330cm
w stropie

POK.BIUROWY

POM.MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH

otwór 20x80cm
w stropie

pos.- ceramika

ZMYWALNIA

RECEPTURA

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 300 cm

O1O1

 POM.
GOSPODARCZE

MAGAZYN
ŚRODKÓW

DEZYNFEKCYJNYCH

KOMUNIKACJA

belka -30x35cm

pos.- ceramika

SZATNIA
PERSONELU

H - sufitu podw. = 260 cm

pos.- ceramika

POM.OPAKOWAŃ
ZWROTNYCH

pow.
14,30m2

pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. = 260 cm

H - sufitu podw. = 300 cm

H - sufitu podw. = 300 cm

H - sufitu podw. = 300 cm
pos.-  pcv tarkett

Z LOŻĄ
 LAMINARNĄ

REZERWA

H - sufitu podw. = 300 cm

PRZEDSIONEK

RECEPTURA

pos.-  pcv tarkett

pow.
34,50m2

pos.-  pcv tarkett

pos.- ceramika
H - sufitu podw. = 300 cm

H - sufitu podw. = 300 cm

rozmieszczenie urządzeń
wg proj branżowego

H - sufitu podw. = 300 cm H - sufitu podw. = 300 cm

MAG. LEKÓW
PŁYNNYCH

H - sufitu podw. = 300 cm

POM.EKSPEDYCJI
NA ODDZIAŁY

pos.-  pcv tarkett

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

H - sufitu podw. = 300 cm

MAG.SPRZĘTU
JAŁOWEGO

H - sufitu podw. = 300 cm

MAG. LEKÓW

 POM.
TECHNICZNE

0.32

0.18

pow.
11,00m2

R
E

I 6
0

ŚLUZA

KOMUNIKACJA
WEWNĘTRZNA

0.1
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15,30m2

pow.
14,70m2

0.8

0.9 0.10

0.12

0.13 0.14 0.15

H=55 cm

0.21

0.240.250.29

0.30
pos.-  pcv tarkett

pow.
10,60m2

pow.
7,70m2

H - sufitu podw. = 260 cm

0.33
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11,00 m2

pow.
11,00m2

0.20

pow.
5,80m2

platforma towarowa

R
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H - sufitu podw. = 260 cm

pow.
61,20m2

0.4

0.3
pos.- ceramika

POM.
TECHNICZNE

INSTALACJI SANIT.

POM.
PORZĄDKOWE

H - sufitu podw. = 260 cm
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pos.- ceramika
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POM.
PORZĄDKOWE
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7,10m2
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RDa
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RD

otwór 20x50cm
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RD

pos.- ceramika

POWIERZCHNIA  NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM
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GRANICA OPRACOWANIA

PRZEMUROWANIA  Z CEGŁY PEŁNEJ

UWAGI

WYBURZENIA

LEGENDA

4marzec 2017

841x1400

świetlik o odporności EI60

otwór w stropie
260 x 2x350 cm

dzwonek
i drzwi wyposażone
w elektrozamykacz

H - sufitu podw. = 230 cm

H - sufitu podw. = 230 cm

H - sufitu podw. = 230 cm

WEJŚCIE
DO APTEKI

RD

ŚCIANY  ISTNIEJĄCE

OTWOROWANIE PŁYTY STROPOWEJ WG PROJ.KONSTRUKCJI
MALOWANIE I SPOSÓB WYKOŃCZENIA ŚCIAN ORAZ RODZAJ
I WYSOKOŚCI SUFITÓW PODWIESZONYCH
PODANO NA RYS. - RZUT PODŁÓG Z DYSPOZYCJĄ
WYKOŃCZENIA ŚCIAN I RZUT SUFITÓW.

SŁUPY ŻELBETOWE O WYM. 30X30 cmWG PROJ KONSTRUKCJI

ŚCIANKI  MUROWANE:
-  Z  BLOCZKÓW YTONG LUB MULTIGIPS, GR.11,5 cm
-  Z  CEGŁY  PEŁNEJ GR. 12  cm

ŚCIANA ŻELBETOWA GR.20cm

ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ GR.12cm GRANICA STREFY PPOŻ

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA GR.40cm
-ŻELBET - 20cm+ 20cm STYROPIAN
LUB WEŁNA MINERALNA 20cm+ TYNK
-PŁYTKA KLINKIEROWA  1,2 cm

ŚCIANA OSŁONOWA
-SYSTEM FASDOWY / PROFILE ALU+SZKŁO ZESPOLONE

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE  ISTNIEJĄCE

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

A

A

CC

ED

B

H - sufitu podw. = 280 cm

B

pow.
19,10m2 pos. płytki gresowe

0.39 MASZYNOWNIA
SPRĘŻONEGO
POWIETRZA

MASZYNOWNIA
PRÓŻNI

 MEDYCZNEJ
pos. płytki gresowe

0.40
pow.

15,20m2

dylatacje oraz sposób wykończenie ścian
wokół platformy wg danych producenta

pos.- ceramika

O1

HP

PIONY INSTALACJI C.O. OBUDOWAĆ PŁYTAMI G.K.

WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ DO STROPU  345 cm  244cm
WYMIARY OKIEN NA RZUCIE PODANO W ŚWIETLE OTWORÓW W MURZE
PRZEJŚCIA W STROPIE I ŚCIANACH PRZEWODÓW INSTALACJI SANITARNYCH,
WENTYL. MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI WYKONAĆ WG PROJ. BRANŻOWYCH

PAS  ŚCIANY PODPARAPETOWEJ
ZA BLENDĄ Z BLOCZKÓW CERAMICZNYCH GR.11,5 cm


