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Opis

do projektu zagospodarowania dziatki dla rozbudowy Pawilonu nr 1 o nowa
kubature wraz z modernizacja wschodniego skrzydta na potrzeby apteki,
oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG i wysitkowej oraz wejscia gtéwnego do

budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcow Bytomskich 11.

1.

Przedmiot inwestycji.

Pawilon nr 1 zlokalizowany jest na dziatlce oznaczonej numerem 3974/164
w potudniowej czesci terenu Szpitala od strony ulicy Putaskiego. Stanowi on
wraz z pawilonem nr 2 podstawowy trzon medycznej bazy lokalowej Szpitala.
W poprzednich etapach inwestycji zmodernizowano pawilon nr 2 oraz pietra
t6zkowe pawilonu nr 1, zrealizowano réwniez rozbudowe skrzydia zachodniego
o kubature zawierajgcg zespdt operacyjny (4 sale) i centralng sterylizacje
szpitalng, a takze wyremontowano potacie dachowe obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i modernizacja wschodniego skrzydta
pawilonu nr 1 SP ZOZ Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie, przy
ul. Strzelcéw Bytomskich 11 wraz z zagospodarowaniem terenu wokét, zgodnie
Z zakresem opracowania pokazanym na planszach mapowych.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Teren objety zakresem opracowania niniejszego projektu stanowi fragment
dziatki nr 3974/164, znajdujacej sie w potudniowej czesci Szpitala.

Pawilony nr 1 i nr 2, polgczone sg fgcznikiem — tunelem zrealizowanym
we wczesniejszych etapach modernizacji szpitala.

Na opisywanym terenie istnieje podziemne uzbrojenie wewnetrznych sieci
szpitalnych wszystkich mediéw oraz drogi i chodniki.

Dziatka porosnieta jest dorodnym starodrzewem o charakterze parkowym,
stanowigcym istotny walor catego zatozenia zespotu szpitalnego.

Wedtug zapiséw Miejscowego Planu Zagospodarowania Miasta Chorzowa,
dziatka oznaczona jest symbolem UP/G - w calosci przeznaczona jest na
obiekty ustug zdrowotnych, jako Zespot Szpitali Miejskich (Uchwatla nr
XXI11/430/2004 z 01.07.2004 r.).

Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach opisywanego etapu modernizacji Szpitala przewidziano rozbudowe
wschodniego skrzydta pawilonu nr 1 o dwukondygnacyjng kubature (z
wentylatorownia w nadbuddwce), nawigzujacg do juz zrealizowanej rozbu-
dowy zachodniego skrzydfa.

Z uwagi na konfiguracje terenu kondygnacja przyziemia projektowanej kubatury
zostata zagfebiona okofo 2 metry w grunt, tak aby kondygnacja wejsciowa —
parteru nawigzywata do poziomu parteru istniejacego budynku.

Obstuge komunikacyjng pawilonu zaréwno czesci istniejacej jak i projektowanej
zapewnia projektowany dojazd od ulicy Putaskiego - gtowny wjazd na teren
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szpitala, oraz wjazd istniejgcy od ulicy Strzelcow Bytomskich - wjazd
gospodarczy i rezerwowy. Pawilon nr 1 ma zapewniony bezposredni podjazd
dla karetek do istniejgcej izby przyjec.

Projektowana rozbudowa pawilonu nr 1 ma zapewniony podjazd do wejscia
gtdbwnego od strony poétnocnej poprzez siegacz wewnetrznej komunikacii
szpitala zakonczony placem manewrowym o wymiarach 20 x 20m,
spetniajagcym wymogi drogi pozarowe;.

Dodatkowo przewidziano podjazd towarowo gospodarczy do projektowanej
rozbudowy nad istniejacym tgcznikiem — tunelem - od strony wschodniej.
Podjazd ten zakonczony zostat siegaczem manewrowym, umozliwiajgcym
obstuge istniejacego zbiornika tlenu oraz spetniajagcym wymogi ppoz. jako droga
pozarowa dla sgsiedniego pawilonu nr 2. Podjazd ma zapewniony wjazd od
ul. Putawskiego bramg wjazdowg niezalezng od gtéwnej bramy wjazdowej do
szpitala.

W ramach nowego zagospodarowania otoczenia projektowanej rozbudowy nie
przewiduje sie nowych miejsc parkingowych. Szpital posiada zorganizowang
baze parkingowa, ktéra zostata zrealizowana w ramach poprzednich etapéw
modernizacji. Projektowana rozbudowa nie generuje nowych miejsc pracy, ani
dodatkowych t6zek dla pacjentéw lecz reorganizacje i przeniesienie do nowych
pomieszczen i lepszych warunkoéw pracy i leczenia.

Instalacje zewnetrzne

Woda
Projektowana kubatura zostanie zasilona w wode z istniejacej szpitalnej sieci
wodociggowej o srednicach ¢ 125, przytaczem ¢ 90 PE-HD.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Projektowany obiekt ma zapewnione przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
z nowoprojektowanego przytagcza wody. W bezposrednim sasiedztwie
projektowanej kubatury dostepne sg dwa istniejgce hydranty naziemne.
Przewiduje sie jednoczesne dziatanie obu hydrantow (20 |I/s, cisnienie
nominalne 0,2MPa).

Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne  odprowadzone zostang do  projektowanej = sieci
kanalizacji ogolnosptawnej ¢400, za posrednictwem dwoch projektowanych
przewodow  poziomych ¢200.

Kanalizacja deszczowa.

Woda deszczowa zostanie odprowadzona do projektowanej sieci
kanalizacji ogdlnosptawnej. Z uwagi na niewydolnos¢ istniejgcej sieci przy
wzmozonych opadach, obiekt zostat dodatkowo wyposazony w system
awaryjnego zrzutu wod deszczowych.

Zasilanie w energie elektryczng.

Zasilanie modernizowanych pawilonéw zostanie zrealizowane za pomocg linii
kablowych en.n. 0,6/1kV z wewnatrzszpitalnej istniejgcej rozdzielnicy gtéwne;j

7
GORGON Biuro Architektoniczne 40-074 Katowice, ul. Szeligiewicza 26/6
telefon (32)2517101; fax (32)2513392; e-mail:archgorgon@archgorgon.pl



PROJEKT WYKONAWCZY
rozbudowy Pawilonu nr 1 o nowg kubature wraz z modernizacjg wschodniego skrzydta na
potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG i wysitkowej oraz wejscia gtéwnego do
budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcéw Bytomskich 11.
Dziatka nr 3974/164

niskiego napiecia. Ponadto obiekty zostang przytaczone do wewnatrzszpitalnej
sieci zasilania rezerwowego z wlasnego agregatu pradotwérczego.

Zielen

W  projekcie zagospodarowania dziatki przewidziano wyciecie 5 drzew
(4 lipy + drzewko iglaste) kolidujgcych z projektowanym podjazdem i sieggaczem
nawrotowym drogi ppoz. po wschodniej stronie obiektu. Drzewa przewidziane
do wyciecia zostaty oznaczone na rysunku nr 2.

Wokdt obiektu od strony pétnocnej i wschodniej zaprojektowano trawniki oraz
zielen niska.

Zestawienie powierzchni poszczegélnych elementéw zagospodarowania
fragmentu dziatki Szpitala objetej zakresem projektu.

Powierzchnia objeta zakresem projektu: 3465,00m? 100,00%
(bez powierzchni zabudowy Pawilonu nr 1)

Bilans powierzchni:

Powierzchnia zabudowy projektowanej 734,00m* 19,86%
Powierzchnie zabudowy tacznika 126,80m?,  3,43%
Powierzchnia drég i chodnikéw 1351,20m?  39,00%
Powierzchnia zieleni 1253,00m*  36,15%
Razem: 3465,00m*  100,00%

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Pawilon nr 1 nalezy do zespotu budynkéw Szpitala wybudowanego przez
niemieckg Spotke Brackg Knappschaftsverein na przetomie XIX i XX wieku.
Zespot Szpitala zostat wpisany do rejestru zabytkéw woj. katowickiego pod
numerem 1357/85 (decyzja z dnia 10.06.1985 r.). Autorem obiektu jest berlinski
architekt Arnold Hartmann. Pozwolenie nr 695/04 wydane przez Slaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach dnia 27.05.2004 znak:
WUOZ-ML/4164/2262/04.

Aktualna opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw zostanie dotgczona do
Decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego.

Zaktady gornicze, ktorych dziatalnos¢ mogta mie¢ wplyw na teren objety
opracowaniem to KWK BARBARA-CHORZOW. Wedlug posiadanej
dokumentacji nie wystepuja wyrobiska majgce potgczenie z powierzchnia.
Uzgodnienie Wyzszego Urzedu Gorniczego z dnia 16.12.2016r. znak AD.
5123.901.2016 L.dz. 41827/12/2016/JK.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
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projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

W programie projektowanego obiektu nie wystepujg zagrozenia zakazne (16zka
zakazne). Specyficzne odpady szpitalne beda wywozone w hermetycznych
pojemnikach do zakontraktowanej spalarni odpadow.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych.

Z uwagi na zagtebienie fundamentéw projektowanej kubatury ponizej poziomu
fundowania obiektu istniejacego, konieczne jest podbicie fundamentéw
pawilonu nr 1 na styku starej kubatury z nowo projektowana.

Informacja na temat obszaru oddziatywania obiektu.

Z uwagi na wielkos¢, funkcje i cechy projektowanego obiektu obszar jego
oddziatywania nie wykracza poza granice dziafki, na ktérej zostat zlokalizowany,
i nie ogranicza przysztego zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Podst. prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
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Opracowanie zawiera:

o Opis.
° Rysunki:

Rysunki od nr 1 do nr 2 znajdujg sie w Projekcie Zagospodarowania Dziatki.

3. Rzut przyziemia — wydzielenie strefy ppoz. skala 1: 100
4 Rzut przyziemia skala 1: 50
5 Rzut parteru skala 1: 50
6. Rzut wentylatorowni skala 1: 50
7 Rzut potaci dachowych skala 1: 100
8 Przekroj podtuzny A-A, skala l: 50
9 Przekréj podtuzny B-B skala 1: 50
10. Przekréj podtuzny C-C skala 1: 50
11. Przekréj poprzeczny D-D skala 1: 50
12. Przekroj poprzeczny E-E skala l: 50
13. Elewacja poinocna (wejsciowa) skala 1: 100
14. Elewacja wschodnia (boczna) skala 1: 100
15. Rzut sufitow przyziemia skala 1: 100
16. Rzut sufitow parteru skala 1: 100
17. Rzut podtég z dyspozycjg wykohczenia scian skala 1: 100
- przyziemie
18. Rzut podtég z dyspozycjg wykonczenia scian skala 1: 100
- parter
19. Rozwiniecie fasady SFB 4150 skala 1: 50
20. Zestawienie okien zewnetrznych skala 1: 50
21. Zestawienie okien wewnetrznych skala 1: 50
22. Zestawienie $lusarki i stolarki drzwiowej skala 1: 50
23. Zestawienie swietlikdw skala 1: 50
24, Zestawienie krat zabezpieczajgcych swietliki skala 1l: 50
25. Zestawienie stalowych schodéw wewnetrznych skala 1: 50
26. Zestawienie dachowego podestu technicznego skala 1l: 50
27. Zestawienie wycieraczek wejsciowych skala1l: 50
28. Detal schodéw zewnetrznych wejscia glbwnego skala 1: 50
29. Detal pochyini dla niepetnosprawnych skala1l: 50
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30. Detal zadaszenia wejscia giébwnego skalal: 20
31. Detal lady szatniowej kiosku skalal: 20
32. Detal renowacji portalu wejsciowego w holu gtéwnym
33. Platformy — podnosniki — karty katalogowe
1T Technologia medyczna - przyziemie skala 1: 100
2T Technologia medyczna — parter skala 1: 100
Wizualizacja nr 1
Wizualizacja nr 2
Wizualizacja nr 3
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Opis

do projektu wykonawczego rozbudowy Pawilonu nr 1 o nowa kubature wraz

z modernizacja wschodniego skrzydta na potrzeby apteki, oddziatu AilT,

pracowni EKG, UKG i wysitkowej oraz wejscia gtéwnego do budynku szpitala

na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcéw Bytomskich 11.

Podstawa opracowania.

Umowa nr ZP/52/2016 z dnia 5.10.2016 r.; Aneks nr 1 z dnia 22.11.2016 r.

Projekt budowlany modernizacji i rozbudowy pawilonéw nr 1 i 2 Szpitala przy
ul. Strzelcéw Bytomskich 11 w Chorzowie opracowana przez GORGON Biuro
Architektoniczne w kwietniu 2004 roku.

Decyzja nr 137 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na
rozbudowe i modernizacje, wydana przez Prezydenta Miasta Chorzowa dnia
1.06.2004 roku znak: AB/735/610/2004/A/JG-3; AB/7353/137/2004.

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr XXI11/430/2004
z 01.07.2004 r.

Postanowienie nr 133/2006 z dnia 28.08.2006 r., znak: WKO-0226/133/206
Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Katowicach — zgoda na
spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, dotyczacych
warunkow ewakuacji w pawilonie nr | Szpitala.

Projekt budowlano wykonawczy architektury rozbudowy Pawilonu nr 1 o nowg
kubature wraz z modernizacjag wschodniego skrzydta na potrzeby apteki
szpitalnej, laboratorium analitycznego, pracowni histopatologicznej oraz
pomieszczenia pro-morte, opracowany przez GORGON Biuro
Architektoniczne we wrze$niu 2013 roku.

Pozwolenie nr 695/04 wydane przez Slaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Katowicach dnia 27.05.2004 znak: WUOZ-ML/
4164/2262/04.

Uzgodnienie Wyzszego Urzedu Goérniczego z dnia 16.12.2016 r. znak
AD.5123.901.2016 L.dz. 41827/12/2016/JK.

Obowigzujgce przepisy i normy budowlane i sanitarne.

Charakterystyka ogélna.

Lokalizacja, stan prawny.

Projektowany obiekt stanowi rozbudowe wschodniego skrzydia Pawilonu
nr 1 Szpitala, zlokalizowany jest na dziatce nr 3974/164, ktéra jest wiasnoscig
Miasta Chorzowa i jest uzytkowana przez SP ZOZ Zespot Szpitali Miejskich
w Chorzowie.
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2.2.

Zakres opracowania.

Pawilon nr 1 zgodnie z projektem budowlanym z kwietnia 2004 roku zostat
powiekszony od strony pétnocnej o dwie kubatury zaprojektowane symetrycznie
wzgledem centralnego korpusu po jego wschodniej i zachodniej stronie.
Rozczionkowany rzut obiektu mozna umownie podzieli¢ na skrzydto wschodnie,
korpus centralny i skrzydio zachodnie oraz nowoprojektowane rozbudowy -
wschodnig i zachodnia.

W poprzednich etapach zrealizowano przebudowy i modernizacje kondygnacji
przyziemia, parteru, | i Il pietra istniejgcego obiektu, wyremontowano potacie
dachowe, a takze rozbudowano zachodnie skrzydto pawilonu nr 1 o nowg
kubature, zawierajgca blok operacyjny i centralng sterylizacje.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy
wschodniego skrzydta pawilonu nr 1 o kolejng nowg kubature, co (pomijajac
renowacje fasad istniejgcego budynku), bedzie ostatnim etapem,
zaplanowanego programu modernizacji i rozbudowy tego obiektu.

Zakres opracowania powiekszono od strony wschodniej o rozbudowe nad
tacznikiem — tunelem. Projekt zagospodarowania przylegtego terenu obejmuje
podjazd do gtdwnego wejscia od strony pétnocnej wraz z placem manewrowym
spetniajacym wymogi drogi pozarowej oraz podjazd gospodarczy od strony
wschodniej, obstugujgcy dostawe towaru dla apteki szpitalnej oraz ekspedycje
materiatdbw brudnych - odpaddéw komunalnych, zakonczony siegaczem
manewrowym spetniajgcym wymogi drogi pozarowe.

Opis sytuacji — stan istniejacy.

Miejsce przeznaczone na rozbudowe wschodniego skrzydta pawilonu nr 1 to
obszar o ksztalcie kwadratu 25 x 25m, bedacy obecnie placykiem otoczonym
z trzech stron istniejacg zabudowa: od strony zachodniej placyk ograniczony
jest centralnym korpusem pawilonu nr 1, od strony potudniowej jego wschodnim
skrzydtem, a od strony wschodniej kornicowym ryzalitem skrzydta wschodniego
oraz kubaturg tacznika — tunelu — taczacego pawilon nr 1 z pawilonem nr 2.

Od strony poétnocnej opisywany placyk sasiaduje z wewnatrzszpitalnym ciggiem
komunikacji pieszo jezdnej. W opisywanym terenie przebiega rozbudowana
sie¢ podziemnych instalacji wewnatrz-szpitalnych.

Poziom kondygnacji przyziemia istniejgcego budynku zagtebiony jest
w stosunku do opisanego placyku o okoto 100 do 120cm.

Na istniejagcym terenie oraz wewnatrz istniejgcego obiektu (pawilon nr 1),
istniejg wszystkie niezbedne media konieczne do zasilenia projektowane;j
kubatury.

Opis stanu projektowanego.

4.1.

Zalozenie urbanistyczne.

Rozbudowa wschodniego skrzydta pawilonu nr 1 jest ostatnim etapem
zaplanowanej modernizacji i rozbudowy tego zabytkowego obiektu.
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Zagospodarowanie przylegtego terenu nawigzuje sie do wczesniej wykonanych
etapow uporzadkowania wewnatrzszpitalnych drég i placow parkingowych.

Projektowany obiekt zostanie obstuzony komunikacyjnie od strony pétnocnej
poprzez wejscie gtowne utrzymujgce historyczny kierunek gtéwnego wejscia do
obiektu. Od tej strony zaprojektowano gtéwny podjazd zakonczony placem
manewrowym spetniajgcym wymogi drogi ppoz.

Dodatkowo przewidziano podjazd towarowo gospodarczy do projektowanej
rozbudowy nad tgcznikiem od strony wschodniej. Podjazd ten zakonczony
zostat siegaczem manewrowym, spefiajgcym wymogi ppoz. jako droga
pozarowa dla sgsiedniego pawilonu nr 2. Podjazd ten ma zapewniony wjazd od
ul. Putaskiego bramg wjazdowg, niezalezng od gtéwnej bramy wjazdowej do
szpitala.

4.2 Zalozenia architektoniczne.

Projektowana kubatura jest konsekwencjg przyjetej docelowej wizji rozbudowy
pawilonu nr 1, ktéra po uzgodnieniu z Konserwatorem Wojewddzkim uzyskata
pozwolenie na budowe (Decyzja nr 137 o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i pozwoleniu na rozbudowe i modemizacje, wydana przez Prezydenta Miasta
Chorzowa dnia 1.06.2004 roku znak: AB/735/610/2004/A/JG-3; AB/7353/137/
2004).

Rozbudowa wschodniego skrzydta stanowi symetryczne uzupetnienie wczesniej
zrealizowanej rozbudowy skrzydta zachodniego i jest pod wzgledem
architektonicznym i estetycznym jej kontynuacja. ,Szklane kostki’ ustawione
wspornikowo na ceglanym postumencie zintegrowanym z istniejgca kubaturg sg
prébg potgczenia nowych czesci z zabytkowym obiektem o bardzo wyrazistej
formie i estetyce na zasadzie kontrastu, lecz przy zachowaniu umiaru
w zakresie formy i uzytego materiatu.

Projektowana kubatura posiada dwie kondygnacje:

- niski parter - zagtebiony 95cm w stosunku do poziomu niskiego parteru
w budynku istniejgcym, na kondygnacji tej zaprojektowano apteke
szpitalng,

- parter — nawigzujacy poziomem do posadzki parteru budynku
istniejacego. Na tej kondygnacji zaprojektowano zespot wejscia
gtbwnego z holem oraz oddziat anestezjologii i intensywnej terapii
(OAIT), a takze pracownie diagnostyczne EKG, UKG i wysitkowe,
zlokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach czesci istniejgce;.

- nadbudéwka — | pietro czesci ,szklanej’, zawierajgca wentylatorownie
oraz pomieszczenie warsztatowe.
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4.3. Program i funkcja.

| PRZYZIEMIE — niski parter - apteka szpitalna |

Projektowana apteka szpitalna zlokalizowana jest na poziomie przyziemia
rozbudowywanej czeéci pawilonu nr 1 i zajmuje powierzchnie 614,90m?.

W lokalu aptecznym wydzielono nastepujgce strefy:

- strefe_ magazynowag (komora przyje¢ ze stanowiskiem biurowym, magazyny
przeznaczone do przechowywania roznego rodzaju asortymentu lekdw,
sprzetu i materiatdbw opatrunkowych — tgcznie 8 magazyndéw o powierzchni
135,20m?),

- strefe _administracyjno — socjalng (pokéj kierownika apteki, pokdj biurowy -
ksiegowos$¢, pokdj socjalny personelu — sala szkolen oraz szatnie personelu
z fazienkg i dodatkowa toaleta),

- strefe czysta — sporzadzania lekéw (izba recepturowa wiasciwa ze $luza,
izba recepturowa  jatowa ze Sluza, zmywalnia, sterylizacja,

destylatornia, sluza - korytarz czysty),

- ekspedycja materialu aptecznego na oddziaty (hol komunikacji wewnetrznej,
pokdj przygotowania ze stanowiskiem biurowym, sala obstugi ekspedycyjnej),

- strefa techniczna z wydzielonymi pomieszczeniami dla potrzeb instalacii
sanitarnych i elektrycznych, dostepna rowniez od strony budynku istniejacego,
bez ingerencji w obszar apteki.

Personel apteczny dostaje sie na teren apteki z tgcznika komunikacji ogélnoszpitalnej
na poziomie przyziemia, od strony wschodniej rozbudowy, gdzie zlokalizowany jest
réwniez punkt przyjecia towaru dla apteki oraz stanowisko ekspedycji materiatow
brudnych z wydzielonymi pomieszczeniami magazynowymi.

Dostawa towaru odbywa sie od strony wydzielonego podjazdu towarowo -
gospodarczego, z ktérego towar zostaje przewieziony na woédzkach przez kodowane
drzwi wejscia stuzbowego do apteki na platforme towarowa, ktérg zostanie zwieziony
na poziom posadzki apteki (-95cm) i tam roztadowany w komorze przyjec¢. Stamtad po
niezbednych formalnosciach i kontroli towar bedzie transportowany na wézkach do
odpowiednich pomieszczen magazynowych, potozonych w bezposrednim sgsiedztwie
komory przyjec.

Czes¢ czysta apteki — zostata utworzona przez wydzielenie czesci korytarza
wewnatrzaptecznego. Z korytarza dostepne sa poprzez Sluzy dwie izby recepturowe
Z niezbednymi pomieszczeniami obstugujgcymi.

Przechowywanie lekéw, sprzetu i materiatdbw opatrunkowych odbywa sie
w wydzielonych, wentylowanych mechanicznie magazynach, ktorych wielkos¢ moze
zosta¢ zmodyfikowana w zaleznosci od potrzeb.
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Pomieszczenia ekspedycji materialu aptecznego na oddziaty szpitalne
zlokalizowano na koncu korytarza ogoélnego apteki w bezposrednim sasiedztwie czesci
magazynowej oraz z fatwym dostepem ze strefy czystej. Ekspedycja materiatu
odbywaé¢ sie bedzie poprzez duzg sale ekspedycyjng (34,50m?), skad materiat
zapakowany uprzednio na specjalnych wézkach transportowych odbierany jest przez
personel szpitalny i przewozony korytarzem do holu windowego, skad transportowany
jest na odpowiednig kondygnacje pawilonu nr 1 lub poprzez tacznik na oddziaty
zlokalizowane w pawilonie nr 2.

Odpady apteczne selekcjonowane i gromadzone w odpowiednich workach
skladowane sg w pomieszczeniu na odpady, dostepnym z wiatrotapu, z ktérego
prowadzi wydzielona zewnetrzna droga ekspedycji materiatu brudnego, obstugiwana
przez wewnatrzszpitalne stuzby gospodarcze.

PARTER - zespét wejscia gtdbwnego, Oddziat Anestezjologii i Intensywnej
Terapii, zespo6t pracowni diagnostycznych.

Zespot wejscia gtébwnego -— schody wejsciowe 2z podjazdem dla oséb
niepetnosprawnych, gtéwny hol wejsciowy — portiernia, poczekalnia z szatnig i toaletg
dla odwiedzajgcych, potaczony bezposrednim wejsciem z centralnym holem windowym
w istniejgcej czesci budynku, kiosk - bistro kawowe.

Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii - OAIIT — oddziat sklada sie ze strefy
medycznej (8 stanowisk - t6zek), zlokalizowanej w nowej kubaturze i administracyjno
socjalnej zlokalizowanej w istniejgcej czesci budynku.

Strefa medyczna — sala wielostanowiskowa 6-cio t6zkowa ze stanowiskiem nadzoru
pielegniarskiego i pomieszczeniem przygotowania lekow, dwie izolatki ze $luzami
i fazienkami oraz wspoélnym stanowiskiem nadzoru pielegniarskiego, pokéj zabiegowy,
tazienka pacjentéw, brudownik, pokdj socjalny pielegniarek z zespotem sanitarnym,
kuchenka oddziatowa, pomieszczenie porzadkowe, pomieszczenie pro-morte,
pomieszczenie mycia sprzetu i aparatury, magazyn sprzetu i aparatury, magazyny
lekow, Sluza fartuchowa.

Strefa_administracyjno_socjalna — sekretariat oddziatu ,pokdj ordynatora z tazienka,
dwie dyzurki lekarzy anestezjologow z przylegtg tazienka, pokdj oddziatowej, toalety
ogolnodostepne, szatnie personelu z sanitariatami i Sluzg wejsciowg do strefy
medyczne;j.

Zespot pracowni diagnostycznych — pracownia EKG, wysitkowa i UEG, dostepne
bezposrednio z holu wejsciowego.

NADBUDOWKA — 1 pietro. |

Wentylatorownia ze stanowiskiem warsztatowym. Wentylatorownia dostepna jest
wydzielonymi pozarowo kretymi schodami technicznymi oraz bezposrednim wejsciem z
pofaci dachowe;.
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5. Dane techniczne.

5.1. Zestawienie danych liczbowych.

Powierzchnia objeta zakresem projektu: 3465,00m? 100,00%
(bez powierzchni zabudowy Pawilonu nr 1)

Bilans powierzchni:

Powierzchnia zabudowy projektowane; 734,00m*  19,86%
Powierzchnie zabudowy tacznika 126,80m?,  3,43%
Powierzchnia drég i chodnikow 1351,20m?  39,00%
Powierzchnia zieleni 1253,00m*  36,15%
Razem: 3465,00m>  100,00%
Powierzchnia uzytkowa: 1901,85m?
przyziemie 614,50m?
parter 1091,45m?
wentylatorownia 195,50m?
Kubatura - nowoprojektowany pawilon: 7032,00m?,
Kubatura — pawilon cz. istniejaca: 1598,00m?,
5.2. Zestawienie pomieszczen i powierzchni:
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. m? Uwagi
pom.
1 2 3 4
PRZYZIEMIE

0.1. Komunikacja wewnetrzna apteki 53,40

0.2. Komunikacja wewnetrzna 20,00

0.3. Pomieszczenie techniczne inst. san. 23,30

0.4. Pomieszczenie porzadkowe 4,20

0.5. Serwerownia 12,40

0.6. Pomieszczenie techniczne elektryczne 9,10

0.7. Pomieszczenie informatykow 30,60

0.8. Pomieszczenie ekspedyciji na oddziaty 34,50

0.9. Magazyn lekéw chtodnia 7,30

0.10. | Magazyn sprzetu jatowego 35,20

0.11. | Magazyn ptynoéw infuzyjnych 34,10

0.12. | Magazyn lekow 12,30

0.13. | Pomieszczenie materiatéw 16,80

opatrunkowych

0.14. | Magazyn lekéw ptynnych 14,50

0.15. | Magazyn $rodkéw dezynfekcyjnych 11,00

0.16. | Pomieszczenie porzadkowe 5,40

0.17. | Wezet sanitarny 3,30
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0.18. | Komunikacja wewnetrzna 61,20
0.19. | Komora przyje¢ 20,70
0.20. | Pomieszczenie opakowan zwrotnych 4,20
0.21. | Szatnia personelu 10,60
0.22. | Lazienka personelu 3,00
0.23. | Pokgj biurowy 11,00
0.24. | Pokdj socjalny — sala szkolen 22,60
0.25. | Pokdj biurowy kierownika apteki 17,30
0.26. | Magazyn narkotykéw 4,00
0.27. | Sluza 4,80
0.28. | Sterylizacja 6,70
0.29. | Receptura z lozg laminarng 14,70
0.30. | Zmywalnia 7,70
0.31. | Sluza 8,00
0.32. | Receptura 15,30
0.33. | Komunikacja wewnetrzna 11,50
0.34. | Komunikacja — wejscie 22,50
0.35. | Pomieszczenie gospodarcze 14,30
0.36. | Pomieszczenie techniczne 16,40
0.37. | Przedsionek 11,00
Razem przyziemie 614,90
PARTER
1. Wiatrotap 19,70
2. Portier — ochrona — szatnia 12,40
3. Hol wejsciowy 173,00
4, Kiosk 14,60
5. Zaplecze kiosku 12,00
6. Wezet sanitarny, przedsionek 7,90
7. Pomieszczenie porzadkowe 1,90
8. Korytarz 64,00
9. Gabinet lekarski 29,75
10. Gabinet badan 23,90
11. Gabinet badan 23,70
12. Sekretarka medyczna 19,90
13. Woc i tazienka personelu 5,55
14, Pokdj ordynatora 19,95
15. Pokdj lekarzy anestezjologow — dyzurka 25,70
16. Woc i tazienka personelu 5,55
17. Pokdj lekarzy anestezjologdéw — dyzurka 23,20
18. Pokdj biurowy 12,20
19. Wezet sanitarny 3,50
20. Pokoj rozméw z rodzing 11,80
21. Pokdj pielegniarki oddziatowej 14,00
22. | Sluza fartuchowa 16,00
23. Szatnia personelu ,M” 14,50
24. Lazienka personelu 3,90
25. Szatnia personelu K" 14,30
26. Lazienka personelu 4,30
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27. Korytarz — komunikacja 86,50
28. | Sluza 5,30
29. tazienka pacjentow 5,70
30. Sala OIOM — izolatka 20,20
31. Stanowisko nadzoru 6,00
32. | Sluza 5,80
33. Sala OIOM — izolatka 21,20
34. tazienka pacjentow 6,50
35. Pokdj zabiegowy 24,00
36. tazienka pacjentéw 11,10
37. Magazyn lekow — lodéwki 5,90
38. Magazyn lekow 14,30
39. Pomieszczenie mycia sprzetu 12,70
i aparatury
40. Pomieszczenie mycia sprzetu 16,80
i aparatury
41. Magazyn rtg 5,90
42. Brudownik 9,40
43. Magazyn podreczny lekdéw 6,80
44, Pomieszczenie przygotowania lekéw 12,10
45, Sala OIOM 6 t6zkowa 133,70
46. Stanowisko nadzoru 17,30
47. Pokdj socjalny personelu 17,70
48. Woc i tazienka personelu 10,25
49, Pomieszczenie techniczne 2,10
50. Kuchnia oddziatowa 11,10
51. Pomieszczenie porzadkowe 7,50
52. Pomieszczenie pro morte 5,40
53. | Sluza fartuchowa 26,60
54, Pomieszczenie techniczne el. 6,40
Razem parter: 1091,45
WENTYLATOROWNIA
1.1. Wentylatorownia 187,00
1.2. Przedsionek 8,50
Razem: 195,50
Przyziemie 614,90
Parter 1091,45
Wentylatorownia 195,50
OGOLEM: 1901,85

Opis elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych obiektu.

Fundamenty.
Obiekt zostat posadowiony na zelbetowej ptycie fundamentowej, ktéra wraz

ze $cianami fundamentowymi i $cianami niskiego parteru wykonanymi
w technologii zelbetowej wylewanej na mokro, stanowi szczelng skrzynie
fundamentowa.

Uwaga:
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Z uwagi na konieczno$¢ zagtebienia ptyty fundamentowej ponizej poziomu
posadowienia taw fundamentowych istniejagcego budynku, zachodzi konie-
cznosé podbicia istniejgcych fundamentéw wzdiuz linii styku z projektowang
skrzynig fundamentowg. Wysokos¢ podbicia istniejacych fundamentow
wyniknie z rzeczywistej roznicy pomiedzy spodem istniejacych taw
fundamentowych, a spodem projektowanej ptyty fundamentowej (okoto 80cm).

> Konstrukcja nosna.
Konstrukcje nosng stanowi uktad réwnolegltych podtuznych ram zelbetowych,
na ktérych oparte sg zelbetowe ptyty stropowe na poziomie parteru, nad
parterem, a w czesci rowniez nad projektowang wentylatorowniq -
nadbuddowka.

> Stropy
Stropy stanowig zelbetowe piyty grubosci 20 i 25cm oparte na podiuznych
ramach.
Cato$¢ w wykonaniu monolitycznym, wylewanym na mokro.

> Sciany.
Sciany zewnetrzne w poziomie niskiego parteru zaprojektowano jako
warstwowe ($ciana zelbetowa grubosci 20cm, styropian 15cm i warstwa licowa
Z oktadziny klinkierowej).
Sciany zewnetrzne przeszklonego korpusu zaprojektowano w systemie
fasadowym, z akcentowanym poziomym szprosem (np. system firmy
SAPA -SFB 4150 - linia pozioma, akcentowana profilem 68669, Iub
analogiczny firmy ALUPROF, YAVAL).
Fragmenty $cian zewnetrznych w poziomie parteru, poza szklanym korpusem
zaprojektowano jako warstwowe (Sciana zelbetowa grubosci 20cm, styropian
15cm i warstwa licowa z oktadziny klinkierowej).
Sciany wewnetrzne dzialowe murowane z bloczkéw YTONG grubosci 11,5cm
lub z cegly petnej grubosci 12cm.

7. Roboty budowlane.

7.1. Wpykonanie wykopéw pod fundamenty.

Wytyczenie ksztattu projektowanej kubatury.

Wykonanie wykopow do poziomu posadowienia taw fundamentowych
istniejacego budynku.

Demontaz sieci zewnetrznych: wodno kanalizacyjnych, cieptowniczych
i energetycznych kolidujacych z planowanymi kubaturami (wedtug projektow
branzowych).

Wykonanie przektadek sieci oraz wykonanie nowoprojektowanych ciggow
wodno kanalizacyjnych — zgodnie z projektem branzowym.
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7.2.

=

7.3.

Pogtebienie wykopéw do poziomu posadowienia projektowanej piyty
fundamentowej, przy jednoczesnym podbudowaniu faw fundamentowych
istniejacego budynku na tych fragmentach, gdzie projektowana kubatura styka
sie z istniejaca.

Uwaga:
Podbudowanie taw fundamentowych istniejacego budynku nalezy
przeprowadzi¢ odcinkowo — przemiennie (co 1m), z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i sztuki budowlanej i zgodnie z projektem konstrukcji.

Wykonanie plyty i scian fundamentowych.

Wykonanie szalunkéw i betonowanie skrzyni fundamentowej projektowanej
kubatury — wg projektu konstrukcji.

Wykonanie ptyty stropowej nad niskim parterem z uwzglednieniem otworéw
technologicznych — wg projektu konstrukcji i zgodnie z rzutem projektu
architektonicznego.

Wykonanie nadziemnej czesci konstrukcji zelbetowych.
Ramy zelbetowe i ptyty stropowe zelbetowe — zgodnie z projektem konstrukcji.

Sciany zewnetrzne niskiego parteru zelbetowe ocieplone warstwowo
styropianem grub. 20cm i wykonczone oktadzing klinkierowag grubosci 12mm.

Fragmenty scian zewnetrznych parteru (poza szklanym wykuszem), zelbetowe
ocieplone warstwowo styropianem grub. 20cm i wykohczone oktadzing
klinkierowg grubosci 12mm.

Tylna sciana wentylatorowni zelbetowa ocieplona warstwowo styropianem grub.
20cm i wykonczona tynkiem cienkowarstwowym malowanym w kolorze jasho
szarym. Nalezy pozostawi¢ otwor montazowy do transportu urzadzen
wentylacyjnych i technologicznych wg oznaczenia na rzucie.

Uwaga:
Nalezy uzy¢ okiadziny klinkierowej produkcji polskiej firmy CRH
KLINKIER wzér ALFA impregnowany oraz cegly peinej klinkierowej tej
samej firmy wzér ALFA.
Wzér i odcien ceramiki zostaly uzgodnione ze Stuzbami Konserwatorskimi
przy realizacji dobudowy skrzydta zachodniego.

Fasada dolnej czesci obiektu wykonczona okladzing klinkierowa,
spoinowang spoing ptaska, minimalnie zagtebiong do sfazowania
lica oktadziny klinkierowej. Do  spoinowania nalezy uzyé masy
spoinowej mrozoodpornej o odcieniu piaskowym.
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Zastosowano wigzanie mijankowe okfadzin klinkierowych. Watek sciany
klinkierowej przechodzi bez Zzadnego zaznaczenia pomiedzy s$ciang

niskiego parteru a parteru —zgodnie z rysunkiem elewaciji.

Nalezy zwréci¢ uwage na precyzyjne wykonanie fragmentow nadpro-
zowych i parapetowych okien niskiego parteru, gdzie petna cegta
klinkierowa uktadana jest na tzw. rolke (w nadprozu na 1,5 cegly okoto
38cm) — zgodnie z rysunkiem elewacji. Pas parapetowy nalezy wykonaé
z petnych cegiet klinkierowych ukladanych na rolke, ze spadkiem

umozliwiajacym odptyw wody.

W murowanej Scianie attyki od strony wschodniej, na poziomie I-pietra, nalezy
wykonac¢ ozdobng opaske gzymsowg o szerokosci, profilu i poziomie zgodnym
z opaska na istniejacym budynku. Opaske nalezy wykonaé z prefabrykowanych
elementéw betonowych. Przed przystgpieniem do prac sposdb wykonania

nalezy szczegotowo uzgodnic z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw YTONG grubosci 11,5cm lub cegty
petnej o grubosci 12 cm, we fragmentach o wymaganej odpornosci ogniowej —
zgodnie z oznaczeniem na rzutach. Zaproponowano roéwniez wykonanie
scianek dziatowych w technologii g-k z podwodjnych piyt na konstrukcji
systemowej np. firmy RYGIPS. Technologia $cian dziatowych w przyziemiu jako
murowane z bloczkéw typu YTONG, w parterze w wiekszosci w technologii g-k

Z wypeftnieniem wetng mineralna.

Szczeliny dylatacyjne pomiedzy istniejacg a projektowang czescig budynku

nalezy wypetié przy otworach twarda wetng mineralng (co najmniej 100kg/m?)

na szerokosci minimum 15cm i ostoni¢ ptytag STG GKF oraz listwg maskujgcg

Z blachy.

7.4. Fasada szklana.
Szklang czes¢ dobudowy w formie wykusza zaprojektowano w systemie
fasadowym szklano - aluminiowym. W projekcie przyjeto rozwigzanie
systemowe firmy SAPA SFB 4150 z zaakcentowang linig poziomg aluminiowym

profilem ozdobnym.

W miejsce zaprojektowanego systemu fasadowego mozna zaproponowac
system innego producenta, o poréwnywalnych parametrach technicznych,

jakosciowych i estetycznych (np. firma ALUPROF, YAVAL).

Uwaga:
Przyjety system fasadowy powinien jak najwierniej odtwarzaé¢ efekt
zrealizowanej rozbudowy skrzydta zachodniego.

7.5. Okna.
W projekcie przyjeto okna z profili aluminiowych malowanych proszkowo
w kolorze bialym RAL 9003, dwa rodzaje okien posiadajg posredni stupek
o szerokosci 12cm (umozliwiajacy w razie przebudowy pomieszczen ustawienie

$cianki dziatowej).
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7.6.

7.7.

7.8.

Okna nalezy szkli¢ szybg zespolong o catosciowym wspotczynniku przenikania
dla okna u<1,1WmK.

Wymiary i podziat kwater okiennych zgodnie z zestawieniem. W zestawieniu
oznaczono, ktére okna powinny by¢ wyposazone w nawietrzak higrosterowny
o wydajnoséci  30m°h zamontowany w gémym profilu okna.

Uwaga:

Na rzutach oznaczono okna o odpornosci ogniowej E 30 w miejscach
wilasciwego wydzielenia strefy pozarowe;j.

Wewnetrzne parapety wszystkich okien wykonaé 2z kamienia
syntetycznego grub. 2 — 3cm w kolorze biatlym lub kremowym, krawedz
parapetu powinna wystawaé maksymalnie 5cm poza wykonczone lico
sciany podparapetowej.

Swietliki.

W stropodachu nad parterem zaprojektowano trzy $wietliki 120x120cm
doswietlajace komunikacje wewnetrzng oddziatu AIT

Dodatkowo zaprojektowano duzy prostokatny swietlik nad holem wejsciowym
o0 wymiarach 320x560cm w ukfadzie dwuspadowym. Przyjeto swietlik
w systemie SAPA SFB 5050 Ilub innego producenta o poréwnywalnych
parametrach.

Swietlik ten nalezy wykonaé o odpornosci ogniowej E 30.

Dachy.

W obiekcie zaprojektowano stropodachy ptaskie niewentylowane, kryte papa
termozgrzewalng lub folig EPDM. Spadki pofaci odprowadzajg wode do
wpustéw systemowych szybkiego odprowadzania np. PLUVIA firmy GEBERIT.

Na zelbetowych ptytach stropowych utozono warstwami paroizolacje, izolacje
termiczng ze styropianu twardego w klinach o minimalnej grub. 20cm,
dociskowg  warstwe betonu zbrojonego antyskurczowo, izolacje
przeciwwilgociowa (papa podktadowa, papa termozgrzewalna). Alternatywnie
mozna zastosowac folie EPDM. W przypadku dachu nad wentylatorownig nie
wystepuje styropian w klinach, z uwagi na pochylenie ptyty stropowe;.

Przed wykonaniem prac dachowych nad wentylatorownig nalezy wykonac¢ na
ptycie stropowej nad pomieszczeniem wentylatorowni kominki odpowietrzajace
piony kanalizacyjne prowadzone z kondygnacji nizszych w obrebie
wentylatorowni. Uwaga ta dotyczy réwniez potaci dachowej nad parterem.

Prace tynkarskie.

Wszystkie powierzchnie $cian murowanych, ktére bedg wykonczone tapetg z
wiokien szklanych i malowanych, a takze oklejanych okfadzing PCV nalezy
otynkowa¢ maszynowo tynkiem cementowo - wapiennym Kkategorii |l
(najlepszej jakosci).

Uwaga:
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Powyzsze nie dotyczy Scian, ktére bedg wykonczone okfadzinami z ptytek
ceramicznych glazurowanych, przyklejanych bezposdrednio na wymurowanej
Scianie z bloczkow, a takze Scian dziatowych wykonanych w technologii g-k,
ktére zostang na zlgczach wyszpachlowane masg szpachlowa, wyszlifowane,
a nastepnie wykohczone z zgodnie z dyspozycjg na rzutach.

Prace wykonczeniowe wewnetrzne

8.1.

POSADZKI:

W obiekcie zastosowano cztery rodzaje wykonczenia posadzki: wyktadziny
kamienne z dolomitu chorwackiego (do uzgodnienia w ramach nadzoru
autorskiego), rulonowe PCV, ceramiczne i betonowe.

Kolejnos¢ warstw podktadowych oraz ich grubosci wyspecyfikowano
szczego6towo na przekrojach.

Nalezy kierowac sie zasadg bezprogowego wykonczenia posadzek na danej
kondygnaciji (grubo$¢ wylewki betonowej tzw. warstwy dociskowej izolaciji
akustycznej bedzie réznicowana w zaleznosci od materiatu wykonczeniowego
posadzki.

Okladziny kamienne 2z dolomitu chorwackiego - w gidwnym holu
wejsciowym oraz w wiatrofapie, a takze w przylegtych pomieszczeniach szatni
dla odwiedzajgcych i toalety dla odwiedzajgcych, a takze kiosku

gastronomicznego, jako wykonczenie posadki zastosowano kamienng
oktadzine kamienng z dolomitu chorwackiego w kolorze jasno bezowym,
0 wymiarach 45x90cm, grubosci 20mm, o wykonczeniu satinato. Ptyty dolomitu
nalezy ukfada¢ zgodnie z dyspozycjg na rzucie posadzek, z zachowaniem ich
precyzyjnego wypoziomowania i szerokosci spoin 0 grub. max 2mm
(wymagana kalibracja wymiaréw ptyty).

Wyktadziny rulonowe z PCV zastosowano jako podstawowy materiat
wykonczenia podtdg w wiekszosci pomieszczen aptecznych, korytarzu oddziatu
AIilT oraz w pomieszczeniach tego oddziatu.

- wyktadzina rulonowa grub. 2mm
np. 1Q OPTIMA ORIGINAL firmy TARKETT lub innego producenta
0 poréwnywalnych parametrach,
Kolory wg dyspozyciji na rzutach.

Uwaga:
Wyktadziny te zostaty zastosowane réwniez jako zabezpieczenie Scian

korytarzy oddziatu AIT i apteki do wysokosci 100cm od posadzki, jako
detal odbojnicy chronigcej Sciane przed zniszczeniem,

Uwagi:

- po oczyszczeniu betonowej powierzchni stropdw nalezy wykonac
gruntowanie  stosownym  preparatem oraz  utozy¢  warstwy
podposadzkowe zgodnie z oznaczeniami na przekrojach, a nastepnie
zainstalowa¢ wyktadziny PCV na kleju zgodnie z instrukcjg producenta,

25
GORGON Biuro Architektoniczne 40-074 Katowice, ul. Szeligiewicza 26/6
telefon (32)2517101; fax (32)2513392; e-mail:archgorgon@archgorgon.pl



PROJEKT WYKONAWCZY
rozbudowy Pawilonu nr 1 o nowg kubature wraz z modernizacjg wschodniego skrzydta na
potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG i wysitkowej oraz wejscia gtéwnego do
budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcéw Bytomskich 11.
Dziatka nr 3974/164

- wykonczenie posadzki rulonowej poprzez jej wywiniecie na $ciane do
wysokosci 10cm z zastosowaniem listwy profilowej wzmacniajgcej
wyoblenie cokolika.

- w korytarzach i niektérych pomieszczeniach jako kontynuacje cokolika
nalezy zastosowac wyktadzineg PCV do wys. 100cm, jako ochrone $cian
przed zniszczeniem (dotyczy ciggow komunikacyjnych, ruchu tozkami
i sprzetem transportowym na kétkach).

- w niektorych pomieszczeniach mokrych (umywalnie, fazienki)
zastosowano jako wykohczenie posadzki wyktadziny rulonowe PCV np.
OPTIMA MULTI SAFE firmy TARKETT (lub innego producenta o
poréwnywalnych parametrach),
w technologii podtdég mokrych i bezpiecznych tzw. weetroom concept z
tzw. ryflowaniem antyposlizgowym.

Wyktadziny ceramiczne zastosowano:

- w pomieszczeniach mokrych: sanitariaty, korytarz apteki szpitalnej,
magazyny apteki szpitalnej, niektére pomieszczenia techniczne
i porzadkowe (format 30x30 i 30x60cm). Kolory szary, biaty,
kremowy wg dyspozycji na rzutach.

W projekcie przewidziano zastosowanie ceramiki o wysokich parametrach
wytrzymatosci udarowej i na scieranie

Piytki nalezy utozyé ze szczegdlng starannoscig, zwrdcic uwage na
wypoziomowanie ptaszczyzny, stosowac krzyzyki dystansowe o grubosci 2mm.
Nalezy zastosowa¢ fuge w kolorze ciemno szarym.

W tych pomieszczeniach, gdzie zastosowano jako wykonczenie posadzki
ceramike, sciany wykonczone sg w oktadzinach ceramicznych lub oktadzinami
PCV z zaokraglonym przejsciem wykladziny w narozu $cienno-podiogowym.
W przypadku, gdy Sciana jest jedynie malowana nalezy zastosowac cokolik
wykanczajgcy wysokosci 10cm z plytki posadzkowej na obwodzie
pomieszczenia.

Uwaga:

We wszystkich pomieszczeniach mokrych typu umywalnie, tazienki itp. nalezy
przed zainstalowaniem oktadzin wykonczeniowych zastosowaé izolacje
przeciwwodne np. folia w ptynie, z wywinieciem na $ciane do wysokosci 30cm
po obwodzie, a w przypadku pomieszczenh z prysznicami do wysokosci 200cm
przestrzeni prysznicowe;j.

W pachwinach $ciennych i posadzkowych nalezy zastosowacC tzw. pasy
izolacyjne wzmacniajgce szczelnos¢ systemu.

Posadzka betonowa przemystowa zostata zastosowana w wentylatorowni
i pomieszczeniu warsztatowym.

Pomalowana farbg do betonu o wysokich parametrach wytrzymatosci na
Scieranie w kolorze jasno bezowym.
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8.2.

=

Rodzaj materiatu wykonczeniowego posadzki zostat podany na rzutach.

SCIANY:
Pomieszczenia GRUPA A:

korytarze, pokoje personelu, pokoje socjalne i biurowe, magazyny
apteczne, magazyny czyste.

Powierzchnie Scian nalezy otynkowa¢ maszynowo masg tynkarskga cementowo
— wapienng kategorii lll.

Tak przygotowane powierzchnie scian nalezy okleic¢ tapetg z widkna szklanego
o drobnej fakturze do wysokosci sufitbw podwieszonych, a nastepnie
pomalowac akrylowg farba lateksowg zmywalng np. OPTIVA SATIN produkciji
firmy TIKKURILA (lub inng o podobnych parametrach i z dopuszczeniem do
stosowania w szpitalnictwie), kolory wg dyspozycji malowania $cian.

Fragmenty $cian przy umywalkach wytozone beda plytkami ceramicznymi -
fartuchami — 20x20cm (do wysokosci 2,10m i 60cm poza obrys umywalki).

W niektérych pomieszczeniach przewidziano wykonanie fartuchéw przy tzw.
ciggach mokrych w pasie miedzy blatem a szafkami wiszgacymi typu
laboratoryjnego, na wysokosci 80 do 140cm od podiogi. Fartuchy te nalezy
wykonac z ptytek 20x20.

Piytki nalezy utozyé ze szczegdlng starannoscig, zwrécic uwage na
wypionowanie i wypoziomowanie ptaszczyzny, stosowac krzyzyki dystansowe o
grubosci 2mm. W narozach wypukiych stosowac listewki

Pomieszczenia GRUPA B:

Sala chorych oddziatu AilT, izolatki oddziatlu AilT, pomieszczenia
recepturowe apteki.

Po przygotowaniu $cian jw., nalezy zastosowac¢ dwukrotne malowanie akrylowg
farbg lateksowa szorowalng RESISTANT firmy BECKERS (lub inng
0 podobnych parametrach i z dopuszczeniem do stosowania w salach
operacyjnych) na uprzednio wykonanym podktadzie firmowym (zgodnie
z instrukcjg  producenta) do  wysokosci sufitu  podwieszonego.
W pomieszczeniach tych wystepujg réwniez oktadziny scienne PCV lub
ceramiczne do wysokosci, zgodnie z dyspozycjg na rzutach.

Wybrane fragmenty $cian sali chorych i izolatek zostang wykonczone
wielkoformatowa okfadzina ceramiczng np. firmy LAMINAM, o wymiarach
100x300cm i grubosci 3mm., wzmocnione siatkg z wtdkien szklanych, zgodnie z
oznaczeniem na rzucie- dyspozycja wykonczenia wnetrz.

Pomieszczenia GRUPA C:

Pomieszczenia tzw. mokre - toalety, umywalnie, pomieszczenia
porzadkowe, magazyny materiatéw czystych, brudnych i odpadéw, pom.
przechowywania zwlok.
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W pomieszczeniach mokrych jako wykonczenie Scian zastosowane zostaty
ptytki Scienne ceramiczne, glazurowane 20x20cm w kolorze biatym lub jasno
szarym - do wysokosci sufitu podwieszonego lub do wysokoéci 2,10 — zgodnie z
dyspozycjg na rysunkach.

Ptytki nalezy utozy¢ ze szczegolng starannoscia, zwrociC uwage na
wypionowanie i wypoziomowanie ptaszczyzny, stosowaé krzyzyki dystansowe
0 grubosci 2mm. W narozach wypukiych stosowac¢ waskie aluminiowe listewki
wykanczajgce. Do spoinowania nalezy uzy¢ masy fugowej w kolorze szarym -
analogicznie jak do podtdg.

Uwaga:

Przed ufozeniem okfadzin ceramicznych $ciany nalezy zaizolowaé
przeciwwodnie tzw. folig w ptynie do wysokosci 30cm ponad posadzke lub
200cm w przypadku przestrzeni prysznicowej.

Pomieszczenia GRUPY D:

Wentylatorownia, pomieszczenie warsztatowe pomieszczenia techniczne.

Sciany pomieszczen po otynkowaniu nalezy pomalowaé emulsjg lateksowag
w kolorze biatym.

ZABEZPIECZENIE DYLATACIJI.

Szczeliny dylatacyjne pomiedzy segmentami budynku nalezy zabezpieczyé
przeciwpozarowo poprzez wypetnienie wetng mineralng o podwyzszonej
gestosci do gtebokosci ok. 0,5m i zamkna¢ systemowg listwg dylatacyjng lub
ptytami GKF zapewniajac klase El 60 odpornosci ogniowe.

SUFITY:

We wszystkich pomieszczeniach projektowanego obiektu zastosowano sufity
podwieszone, umozliwiajgce schowanie wszystkich instalacji oraz zabudowe
opraw oswietleniowych.

Zastosowano nastepujgce rodzaje sufitbw podwieszonych:

sufit z plyt gipsowo - kartonowych — gtadki (hol wejsciowy, pomieszczenia
gospodarcze, magazyny),

sufit z piyt gipsowo - kartonowych — gtadki, o podwyzszonych parametrach
odpornosci wilgotnosciowej tzw. zielony (pomieszczeniach mokre — umywalnie,
sanitariaty, pom. porzadkowe).

sufit kasetonowy rozbieralny z prasowanej wetny mineralnej typu Rockfon lub
Armstrong o wymiarach 120x30cm (w korytarzach OAIT i apteki, w niektérych
pracowniach),

sufit kasetonowy rozbieralny z prasowanej wetny mineralnej typu Rockfon lub
Armstrong o wymiarach 120x60cm (pom. sekretariat, gabinet ordynatora,
gabinety diagnostyczne, pom. opisowe dla lekarzy, rejestracji, pom. biurowe
i apteki),
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8.5.

sufit kasetonowy rozbieralny z prasowanej wetny mineralnej typu Rockfon lub
Armstrong o wymiarach 120x60cm w wykonaniu higienicznym, szczelnym (sala
chorych i izolatki oddziaty AilT oraz sale recepturowe apteki).

Uwagi:

- Sufity nalezy zainstalowaé¢ na systemowych konstrukcjach z profili
metalowych — zgodnie z instrukcja producenta.

- Rodzaj sufitu, wysokosé jego podwieszenia oraz rozmieszczenie
oswietlenia wbudowanego i armatury wentylacji i klimatyzacji
pokazano na rysunkach rzutéw sufitéow.

DRZWI.

Zastosowano nastepujgce rodzaje drzwi:

Drzwi o konstrukcji drewnianej, wzmocnionej, do uzytku publicznego (np. firmy
BKT Iub inne o porownywalnych parametrach), ptytowe obustronnie
laminowane laminatem grubosci 0,5mm, w kolorze szarym np. firmy SPRELLA
Futryny wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo,
w kolorze RAL 9006. Drzwi te zastosowano jako wejsciowe do pomieszczen
oddziatu AilT i apteki, za wyjatkiem tych, gdzie zastosowano drzwi aluminiowe
przeszklone lub stalowe, zgodnie z dalszym opisem.

Okucia drzwiowe (zawiasy, zamki i klamki) ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

Drzwi o konstrukcji z profili aluminiowych w kolorze RAL 9006,
Z przeszkleniami. Drzwi te zastosowano jako wejsciowe zewnetrzne do obiektu,
wewnetrzne korytarzowe, oraz drzwi wejsciowe do wybranych pomieszczen
medycznych.

Drzwi gospodarcze stalowe ocynkowane z wypetnieniem z wetny mineralnej,
wykonczone malowaniem w kolorze wg zestawienia. Drzwi te zastosowano
w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych.

- wymiary drzwi, kierunek otwierania oraz ilo§¢ zostaly opisane na
rzutach oraz zestawione w odpowiednich zestawieniach stolarki
i Slusarki drzwiowej,

- w niektérych z wymienionych wystepuja drzwi ppoz.
o odpornosciach ogniowych zgodnie z oznaczeniem na rzutach
i w ilosci podanej w zestawieniu drzwi ppoz.

- jako wyposazenie uzupetniajagce do drzwi ppoz. zastosowano
samozamykacze np. firmy GEZE,

- drzwi wejsciowe do sanitariatow i umywalni nalezy zaopatrzy¢
w dolny nawiewnik lub dolng szczeline nawiewng (poprzez
odpowiednie podciecie skrzydta).
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8.6.

8.7.

8.8.

DETALE WNETRZARSKIE:
Odbojnica korytarzowa:

Odbojnice korytarzowe zostaty zaprojektowane jako powierzchnia $cienna
oklejona wyktadzing rulonowg z PCV grub. 2mm, do wys. 100cm od poziomu
podtogi — w kolorze zgodnie z oznaczeniem na rzutach podtdg.

Lada szatniowa holu gtdwnego.

Cokot lady wykonany z betonu monolitycznego wylewanego na mokro na
miejscu, impregnowany preparatem bezbarwnym. Na cokole zamontowany
zostanie korpus lady wykonany z piyty stolarskiej wykonczonej corianem
w kolorze biatym wg rysunku szczegétowego. Alternatywnie mozna zastosowac
jako wykonczenie laminat w kolorze biatym matowym (tzw. satynowy).

Detale wg rys. szczegétowego.

Lada kiosku gastronomicznego.

Lada kiosku gastronomicznego w catodci wykonana jako mebel z piyt
stolarskich wykonczonych corianem w kolorze biatym na cokole wykoriczonym
laminatem w kolorze naturalnego aluminium szczotkowanego. Alternatywnie
mozna zastosowac jako wykohczenie laminat w kolorze biatym matowym (tzw.
satynowy).

Detale wg rys. szczegétowego.

Cokoliki stupdw — kolumn zelbetowych w holu gtéwnym.

Jako wykonczenie cokolika betonowych stupdéw okragtych — kolumn
zelbetowych (9 sztuk o srednicy 45cm), nalezy zastosowacC opaske z profilu
aluminiowego wysokosci 10cm. Profil aluminiowy wykonczony zostanie fakturg
szczotkowana.

POCHWYTY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Przewidziano komplet pochwytéw $ciennych wykonanych z rur aluminiowych
malowanych proszkowo w kolorze biatym (uchwyt staty przy umywalce, uchwyt
ruchomy przy misce ustepowej) w sanitariacie dla odwiedzajgcych przy szatni
w holu gtdbwnym oraz petny komplet z siedziskiem prysznicowym w tazience
pacjentéw na oddziale AilT.

LUSTRA SCIENNE.

We wszystkich toaletach i umywalniach zostaty zaprojektowane state lustra
scienne zainstalowane na silikonie we  wnece pozostawionej
w niezaptytkowanym polu sciany.

Uwaga:

Lustra powinny by¢ przygotowane do montazu, na wymiar zdjety
z natury po wykonczeniu sanitariatéow i fartuchéw przyumywalkowych
glazura.
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8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

SCHODY ZEWNETRZNE WEJSCIA GLOWNEGO Z PODJAZDEM DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH.

Do wejscia gtdbwnego zaprojektowano schody o konstrukcji betonowej
obudowanej cegtg klinkierowg CRH ALFA (dotyczy Scianek bocznych) oraz
ptytami kamiennymi z dolomitu chorwackiego w kolorze jasno bezowym, grub.
3cm (dotyczy stopnic i podstopnic). Nalezy zastosowaé ptyty kamienne o
wykonczeniu tzw. groszkowanym antyposlizgowym.

Podjazd dla niepetnosprawnych zaprojektowano w konstrukcji stalowej
ocynkowanej ptomieniowo z modutowg podtogg z kratki WEMA, demontowang
w czesci spocznikowej (rewizja do istniejgcych urzadzen podziemnych).

Balustrady i pochwyty schodéw oraz podjazdu z profili zamknietych ze stali
nierdzewnej, szczotkowane.

Detale schodéw i podjazdu wg rysunku szczegétowego.

STALOWE ELEMENTY KOMUNIKACJI ZEWNETRZNEJ.
Nalezy wykona¢ nastepujgce elementy o konstrukcji stalowej:

- bieg schodow kretych na rurze stalowej w pomieszczeniu portierni — do
pomieszczenia wentylatorowni.

- podest komunikacyjny na dachu,
- podest i schody wyréwnawcze wentylatorowni,

Wszystkie elementy nalezy wykonaé z profili stalowych ocynkowanych
ptomieniowo, jako elementy wypetnienia rusztu podtogowego i stopnic nalezy
zastosowac¢ kratke typu WEMA w wykonczeniu ocynkowanym. Wymiary
elementéw i detale wg rysunkow szczegotowych.

KRATY ZABEZPIECZAJACE SWIETLIKI.

Do wszystkich zastosowanych Swietlikdw zaprojektowano kraty ochronne —
kosze o konstrukcji stalowej, z profili ocynkowanych ptomieniowo. Wypetnienie
pol z kratki WEMA w wykonczeniu ocynkowanym. Wymiary i ilos¢ elementow
zgodnie z rys. zestawienia.

ZADASZENIE WEJSCIA GLOWNEGO.

Nad wejsciem gtéwnym zaprojektowano zadaszenie o konstrukcji stalowej,
obudowane ptytami OSB, zabezpieczonymi preparatem ppoz. Powierzchnie
obudowy daszku zostang podswietlone, dajgc efekt oswietlenia nad wejsciem
oraz podswietlenia frontowego panelu z logo i nazwg Szpitala. Elementy
liternicze i plastyczne zostang wykonane w wersji tréjwymiarowej. Szczegoty
wykonania do uzgodnienia w nadzorze autorskim. Detale wg rysunku
szczego6towego.
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8.13.

PODNOSNIK — PLATFORMA TOWAROWA.

Na poziomie, przyziemia przy schodach wyréwnawczych prowadzacych do
apteki zastosowane zostaty dwa podnosniki — platformy towarowe. Jeden od
strony wejscia stuzbowego i dostawy towaru do apteki, drugi od strony dojscia
do sali ekspedycyjnej apteki. Nalezy zastosowaé podnosniki hydrauliczne
0 udzwigu 230 kG i standardowym wymiarze platformy okoto 100 x 80cm.
Wysokoé¢ podnoszenia 1 metr. Podnosniki umozliwig transport opakowan
z réznego rodzaju asortymentem dostarczanym do apteki oraz transport
wozkéw z materiatem wydawanym przez apteke na oddziaty szpitala.
Alternatywnie mozna zastosowac¢ podnosniki o napedzie elektrycznym.

Prace renowacyjne fragmentéw elewacji, w obrebie wejscia gtéwnego
i gtdbwnego holu wejsciowego

9.1.

U

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu oraz jego wysokg warto$é
historyczng i architektoniczng, w przedstawionym ponizej programie
konserwacji zaproponowano specjalistyczne profesjonalne produkty uzywane
do renowac;ji zabytkoéw firmy REMMERS.

Produkty te mogg by¢ zastgpione preparatami o porownywalnych parametrach
innego producenta, pod warunkiem wcze$niejszego, szczegdbtowego
uzgodnienia zmian z autorem opracowania oraz s

Na fasadach pawilonu nr 1 wystepujg nastepujace rodzaje powierzchni:

- watek ceglany z cegty klinkierowej licowej i z oktadziny klinkierowej
licowej,

- elementy kamienne 2z kamienia sztucznego (nadproza okienne
i belki parapetowe, elementy gzymsowe i opaskowe oraz guzy
miedzyokienne),

- ptyciny tynkowe — w polach miedzyokiennych,

- ozdobne detale architektoniczne (portal wejsciowy).

Renowacja watku ceglanego:

Usuwanie powioki malarskiej

Usungg¢ stare powtoki malarskie w nastepujacy sposob:

szpachelkami, manualnie (ostroznie) usuna¢ odspojone szkarty farby,

na mocno przylegajace stare powloki malarskie nalezy nanies¢ paste zmiekczajaca
np. Alkutex Abbeizer firmy REMMERS,

na swiezo naniesiong paste nalezy naklei¢ cienkg folie PVC. Czas otwarty reakciji
wynosi do 48 godzin. Folia chroni paste przed dziataniem deszczu, wiatru i stonca.

po okoto 12 godzinach nalezy zdja¢ folie i myjka wysokocisnieniowa, goraca woda
usung¢ zmigkczong farbe. W przypadku, gdy farba pokrywata podtoze bardzo
miegkkie, zwietrzate - zmiekczong farbe usuwamy szpachelkg lub skalpelami (w innym
wypadku cisnienie moze zniszczy¢ oryginalne podioze),

rownolegle do momentu usuwania myjkg (lub recznie) zmiekczonych powiok
malarskich, nalezy przygotowaC sprzet do mechanicznego czyszczenia koncowego.
Jednoczesnie, aby wykorzystat moment, kiedy podioze jest jeszcze chemicznie
zmiekczone, mozna dziata¢ sciemiwem (najlepiej GARNI o uziamieniu 0,01-0,06mm
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podawanego niskocidnieniowym urzadzeniem np. ROTEC, CP, JOS, Schmidt) tak,
aby w minimalnym stopniu ingerowa¢ w podtoze. Cel renowacji — ochrona
oryginalnej substancii.

Oczyszczenie watku ceglanego z zabrudzen atmosferycznych:

Nalezy zastosowac specjalistyczny produkt np. Alkutex Fassadenreiniger Paste.
Nanosimy go pedzlem tawkowcem (na suche podtoze) i pozostawiamy na 10-15 min.
Przed samym czyszczeniem paste nalezy ,przeszczotkowaé” ruchami kolistymi, a
nastepnie wytwormicg goracej pary lub Karcherem - goracg wodg - zmyc¢.

Naprawa spekan lica cegty

Przyczyny spekan wystepujace na elewacji prawdopodobnie sg rézne. Wydaje
sie jednak, iz obecnie najwiekszym zagrozeniem w tej kwestii sg drgania
wywotane ruchem kotowym wokot budynku.

Rysy wiosowe do szerokosci 0,4 mm mozna poming¢. Wieksze rysy i spekania w
zaleznosci od ich szerokosci nalezy poszerzy¢ i wypemié. Sklejenie rys przeprowadzi¢
metodg iniekcji cisnieniowej, sklejajgc sitowo za pomocag iniekcyjnej zywicy
epoxydowej Viscacid Epoxi — Iniektionsharz.

Wypetnienie rys - jak opisano w zakresie prac — wykonaé¢ szpachlg silikonowg
Funcosil Silicon Spachtel.

Renowacja oczyszczonego watku ceglanego

Ubytki w ceglach oraz powierzchnie lica cegly (celem ujednolicenia kolorystycznego w
przypadku wymienionych cegiet w przesziosci) nalezy uzupemi¢ i scali¢ kitami
dopasowanymi kolorystycznie (wykonanie w laboratorium na podstawie pobranej po
oczyszczeniu probki) - produkt: np. Funcosil Restauriermortel Spezial K.

W razie potrzeby przemurowanie partii cegiet z dobraniem pierwotnego budulca
Zz odzysku lub zlecenie wykonania nowych wg oryginalnego wzoru (cegtly
i ksztattki wykonuje np. CERAMIKA PRZYBORSK - www.przyborsk.pl).

Spoinowanie watku ceglanego:

Wykonane odkrywki wykazaly, ze oryginalna zaprawa murarska miata kolor
piaskowy, po czym naktadano fuge wapienng w kolorze trudnym do identyfikaciji
- ,innym niz szary”. Gtebokos¢ fugi okoto 1,5 cm.

Proponuje sie usuniecie zaprawy spoinowej na gtebokos¢ 1,5cm i ponowne
spoinowanie preparatem np. Funcosil Fugenmoértel (kolor do uzgodnienia

po oczyszczeniu powierzchni cegly w ramach nadzoru autorskiego, po
konsultacji z Konserwatorem).

Korncowa impregnacja hydrofobizujaca:

Impregnacja produktem FUNCOSIL AS

Alternatywna impregnacja hydrofobizujaca kremem np:
Funcosil Fassadencreme Plus

Scalenie laserunkowe cegty lub kamienia (wg potrzeb)
Produkt: Funcosil Historic Lasur
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9.2. Renowacja elementéw kamiennych (kamien sztuczny)

Czyszczenia kamienia metodg sucha:

Mechaniczne dziatajac sciemiwem GARNI o uziamieniu 0,01-0,06mm

podawanego niskocisnieniowym urzgdzeniem np. ROTEC, CP, JOS, Schmidt
Usuniecie istniejacych, zbyt twardych i sztywnych spoin.

Uwaga:

- O ile wystepuje korozja biologiczna, nalezy przeprowadzi¢ odkazanie
preparatem np. Alkutex BFA (dotyczy takze pozostatych elementéw elewacii

zaatakowanych algami).

- W razie potrzeby nalezy przeprowadzi¢ wzmocnienie strukturalne kamienia

produktem np. Funcosil Steinfestiger 300

Ubytki w powierzchniach kamiennych nalezy uzupetni¢ poprzez kitowanie w

odpowiednim kolorze preparatem np. Funcosil Restauriermértel,

Ponowne wyspoinowanie kamienia nalezy wykonaé¢ zaprawg o podwyz-szonej

elastycznosci np. Funcosil ECC Fugenmortel

Koncowg impregnacje hydrofobizujgcg nalezy wykonaé produktem np.

Funcosil SL.

9.3. Renowacja ptycin tynkowych

Powierzchnie tynkowe zachowane w dobrym stanie nalezy oczysci¢
mechanicznie metoda sucha, dziatajgc sciemiwem GARNI o uziarieniu 0,01-
0,06mm podawanym urzgdzeniem niskocisnieniowym np. ROTEC, CP, JOS,

Schmidt

Oczyszczone powierzchnie tynkowe nalezy opracowac w nastepujgcy sposob:
podtoze zwilzy¢ woda,

wykonac¢ obrzutke produktem Funcosil Spezial Vorspritzmortel,
tynkowac¢ zaprawg Remmers Sanierputz —stara biel

nanies¢ zaprawe szpachlowg Funcosil Verbundmortel ,

w mokrg zaprawe wtopi¢ tkanine zbrojgca Baufix Armierungsbewebe fein,
po przeschniecie zamknaé powierzchnie zaprawg szpachlowg Funcosil
Verbundmortel,

natozy¢ zaprawe szpachlowg wapienng REMMERS Feinputz,

zagruntowa¢ srodkiem Funcosil Hydro-Tiefengrund,

pomalowac 2x farbg silikonowag Funcosil LA Siliconfarbe.

Uwaga:

Po oczyszczeniu watku ceglanego zostanie okreslony kolor malowania na

podstawie trzech prébek kolorystycznych wg dyspozycji autora.
W uzgodnieniu ze stuzbami konserwatorskimi zostanie wybrany wtasciwy kolor.
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9.4.

Renowacja detalu architektonicznego.

Renowacja dotyczy fragmentu portalu wejsciowego w $cianie wschodniej
korpusu centralnego (czes¢ wystajgca ponad poziom parteru, czyli 0,00).

Po demontazu stalowych elementow zadaszenia i latari oraz usunigciu
zbednych fragmentéw ornamentu wg szczegdtowej dyspozycji autora i stuzby
konserwatorskiej nalezy wykonac kolejne ponizsze punkty:

Czyszczenie powierzchni portalu nalezy przeprowadzi¢é po uprzednim
szczegotowym uzgodnieniu metody z autorem opracowania.

Wzmocnienie oczyszczonej powierzchni estrami  kwasu krzemowego
Funcosil Steinfestiger 300,

Uzupetnienie ubytkéw zaprawg renowacyjng Funcosil Restauriermortel
w odpowiednim kolorze,

Impregnacja hydrofobizujgca kamien Funcosil SL.

10. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne.

= Obrébki blacharskie z blachy cynkowo — tytanowej lub z blachy malowanej
proszkowo w kolorze RAL 9006.

= Rynny i rury spustowe wentylatorowni systemowe z PCV w kolorze ciemno
szarym.

= Balustrady zewnetrzne i pochwyty wykonane z rur kwadratowych stalowych
ocynkowanych ptomieniowo.

= Wycieraczki zewnetrzne typu gril z ptaskownikéw stalowych lub z kratki wema
osadzone w ramkach, ocynkowane ptomieniowo.

11. Instalacje.

Obiekt zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje:
sanitarne:

- wod.-kan.,

- €.0. z wtasnej wymiennikowni,

- wentylacja mechaniczna i klimatyzacja,

- hydrantowa ppoz. zewnetrzna i wewnetrzna,

- instalacje technologiczne zwigzane z wyposazeniem laboratorium i
apteki,

elektryczne:

- zasilanie podstawowe,

- zasilanie rezerwowe,

- ochrone przeciwporazeniowa,
- ochrone przeciwprzepieciowa,

- rozdzielnice gidwna,
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- wewnetrzne linie zasilajace,

- instalacje oswietlenia podstawowego,

- instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego,

- instalacje gniazd wtyczkowych 1 i 3 fazowych,
- wypusty dla instalacji telefonicznej,

- wypusty dla instalacji TV,

- potaczenia wyréwnawcze,

- oSwietlenie zewnetrzne,

- instalacja piorunochronna.

Uwaga:
W/w instalacje sg przedmiotem odrebnych opracowan branzowych.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

1. Dane ogolne

Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozbudowe pawilonu nr 1 Zespotu Szpitali
Miejskich w Chorzowie, przy ul. Strzelcow Bytomskich 11, w pétnhocno-wschodnigj
czesci, o dwie kondygnacje z nadbuddéwkg techniczng, z przezna- czeniem na apteke
szpitalng w przyziemiu oraz Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii OAIlIT na 8
stanowisk ( 6-t6zkowa sala + 2 izolatki) na parterze. Na dachu przewidziano
wentylatorownie. W obrebie parteru zakres projektu obejmuje takze gtéwny hol
wejsciowy do Szpitala, ktéry z racji tego, iz jest drogg wyjscia z centralnego trzonu
ewakuacyjno-komunikacyjnego zostanie wydzielony pozarowo.

W poprzednich etapach inwestycji zmodernizowano pietra t6zkowe pawilonu,
rozbudowano skrzydto zachodnie o 4-salowy zespoét operacyjny i centralng sterylizacje,
wykonano wydzielony pozarowo centralny trzon komunikacyjny i wyremontowano
potacie dachowe budynku.

Projektowana rozbudowa stanowi odrebne strefy pozarowe.

Budynek pod wzgledem grupy wysokosci zakwalifikowany jako niski (N).

Dane charakterystyczne:

a) powierzchnia zabudowy ok. 1200,00 m?,
b) powierzchnia przyziemia 614,90 m?,
c) powierzchnia parteru 1091,45 m?,
d) wentylatorownia (na dachu) 195,50 m?,
d) powierzchnia wewnetrzna rozbudowy 1901,85 m?,
e) kubatura ok.  5700,00 m®,
f) wys. bud. istn.(do kalenicy skrzydta wschodniego) 24,50m,
Q) wysokos¢ dobudowy 9,30m,
h) liczba kondygnacji 2.
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2. Lokalizacja

Rozbudowywany pawilon nr 1 zlokalizowany jest w poétnocno-wschodniej czesci
kompleksu Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie, do ktérego dojazd jest mozliwy
projektowang drogg wewnetrzng od ulicy Putaskiego, z placem manewrowym 20 x 20
m, w odlegiosci 5,0 m od wyjscia z holu gtéwnego. Po wschodniej stronie pawilonu
przewidziano droge do projektowanego wejScia gospodarczego, zakohczong
siegaczem manewrowym. Na droge tg zapewniono niezalezny drugi wjazd od ul.
Putawskiego.

W obrebie przyziemia od strony wschodniej na dtugosci 13m, w osiach ,9-10/B-E”
rozbudowa rozdzielona tgcznikiem komunikacyjnym. W zwigzku z powyzszym sSciany
przylegte wykonane jako oddzielenia przeciwpozarowe o klasie REIl 120, zamkniete
drzwiami o klasie EI 60.

3. Parametry pozarowe wystepujacych materiatow

W budynku dominujg materiaty state palne zwigzane z podstawowg funkcjg
i wyposazeniem wnetrz — posciel, elementy umeblowania, sprzet medyczny
i komputerowy, farmaceutyki, artykuty biurowe. W pomieszczeniach technicznych
i gospodarczych znajdujg sie takze state materiaty palne powodujgce wystepowanie
gestosci obcigzenia ogniowego w przedziale do 500 MJ/m?.

Przewiduje sie wystepowanie niewielkiej ilosci materialdw niebezpiecznych pozarowo
(na bazie spirytusu) do procedur dezynfekcyjnych oraz w aptece szpitalnej. Materiaty te
bedg przechowywane w szczelnie zamknietych pojemnikach handlowych,
0 zamoéwionej pojemnosci. Nie przewiduje sie ich rozlewania do pojemnikow
0 mniejszych pojemnosciach.

Gospodarka preparatami medycznymi bedzie przedmiotem odrebnego opracowania.
Czynnosci zwigzane z przetwarzaniem, transportem i sktadowaniem surowcéw
stuzacych do wytwarzania lekéw beda wykonywane zgodnie z warunkami okreslonymi
w Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego Szpitala”, z uwzglednieniem wskazan
producenta danego rodzaju materiatu.

4. Kategoria zagrozenia ludzi.

Objeta zakresem Projektu rozbudowa budynku zaliczona jest do kategorii ZL I

zagrozenia ludzi. Weditug przeznaczenia pomieszczen, sposobu ich aranzacji oraz

wskaznikdw powierzchni uzytkowych przyjeto nastepujgce ilosci oséb mogacych

znajdowac sie w obrebie projektowanych kondygnacii:

- przyziemie (apteka) — do 20 oséb,

- parter — do 50 oséb, w tym 8 miejsc t6zkowych na OAIIT, personel 12 osbb, oraz
hol wejsciowy do 30 osdb,

- nadbudowka techniczna — okresowo do 3 osob.

Najliczniejsza zmiana personelu to 30 oséb w dzien i 10 oséb na zmianie nocne;.

5. Podziat na strefy pozarowe.

Rozbudowana czes¢ budynku zostata podzielona na pie¢ odrebnych stref pozarowych:

e STREFA | — poziom przyziemia w osiach ,1-9/A-G” - strefa pozarowa
o powierzchni okofo 570 m?,
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e STREFA Il — poziom przyziemia w osiach ,10-11/B-E” — strefa pozarowa
o powierzchni ok. 40 m?,
e STREFA Il — poziom parteru w osiach ,1-4/A-G oraz pozostata czesS¢ skrzydta

wschodniego istniejacego budynku na catej dtugosci projektowanej rozbudowy,
zgodnie z zakresem opracowania — strefa pozarowa o powierzchni okoto 520 m?
wraz z portiernia,
e STREFA IV — poziom parteru w osiach ,3-4/A-B i 4-11/A-G” — strefa pozarowa
o powierzchni okoto 570 m?, w tym fragment istniejacego skrzydta budynku,
e STREFA V — wentylatorownia w osiach ,3-4/A-B i 4-8/A-C” — strefa pozarowa
o powierzchni catkowitej 187 m?, z wytaczeniem pomieszczenia nad portiernia.
Powyzszy podziat wynika ze specyfiki i rozdziatu poszczegdinych funkcji uzytkowych
budynku. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynoszgaca dla budynku
$redniowysokiego 3.500 m? zaliczanego do kategorii ZL |l zagrozenia ludzi — nie
zostata przekroczona.
Poszczegdlne strefy pozarowe zostaly wydzielone miedzy sobg oraz od czesci
istniejacego budynku s$cianami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REl 120
odpornoséci ogniowej, z przeszkleniami o klasie EI60, zamkniete drzwiami o klasie
El 60 (nieotwieralnymi oknami EI60) na styku stref, badz drzwiami EI 30
z samozamykaczami do wydzielonej pozarowo klatki schodowe;.
Stropy pomiedzy kondygnacjami wykonano z ptyt zelbetowych o klasie REIl 60
odpornosci ogniowej, na konstrukcji zelbetowej o klasie R 120 odpornosci ogniowe;j.
W miejscu styku sagsiednich stref pozarowych zapewniono 2-metrowej szerokosci pasy
o klasie El 60 odpornosci ogniowej (lub wysuniecia $ciany powyzej 30 cm).
Wydzielone pozarowo przegrodami o klasie EI 60 odpornosci ogniowej i zamkniete
drzwiami o klasie El 30 zostaty pomieszczenia techniczne, elektryczne, magazynowe
srodkéw dezynfekcyjnych. Pomieszczenia elektryczne zamknieto drzwiami o klasie El
60 odpornosci ogniowe;.
Wszystkie drzwi przeciwpozarowe w budynku wyposazono w samozamykacze lub inne
urzadzenia samozamykajgce, a drzwi dwuskrzydtowe w regulatory kolejnosci
zamykania skrzydet (RKZ).
Szczeliny dylatacyjne w przegrodach przeciwpozarowych uszczelniono systemowo
certyfikowanymi materiatami o klasie El danej przegrody.
Stropodach z uwagi na sasiedztwo strefy czesci wyzszej budynku posiada klase RE30
odpornosci ogniowej na konstrukcji R30, a swietlik o wymiarach 260 x 602 cm klase El
30.
Przewody, rury i kable w miejscach przejS¢ przez przegrody przeciwpozarowe ww.
pomieszczen wydzielonych pozarowo posiadajg przepusty o klasie EI 60 odpornosci
ogniowej, a w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego o klasie El 120. Przejscia
instalacji o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktérych wymagana jest
klasa odpornosci ElI 60 lub REI 60, zabezpieczone sg certyfikowanymi masami
ogniochronnymi réwniez do klasy El 60, a przejscia rur z tworzyw sztucznych
kotnierzami lub opaskami ogniochronnymi wedtug rozwigzan systemowych.
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Generalnie przepusty instalacyjne w elementach przegréd przeciwpozarowych majg
klase odpornosci ogniowej El, jak te przegrody. Dopuszcza sie nieinstalowanie
przepustéw przeciwpozarowych dla pojedynczych rur instalacji wodnych
i ogrzewczych prowadzanych przez $ciany i stropy bezposrednio do pomieszczen
higieniczno — sanitarnych.

Przewody wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez przegrody przeciwpozarowe
wyposazono w certyfikowane klapy odcinajgce (o klasie EIS odpornosci ogniowej
przegrody), sterowane z centralki systemu sygnalizacji pozaru.

6. Klasa odpornosci pozarowej

Rozbudowywana czes¢ budynku bedgca przedmiotem opracowania jest
zaprojektowana w  klasie ,B” odpornosci  pozarowej, z elementow
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Wymagana odpornosé ogniowa poszczegolnych
elementéw budowlanych wynosi odpowiednio:

— gtéwne elementy konstrukcyjne R 120,
— stropy REI 60,
— Sciany zewnetrzne El 60,
— $ciany dziatowe El 30,
— konstrukcja dachu R 30,
— przekrycie dachu RE 30.

Konstrukcje nosng gtéwng budynku stanowi ukfad ram zelbetowych, na ktérych oparte
sq zelbetowe monolityczne ptyty stropowe Zelbetowo-murowana i posiada wymagang
klase R 120. Stropy wykonane sg jako zelbetowe monolityczne o klasie R120EI 60
odpornoéci ogniowej. Sciany zewnetrzne w obrebie przyziemia sa zelbetowe, w
obrebie parteru z bloczkéw betonu komérkowego.

Pasy podokienno — nadprozowe miedzykondygnacyjne w $cianach zewnetrznych
posiadajg klase ElI 60 odpornosci ogniowej i wysoko$¢, co najmniej 80 cm.
Przeszklenia wewnetrzne wykonano ze szkta bezpiecznego. Sciany zewnetrzne
ocieplono metoda lekka, z zastosowaniem certyfikowanego rozwigzania systemowego
spetniajgcego ceche nie rozprzestrzeniania ognia.

Sciany dzialowe sa murowane z bloczkéw Ytong o wymaganej klasie El 30 odpornosci
ogniowej. Nie dotyczy to scian zwolnionych z tego wymagania w ramach zachowania
dopuszczalnej dtugosci przejscia ewakuacyjnego prowadzacego przez maksymalnie
trzy pomieszczenia — OAIIT oraz $cian podziatu wewnetrznego przestrzeni wspdéinych,
wykonanych ponizej sufitdw podwieszanych. Sciany obudowy poziomych drég
ewakuacyjnych posiadajg wymagang klase El 30 odpornosci ogniowe;j.

Stropodach wykonano réwniez jako zelbetowy o klasie powyzej wymaganej R 30
odpornosci ogniowej konstrukcji i RE 30 przekrycia. Przekrycie dachu fgcznika takze
posiada klase RE 30 odpornosci ogniowej, na konstrukcji R 30.

Nie sg stosowane elementy budowlane inne jak tylko "nierozprzestrzeniajgce ognia",
posiadajgce potwierdzenie tej cechy. Do ocieplenia scian zewnetrznych budynku
zastosowano system posiadajacy ceche nierozprzestrzeniajgcego ognia (NRO). Do
ocieplenia stropodachu zastosowano rowniez system nierozprzestrzeniajgcy ognia
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(NRO), w przypadku zastosowania polistyrenu spienionego w termoizolacji odpornosé

ogniowa warstwy nosnej wynosi nie mniej niz RE 30.

Przestrzen miedzystropowa (powyzej sufitu podwieszonego) ani pod podiogowa

(w przypadku stosowania podtdg podniesionych) nie jest wentylowana ani ogrzewana

(kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzgce przez te przestrzenie zakonczone

sg nawiewnikami i/lub wywiewnikami wykonanymi w poziomie podtogi podniesionej lub

W poziomie stropu podwieszonego).

Ewentualnie zastosowane w budynku ptyty wiérowe OSB beda niezapalne (np. ptyty

OSB SF-B, ktére posiadajg klasyfikacje ogniowg - B, s2, d0) lub zabezpieczone

zostang przez pomalowanie certyfikowanym $rodkiem ogniochronnym — np. Uniepal

Drew Agua do stopnia niezapalnosci.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytacznie:

e materiatébw, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne
i silnie dymiace,

e wykfadzin podtogowych i oktadzin $ciennych jak réwniez statych wbudowanych
elementéw wyposazenia co najmniej trudno zapalnych,

e okladzin sufitowych i sufitbw podwieszonych, co najmniej niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych,

w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, za tatwo zapalne

materialy uwaza sie materialy, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych

z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia

przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z nizej wymienionych

kryteriéw:

o tiz4s,

e ts<30s,

e nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,

e nie wystepujg ptongce krople.

7. Warunki ewakuaciji.

Zapewniono mozliwos¢  przeprowadzenia sprawnej ewakuacji  wszystkich

przebywajacych w budynku oséb z poszczegdélnych kondygnaciji i (lub) strefy

pozarowej. Laczna szerokosé wyjs¢ ewakuacyjnych odpowiada wskaznikowi 0,6 m na

kazde 100 os6b mogacych przebywaé¢ w danej strefie lub na kondygnacji. Korytarze

i przejscia komunikacyjne majq szerokos¢ co najmniej 1,4 m.

Z apteki w przyziemiu zapewniono trzy wyjscia do sasiednich stref pozarowych - do

tacznika od strony wschodniej przez drzwi o wymiarach 1,9 x2,1m, przy centralnym

trzonie komunikacyjnym drzwiami o wymiarach 1,9 x 2,1 m oraz od strony zachodniej

drzwiami o wymiarach 1,1x2,05 m.

Z pracowni diagnostycznych na parterze zapewniono wyjscie gtowne drzwiami

rozsuwanymi o wymiarach 2,2x2,9 m, do sasiedniej strefy pozarowej budynku

istniejagcego drzwiami o wymiarach 1,9x2,1 m oraz do klatki schodowej drzwiami

o wymiarach 1,0x2,0 5m. Z OAIIT zapewniono dwa wyjScia do sasiedniej strefy

pozarowej o wymiarach 109x2,1 mi 1,1x2,1 m.
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Z wentylatorowi zapewniono jedno wyjscie do sagsiedniej strefy pozarowej drzwiami
o wymiarach 1,1x2,0 m, a nastepnie dojscie schodami technicznymi stalowymi na
parter lub na dach.

Drzwi rozsuwane wiatrotapu wejscia gtébwnego i przesuwne wykorzystywane do celdéw
ewakuacji zastosowane w pomieszczeniach OAIlIT bedg posiada¢ beda konstrukcje
zapewniajgcg otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci zablokowania oraz
samoczynne rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w razie pozaru (bedg
podigczone do SSP) lub awarii drzwi.

Szeroko$¢ drzwi do pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi, co najmnigj
0,9 m, a tam gdzie przewidziano transport pacjenta minimum 1,1 m, a do
porzadkowych 0,8 m. Skrzydta po otwarciu, nie zawezajg przejs¢ w korytarzach
(zastosowano drzwi wykfadane z samozamykaczami). Zapewniono odpowiednie
szerokosci drzwi w pomieszczeniach, przez ktére moze odbywaé sie ruch pacjentow
na wozkach lub tézkach.

Wszystkie drzwi ewakuacyjne sg otwierane na zewnatrz i majg co najmniej jedno,
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m w swietle.
Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynoszg do 10 m, przy jednym kierunku ewakuaciji i 40
m przy dwodch kierunkach ewakuaciji. Natomiast dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych
liczone z najdalszych miejsc, gdzie mogq przebywaé ludzie nie przekraczajg 40m.
Wartosci dopuszczalnych dilugosci dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych sg zachowane.
W zespotach powigzanych funkcjonalnie pomieszczen dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych
nie przekraczajg 40m oraz nie prowadza tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia —
dotyczy to oddziatu AilT i apteki (do ilosci pomieszczen nie wlicza sie $luz sanitarnych).
Drogi ewakuacyjne (ciagi komunikacyjne, korytarze, wyjscia ewakuacyjne)
wyposazono w oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i oznakowane zgodnie
z PN w sposéb zapewniajgcy dostarczenie niezbednych informacji do ewakuacji.

8. Instalacje uzytkowe.

1) Instalacje elektryczne.

Rozbudowany pawilon zasilany jest z dwoch niezaleznych Zrodet energii elektrycznej,
w ramach istniejgcego systemu zasilania, rezerwowany istniejagcym agregatem
pradotworczym, z ukladem samoczynnego zatgczania rezerwy.

Przepusty kablowe przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe sg zabezpieczone
do wartosci El odpornosci ogniowej tych przegrdd. Przejscia przez pozostate elementy
budowlane sg uszczelnione materiatami niepalnymi.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatdw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad
sufitami  podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, posiadajg ostony lub obudowy o klasie odpornosci ogniowej El 30.

2) Instalacja odgromowa.
Budynek chroniony jest instalacjg odgromowa w wykonaniu podstawowym, za pomocg
zwoddéw poziomych niskich nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementow
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przewodzacych. Zwody poziome wykonano za pomocg drutu FeZn ¢8. Urzadzenia i
elementy zastosowane ponad pokryciem dachu chronione sg zwodami
podwyzszonymi. Punkty kontrolno — pomiarowe zainstalowano, jako dostepne
Z poziomu terenu.

3) Instalacja wentylacyjna (bytowa).

Przewody wentylacyjne wykonane sg z materiatdw niepalnych. Jako otuliny
termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji
zastosowano wylgcznie materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO).

Urzadzenia i przewody wentylacyjne (klimatyzacyjne) w pomieszczeniach zostang
wykonane z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

e przewody wentylacyjne powinny bedg wykonane z materiatéw niepalnych,

e palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw
wentylacyjnych bedg stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni,
W sposoOb zabezpieczajacy przed rozprzestrzenianiem ognia,

e przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne, w przypadku prowadzenia ich przez
Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zostang wyposazone w klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EIS przegrody,

e odcinki tranzytowe przewodoéw wentylacyjnych pomiedzy pomieszczeniami
wydzielonymi pozarowo zostang obudowane oktadzinami o klasie EIS 60
odpornosci ogniowe;j.

Wykrycie pozaru w budynku powodowaé bedzie wylgczenie klimatyzacji i wentylaciji
mechanicznej bytowej oraz zamkniecie wszystkich klap odcinajgcych zastosowanych
w przewodach wentylacyjnych.

Wentylatorownie zamknieto drzwiami o klasie El 60 z samozamykaczami.

4) Instalacje grzewcze.
Ogrzewanie zapewniono z miejskiej sieci cieptowniczej (wezet cieplny zlokalizowany
jest na kondygnacji przyziemia w istniejgcej czesci budynku).

9. Systemy i urzadzenia przeciwpozarowe.

1) Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Instalacje elektryczne w obrebie projektowanej rozbudowy podtgczone zostang pod
dziatanie istniejgcego przeciwpozarowego wytgcznika pradu, odcinajgcego doptyw
energii do wszystkich obwoddw, poza zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych
zabezpieczen przeciwpozarowych, z przyciskiem zdalnego wytaczania zlokalizowanym
przy wyjsciu z budynku. Sterowanie wytgcznika zapewniono kablem o klasie PH 90
odpornosci ogniowej. Lokalizacje przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu
oznakowano zgodnie z PN- N-01256-04:1997.

Po odcieciu doptywu pradu tym wytacznikiem bedzie nastepowat zanik napiecia we
wszystkich obwodach instalacji elektrycznej w catym budynku. Zadziatanie
przeciwpozarowego wytgcznika pragdu nie bedzie powodowato zatgczenia awaryjnego
agregatu pradotwoérczego (agregat ten bedzie zatgczat sie automatycznie tylko przy
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awarii zasilania podstawowego). Uzycie odrebnego przycisku wylgczajagcego UPS
medyczny po uzgodnieniu z personelem medycznym obiektu.

2) Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

W rozbudowanej czesci pawilonu przewidziano oswietlenie awaryjne (zapasowe
i ewakuacyjne), zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zainstalowano na drogach
ewakuacyjnych (korytarze, hol gtébwny, komunikacja wewnetrzna sale OAIIT),
W pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi o$wietlonych wytgcznie
Swiattem sztucznym, jak réwniez zapewniono oswietlenie miejsc za drzwiami
wyjéciowymi z budynku. W pomieszczeniach, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w
trakcie awarii podstawowego zasilania, jak sale OAIIT, technicznych i wentylatorowni,
zastosowano o$wietlenie awaryjne zapasowe.

W dygestorium rozlewania spirytusu przewidziano oprawy w obudowie
przeciwwybuchowej (EX).

Zapewniono natezenie oswietlenia ewakuacyjnego wynoszace minimum 1 Ix na
poziomie posadzki, 5,0 Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych, dziatajgce przez co
najmniej 1 godzine od zaniku zasilania podstawowego. Zastosowane zostang moduty
oraz oprawy awaryjne, ktére w czasie 5 s zapewnig 50%, a w ciggu 60 s petny poziom
wymaganego natezenia oswietlenia, natomiast w salach OAIIT minimum 15 Ix
zalgczanie do 0,5 s.

Zastosowano oprawy wyposazone we witasne zrodfa zasilania z centralkg nadzorujaca
w portierni (lub podtaczone pod istniejgcg w budynku rozbudowang centralng baterie).
Oswietlenie realizuje rowniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego —
wskazujgcego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe
podswietlane na drogach ewakuacyjnych, wykonano w funkcji ,na jasno”, jako
swiecgce w trakcie normalnego uzytkowania obiektu. Oprawy indywidualne
w przypadku zastosowania w przestrzeniach narazonych na dziatanie warunkow
atmosferycznych, w tym obnizonych temperatur zastosowano jako zabezpieczone
przed ich niekorzystnym wptywem.

2) Instalacja hydrantowa.

Zaprojektowano instalacije z rur stalowych, zasilang 2z sieci wodociggowe;.
Zainstalowano w przyziemiu dwa, a ha parterze trzy hydranty HW-25-N30-K szafkowe
z wezem potsztywnym na zwijadle (o dtugosci weza 30 m i zasiegu 33 m),
zapewniajgcy objecie skutecznym zasiegiem gasniczym wszystkich pomieszczen.
Wentylatorownie wyposazono w gasnice.

Wymagane parametry instalacji to wydajnosé 2,0 dm®s, przy cisnieniu 0,2 MPa (dla
jednoczesnie dziatajgcych dwoéch hydrantéw, potwierdzone protokotem z préb).
Dobrano wodomierz wewnetrzny w budynku o przepustowosci, co najmniej 7,2 m%h. W
przypadku pofaczenia instalacji hydrantowej z bytowg =zostanie zastosowany
elektrozawor, bgdz zawdr pierwszenstwa.

Lokalizacje hydrantéw oznakowano zgodnie z PN-ISO 7010:2012. Zastosowano
hydranty posiadajgce $wiadectwa dopuszczenia CNBOP.
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3) System sygnalizacji pozarowej

Rozpatrywana czes¢ budynku zostanie poditgczona do istniejacego adresowalnego
systemu sygnalizacji pozarowej, z zapewnieniem petnej ochrony. Oznacza to, ze
chronione sg wszystkie zasadnicze pomieszczenia, a zwolnione z ochrony jedynie
sanitariaty (tazienki z suszarkami lub ogrzewaczami przeptywowymi chronione sg
czujkami optycznymi) i przewody wentylacyjne.
Zastosowana zostanie instalacja adresowalna, petlowa gwarantuje wysokg
niezawodnosc¢ i jakos¢ funkcjonowania, pracujgca w uktadzie dialogowym. Ma ona za
zadanie sterowaé urzadzeniami wykonawczymi (powiadamianiem osob o
wystepujacym zagrozeniu, wytaczaniem wentylacji mechanicznej, zamykaniem
wyposazonych w sitowniki elektryczne klap przeciwpozarowych w przewodach
wentylacyjnych, zwalnianiem rygli zamkoéw objetych kontrolg dostepu, otwieraniem
drzwi rozsuwanych wiatrotapu, ewentualnym zwalnianiem elektrotrzymaczy drzwi
przeciwpozarowych normalnie utrzymywanych w pozycji otwartej). W ramach niniejsze;j
rozbudowy zaleca sie przeniesienie centralki sygnalizacji pozarowej do portierni (lub
zastosowanie w portierni wyniesionego panelu obstugi).
Wszystkie podstawowe elementy instalacji (czujki, moduly sterujgce, centrala
sygnalizacji, zasilacze, reczne ostrzegacze pozarowe, sygnalizatory akustyczne,
zwalniaki, sterowniki, sitowniki), posiadajg certyfikaty zgodnosci. Zastosowano kable
typu YnTKSYekw linii dozorowych, HDGs PH30 linii sterujgcych oraz YnTKSY linii
sygnalizacji zwrotnej, rowniez posiadajace certyfikaty zgodnosci. Rozbudowe instalacji
zaprojektowano w oparciu o0 PKN-CEN/TS54-14.Systemy sygnalizacji pozarowej
Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalacji, odbioru, eksploatacji i
konserwaciji.
Pomieszczenia chronione beda jako podstawowg optyczng czujkg dymu, przydatng do
wykrywania wszystkich rodzajéw pozarow od TF1 do TF5. W obrebie pomieszczen
socjalnych przewidziano czujki temperaturowe, nadmiarowo-rézniczkowe. Zgodnie z
zasadami projektowania rozmieszczono reczne ostrzegacze pozarowe. Dtugosc
przejscia do najblizszego z nich nie przekroczy 30 m.
Centrala sygnalizacji pozarowej Szpitala jest podigczona w systemie monitorowania
sygnatéw pozarowych do Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Chorzowie, w oparciu o pisemne uzgodnienie warunkoéw transmisji alarmow
z Komendantem Miejskim PSP.
Projekt wykonawczy zawierat bedzie matryce sterowah opracowang wedtug
nastepujgcego  scenariusza  dziatania  systemow, instalacji i urzadzenh
przeciwpozarowych, z uwzglednieniem:

- powiadomienia osob w budynku o zagrozeniu,

- wytgczenia wentylacji mechanicznej,

- wilgczania  nadcisnienia  w  centralnym  trzonie = komunikacyjnym

/ewakuacyjnym,
- otwarcia klap dymowych w bocznych klatkach schodowych,
- zamkniecia klap odcinajgcych w przewodach wentylacyjnych,

44
GORGON Biuro Architektoniczne 40-074 Katowice, ul. Szeligiewicza 26/6
telefon (32)2517101; fax (32)2513392; e-mail:archgorgon@archgorgon.pl



PROJEKT WYKONAWCZY
rozbudowy Pawilonu nr 1 o nowg kubature wraz z modernizacjg wschodniego skrzydta na
potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG i wysitkowej oraz wejscia gtéwnego do
budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcéw Bytomskich 11.
Dziatka nr 3974/164

- zamkniecia  drzwi  przeciwpozarowych  normalnie  utrzymywanych
W pozycji otwartej,

- zwolnienia rygli zamkoéw drzwi ewakuacyjnych objetych kontrolg dostepu,

- otwarcia drzwi rozsuwanych wiatrotapu.
Ponadto w projekcie wykonawczym zawarte zostang informacje dotyczace:

e nadzorowanych stref i pomieszczeh z rozmieszczeniem czujek (na rzutach i

schemacie),

e doboru czujek do spodziewanego rodzaju pozaru oraz warunkéw otoczenia,

e szczegotowych warunkdw lokalizacji centrali sygnalizacyjnej,

e obliczenia pojemnos$ci akumulatorow zasilajacych,

e sposobu prowadzenia petli i warunkéw zasilania centrali,

e urzadzen wspétpracujgcych z centralg sygnalizaciji.
Poszczegdblne zasadnicze elementy systemu sygnalizacji oraz urzadzenie transmisiji
alarmoéw (UTA) posiada¢ bedg $wiadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci

10. Gasnice.
Strefy wyposazono w gasnice przenosne proszkowe GP-6 (ABC), spetniajgce
wymagania PN-EN, w ilosci po jednej na kazde 300 m? powierzchni, z zachowaniem
30 m dtugosci dojscia, w ilosci:

e W przyziemiu -2 szt.,

e naparterze —4 szt
W wentylatorowi i rozdzielni elektrycznej umieszczono gasnice $niegowe GS-5X oraz
koce gasnicze z widkna szklanego. Takze w pomieszczeniu rozlewania spirytusu
przewidziano koc gasniczy.
Zasadniczo gasnice rozmieszczono w szafkach hydrantowych, a pozostate na
uchwytach $ciennych, a miejsca ich usytuowania oznakowano zgodnie z wyma-
ganiami PN-ISO 7010:2012.
Zastosowano gasnice posiadajgce swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

11. Sie¢ hydrantowa.

Wymagang iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszaca 20 dm?/s
zapewniajg dwa hydranty nadziemne DN 80, zainstalowane na sieci wodociggowej,
usytuowane w odlegtosciach 5,0 do 75,0 m od elewac;ji.

Przewiduje sie dziatanie jednoczesne dwoch hydrantéw zewnetrznych (o tgcznej
wydajnosci 20 dm?®/s, przy ci$nieniu 0,2 MPa, potwierdzonej protokotem z préb).

12. Droga pozarowa.

Dojazd pozarowy do projektowanej strefy/budynku zapewniono wjazdem i drogag
wewnetrzng od ul. Putaskiego, zakonczong placem manewrowym o wymiarach 20,0 x
20,0 m, w odlegtosci do 5,0 m od wyjscia z rozbudowywanego pawilonu, od strony
potnocnej. Droga pozarowa posiada szerokos¢ powyzej 4,0 m. Droga i plac majg
nawierzchnie umozliwiajgcg przejazd pojazdéw o dopuszczalnym nacisku na o$ 100
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budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcéw Bytomskich 11.
Dziatka nr 3974/164

kN i promienie skretu, co najmniej 11m. Umozliwiajg one przejazd pojazdoéw
ratowniczo — gasniczych PSP bez koniecznosci cofania.

Pomiedzy droga/placem, a wyjsciami z budynku zapewniono utwardzone dojscia
o szerokosci powyzej 1,5 m. W tym obszarze nie wystepujg zadne state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa o wysokoéci przekraczajgcej 3m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin
mechanicznych.

13. Uwagi dodatkowe.

1. Przed oddaniem rozbudowy do uzytkowania zostanie zaktualizowana Instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego budynku..., zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719) zawierajagca m.in. wymagania wynikajace z przeznaczenia, sposobu
uzytkowania [ jego warunkéw technicznych oraz plany
z uwzglednieniem wymaganych danych graficznych.

2. Sporzadzone zostang projekty wykonawcze instalaciji:

e elektrycznej, w tym oswietlenia ewakuacyjnego, przeciwpozarowego wytgcznika
pradu i ochrony odgromowej,

e rozbudowy systemu sygnalizacji pozarowej,

e wentylaciji mechanicznej, Z  rozmieszczeniem klap  odcinajgcych
w przewodach,

e hydrantowej.

Projekty te zostang uzgodnione w zakresie zgodnosci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej. Warunkiem dopuszczenia tych instalacji do uzytkowania jest

przeprowadzenie odpowiednich prob i badan, potwierdzajgcych prawidlowosé ich

dziatania.

3. Wszystkie zastosowane wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej bedg
posiada¢ aktualne dopuszczenie do obrotu w formie swiadectw dopuszczenia,
aprobat technicznych, certyfikatow lub deklaracji wilasnosci uzytkowych i beda
zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Przy wejsciu w portierni w widocznym miejscu bedzie umieszczona instrukcja
postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

5. Pomieszczenia i urzadzenia w budynkach bedag spetnia¢ wymagania okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. 2012, poz. 739).
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