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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Uzgodnienia z Inwestorem/Uzytkownikiem,
- Dane dotyczace technologii medycznej, programu i zatrudnienia ustalone z Uzytkownikiem,
- Podkfady architektoniczne,
- Wizja lokalna w Szpitalu,
- Obowiazujgce normy i rozporzadzenia, w szczegolnosci:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ,Warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu  wykonujacego
dziatalnoé¢ lecznicza
- Dyrektywa 093/42/EWG i obowigzujace normy zharmonizowane dotyczace
systeméw rurociggowych sprezonych gazéw medycznych i prézni.

2. Przedmiot inwestycji — charakterystyka

Przedmiotem inwestycji pod nazwa ,Modernizacja instalacji gazow medycznych wraz z
panelami nadtézkowymi na Oddziale Wewnetrznym (Pietro | i 1) zlokalizowanego na terenie
Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie, przy ul. Strzelcéw Bytomskich 11.” jest wykonanie
nowej wewnetrznej instalacji gazoéw medycznych, tj.:

- tlenu medycznego,

- prézni medycznej.
Obie instalacje zostang wiaczone do istniejgcego pionu rurowego w obrebie korytarza w
miejscu wskazanym na rzutach kondygnac;ji.

3. Podstawowe wielkosci

Zgodnie z Dyrektywa 93/42/EWG z dnia 14.06.1993 r. o wyrobach medycznych oraz
Rozporzadzeniem Ministerstwa Zdrowia Dz. U. Nr 215 poz.1426 z dnia 05.11.2010 r. w
sprawie Klasyfikacji Wyrobow Medycznych do réznego przeznaczenia, instalacja gazéw
medycznych jest wyrobem medycznym.

W zwigzku z powyzszym zespoly takie jak:

- skrzynki zaworowo-informacyjno-alarmowe (SZIAN),

- punkty poboru gazéw medycznych,

- kulowe zawory odcinajgce

- nadtézkowe panele elektryczno-gazowe,
muszg posiadac¢ deklaracje zgodnosci wydana przez producenta, byé oznaczone znakiem
CE z numerem jednostki notyfikowanej oraz by¢ zgloszone w Urzedzie Rejestracii
Produktow Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw Biobojczych.
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Biorgc pod uwage wymagania stawiane przez dyrektywe oraz bezpieczenstwo pacjenta i
personelu medycznego, instalacje powinny by¢ wykonywane przez firmy z duzym
doswiadczeniem w branzy.

3.1. Zapotrzebowanie gazéw medycznych

Ustalono, ze do zasilania nowoprojektowanych instalacji zostang wykorzystane
istniejgce Zrddta tlenu i prozni. Wszystkie Zrédta zasilania muszg spetniaé wymagania
Dyrektywy 93/42/EWG i obowigzujgcych branzowych norm zharmonizowanych.

3.2. Wielkosci zuzycia

Na podstawie wieloletnich obserwacji zuzycia gazéw medycznych w szpitalach oraz w
oparciu o literature i wytyczne projektowania okreslono warto$ci zapotrzebowania dla
poszczegolnych gazéw:

- instalaciji tlenu,

- instalacji prézni.
Majgc na uwadze zaréwno dorazne potrzeby, jak i przede wszystkim dostepne typoszeregi
urzadzen przyjeto nastepujgce parametry.

Lp. Rodzaj medium Zapotrzebowanie Cisnienie pracy
1 Tlen 6 m3/h 0,5 MPa
2 Préznia medyczna 10 m3/h - 0,06 MPa

4. Projektowany uklad zasilania instalacji gazow medycznych

4.1. Instalacja tlenu
Instalacje tlenu medycznego nalezy wykonac zgodnie z PN-EN ISO 7396-1.

Zaprojektowano instalacje wewnetrzng w obrebie modernizowanych oddziatéw | i Il pietra
Pawilonu nr 2. Zasilanie oddziatéw bedzie realizowane z istniejgcego pionu instalacyjnego
prowadzonego podtynkowo. Wigczenie do rurociagu na kazdej kondygnacji nalezy wykonaé
poprzez wymiane dotychczasowej skrzynki zaworowe;j.

Instalacja tlenu rozprowadzana jest w systemie jednostopniowej redukcji cisnienia.
Ostateczna redukcja jest realizowana w rozprezalni butlowej do 0,5 MPa.

4.2. Instalacja prézni medycznej
Instalacje prézni medycznej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN ISO 7396-1.

Zaprojektowano instalacje wewnetrzng w obrebie modernizowanych oddziatéw | i Il pietra
Pawilonu nr 2. Zasilanie oddziatéow bedzie realizowane z istniejgcego pionu instalacyjnego
prowadzonego podtynkowo. Wigczenie do rurociggu na kazdej kondygnacji nalezy wykonaé
poprzez wymiane dotychczasowej skrzynki zaworowe;j.

Wartos¢ podcisnienia dla catej instalacji wewnetrznej ustalona jest w stacji pomp prézni w
granicach -0,04 do -0,06 MPa.

Wewnetrznym (Pietro | i Il) zlokalizowanym na terenie Zespotu Szpitali Miejskich w
Chorzowie, przy ul. Strzelcéw Bytomskich 11
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5. Instalacje wewnetrzne gazéw medycznych

UWAGA!
WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z KONIECZNOSCIA WYLACZEN SYSTEMOW
RUROCIAGOWYCH GAZOW MEDYCZNYCH | PROZNI NALEZY BEZWZGLEDNIE
KONSULTOWAC Z PERSONELEM TECHNICZNYM | MEDYCZNYM SZPITALA

Instalacje gazéw medycznych musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN
ISO 7396—-1. Nalezy je wykonac¢ z rur miedzianych wg PN-EN 13348 "Miedz i stopy
miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prézni’. W normie
tej stawiane sg szczegolne wymagania odnos$nie jakosci wewnetrznych powierzchni rur.
W przypadku instalacji gazéw medycznych bardzo istotng sprawg jest zachowanie
odpowiedniej czystosci powierzchni wewnetrznych przewodéw i urzadzen. Jest to
spowodowane faktem, iz tlen pod ci$nieniem moze powodowaé¢ samoistne spalanie sie
substancji oleistych. W zwigzku z tym istnieje kilka podstawowych zasad przy
wykonywaniu takich instalacji. Stosowac¢ rury z miedzi, odttuszczone o zawartoéci wegla
w postaci smaréw na powierzchni wewnetrznej max. 0,2 mg/dm? (rury wg PN-EN
13348). Zakupione rury muszg posiada¢ zaslepki na koricach, ktére usuwa sie dopiero
przed ich montazem.

Rurociagi gazéw medycznych w obrebie stropéw podwieszanych (korytarze) nalezy
uktada¢ nad tynkiem w przestrzeni miedzystropowej. W przypadku braku stropéw
podwieszanych (sale t6zkowe) instalacje potozy¢ pod tynkiem. Podej$cia rur do skrzynek
zaworowo-informacyjno-alarmowych, paneli elektryczno-gazowych nalezy utozyé pod
tynkiem. Odlegto$¢ rurociagéw gazéw medycznych od instalacji elektrycznych w
przypadku réwnolegtego prowadzenia nie powinna byé mniejsza niz 10 cm.
Dopuszczalne jest krzyzowanie sie przewodoéw z instalacjg elektryczng z zastosowaniem
tulei ochronnych z PCV w przypadku braku min. odlegto$ci 10 mm.

Odlegto$¢ rurociagéw gazéw medycznych od rurociggéw gazéw palnych lub mediéw
goracych nie moze by¢ mniejsza niz 25 cm.

Rurociagi powinny by¢ podparte uchwytami odizolowanymi i odpornymi na korozje w
odstepach w zaleznosci od $rednicy od 1,0 do 1,5 m (wg EN-ISO 7396-1). Nie mozna
wykorzystywac rurociggéw do uziemiania wyposazenia elektrycznego.

5.1. Laczenie rurociggéw
Potgczenie rurociggéw nalezy wykona¢ lutem twardym (LS-45) przy pomocy
odpowiednich zigczek. W czasie lutowania wnetrze rurociggu musi by¢ wypetnione
gazem ochronnym (np. argon, azot).

5.2. Ztaczki i ksztaltki
Zaleca sig taczenie rurociggdbw o $rednicach mniejszych niz ¢ 22x1 mm poprzez
zastosowanie rozttaczania koncowek rur (kielichowanie), a wykonywanie tukéw przez

Modernizacja instalacji gazéw medycznych wraz z panelami nadtézkowymi na Oddziale
Wewnetrznym (Pietro | i Il) zlokalizowanym na terenie Zespotu Szpitali Miejskich w
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giecie. Dopuszcza sie faczenie rurociggéw przez zastosowanie typowych ztgczek (muf,
trojnikow, kolanek). Rurociagi o srednicach rownych lub wiekszych od ¢ 22x1 mm nalezy
taczyc¢ przy uzyciu odpowiednich ztgczek.

5.3. Punkty poboru sprezonych gazéw medycznych i prézni
Punkty poboru gazéw medycznych musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-
EN ISO 9170-1. Poniewaz obiekt jest wyposazony w punkty poboru w systemie AGA
nalezy zainstalowac punkty poboru w takim systemie. Punkty poboru muszg posiadac¢
wazne certyfikaty i dopuszczenia, zgodnie z aktualnymi przepisami (Ustawa o Wyrobach
Medycznych). Urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
zawartymi w DTR pod rygorem utraty gwarancji.

5.4. Skrzynka zaworowo-informacyjno-alarmowa (SZIAN)
Instalacje gazéw medycznych nalezy wyposazy¢ w awaryjne zawory odcinajgce. Zawory
te sg zamontowane w SZIAN.
Kazdy zespot posiada:

- zamykanie i otwieranie przeptywu gazow,

- pomiar i wskazanie cisnienia i podcisnienia gazéw,

- generowanie sygnatéw dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej,

- sygnalizowanie w spos6b optyczny i akustyczny stanéw alarmowych z

doktadnoscig wskazan + 4%,

- fizyczne oddzielenie instalacji ,po skrzynce” od instalacji ,przed skrzynkg”,

- mozliwos¢ awaryjnego zasilania oddziatu,

- awaryjne otwarcie bez klucza.
Zawory zamontowane w w/w zespotach umozliwiajg szybkie i pewne zamkniecie
doptywu gazéw. SZIAN ma konstrukcje pozwalajaca na oznakowanie kazdego zaworu
numerem i nazwa lub symbolem gazu. Ponadto posiada tabliczki umozliwiajace
zapisanie numerow pomieszczen oraz ilosci punktéw poboru odcinanych przez dany
zawor. Lokalizacja SZIAN powinna zapewnia¢ dostep i dobrg widoczno$é.
W SZIAN zamontowane sag czujniki cisnienia dla sygnalizacji stanéw awaryjnych.
Czujniki uruchamiane sg przy zmianie ci$nienia:

- tlen _ - ponizej 0,4 MPa i powyzej 0,6 MPa

- proznia - powyzej —-0,04 MPa

Sygnalizacja poprawnej pracy urzadzenia oraz wiasciwych cisnien w instalacjach
sygnalizowana jest odpowiednimi ikonami na dotykowym wyswietlaczu medium. W
przypadku awarii sygnalizatora lub przekroczenia ustalonych wartosci cisnienia lub
podcisnienia wlacza sie sygnat akustyczny oraz zapala sie odpowiednio pulsujgce
czerwone pole.
Szczegodty dotyczace ustawien oraz pracy sygnalizatora znajduja sie w DTR urzadzenia.
Przyciskiem ,Test” mozna sprawdzi¢ dziatanie urzgdzenia w stanie alarmu. Instalacja
zasilana jest w energie elektryczng rezerwowang z zasilania o napieciu 24 VDC. Nie
wolno zwiera¢ pomiedzy sobg zadnych zaciskéw wejsciowych sygnalizatora.
Powyzsze urzadzenia i armatura powinny posiada¢ wazne certyfikaty i dopuszczenia,
zgodnie z aktualnymi przepisami branzowymi

~ Modernizacja instalacji gazéw medycznych wraz z panelami nadtézkowymi na Oddziale
Wewnetrznym (Pietro | i Il) zlokalizowanym na terenie Zespotu Szpitali Miejskich w
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Urzadzenia nalezy instalowac zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w DTR pod
rygorem utraty gwarancji.

5.5. Cisnienia pracy instalacji
Wymagania dotyczace warto$ci cisniern pracy opierajg sie na DTR producentéow
urzadzen oraz na zaleceniach PN-EN ISO 7396-1.

5.6. Elementy koricowe instalacji
Nadtozkowe panele elektryczno-gazowe:
1-stanowiskowe — 5 szt.
2-stanowiskowe — 9 szt.
3-stanowiskowe — 12 szt.
Wymagane wyposazenie na jedno stanowisko tézkowe:
- punkty poboru gazéw medycznych - 1 x 02, 1 x VAC (system AGA)
- gniazdka elektryczne 230V — 6 szt.
- gniazdka ekwipotencjalne — 2 szt.
- o$wietlenie ogolne — 1 szt.
- oswietlenie nocne — 1 szt.
- o$wietlenie miejscowe — 1 szt.
- przycisk klawiszowy oéwietlenia ogoélnego — 1 szt.
- przygotowanie pod montaz systemu przyzywowego — 1 szt.

Urzadzenia zainstalowac zgodnie z wytycznymi producenta pod rygorem utraty
gwarancji

6. Warunki wykonania i odbioru

Instalacje gazéw medycznych jako wyréb medyczny podlegajg klasyfikacji i zgodnie z
regutami zatgcznika IX Dyrektywy Medycznej 93/42/EWG zakwalifikowane sg do klasy
llb, co wiaze sie ze szczegdlnymi warunkami wykonania, odbioru i atestacji, okreslonymi
w PN-EN ISO 7396-1.

Biorgc pod uwage wymagania stawiane przez dyrektywe oraz bezpieczenstwo pacjenta
oraz personelu medycznego i technicznego, instalacje gazow medycznych muszg byé
wykonywane przez firmy z duzym doswiadczeniem w branzy oraz posiadajgce wdrozony
system zapewnienia jakosci ISO 13485 oraz certyfikat wydany przez Jednostke
Notyfikowang w zakresie ich wykonywania/montazu.

6.1. Warunki wykonania
Instalacje gazéw medycznych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w:

- PN-EN ISO 7396-1 ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych — cze$é 1”

- ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom
Il wydanymi w 1988 roku.
Wykonawca musi wykona¢ badania, odbiory oraz atestacie wyrobu zgodnie z
wytycznymi PN-EN ISO 7396-1.

Modernizacja instalacji gazéw medycznych wraz z panelami nadtézkowymi na Oddziale
Wewnetrznym (Pietro | i Il) zlokalizowanym na terenie Zespotu Szpitali Miejskich w
Chorzowie, przy ul. Strzelcow Bytomskich 11

str. 7



OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO
INSTALACJI SPREZONYCH GAZOW MEDYCZNYCH | PROZNI

Wszystkie piony, zawory, manometry muszg by¢ oznaczone w sposdéb trwaty i czytelny.
Réwniez rurociggi prowadzone w kanatach oraz nad sufitami podwieszanymi musza
posiada¢ oznakowane barwne. Kierunek przeptywu gazu medycznego nalezy oznaczyé
strzatkg wzdtuz osi rurociagu.
Oznaczenie barwne dla gazéw medycznych:

- tlen - biaty,

- préznia - Zotty.

6.2. Badanie i odbior instalacji

Zgodnie z PN-EN ISO 7396-1 oraz PN-EN ISO 7396-2 instalacje gazéw medycznych w
trakcie montazu jak réwniez po zakoriczeniu montazu oraz przed przekazaniem ich
uzytkownikowi, muszg by¢ poddane odpowiednim badaniom i atestacji. Celem badania
instalacji jest sprawdzenie czy spetniajg one wszystkie wymagania bezpieczenstwa i
eksploatacji. Ponadto Uzytkownik powinien opracowac¢ ,Dokumentacje zarzadzania
eksploatacja instalacji gazéw medycznych”, ktéra musi zawiera¢ niezbedne schematy
instalacji oraz okresla¢ podstawowe czynnoéci konserwacyjne i obstugowe, a takze tryb
postepowania obstugi w trakcie normalnej pracy instalacji, w sytuacjach awaryjnych, w
czasie pozaru itp.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Korczala

mgr inz. Magoyn
Uprawnienia budowipge
bez ograni
instalac,ing; w

Korczala

wia

vych i kanalizacoynych
ciepinych, inych i gazow /oo

Nr ewid. SLK/0006/POOS/03
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Chorzéw 16.10.2017

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze;

projekt budowlano-wykonawczy instalacji gazéw medycznych dotyczacy modernizacji
instalacji gazéw medycznych wraz z panelami nadtézkowymi na Oddziale Wewnetrznym
(Pietro I i Il) zlokalizowanym na terenie Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie, przy ul.
Strzelcow Bytomskich 11 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
wytycznymi Inwestora, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny pod wzgledem celu
ktéremu ma stuzyc.
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Frawo hudawiane (tekst jednolity Dz U z 200Cr. Nr 106, pez. 1126, z poZnieiszymi Znidnani)
craz § 9 wust 1 rozporzadzenia Minisira Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa
2 dnia 30 grudnia 1934r. w sprawie samoczielnych funkch technicznych w Ludownichw e
(Dt} 7 1995r Nr 8 poz 38 z poiniejszymi zmianami) oraz art 104 Kodeksu Postepowanria
Adrmimstracynego (Dz. U z 2001 Nr 98, poz 1071 z pdZn. zm ;

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza z¢

Pan Marcin Korczala
mar INZ. InZynieni srocowiska
urodzony dn 04-08-1872 rw Bytemu
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ew. SLK/0C06/POOS/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych ciepinych wentylacyjnych | gazowych

Szczegolowy zakres uprawn en jest okreslony na odwrocie ninigjsze) decvzy
UZASADNIENIE

Okragowa Komisja Kwalfikacyjna Siaskiej Okregowe] izby  Inzynmerdw  Buoown otwa
w Katowicach na podstawic protoxotow z postepowania kwahfkacynego
Oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 5/OKK/02 2 dnia 17 tipca 20051 stwierazda
ze Pan Marcin Korczala posiada wymagane prawem wyksztalcenie | prakiyke zawcdowa
kaoneczng do uzyskania uprawnien budowlarnych w wiw specialnoss 1 uzyska! pozviywny wynis
egzaminu na uprawnienia budowiane.

Pouczene
Qv mmnieszer oecyzy suZy cdwolanie do Krgjowey Komis)i Kwaifikacyine) Poiskig) oy InZyniero
Budownictwa w Warszawe. za posredrnctwemn Slaske] Obregows| lzny Inzymerow Sudowrctvs
w Katowicach w termime 14 dmi od daty je] doreczenia

Dtrzyming

=an Maron Korezai

ul Bromewskiego /23
41-800 Zabrze
JKIggawa Raca izby “'*.:‘-
Siowny Inspextor Nadzore Buosowianego

b
A )

Lo B



® POLSKA

/)

WV

Iz B A

INZYNIEROW .

%

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4T9-9IF-7PI *

Pan Marcin Korczala o numerze ewidencyjnym SLK/IS/1085/03

adres zamieszkania ul. Franciszkanska 24B/17, 41-819 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-03 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEL hm\"A SA’\‘IODLI ,L,NYLn o & Ni{C" """(_,r{\]lCZ\JY(_,H W RPUDOWNICTWIE

o N:’l : ;)od'"-st‘\-wi-e- $§ 2 ust.l PKt 115 § 5 ugt.l pkt 1. S’ § B o n s
il Tit.2. 0, :

20 latego 197530 w sprawie samodzielnyeh funkeji teennicznyeh w bu

i§ 13 ust. rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Teisenow2] 1 Ochrony

Syodowiska z_r’-ua 7.
downictwie (Dz. U. Nv 8, pos. 46} stvierdza i, R

82~ DEOEED . .o sl e e s et s g
inzynier urzadzen saniternych
10 grudnis 1945 r. w Orzeszu ° = L
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-I9M-GNK-117 *

Pan Leonard Kusz o numerze ewidencyjnym SLK/I1S/8102/02

adres zamieszkania ul. Graniczna 57B/47, 40-018 Katowice
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-21 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynierow

Budownictwa.



