Zespol Szpitali Miejskich w Chorzowie
ul. Strzelcow Bytomskich 11
41-500 Chorzow

System przyzywowy. Oddzial Wewnetrzny
— I Pietro,



MODUL ELEKTRONICZNY sal chorych i lazienek z funkcja lampki
korytarzowej z podstawg szt. - 11

e na korytarzu nad drzwiami modut elektroniczny (lampka sygnalizacyjna jako cze¢s¢ aktywna
sterujaca pokojem),
e wezwania:
-pacjenta z sali chorych lub tazienki - kolor lampki biaty,
-pacjenta z tazienki alarmowe - migajaca lampka biala,
-alarmowe, wezwanie drugiej pielgegniarki - kolor lampki zielony 1 migajaca lampka biata,
-diagnostyczne np. monitor kardio lub pompa infuzyjna - migajaca lampka czerwona,
-lekarskie, wezwnie lekarza oddziatowego lub grupy reanimacyjnej - kolor lampki zielony 1 migajaca
lampka czerwona,
e obecnosc pielegniarki - kolor lampki zielony,
e obecnos¢ lekarza - kolor lampki z6lty,
o sygnat akustyczny:
-wezwanie pacjenta z sali chorych lub tazienki, interwaty dzwigkowe co ok. 8 sekund,
-alarmowe, wezwanie drugiej pielegniarki, interwat dzwigkowy co ok. 2 sekundy,
-wezwanie lekarza lub grupy reanimacyjnej, interwat dZzwigkowy co ok. 1 sekundg,
o wszystkie wyjscia modutu elektronicznego zabezpieczone sg przed przepigciami,
e istniejace wersje modutu:
-bez magistrali t6zkowej, zastosowanie dla czesci pasywnych przy t6zku pacjenta,
-z magistralg 16zkowa, zastosowanie dla aktywnych i pasywnych czesci przy 16zku pacjenta,
e kompatybilno$¢ z systemami starej i nowej generacji DIN VDE 0834,
e zastowanie dla wszytskich systeméw 99,
e [P20,
e kolor podstawy modutu elektronicznego: szary przyblizony RAL7040 lub biaty RAL9016,
o materiat PC+ABS-FR,
e wymiary: 158mm x 110mm x 35mm,
e przeznaczony do montazu natynkowego z podstawa,



MODUL ELEKTRONICZNY punktu pielegniarskiego i zabiegowego z
funkcja lampki korytarzowej z podstawa szt. - 2

e na korytarzu nad drzwiami modut elektroniczny (lampka sygnalizacyjna jako cze¢s¢ aktywna
sterujaca pokojem),
e wezwania:
-pacjenta z sali chorych lub tazienki - kolor lampki biaty,
-pacjenta z tazienki alarmowe - migajaca lampka biala,
-alarmowe, wezwanie drugiej pielgegniarki - kolor lampki zielony 1 migajaca lampka biata,
-diagnostyczne np. monitor kardio lub pompa infuzyjna - migajaca lampka czerwona,
-lekarskie, wezwnie lekarza oddziatowego lub grupy reanimacyjnej - kolor lampki zielony 1 migajaca
lampka czerwona,
e obecnosc pielegniarki - kolor lampki zielony,
e obecnos¢ lekarza - kolor lampki z6lty,
o sygnat akustyczny:
-wezwanie pacjenta z sali chorych lub tazienki, interwaty dzwigkowe co ok. 8 sekund,
-alarmowe, wezwanie drugiej pielegniarki, interwat dzwigkowy co ok. 2 sekundy,
-wezwanie lekarza lub grupy reanimacyjnej, interwat dZzwigkowy co ok. 1 sekundg,
o wszystkie wyjscia modutu elektronicznego zabezpieczone sg przed przepigciami,
e istniejace wersje modutu:
-bez magistrali t6zkowej, zastosowanie dla czesci pasywnych przy t6zku pacjenta,
-z magistralg 16zkowa, zastosowanie dla aktywnych i pasywnych czesci przy 16zku pacjenta,
e kompatybilno$¢ z systemami starej i nowej generacji DIN VDE 0834,
e zastowanie dla wszytskich systeméw 99,
e [P20,
e kolor podstawy modutu elektronicznego: szary przyblizony RAL7040 lub biaty RAL9016,
o materiat PC+ABS-FR,
e wymiary: 158mm x 110mm x 35mm,
e przeznaczony do montazu natynkowego z podstawa,



MODUL WYSWIETLACZA z ramka szt. - 2

r

SALA 221A

PACJENT

modut wyswietlacza LCD 2x8 (miejsc na tekst),

zintegrowanym przycisk wezwania czerwonym i obecnosci, kasowania zielony,

przyciski wezwania i1 kasowania pod§wietlane,

przekazywanie informacji akustycznie i1 optycznie,

montowany w salach chorych, punktach pielegniarskich, pomieszczeniach socjalnych, zabiegowych,
gabinetach lekarzy itp.

kolor RAL 9016

Materiat PC+ABS-FR,

wymiary szer. mm, wys. mm, gt. mm,

przeznaczony do montazu w puszcze pojedynczej podtynkowej lub cokotu natynkowego

PRZYCISK WEZWANIA, OBECNOSCI I KASOWANIA szt. - 11

przy wejsciu do sali przycisk obecnos$ci-kasowania, przycisk wezwania,

przycisk zielony obecnosci pielggniarki i kasowania pod§wietlany,

LED — lampka potwierdzajaca w kolorze zielonym,

przycisk czerwony- wezwania jak réwniez wezwania alarmowego, podswietlany,

LED - lampka potwierdzajaca wezwanie w kolorze czerwonym,

sygnalizator akustyczny,

Materiat PC+ABS-FR,

kolor bialy przybizony do RAL 9016,

przeznaczony do montazu w puszcze pojedynczej podtynkowej lub cokotu natynkowego,



GNIAZDO PACJENTA AUTO-WYZWALAJACE szt. - 28

egniazdo auto-wyzwalajace umieszczone przy t6zku pacjenta, w przypadku wyrwania z gniazda
minipulatora pacjenta , kontakt zwalnia automatycznie i zapobiega uszkodzeniom. Dodatkowo na
wyswietlaczu dla pielggniarek pojawia si¢ komunikat ,,STYK” , nalezy wowczas ponownie go wtozyc¢,
lub jesli zostat wyciagniety celowo, np. do dezynfekcji — skasowac.

eprzeznaczony do montazu w panelu przytézkowym lub $cianie

egniazdo auto-wyzwalajace A-kodowane, stuzy do podiaczenia manipulatora pacjenta z wtyczka auto-
wyzwalajaca,

eMaterial PC+ABS-FR,

ekoloe RAL 9016,

eprzeznaczony do montazu w puszcze pojedynczej pod-tynkowej lub cokotu natynkowego,

MANIPULATOR PACJENTA Z WTYKIEM AUTO-WYZWALAJACYM ,
2 PRZYCISKI OSWIETLENIA — 28 szt.

emanipulator pacjenta z wtykiem auto-wyzwalajacym, z mozliwos$cia wlaczenia $wiatta nocnego, do
czytania lub o$wietlenia ogdlnego,

edtugos¢ przewodu 3 lub 5 m, z mozliwoscig stworzenia petli do zawieszenia manipulatora,

ekontakt auto-wyzwalajacy w przypadku pociggni¢cia manipulatora zwalnia go automatycznie 1
zapobiega uszkodzeniom. Dodatkowo na wyswietlaczu dla pielegniarek pojawia si¢ komunikat



»STYK” , nalezy wowczas ponownie go wlozy¢, lub jesli zostal wyciagniety celowo, np. do
dezynfekcji — skasowac.

o] przycisk czerwony LED lekko podswietlonym z symblem pielegniarki dla funkcji nocnej, w
momencie przycisni¢cia przez pacjenta potwierdza przyzew oswietlajac powierzchig przycisku, tzw.
lampka uspakajajaca

o1 przycisk zotty z matym symbolem §wiatla, kontakt bezpotencjatowy, do potaczenia z przekaznikiem
a-stabilnym, np. do wlaczenia o§wietlenia nocnego w panelu przytézkowym,

o1 przycisk zo6tty z duzym symbolem $wiatta, kontakt bezpotencjatlowy, do polaczenia z przekaznikiem
a-stabilnym, np. do wlaczenia $§wiatta do czytania,

ewykonany z tworzywa ABS-FR 110,

ekolor RAL 9016,

PRZYCISK POCIAGOWY z pokrywa i ramka szt. - 14

o\

o przycisk pociagowy w tazienkach, przeznaczony do podtaczenia do modutu elektronicznego,

e posiada 2 metrowy sznur PVC z zakonczong gatka z symbolem wezwania pielegniarki,

e potwierdzenie optyczne wezwania LED czerwona, tzw. lampka uspokajajaca,

e Materiat PC+ABS-FR,

e kolor bialy przyblizony do RAL 9016

e przeznaczony do montazu w puszcze pojedynczej podtynkowej lub cokotu natynkowego,

e przeznaczony do montazu na $cianie lub suficie,

e dodatkowo do przycisku pociggowego mozna dotaczy¢ pakiet uszczelek, dzigki ktorym uzyskamy
ochrong przed wilgocia IP54,



PRZYCISK OBECNOSCI KASOWANIA z pokrywa i ramka szt. 1

przy wejsciu do sali przycisk obecnos$ci-kasowania,

przycisk zielony obecnosci pielgegniarki, kasowania przyzewu z fazienki,

LED — lampka potwierdzajaca w kolorze zielonym,

sygnalizator akustyczny,

Materiat PC+ABS-FR,

kolor przyblizony do RAL 9016,

przeznaczony do montazu w puszcze pojedynczej podtynkowej lub cokotu natynkowego,

Przekazniki — uklad wykonawczy — do wlaczania Swiatel z manipulatora pacjenta

— 28 szt.

ELEMENTY STERUJACE SYSTEMEM:

Zasilanie systemu — zasilacz systemowy 24V/DC o wydajnosci pradowej 20A

Terminator magistrali aktywne repeater z pokrywa 1 ramka



