OPIS SYSTEMU PRZYZYWOWEGO

System przywotawczy to podstawowy element wyposazenia szpitala, dajacy pacjentowi poczucie
bezpieczenstwa, gdyz w kazdej sytuacji moze wezwa¢ personel medyczny. O wezwaniu pomocy
informowany jest w formie optycznej i akustycznej personel (na modulach elektronicznych oraz
wyswietlaczach w momencie wezwania musi pokaza¢ si¢ nr sali, z ktérej jest przyzew, dZzwickowo w
kazdym miejscu gdzie aktualnie przebywa personel).

Urzadzenia przedstawione w projekcie okreslaja funkcje i standardy, jakie muszg by¢ spetnione.
Mozliwe jest zastosowanie urzadzen o parametrach lepszych lub réwnowaznych oraz
zapewniajacych przynajmniej taka samg funkcjonalnos¢. Zainstalowany system musi by¢ zgodny z
normami:

-~ DIN 57834,

- VDE 0834-1,

- DIN 57834,

- VDE 0834-2,

System musi posiadaé klase¢ szczelnosci minimum IP44(zgodnie z norma EN 60529) oraz mozliwosé
czyszczenia plynem dezynfekujacym.

ZASADNICZE WYMAGANIA NORMY DIN 0834.

- sygnalizowanie wezwan do 15 sekund od momentu wezwania,

- powierzchnia przyciskow nie mniejsza niz lem2,

- latwe rozpoznawanie elementéw systemu,

- oznakowanie przyciskow wyraznie rozne od innych elementéw instalacji elektrycznej,
- optyczne potwierdzanie wezwan w przyciskach / pod$wietlanie /.

- trzykolorowa sygnalizacja wezwan na lampkach salowych:

Kolor czerwony wezwania od pacjentow,

Kolor biaty lub z6lty wezwania z toalet i tazienek,

Kolor zielony potwierdzanie obecnos$ci personelu w pomieszczeniach,

- sygnalizacja wezwaf w lampkach musi by¢ widoczna pod katem 180 stopni a
kolory rozpoznawalne przy nat¢zeniu o§wietlenia nie mniejszym niz 500luksow,
- autokontrola elementéw systemu i ciaglosci przewodow,

- sygnalizacja wyjecia przycisku gruszkowego,

- przekierowanie wezwan akustyczne lub optyczno akustyczne / wszystkie wezwania
maja trafié do pomieszczenia w ktérym pielggniarka potwierdzita obecnos¢ /.

- opcjonalnie mozliwo§¢ rejestru zdarzen zachodzacych w systemie,

- montaz elementéw systemu na podanych wysokosciach;

Przyciski przywotawcze na wysokoscil,2-1,5m

Przyciski sznurkowe w toaletach —1,90m - 2,20m

Lampki sygnalizacyjne 2,20m

Wyswietlacze -1,5 —2,20m

- zakaz wykorzystywania magistrali systemowej do innych celéw,

- zakaz odwolywania wezwai z centrali systemu



Punkty pielegniarskie/ Pokoje badan

Punkty pielegniarskie wyposazone s3 w modul wy$wietlacza LCD — (2x8 miejsc na tekst)
wyposazony w czerwony przycisk wezwania i obecnosci oraz zielony przycisk kasowania.
Informacja przekazywana jest optycznie i akustycznie.

W pokoju badan w panelu nalezy rdwniez zamontowaé gniazdo auto-wyzwalajace oraz manipulator
pacjenta. Jako sterownik pomieszczen w tym przypadku stosujemy lampke z

modulem elektroniki z magistralg 16zkowsa. Lampka moze wyswietla¢ 3 kolory — bialy, czerwony, zielony.

Sala chorych

Sale chorych wyposazone sg w auto-wyzwalajace gniazdo pacjenta umieszczone przy jego t6zku, w
przypadku wyrwania z gniazda minipulatora pacjenta , kontakt zwalnia automatycznie i zapobiega
uszkodzeniom. Manipulator pacjenta z wtykiem Auto-wyzwalajacym, z mozliwoscig wlgczenia
$wiatla nocnego, do czytania i o§wietlenia ogolnego. Przycisk stuzy do wezwania pomocy przez
pacjenta oraz wezwania alarmowego przez personel. Obudowa manipulatora z tworzywa
sztucznego nie latwopalnego, z tworzywa, ktdre nie ulegnie zniszczeniu przez wypadnigcie z
gniazda lub nadepnigcie. Przycisk wyposazony w pod$wietlenie nocne, §wiatlo informacyjne dla
pacjenta 0 wywotanym przez niego przyzewie tzw. lampka uspakajajaca. Przystosowany do
dezynfekcji parowej, jak i odporny na $rodki dezynfekcyjne. Przy drzwiach sali chorych znajduje
sie przycisk wezwania, obecno$ci-kasowania, umozliwia skasowanie wezwania jak réwniez
wezwanie drugiej pielegniarki. Poprzez przycisk pielegniarka zaznacza w sali swojg obecnos¢. Jako
sterownik pomieszczen w tym przypadku stosujemy lampke z

modulem elektroniki. Lampka moze wy$wietla¢ 3 kolory — biaty, czerwony, zielony.

Toalety w salach chorych

Kazda toaleta znajdujaca si¢ w salach jest wyposazona w elementy wyzwalajace systemu
przywolawczego. Podstawowym elementem jest przycisk pociaggowy. Dluga linka

zapewnia mozliwo$¢ uruchomienia wezwania takze osobie lezacej na podiodze. Projektuje si¢ po
dwa elementy wyzwalajace , w kazdej toalecie.

Toalety oddzialowe

Toalety oddziatowe wyposazone sg w system przywolawczy. Jako sterownik pomieszczefh w tym przypadku
stosujemy lampke zmodulem elektroniki. Lampka moze wys$wietla¢ 3 kolory — bialy, czerwony, zielony.
Podstawowym elementem jest przycisk pociggowy. Dluga linka zapewnia mozliwo$¢ uruchomienia
wezwania takZze osobie lezgcej na podiodze. Alarm z toalety sygnalizowany jest w miejscu, w ktérym
aktualnie przebywa pielegniarka. Skasowanie alarmu nastepuje za pomoca zamontowanego w toalecie
dodatkowego modutu kasownika z zielonym przyciskiem.

Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce systemu przyzywowego do przekazania ukladow
wykonawczych (przekaznikoéw), stuzacych do wlaczania $wiatta nocnego i Swiatla dziennego przez
manipulator pacjenta firmie dostarczjacej panele przytézkowe.



PRACE ZWIAZANE Z WYKONANIEM SYSTEMU PRZYZYWOWEGO:

- demontaz istniejgcego systemu przyzywowego,

- wykonanie oprzewodowania systemu przyzywowego wraz z przekuciami i osadzeniem
puszek montazowych w miejscach, w ktérych jest to niezbedne, wykonaé przewodem
bezhalogenowym i ognioodpornym,

- montaz detali,

- uruchomienie,

- oprogramowanie systemu zgodnie z zyczeniem uzytkownika,

- zapis tekstow oraz komunikatéw w jezyku polskim,

- szkolenie personelu,

- przekazanie instrukcji obstugi dla personelu,



PRACE ZWIAZANE Z WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRONICZNEJ W NIZEJ
WYMIENIONYCH POMIESZCZENIACH

I PIETRO

Sala chorych nr 10 (1.6)
Sala chorychnr 9 (1.4)
Sala zabiegowa ( 2.28)

II PIETRO
Pokdj zabiegowy i przygotowania lekéw ( 2.6, 2.4)

W wymienionych pomieszczeniach nalezy doprowadzi¢ dodatkowy obwdd elektryczny 230V z
szafy elektrycznej zaznaczonej na planie i zabezpieczy¢ bezpiecznikiem réznicowopragdowym i
przepieciowym. Wykona¢ przewodem bezhalogenowym i ognioodpornym.




