Przedmiar roboét

Projekt wykonawczy rozbudowy Pawilonu nr 1 o nowa kubature wraz z modernizacjg wschodniego skrzydta na potrzeby
apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG i wysitkowej oraz wejscia gtéwnego do budynku szpitala na terenie ZSM w
Chorzowie, przy ul. Strzelcéw Bytomskich 11.

Dziatka nr 3974/164. Kanalizacja ogdlnosptawna i przylagcze wodociagu.

Budowa: SP ZOZ Zespét szpitali Miejskich w Chorzowie.,
ul. Strzelcow Bytomskich 11

Obiekt lub rodzaj robot: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Lokalizacja: SP ZOZ Zespot szpitali Miejskich w Chorzowie.,
ul. Strzelcow Bytomskich 11
Rozbudowa wschodniego skrzydta pawilonu nr 1

Nazwa i kod CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Inwestor: Szpitali Miejskich w Chorzowie.,
ul. Strzelcow Bytomskich 11

Data opracowania:
2017-03-27
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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Projekt wykonawczy rozbudowy Pawilonu nr 1 o nowa kubature wraz z modernizacja wschodniego
skrzydta na potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG i wysitkowej oraz wejscia gtéwnego do
budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcéw Bytomskich 11.
Dziatka nr 3974/164. Kanalizacja ogdlnosptawna i przylacze wodociagu.
1 Grupa Przytacze wody
1.1 Element Roboty pomiarowe
1.1.1 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym m 170,50
1.2 Element Roboty ziemne
1.21 KNNR 1/210/1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15, gteboko$¢ do 3 m, kategoria gruntu Il - ujeto
70% prac mechanicznych m3 63,29
1.2.2 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5 m,
kategoria gruntu IlI-1V - ujeto 30% prac recznych m3 27,13
1.2.3 |KNNR 1/210/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,60-1,20, gteboko$¢ do 4 m, kategoria gruntu IlI-IV
pod studnie m3 6,80
1.2.4 |KNNR 1/313/1  |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$é¢ do 1 m,
umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, gleboko$¢ do 3 m m2 511,50
1.2.5 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV, ziemig z wykopdéw m3 162,98
1.2.6 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 10 km sam.samowytad. - wysypisko m3 31,46
1.2.7 Optata za sktadowanie i utylizacje ziemi m3 31,46
1.3 Element Odwodnienia wykopéw
1.3.1  |KNNR 1/603/1 |Pompowanie wody godz. 82
1.3.2 |KNNR 1/605/1  |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do gtebokosci 4 m. szt. 82
1.4 Element Roboty montazowe
1.4.1 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosé 20 cm m3 11,09
1.4.2 |KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'90'mm
(1) m 59,10
1.4.3 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 30 cm m3 20,37
1.4.4 |KNNR 4/1702/3 |Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejgcych rurociggach, rurociagi Fi'125'mm, Fi'90'mm
(2) szt 1
1.4.5 |KNNR 4/1101/2 |Zasuwy zeliwne klinowe kielichowe owalne z obudowg uszczelniane folig aluminiowa, Fi'80°'mm kpl 1
1.4.6 |KNNR 4/1015/2 |Ksztattki stalowe kotnierzowe, Fi"89/4,0'mm - tuleja kotnierzowa DN90/kotnierz DN80 szt 2
1.4.7 KNNR 4/520/8 |Zawory zaporowe zeliwne, 0,6'MPa, Dn'80°'mm szt 2
1.4.8 |KNNR 4/430/8 |Ztaczka redukcyjna Dn80/DN50"'mm szt 2
149 |KNNR4/516/2 |Montaz rurociggdw stalowych, Dn"50"'mm, grubo$¢ $cianki 3.6'mm m 1,20
1.4.10 |KNR 35/216/14 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn"80"'mm szt 1
1.4.11 |KNNR 4/520/8 |Zawory zaporowe zeliwne, 0,6'MPa, Dn'80 'mm - zawor antyskazeniowy EA DN8O szt 1
1.4.12 |KNNR 4/141/1 Wodomierze $rubowe, Dn"50'mm kpl 1
1.4.13 |KNNR 4/1413/8 |Podstawa studni betonowa DN1500 szt. 1
1.4.14 |KNNR 4/1413/5 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1500 mm, gteboko$¢ 3 m z pierscieniem odcigzajacym z ptytg
pokrywows i wtazem zeliwnym typu ciezkiego szt 1
1.4.15 |KNR 228/315/1 |Oznakowanie zasuw, hydrantéw tabliczkami kpl 1
1.4.16 |KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowej, (rurociag 200°'m) Dn'do 150°'mm odcinek 1
1.4.17 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200'm) Dn"90-110"mm préba 1
1.4.18 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarna tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z wktadka stalowg
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 59,10
1.5 Element Rury ochronne stalowe
1.5.1 KNR 219/119/2 |Rury ochronne, Dn 150°'mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 1,00
1.5.2 |KNR 219/120/2 |Przecigganie rur ochronnych przez rury przeciskowe, Dn 150'mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 1,00
1.5.3 |KNR 219/122/2 |Uszczelnienie koncéw rur ochronnych, Dn 150'mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2
1.6 Element Rury ochronne
1.6.1 KNNRW 9/814/2 | Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi*160°'mm m 27,00
1.6.2 |KNRW Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych - chodniki, wjazdy, utozenie ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej /3
510/322/3 ptyty na 1 zabezpieczenie/
Krotno$¢=9 m2 0,37
1.6.3 |KNR219/219/1 |Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 27,00
1.7 Element Roboty odbiorcze sieci
1.71 Kalkulacja Obstuga geodezyjna robét - inwentaryzacja powykonawcza
wiasna pomiar 1
2 Grupa Kanalizacja ogélnosptawna
21 Element Roboty pomiarowe
211 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym m 183,40
22 Element Roboty ziemne
2.21 KNNR 1/210/1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15, gteboko$¢ do 3 m, kategoria gruntu |-l - ujeto
70% prac mechanicznych m3 372,09
2.2.2 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5 m,
kategoria gruntu IlI-1V - ujeto 30% prac recznych m3 159,47
223 |KNNR 1/210/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,60-1,20, gteboko$¢ do 4 m, kategoria gruntu llI-IV
pod studnie m3 49,23
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224 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1 m,
umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, gteboko$¢ do 3 m m2 625,60
225 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV, ziemig z wykopdéw m3 429,98
2.2.6 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 10 km sam.samowytad. - wysypisko m3 150,81
227 Optata za sktadowanie i utylizacje ziemi m3 150,81
23 Element Odwodnienia wykopow
2.3.1 |KNNR 1/603/1 |Pompowanie wody godz. 88
2.3.2 |KNNR 1/605/1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do gtebokosci 4 m. szt. 88
24 Element Roboty montazowe
2.4.1 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20 cm m3 39,96
24.2 |KNNR4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"’200'mm m 101,38
243 |KNNR4/1308/6 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'400'mm m 82,00
244 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 30 cm m3 110,85
245 |KNNR 4/1413/8 |Podstawa studni betonowa DN 1000 szt. 4
246 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, gtebokos$¢ 3 m, z pierscieniem odciazajgcym z piytg
pokrywowg i wtazem zeliwnym typu cigzkiego szt 4
2.4.7 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe 600 mm, z zelbetowym pierscieniem odcigzajagcym, z wtazem typu lekkiego z zamknigciem,
inspekcyjna szt 9
2.4.8 |KNNR 4/1424/1 |Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem i syfonem szt 8
249 |KNR Klapa zwrotna, przeglad i dopasowanie klapy
13192/1105/1 kpl 3
2.4.10 |KNNR 4/1607/1 |Proby szczelnosci wodociggowych i kanalizacyjnych, Proba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur PCW, PVC, PE, PEHD,
(rurocigg 500'm) Dn'400°mm préba 1
2.4.11 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarna taséma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z wktadkg stalowg
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 157,00
25 Element Rury ochronne stalowe
2.51 KNR 219/119/4 | Rury ochronne, Dn 250 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 3,00
2.5.2 |KNR 219/120/4 |Przecigganie rur ochronnych przez rury przeciskowe, Dn 250 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 3,00
253 |KNR 219/122/4 |Uszczelnienie koncéw rur ochronnych, Dn 250 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 4
2.6 Element Rury ochronne
2.6.1 |KNNRW 9/814/2 | Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi’160'mm m 39,00
2.6.2 |KNRW Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych - chodniki, wjazdy, utozenie ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej /3
510/322/3 ptyty na 1 zabezpieczenie/
Krotno$é=13 m2 0,37
2.6.3 |KNR219/219/1 |Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 39,00
2.7 Element Roboty odbiorcze sieci
271 Kalkulacja Obstuga geodezyjna roboét - inwentaryzacja powykonawcza
wiasna pomiar 1
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