GORGON BIURO ARCHITEKTONICZNE 40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26

PRZEDMIAR nr 8271A

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262500-6 Roboty murarskie
45324000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
44220000-8 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
45432100-5 Kfadzenie i wyktadanie podtog
45431000-7 Ktadzenie plytek
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykonczeniowe
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych
45261410-1 Izolowanie dachu
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45313100-5 Instalowanie wind
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

NAZWA INWESTYCJI  :  ROZBUDOWA PAWILONU NR 1 ZESPOtU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIEPRZY UL.STRZEL-
COW BYTOMSKICH 11 O NOWA KUBATURE WRAZZ MODERNIZACJA WSCHODNIEGO SKRZYDLA-
NA POTRZEBY APTEKI SZPITALNEJ,LABORATORIUM ANALITYCZNEGO IPRACOWNI HISTOPATO-

LOGICZNEJ
ADRES INWESTYCJI  :  41-500 Chorzéw, ul. Strzelc6w Bytomskich 11
INWESTOR 1 SP ZOZ Zesp6t Szpitali Miejskich w Chorzowie
ADRES INWESTORA  :  41-500 Chorzdw, ul. Strzelcow Bytomskich 11
BRANZA ;' BUDOWLANA- 45215100-8 <Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych>
SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Krzysztof Zajac 601425958
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania.

Pawilon nr 1 zgodnie z projektem budowlanym z kwietnia 2004 roku zostat powiekszony od strony pétnocnej o dwie kubatury zaprojekto-
wane symetrycznie wzgledem centralnego korpusu po jego wschodniej i zachodniej stronie. Rozczionkowany rzut obiektu mozna umow-
nie podzieli¢ na skrzydio wschodnie, korpus centralny i skrzydto zachodnie oraz nowoprojektowane rozbudowy - wschodnig i zachodnia.

W poprzednich etapach zrealizowano przebudowy i modernizacje kondygnacji przyziemia, parteru, | i Il pigtra istniejacego obiektu, wyre-
montowano potacie dachowe, a takze rozbudowano zachodnie skrzydito pawilonu nr 1 o nowa kubature, zawierajaca blok operacyjny i
centralng sterylizacje.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy wschodniego skrzydta pawilonu nr 1 o kolejng nowg kubature,
co (pomijajac renowacje fasad istniejgcego budynku), bedzie ostatnim etapem, zaplanowanego programu modernizacji i rozbudowy tego
obiektu.

Zakres opracowania powiekszono od strony wschodniej o rozbudowe nad tacznikiem - tunelem. Projekt zagospodarowania przylegtego
terenu obejmuje podjazd do gtéwnego wejscia od strony pétnocnej wraz z placem manewrowym spetniajgcym wymogi drogi pozarowej
oraz podjazd gospodarczy od strony wschodniej, obstugujacy dostawe towaru dla apteki szpitalnej oraz ekspedycje materiatéw brudnych
- odpadéw komunalnych, zakonczony siegaczem manewrowym spetniajgcym wymogi drogi pozarowej

Klasyfikacja rob6t wg ST

ST-01 45111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE

ST-02 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE

ST-03 45262300-4 ROBOTY BETONOWE

ST-04 45262310-7 ROBOTY ZBROJARSKIE

ST-05 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

ST-06 45262500-6 ROBOTY MUROWE

ST-07 45223100-7 KONSTRUKCJE METALOWE

ST-08 45431000-7 KLADZENIE PLYTEK

ST-09 45432100-5 KLADZENIE WYKLADZIN ELASTYCZNYCH
ST-10 45421100-5 STOLARKA BUDOWLANA

ST-11 45421146-9 SUFITY PODWIESZANE

ST-12 45324000-4 ROBOTY TYNKARSKIE

ST-13 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

ST-14 45261210-9 ROBOTY POKRYWCZE

ST-15 45261210-9 ROBOTY BLACHARSKIE

ST-16 45313100-5 URZADZENIA DZWIGOWE

ST-17 45262100-2 RUSZTOWANIA

ST-18 45453000-7 ROBOTY ELEWACYJINE(RENOWACYJNE)
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k8271c DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/45111000-8 - ROBOTY ZIEMNE 1 3
2/45111100-9 - ROZBIORKOWE 4 8
3/45262300-4 - KONSTRUKCJA PODBICIA FUNDAMENTOW 9 12
4/PLYTA DENNA ZELBETOWA 13 17

4.1|45262310-7 - Zbrojenie 13 13
4.2145262300-4 - Betonowanie 14 16
4.3/45320000-6- Roboty izolacyjne 17 17
5|BELKI ZELBETOWE 18 21
5.1/45262310-7 - Zbrojenie 18 18
5.2|45262300-4 - Betonowanie 19 21
6/STROPY ZELBETOWE 22 24
6.1/45262310-7 - Zbrojenie 22 22
6.2|45262300-4 - Betonowanie 23 24
7|SCIANY ZELBETOWE WRAZ ZE StUPAMI 25 30
7.1/45262310-7 - Zbrojenie 25 25
7.2|45262300-4 - Betonowanie 26 30
8/SCHODY WEWNETRZNE 31 33
8.1/45262310-7 - Zbrojenie 31 31
8.2|45262300-4 - Betonowanie 32 33
9|SCHODY ZEWNETRZNE 34 41
9.1/45262310-7 - Zbrojenie 34 34
9.2|45262300-4 - Betonowanie 35 39
9.3/45320000-6 - Roboty izolacyjne 40 41
10/45262500-6 - MUROWE 42 46
11/45324000-4 - TYNKARSKIE | OKEADZINOWE 47 56
12|45442100-8 - MALARSKIE 57 60
13/44220000-8- STOLARKA-LADY 61 61
14/45421100-5 - SWIETLIKI 62 64
15/45223100-7 - KRATY-(WRAZ Z DOSTAWA)-ZABEZPIECZAJACE SWIETLIKI-KRATA WEMA 65 65
16/45223100-7 - PODESTY | SCHODY STALOWE-KRECONE WRAZ Z PORECZAMI , ,POCHYLNIAwg |66 69
wytycznych z projektu
17/45421100-5 - OKNA ZEWNETRZNE 70 74
18/45421100-5 - SLUSARKA DRZWIOWA 75 81
19/45421100-5 - STOLARKA DRZWIOWA 82 85
20(45421100-5 - OKNA WEWNETRZNE 86 88
21|45421146-9 - SUFITY PODWIESZANE 89 91
22|45432100-5 - WYLEWKI PODPOSADZKOWE IZOLACJE 92 95
23|45431000-7 - ELEMENTY METALOWE POSADZKI 96 97
24|45432100-5- POSADZKI PCV 98 100
25|45431000-7 - POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH 101 102
26|45262512-3 - POSADZKI KAMIENNE 103 103
27|45432120-1 POSADZKI PRZEMYStOWE 104 104
28|DACH - DOCIEPLENIE | POKRYCIE 105 109

28.1/45261410-1 - Roboty izolacyjne dociepleniowe 105 105

28.2|45432100-5- Wylewki pod pokrycie 106 106

28.3|45261210-9- Pokrycie dachowe 107 107

28.4|45261210-9 - Montaz obrébek blacharskich 108 109

29| ELEWACJA 110 136

29.1/45320000-6 - Roboty izolacyjne 110 110

29.2|45262500-6 - Roboty murarskie 111 112

29.3|45421100-5 - Fasada szklana 113 113

29.4|45450000-6- Dylatacje 114 116

29.5/45453000-7- Renowacja watku ceglanego 117 127

29.6/45453000-7 - Renowacja watku kamiennego i detali architektonicznych 128 133

29.7|45223100-7 - Daszek o konstrukcji stalowej nad wejsciem 134 136

30/45313100-5- PLATFORMY DZWIGOWE-DOSTAWA | MONTAZ 137 138
31|45262100-2 - RUSZTOWANIE 139 139
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 45111000-8 |45111000-8 - ROBOTY ZIEMNE
1|ST-02 |[KNR 4-01  |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.l 0104-02 + |fundament6w o gtebok. ponad 1.5 m w gr.kat. 1lI - podbicie fundamentéw
KNR 4-01 |Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
0108-06 + |grunt.kat. Il
KNR 4-01 |Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
0108-08 + |Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gtebo-
KNR 4-01 |ko$¢ do 3 m - podbicie fundamentéw
0107-01
analogia
(15.12+25.50+2.85+12.75+12.75+3.90)*1.00*2.90 m3 211.32
RAZEM 211.32
2|ST-02 [KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w m3
d.l 0207-02 + |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do
KNR 2-01 1km
0214-04 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-1V
na dodatkowg odl. 8km
23.80*25.50*1.00+12.75*2.85*1.00+12.75*3.90*1.00 m3 692.96
-poz.1 m3 -211.32
RAZEM 481.64
3|ST-02 |[KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1.20 m3 |m3
d.l 0218-05 + |na odkiad w gruncie kat.lll
KNR 2-01 |Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
0230-01 + |do 10 m w gruncie kat. I-I1l
KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I
0236-01
(8.68+25.50+3.98+12.75)*2.00%2.90 m3 295.28
23.80*25.50*1.90+12.75*2.85*1.90+12.75*3.90*1.90 m3 1316.63
RAZEM 1611.91
2 45111100-9 [45111100-9 - ROZBIORKOWE
4|ST-01 |[KNR 4-01  |Rozbioérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2 0212-03
5.00 m3 5.00
dwa pomieszczenia zrodet gazéw medycznych
1.00 m3 1.00
RAZEM 6.00
5/ST-01 |[KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2 0336-07 mentowo-wapiennej dla osadzenia nadprozy
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
6 KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- |m?2
d.2 0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
dwa pomieszczenia zrodet gazéw medycznych
100.00 m2 100.00
RAZEM 100.00
7 KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.2 0811-07
dwa pomieszczenia zrodet gazéw medycznych
15.00+19.00 m2 34.00
RAZEM 34.00
8|ST-01 |[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na|m3
d.2 0108-11 + |odl.do 1 km
KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi -
0108-12 za kazdy nast. 1 km na dodatkowa odl. 8km.
Optata za sktadowanie gruzu
p0z.5*0.25*0.25 m3 1.25
poz.7*0.05 m3 1.70
p0z.6*0.03 m3 3.00
RAZEM 5.95
3 45262300-4 |45262300-4 - KONSTRUKCJA PODBICIA FUNDAMENTOW
9|ST-05 |[KNR-W 7- |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych, skosnych i cy- |m2
d.3 12 0302-05 |lindrycznych konstrukcji betonowych - oczyszczenie istn. fawy
+ KNR 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z ptyt wiérowych na
0704-02 Scianach i stropach zaprawg cementowg - uzupetnienia ubytow istn. fawy
(15.12+25.50+2.85+12.75+12.75+3.90)*1.50 m2 109.31
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
RAZEM 109.31
10|{ST-03 |KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej taw fundamentowych m2
d.3 0201-02 wykonywane odcinkowo co 1m
analogia
(15.12+25.50+2.85+12.75+12.75+3.90)*1.50 m?2 109.31
RAZEM 109.31
11|ST-03 |[KNR 4-01  |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monoli- |m3
d.3 0203-01 tycznego B30 - tawa wykonywana odcinkowo co 1m
analogia
(15.12+25.50+2.85+12.75+12.75+3.90)*1.00%1.50 m3 109.31
RAZEM 109.31
12|ST-03 |[KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
d.3 0313-05 sadzenie belek stalowych- taczny ciezar 1528,38 kG
13.2+8.4+11.2+6.0+8.0+17.0 m 63.80
RAZEM 63.80
4 PLYTA DENNA ZELBETOWA
4.1 45262310-7 |45262310-7 - Zbrojenie
13|ST-04 |KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.4. 0104-05
1
39120*0.001 t 39.12
RAZEM 39.12
4.2 45262300-4 |45262300-4 - Betonowanie
14|ST-03 |[KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym - podsypka m3
d.4. 1101-07 zwirowa grub. 10cm
2 analogia
poz.16/4 m3 69.30
RAZEM 69.30
15|ST-03 |[KNR 2-02  |Podklady betonowe B10 na podfozu gruntowym m3
d.4. 1101-01
2
poz.14 m3 69.30
RAZEM 69.30
16|ST-03 |[KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe z betonu B30 z uzyciem pompy do betonu |[m3
d.4. 0205-01
2
piyta
23.80*25.50*0.4+12.75*2.85*0.4+12.75*3.90*0.4 m3 277.19
RAZEM 277.19
4.3 45320000-6 |45320000-6- Roboty izolacyjne
17|ST-05 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - pierwsza warst- |m?2
d.4. 0605-04 + |wa
3 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - druga warstwa
0605-05 + |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych twardych M30
KNR 2-02  |grub. 10cm poziome na wierzchu konstr.na zaprawie
0609-02
p0z.16/0.4 m2 692.98
RAZEM 692.98
5 BELKI ZELBETOWE
5.1 45262310-7 |45262310-7 - Zbrojenie
18|ST-04 |KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.5. 0104-05
1
2495.83*0.001 t 2.50
848.73*0.001 t 0.85
250.35*0.001 t 0.25
2239.71*0.001 t 2.24
540.53*0.001 t 0.54
856.48*0.001 t 0.86
1094.47*0.001 t 1.09
362.31*0.001 t 0.36
1122.08*0.001 t 112
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
RAZEM 9.81
5.2 45262300-4 |45262300-4 - Betonowanie
19|ST-03 |KNR 2-02 |Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.5. 0210-02 do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
B18
0.30*0.80*(4.75)*1 m3 1.14
B112
0.30*1.25%(23.00)*1 m3 8.63
B114
0.30*0.60%(3.75+4.80+4.20)*1 m3 2.30
RAZEM 12.07
20|ST-03 |[KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.5. 0210-03 do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
BO1
0.30*0.45*(4.75)*1 m3 0.64
B03
0.30*0.45*(4.20)*1 m3 0.57
B11
0.30*0.45*(3.60+2.80+0.80+4.80+0.80+2.80+3.60)*1 m3 2.59
B12
0.30*0.45*(3.60+2.80+0.80+4.80+0.80+2.80+3.60)*1 m3 2.59
B13
0.30*0.45*(2.80+0.80+4.80+0.80+2.80+3.60)*4 m3 8.42
B14
0.30*0.45*(3.75+4.80+4.20+4.20)*1 m3 2.29
B15
0.30*0.45*(4.20)*4 m3 2.27
B113
0.30*0.45*(4.20)*1 m3 0.57
B16
0.30*0.45*(1.25+4.75+3.60)*2 m3 2.59
B17
0.30*0.45*(1.25+4.75) m3 0.81
B19
0.30*0.45*(2.70+3.75+3.75+4.80)*1 m3 2.03
B110
0.30*0.45*(3.75+4.80)*1 m3 1.15
B111
0.30*0.45*(4.20)*1 m3 0.57
B115
0.30*0.45*(2.55+4.30+3.60)*3 m3 4.23
B21
0.30*0.45*(3.60+2.80+4.80+0.80+2.80+3.60)*1 m3 2.48
RAZEM 33.80
21|ST-03 |[KNR 2-02  |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.5. 0210-04 do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
BO1
0.30*0.35%(3.60+2.80+0.80+4.80+0.80+2.80+3.60)*1 m3 2.02
B02
0.30*0.35*%(1.25+4.75+3.60+2.80+0.80+4.80+0.80+2.80+3.60)*4 m3 10.58
B03
0.30*0.35*%(2.70+3.75+3.75+4.80+4.20)*1 m3 2.02
B04
0.30*0.35%(2.70+3.75+3.75+4.80+4.20+4.20)*1 m3 2.46
B05
0.30*0.35*(4.20)*3 m3 1.32
B06
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0.30*0.35%(3.75+4.80+4.20)*2 m3 2.68
B22
0.30*0.35*(3.60+2.80+4.80+0.80+2.80+3.60)*2 m3 3.86
B23
0.30*0.35*(4.20+4.20)*1 m3 0.88
RAZEM 25.82
6 STROPY ZELBETOWE
6.1 45262310-7 |45262310-7 - Zbrojenie
22|ST-04 |KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.6. 0104-05
1
(13490.45+1990.88+17206.16+3666.28+2145.23+385.66)*0.001 t 38.88
RAZEM 38.88
6.2 45262300-4 |45262300-4 - Betonowanie
23|ST-03 |[KNR-W 2- |Belki, podciggi i wiehce potaczone z ptytg stropowg w deskowaniu trady- |ms3
d.6. 02 1907-05 |cyjnym z transportem betonu pompg na samochodzie(W1 i £SC £1)
2
0.20*0.20*(155.85+3.87) m3 6.39
0.20*0.20%(45.90) m3 1.84
0.30*0.25*(22.30) m3 1.67
RAZEM 9.90
24|ST-03 |[KNR 2-02  |Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm ptaskie z betonu B20 z uzyciem pom- |m2
d.6. 0216-02 + |py do betonu
2 KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.plyty
0216-05 na dodatkowg grub. 5cm
26.00*25.94-1.55*7.75 m?2 662.43
(2.55+3.90)*13.00 m?2 83.85
A (sumaczesciowa) e
m?2 746.28
26.00*19.64-1.25*3.70-2.60*5.00 m?2 493.02
6.30*16.70 m2 105.21
11.00*13.00 m?2 143.00
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 741.23
10.79*19.99 m?2 215.69
C (sumaczesciowa) L e
m?2 215.69
RAZEM 1703.20
7 SCIANY ZELBETOWE WRAZ ZE StUPAMI
7.1 45262310-7 |45262310-7 - Zbrojenie
25|ST-04 |KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.7. 0104-04
1
(1682.00+3093.98+1287.42+1100.57+2423.13+352.94+1859.90+724.16+ |t 19.59
1322.68+1032.55+2226.79+720.72+1760.91)*0.001
(394.70+280.80+2064.46+306.36+5089.20+120.16+2079.53+3990.48)* |t 14.33
0.001
RAZEM 33.92
7.2 45262300-4 |45262300-4 - Betonowanie
26|ST-03 |[KNR 2-02  [Sciany zelbetowe proste gr.8cm wys.do 4m z betonu B30 z uzyciem pom- |m2
d.7. 0207-02 + |py do betonu
2 KNR 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.scian na dodatko-
0207-07 wa grub. 12cm
SC-0-1
4.20%(6.20+3.75+4.80+4.20+4.20) m2 97.23
-3.39*3.45 m?2 -11.70
-3.39*2.50-2.09*0.50 m2 -9.52
-3.39*3.90 m?2 -13.22
SC-0-2
4.20%(4.75+3.60+2.80+0.80+4.80+0.80+2.80+3.60) m?2 100.59
-2.20*2.14 m2 -4.71
SC-0-3
4.20%(3.45+3.45+4.50) m2 47.88
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-2.13*1.50 m2 -3.20
(0.57+1.26)*1.50 m2 2.75
SC-0-4
4.20%(3.90+3.90+1.05) m2 37.17
SC-0-5
4.20%(4.45+6.10+6.10+2.50+3.30) m2 94.29
-0.90*1.50*10 m2 -13.50
SC-0-6
3.45*0.66+4.50*1.51+3.90*0.66 m?2 11.65
SC-0-7
4.20%(2.55+4.30+3.90) m2 45.15
-2.80*1.00 m2 -2.80
4.20*2.30 m?2 9.66
-1.50*1.00 m2 -1.50
3.06*3.90 m?2 11.93
SC-0-8
4.20*2.55 m?2 10.71
3.06*3.90 m2 11.93
SC-0-9
4.20%(3.45+1.64+2.14+0.72+4.15) m2 50.82
-2.14*2.39 m?2 -5.11
SC-0-10
4.20%(3.70+1.70+2.14+0.87+4.10) m2 52.54
-2.14*2.20 m2 -4.71
SC-0-11
6.41*(3.75+4.80+4.20) m2 81.73
-1.80*1.90*3 m?2 -10.26
-0.90*1.80*2 m2 -3.24
-3.87*2.63 m?2 -10.18
SC-1-1
4.05%(2.70+3.75) m2 26.12
SC-1-2
4.05*(2.65+0.80+4.80+0.80+2.80+3.50) m2 62.17
RAZEM 660.67
27|ST-03 |[KNR 2-02 |Sciany zelbetowe tukowe grubosci 12 cm wysokosci do 8 m - z zastoso- | m2
d.7. 0207-06 + |waniem pompy do betonu
2 KNR 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.$cian na dodatko-
0207-07 wa grub. 8cm
SC-0-2
4.20*4.00 m2 16.80
RAZEM 16.80
28|ST-03 |[KNR 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za obramowanie otworéw w $cianie m
d.7. 0206-06
2
(2.13+1.50)*2 m 7.26
(3.39+3.45+3.39+2.50+3.39+3.90)*2 m 40.04
(2.20+2.14)*2 m 8.68
(0.90+1.50)*2*10 m 48.00
(2.80+1.00)*2 m 7.60
(1.50+1.00)*2 m 5.00
(2.14+2.39)*2 m 9.06
(2.14+2.20)*2 m 8.68
(1.80+1.90)*2*3 m 22.20
(0.90+1.80)*2*2 m 10.80
(3.87+2.63)*2 m 13.00
RAZEM 180.32
29|ST-03 |[KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne z betonu B30 o wys.do 4m m3
d.7. 0208-04 stos.desk.obw.do przekr.do 16 z uzyciem pompy do betonu
2
0.30*0.30*(2.65+4.05)*1 m3 0.60
0.30*0.30%(3.95)*1 m3 0.36
0.30*0.30*(4.05)*7 m3 2.55
0.30*0.30*(4.05)*2 m3 0.73
0.30*0.30*(3.80+4.05+0.60)*(3+18) m3 15.97
0.30*0.30*%(4.20)*1 m3 0.38
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0.30*0.30%(2.50+1.05+3.80+4.05)*1 m3 1.03
0.30*0.30%(3.30+3.80+4.05)*5 m3 5.02
0.30*0.30%(3.30+3.80+4.05)*8 m3 8.03
0.30*0.30%(4.60+4.05)*1 m3 0.78
0.30*0.30*(2.50+1.05+3.80+4.05)*1 m3 1.03
RAZEM 36.48
30|ST-03 |[KNR 2-02 [Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci ponad 4 m; obwéd do 1,5 |m3
d.7. 0209-05 m - z zastosowaniem pompy do betonu
2
3.14*0.225*0.225*4.60*1 m3 0.73
3.14*0.225*0.225*4.94*1 m3 0.79
3.14*0.225*0.225*4.05*7 m3 4.51
RAZEM 6.03
8 SCHODY WEWNETRZNE
8.1 45262310-7 |45262310-7 - Zbrojenie
31|ST-04 |[KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.8. 0104-05 wanymi o $r. 14-20 mm
1
poz.32*0.15*0.10 t 0.15
RAZEM 0.15
8.2 45262300-4 |45262300-4 - Betonowanie
32|ST-03 |[KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem m2
d.8. 0218-02 pompy do betonu
2
sch-1
1.80*2.00 m?2 3.60
sch-2
1.80*1.50 m?2 2.70
sch-3
1.80*2.20 m?2 3.96
RAZEM 10.26
33|ST-03 |[KNR 2-02  |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci piyty - z za- |m?2
d.8. 0218-06 stosowaniem pompy do betonu
2 Krotnos¢ = 7
poz.32 m2 10.26
RAZEM 10.26
9 SCHODY ZEWNETRZNE
9.1 45262310-7 |45262310-7 - Zbrojenie
34|ST-04 |KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.9. 0104-05 wanymi o $r. 14-20 mm
1
616.08*0.001 t 0.62
RAZEM 0.62
9.2 45262300-4 |45262300-4 - Betonowanie
35|ST-03 |[KNR 2-02  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - podsypka m3
d.9. 1101-07 zwirowa grub. 10cm
2 analogia
(p0z.38+p0z.39)*0.10 m3 2.51
RAZEM 2.51
36|ST-03 |[KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym z betonu B10 m3
d.o. 1101-01
2
poz.35 m3 2.51
RAZEM 2.51
37|ST-03 |KNR 2-02  |Sciany zelbetowe proste gr.8cm wys.do 3m z betonu B20 m2
d.9. 0207-01 + |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.écian na dodatko-
2 KNR 2-02  |wg grub. 17cm
0207-07
2.28*3.40+3.44*3.40 m?2 19.45
RAZEM 19.45
38|ST-03 |[KNR 2-02 |Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm z betonu B20 m2
d.9. 0218-02 + |Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm roznicy grub.ptyty na dodatko-
2 KNR 2-02  |wag grub. 12cm
0218-06
wejscie gtéwne
3.40*4.92 m?2 16.73
RAZEM 16.73

Norma STD Wersja 4.19 Licencja: 6310 dla sc orka
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39|ST-03 |[KNR 2-02  |Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm ptaskie z betonu B20 m2
d.9. 0216-02 + |Zelbetowe piyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.ptyty
2 KNR 2-02  |na dodatkowa grub. 5cm
0216-05
3.40*2.45 m?2 8.33
RAZEM 8.33
9.3 45320000-6 |45320000-6 - Roboty izolacyjne
40|ST-05 [KNR 2-02  |lzolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - pierwsza warst- |m?2
d.o. 0605-04 + |wa
3 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - druga warstwa
0605-05
poz.38+16.73 m?2 33.46
RAZEM 33.46
41|ST-05 |[KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimnoz |m2
d.9. 0603-09 + |roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
3 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z
0603-10 roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
p0z.37*2 m2 38.90
RAZEM 38.90
10 45262500-6 |45262500-6 - MUROWE
42|ST-06 [KNR-W 2- [Sciany z cegiet licowane cegtami licéwkami réwnoczesénie z wykonaniem |[m2
d.10 02 0123-02 |$cian w budynkach jednokondygnacyjnych z cegiet petnych grubosci 1 1/2
ceg.-CEGLA KLINKIEROWA-WEJSCIE GLOWNE
(4.94*2.45+2.65*(4.94+4.00)*0.5)*2 m?2 47.90
RAZEM 47.90
43[ST-06 [KNR 2-02 |Scianki dzialowe petne z cegiet dziurawek gr.1/4ceg. m2
d.10 0120-01
50.00 m?2 50.00
RAZEM 50.00
44|ST-06 [INNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych ogr. 11,5cmz |m?2
d.10 202 0195a- |pustakéw ceramicznych
01
analogia
obliczenia pomocnicze
614,90/37
sqrt(16,62)=4,07
4.07*4*3.95*37=2379,32
1091.45/54=2,0,21
sqrt(20,21)=4,49
4.49*4*3.95*54=3830,87
195.50/2=97,75
sqrt(97,75)=9,87
9.87*4*3.45*2=272,41
6482.60*0.63 m2 4084.04
-poz.112 m2 -82.64
-poz.113 m2 -323.70
-poz.42 m2 -47.90
-poz.70 m2 -32.00
-poz.71 m2 -28.53
-poz.26 m2 -660.67
-poz.27 m2 -16.80
RAZEM 2891.80
45|ST-06 |[KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabr. m
d.10 0126-05
68*1.50 m 102.00
RAZEM 102.00
46|ST-06 |[KNR 2-02  |Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.10 0122-07
120.0 m 120.00
RAZEM 120.00
11 45324000-4 |45324000-4 - TYNKARSKIE | OKLADZINOWE
47 KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly i |m2
d.11 0716-02 pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5
m2
dwa pomieszczenia zrodet gazéw medycznych
110.00 m?2 110.00
RAZEM 110.00
48|ST-12 |[KNR 2-02  |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z ptyt gips. m2
d.11 0815-02
analogia
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poz.91

m2

1501.99

RAZEM

1501.99

49
d.11

ST-12

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwyktle kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach

p0z.44*2

m?2

m?2

5783.60

RAZEM

5783.60

50
d.11

ST-12

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.recz.na scianach na podtozu z tynku - dwie warstwy
p0z.49-p0z.51-poz.56

m2

m2

4537.83

RAZEM

4537.83

51
d.11

ST-12

kalk. wtasna

Oktadziny $cian z wykfadzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCV

przyziemie
1.10%(3.48+3.48+10.80+10.80+1.46+1.19+1.36+1.10+0.50+2.52+1.46+
2.53+3.35+2.31+1.05+2.40+2.55+3.65+0.95+0.50+1.00+1.82+0.72+2.60+
1.83+3.06+0.90+2.00+0.70+1.02+1.85+1.20+1.14+2.70+0.72+2.14+1.82+
1.00+0.95)

parter
1.10*(19.97+6.18+6.18+1.00+1.00+2.00+2.70+0.50+1.00+0.30+3.30+
0.30+0.34+0.47+1.08+1.70+1.00+3.22+1.14+2.00+0.50+0.63+0.63+0.96+
2.41+0.65+3.05+0.34+0.94+2.10+0.82+0.50+0.35+1.00+0.30+0.70+0.76+
0.70+0.70+1.00+1.42+0.20+0.20+0.80+8.35+1.00+1.21+1.37+1.22+0.96+
0.92+0.55+1.70+1.71+0.80+1.81+0.69)

m?2

m2

m?2

95.27

109.26

RAZEM

204.53

52
d.11

ST-12

kalk. wtasna

Montaz i dostawa odbojnic pojedynczych z profili odbojnicowych z twarde-
go PVC (w kolorze standardowym jasno szarym 136).

przyziemie
(3.48+3.48+10.80+10.80+1.46+1.19+1.36+1.10+0.50+2.52+1.46+2.53+
3.35+2.31+1.05+2.40+2.55+3.65+0.95+0.50+1.00+1.82+0.72+2.60+1.83+
3.06+0.90+2.00+0.70+1.02+1.85+1.20+1.14+2.70+0.72+2.14+1.82+1.00+
0.95)

parter
(19.97+6.18+6.18+1.00+1.00+2.00+2.70+0.50+1.00+0.30+3.30+0.30+
0.34+0.47+1.08+1.70+1.00+3.22+1.14+2.00+0.50+0.63+0.63+0.96+2.41+
0.65+3.05+0.34+0.94+2.10+0.82+0.50+0.35+1.00+0.30+0.70+0.76+0.70+
0.70+1.00+1.42+0.20+0.20+0.80+8.35+1.00+1.21+1.37+1.22+0.96+0.92+
0.55+1.70+1.71+0.80+1.81+0.69)

86.61

99.33

RAZEM

185.94

53
d.11

ST-12

kalk. wtasna

Zabezpieczenie naroznikéw scian o wys. 1,2m profilami z blachy nie-
rdzewnej lub z twardego PVC
60.00

kpl.
kpl.

60.00

RAZEM

60.00

54
d.11

ST-12

KNR-W 2-
02 2004-01

Obudowa pionéw wod-kan ptytami gipsowo-kartonowymi GKBI na rusz-
tach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01
100.00

m?2

m?2

100.00

RAZEM

100.00

55
d.11

ST-12

KNR 2-02
0815-02

Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z plyt gips.

poz.54

m2

m2

100.00

RAZEM

100.00

56
d.11

ST-08

KNNR 2
0805-01

Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi w kolorze biatym na zaprawie kle-
jowej-wraz zlistwami naroznikowymi

przyziemie
(1.00+1.00+2.40+3.30+1.02+0.50+2.00+3.30+1.50+1.50+1.50+1.80+
1.80+1.00+0.50+2.00+4.80+4.80+2.40+2.40)*2.20
(2.56+1.70+3.04+2.56+1.60+3.63+2.28+1.57+1.16+1.69+1.00+1.69+
2.56+1.44+4.43+3.70)*3.00*2

(0.60+2.13+2.43+2.13)*0.60

parter
(2.57+1.24+1.22+1.42+1.56+1.42+1.25+1.46+3.04+1.27+1.80+4.30+
1.41+3.29+1.76+2.45+2.45+1.99+2.77+3.48+3.58+3.16+2.99+1.20+1.90+
1.92+1.12+1.21+0.70+1.51+2.59+1.51+2.59+2.65+1.60+1.60+1.62+1.26+
1.62+1.17+1.62+0.92+1.60+1.26+1.62+1.17+1.62+0.92)*3.00*2
(1.00+2.57+2.57+2.68+2.68+1.00+1.00+1.00+1.47+1.42+1.42+2.00+
1.50+1.50+3.48+3.48+4.82+4.82+3.48+3.48+3.70+3.70+1.78+3.40+3.40+
1.78+1.50+1.60+1.30+1.30+1.98+1.50+1.50+1.50)*2.20
(3.30+2.00+1.50+3.00+3.48+3.48+3.33+3.00+1.50+0.60+0.50+0.50)*0.60

m?2

m2
m2
m2

m2

m2

m?2

89.14

219.66

4.37

542.28

170.08

15.71

RAZEM

1041.24

-11 -
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12 45442100-8 |45442100-8 - MALARSKIE
57 KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2
d.12 1204-08 tynkoéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
dwa pomieszczenia zrédet gazéw medycznych
144.00 m?2 144.00
RAZEM 144.00
58 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.12 1204-01 sufitow
dwa pomieszczenia zrédet gazéw medycznych
34.00 m?2 34.00
RAZEM 34.00
59 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.12 1204-02 Scian
dwa pomieszczenia zrédet gazéw medycznych
110.00 m?2 110.00
RAZEM 110.00
60|ST-13 |[KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wew- |m2
d.12 1505-03 + |netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
KNR 2-02  |Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrznych -
1505-04 podiozy gipsowych z gruntowaniem - dod.za kazde dalsze malowanie
analogia
p0z.48+p0z.50+poz.55 m?2 6139.82
RAZEM 6139.82
13 44220000-8 |44220000-8- STOLARKA-LADY
61|ST-10 Wykonanie i montaz lad szatni i kiosku wg wytycznych z projektu m2
d.13
3.50*0.60+2.15*0.60 m?2 3.39
2.85*0.60 m?2 1.71
RAZEM 5.10
14 45421100-5 |45421100-5 - SWIETLIKI
62|ST-10 |KNNR 7 Aluminiowe $wietliki-REI 120 m?2
d.14 0506-03
analogia
2.60*5.00 m?2 13.00
RAZEM 13.00
63|ST-10 |KNNR 7 Aluminiowe $wietliki-EI30 m?2
d.14 0506-03
analogia
3.20*5.60*1 m?2 17.92
RAZEM 17.92
64|ST-10 |[KNNR 2 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone m2
d.14 1105-02
1.80*1.80*3 m?2 9.72
RAZEM 9.72
15 45223100-7 |45223100-7 - KRATY-(WRAZ Z DOSTAW A)-ZABEZPIECZAJ ACE SWIETLIKI-KRATA WEMA
65(ST-07 |KNR 2-02  |Kraty o powierzchni ponad 2 m2-ZABEZPIECZAJACE SWIETLIKI-KRA- |m2
d.15 1211-06 TA WEMA
analogia
4.00*6.20+2.36*2.36*3 m?2 41.51
RAZEM 41.51
16 45223100-7 |45223100-7 - PODESTY | SCHODY STALOWE-KR ECONE WRAZ Z PORECZAMI , ,POCHYLNIAwg wy-
tycznych z projektu
66(ST-07 SCHODY KRECONE STALOWE-Z PORECZAMI | PODESTAMI KOM-
d.16 wycena in- PLET
dywidualna
1.00 KOM- 1.00
PLET
RAZEM 1.00
67(ST-07 PODEST TECHNICZNY DACHOWY -WRAZ Z PODKONSTRUKCJA m2
d.16 wycena in-
dywidualna
14.50*1.65 m?2 23.93
RAZEM 23.93
68|ST-07 POCHYLNIA NN wraz z podkonstrukcjg m2
d.16 wycena in-
dywidualna
(10.49+2.91+11.60)*1.40 m?2 35.00
RAZEM 35.00

-12 -
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69|ST-07 |KNR 2-02  |Balustrady schodowe ZE STALI NIERDZEWNEJ m
d.16 1208-01
analiza indy-
widualna
-wejscie glowne
(2.45+3.00)*2 m 10.90
pochylnia
(10.49+2.91+11.60)*2 m 50.00
RAZEM 60.90
17 45421100-5 |45421100-5 - OKNA ZEWNETRZNE
70|ST-10 |[KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 aluminiowe m2
d.17 0503-06
1.92*1.50*5 m?2 14.40
1.00*1.50*1 m2 1.50
1.80*0.90*2 m?2 3.24
1.80*1.90*3 m2 10.26
1.00*2.60*1 m?2 2.60
RAZEM 32.00
71|ST-10 |KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 aluminiowe p-poz EI60 m2
d.17 0503-06
1.50*3.00*2 m2 9.00
1.20*3.10*3 m?2 11.16
0.90*3.10*3 m?2 8.37
RAZEM 28.53
72|ST-06 |KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.17 0923-04
1.92*5+1.00*1+1.80*2+1.80*3+1.00*1+1.50*2+1.20*1+0.90*1 m?2 25.70
RAZEM 25.70
73|ST-10 Osadzenie i dostawa wewnetrznych parapetdéw z kamienia syntetycznego |szt.
d.17 kalk. wtasna |grub. 3cm w kolorze biatym lub bezowym
5+1+2+3+1+2+3+3 szt. 20.00
RAZEM 20.00
74|ST-10 |[KNR 4-01  |Obsadzenie parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej po- |szt.
d.17 0321-02 wlekanej o dilugosci ponad 1.5m w $cianach z cegiet
poz.73 Szt. 20.00
RAZEM 20.00
18 45421100-5 |45421100-5 - SLUSARKA DRZWIOWA
75|ST-10 |KNR 2-02 |Drzwi stalowe z samozamykaczem m2
d.18 1204-04
analogia
1.22*1.86*1 m?2 2.27
RAZEM 2.27
76|ST-10 |[KNR 2-02  |Drzwi stalowe odp. ogn. EI30 o pow.ponad 2 m2 z samozamykaczem m2
d.18 1204-04
analogia
1.80*2.15*1 m?2 3.87
RAZEM 3.87
77|ST-10 |[KNR 2-02 |Drzwi stalowe o odp. ogn. EI60 o pow.ponad 2 m2 z samozamykaczem |m2
d.18 1204-04
analogia
1.22*2.15*5 m2 13.12
pom,gazéw medycznych
1.07*2.03 m?2 217
RAZEM 15.29
78|ST-10 |[KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe m2
d.18 0503-08
analogia
1.02*2.16*2 m2 4.41
1.02*2.16*1 m?2 2.20
0.90*2.10*4 m2 7.56
1.12*2.16*5 m?2 12.10
1.10*2.10*1 m2 231
1.32*2.16*2 m?2 5.70
1.20*2.10*2 m2 5.04
2.14*2.22*4 m?2 19.00
RAZEM 58.32
79|ST-10 |[KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe-EI30+S m2
d.18 0503-08
analogia
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2.14*3.10*1 m?2 6.63
RAZEM 6.63
80|ST-10 |[KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe-EI60 m2
d.18 0503-08
analogia
1.10*2.10*1 m2 231
2.14*2.22*4 m?2 19.00
2.14*3.10*1 m?2 6.63
RAZEM 27.94
81|ST-10 |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych |m?2
d.18 0505-02 z drzwiami
3.30*2.10*2 m?2 13.86
4.84%4.20*2 m?2 40.66
3.45*2.20*1 m?2 7.59
RAZEM 62.11
19 45421100-5 |45421100-5 - STOLARKA DRZWIOWA
82|ST-10 [KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe malowane proszkowo RAL 8025 szt.
d.19 1016-05
analogia
68.00 szt. 68.00
RAZEM 68.00
83|ST-10 [KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe o konstrukcji drewnianej wzmocnionej laminowane m2
d.19 1017-02 obustronnie petne z kratkg wentylacyjng o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone
0.92*2.11*11 m?2 21.35
1.02*2.11*15 m?2 32.28
1.02*2.11*5 m?2 10.76
1.12*2.11*9 m?2 21.27
1.22*2.11*8 m?2 20.59
RAZEM 106.25
84|ST-10 [KNR 2-02 |Skrzydfa drzwiowe o konstrukcji drewnianej wzmocnionej laminowane m2
d.19 1017-02 obustronnie petne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone-EI30
1.12*2.11*5 m?2 11.82
1.22*2.11*6 m?2 15.45
RAZEM 27.27
85|ST-10 [KNR 2-02 |Skrzydfa drzwiowe o konstrukcji drewnianej wzmocnionej laminowane m2
d.19 1017-02 obustronnie petne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone-EI60
1.02*2.11*6 m?2 12.91
1.12*2.11*3 m?2 7.09
RAZEM 20.00
20 45421100-5 |45421100-5 - OKNA WEWNETRZNE
86|ST-10 |[KNNR 7 Okna otwierane podawcze o powierzchni do 2 m2 aluminiowe wewnetrzne |m?2
d.20 0503-05 z mikrowentylacjg
0.80*1.30 m2 1.04
1.35*1.00 m?2 1.35
1.80*1.00 m2 1.80
1.80*1.00 m?2 1.80
1.35*1.00 m2 1.35
RAZEM 7.34
87|ST-10 |[KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 aluminiowe wewnetrzne z m2
d.20 0503-06 mikrowentylacja -
2.40*1.05 m2 2.52
3.00*1.00 m?2 3.00
3.30*1.00*2 m2 6.60
RAZEM 12.12
88|ST-10 |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe roleta wewnetrzna AL m2
d.20 0505-01
2.10*3.70 m?2 7.77
RAZEM 7.77
21 45421146-9 |45421146-9 - SUFITY PODWIESZANE
89|ST-11 |[KNNR 7 Sufity podwieszane kasetonowe z paneli aluminiowych malowanych m2
d.21 0507-01 proszkowo , w wykonaniu higienicznym szczelnym -
parter
1.8%1.2*10 m?2 21.60
3.9%1.2*1 m2 4.68
2.7*1.2*1 m?2 3.24
2.4*2.7*1 m2 6.48
1.2*0.9*1 m?2 1.08
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1.2*¥3.9*1 m2 4.68
1.2%1.8*1 m2 2.16
1.2*1.5*1 m2 1.80
12.3*1.2*1 m2 14.76
2.4*5.4*1 m2 12.96
1.2*7.9*1 m2 9.48
1.2*16.1*1 m2 19.32
1.2%6.0*1 m2 7.20
A (sumaczesciowa) ] e
m2 109.44
przyziemie
1.2%(8.1+6.3*2+2.4+3.9+0.3*9) m2 35.64
2.4*5.1*1 m2 12.24
0.6*7.6*1 m2 4.56
1.2%(9.0+14.4) m2 28.08
0.6*4.2*2 m2 5.04
0.6*5.4*2 m2 6.48
1.2%2.4*1 m2 2.88
B (sumaczesciowa) ] e
m2 94.92
RAZEM 204.36
90|ST-11 |KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z piyt gipsow.pojedyncze z m2
d.21 2007-03 ksztattow.metal.na stropach
614.90+1091.45 m2 1706.35
RAZEM 1706.35
91|ST-11 |KNR 2-02  |Oktadziny gipsowo-kartonowe GK, pojedyncze na stropach, na rusztach |m?2
d.21 2011-02 metalowych
p0z.90-p0oz.89 m2 1501.99
RAZEM 1501.99
22 45432100-5 |45432100-5 - WYLEWKI PODPOSADZKOWE IZOLACJE
92|ST-05 |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm m2
d.22 1102-02 + |zatarte na gtadko
KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za
1102-03 + |zmiane grub.o 10mm na dodatkowag grub. 20mm
KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka sta-
1106-07 lowg antyskurczowa z drutu 6mm 10x10cm
p0z.100+p0z.101+p0z.103+p0z.104 m2 2040.30
RAZEM 2040.30
93|ST-05 |[KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw m2
d.22 1208-01 + |pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci
1208-02 w zakresie 2-10 mm na dodatkowg gr. 3mm
p0z.100 m2 1145.21
RAZEM 1145.21
94|ST-05 |[KNR 0-39  |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pral- |m?2
d.22 0115-01 nie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig
uszczelniajacg
poz.101 m2 479.12
RAZEM 479.12
95|ST-05 |KNR 13-12 |Paroizolacja z folii polietylenowej m2
d.22 0701-06 + |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na
KNR 2-02 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa-styropian twardy - 10cm
0609-03
poz.92 m2 2040.30
RAZEM 2040.30
23 45431000-7 |45431000-7 - ELEMENTY METALOWE POSADZKI
96|ST-10 |[KNNR 7 Drobne elementy aluminiowe: progi aluminiowe m
d.23 0507-04
analogia
100.00 m 100.00
RAZEM 100.00
97|ST-10 Montaz i dostawa systemowych wycieraczek stalowych m2
d.23 kalk. wtasna
1.80*2.70 m2 4.86
2.40*1.20 m2 2.88
1.80*4.50 m2 8.10
2.40*2.70 m2 6.48
RAZEM 22.32
24 45432100-5 |45432100-5- POSADZKI PCV
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98|ST-09 |[KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych spawanych PCV |m2
d.24 1206-02 bez warstwy izolacyjnej z wywinieciem na $ciany,w pomieszczeniach mo-
analogia krych w technologii podtég mokrych i bezpiecznych tzw. weetroom con-
cept z tzw. ryflowaniem antyposlizgowym.
PRZYZIEMIE
(30.60+34.50+20.70+11.00+22.60+17.30+4.00+4.80+6.70+14.70+7.40+ |m2 300.63
8.00+15.30+11.50+22.50+14.30+16.40+11.00)*1.1
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 300.63
PARTER
(12.40+64.00+29.75+23.90+23.70+19.90+19.95+25.70+23.20+12.20+ m?2 530.42
11.80+14.00+16.00+14.50+14.30+5.30+5.70+6.00+5.80+6.50+11.10+
14.30+5.90+9.40+6.80+12.10+17.30+17.70+26.60+6.40)*1.1
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 530.42
RAZEM 831.05
99|ST-09 |[KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych spawanych PCV |m2
d.24 1206-02 bez warstwy izolacyjnej -ANTYSTATYCZNE
analogia
PARTER
(86.50+20.20+21.20+24.00+133.70)*1.1 m?2 314.16
RAZEM 314.16
100|ST-09 [KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |m2
d.24 1112-09 nowych
p0z.98+p0z.99 m2 1145.21
RAZEM 1145.21
25 45431000-7 |45431000-7 - POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH
101|ST-08 |[KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych (format m2
d.25 1209-03 30x30 i 30x60cm). Kolory szary, biaty,kremowy wg dyspozycji na rzutach.
PRZYZIEMIE
614.90-poz.98A m?2 314.27
PARTER
23.10+3.40+7.90+1.90+5.55+5.55+3.50+3.90+4.30+5.90+12.70+16.80+ |m?2 130.85
10.25+2.10+11.10+7.50+5.40
pom.gazéw medycznych
34.00 m?2 34.00
RAZEM 479.12
102|ST-08 |[KNR-W 2- |Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych |m?2
d.25 02 1120-02 |na zaprawie klejowej mrozoodpornej
poz.32 m2 10.26
RAZEM 10.26
26 45262512-3 |45262512-3 - POSADZKI KAMIENNE
103|ST-08 |[KNR 2-02  |Posadzki petne grubosci do 3 -4 cm z elementéw prostokatnych -z dolomi-| m2
d.26 2111-01 tu chorwackiego o wymiarach 45x90cm, grubosci 20mm
PARTER
19.70+173.00 m2 192.70
wejscie gtéwne
3.40*4.92 m2 16.73
3.40*0.15*7 m?2 3.57
4.60*3.15-1.80*3.90 m2 7.47
RAZEM 220.47
27 45432120-1 |45432120-1 POSADZKI PRZEMYStLOWE
104|ST-09 |[KNR 2-02  |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe EWS gru- |m2
d.27 1116-02 bosci 3-5 mm
wycena in-
dywidualna
WENTYLATOROWNIA
187.00+8.50 m2 195.50
RAZEM 195.50
28 DACH - DOCIEPLENIE | POKRYCIE
28.1 45261410-1 |45261410-1 - Roboty izolacyjne dociepleniowe
105|ST-05 [KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych twardych M30 |m?2
d.28 0609-02 + |grub. 20cm poziome na wierzchu konstr.na zaprawie - - styropian twardy
A KNR 13-12 |ze spadkiem
0701-06 Paroizolacja z folii polietylenowej
poz.107 m?2 676.60
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RAZEM 676.60
28.2 45432100-5 |45432100-5- Wylewki pod pokrycie
106|ST-05 [KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm m2
d.28 1102-02 + |zatarte na gtadko
2 KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za
1102-03 + |zmiane grub.o 10mm na dodatkowag grub. 30mm
KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka sta-
1106-07 lowg antyskurczowa z drutu 6mm 10x10cm
p0z.107 m2 676.60
RAZEM 676.60
28.3 45261210-9 |45261210-9- Pokrycie dachowe
107|ST-14 |[KNNR 2 Pokrycie dachéw folig dachowa m2
d.28 0507-02
3
19.75*10.70 m?2 211.33
10.51*12.90 m?2 135.58
24.96*14.36 m?2 358.43
3.52*3.38 m?2 11.90
-poz.62-poz.63-poz.64 m?2 -40.64
RAZEM 676.60
28.4 45261210-9 |45261210-9 - Monta z obrébek blacharskich
108|ST-15 |[KNR 2-02  |Obrdbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy cynkowo - tytanowej lub z|m2
d.28 0507-02 blachy malowanej proszkowo w kolorze RAL 9006.
4 analogia
(19.75+10.70)*2*0.66 m?2 40.19
(10.51+12.90)*2*0.66 m2 30.90
(24.96+14.36)*2*0.66 m?2 51.90
(3.52+3.38)*2*0.66 m?2 9.11
RAZEM 132.10
109|ST-15 |KNR 2-02  |Obrdébki swietlikéw dachowych w dachach krytych papa lub dachowka -z |szt.
d.28 0515-05 blachy cynkowo - tytanowej lub z blachy malowanej proszkowo w kolorze
4 analogia RAL 9006.
(2.6+5.0+3.2+5.6)*2*0.33 szt. 10.82
1.8*4*3*0.33 szt. 7.13
RAZEM 17.95
29 ELEWACJA
29.1 45320000-6 |45320000-6 - Roboty izolacyjne
110|ST-05 |[KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych M15 grub. m2
d.29 0609-10 15cm pionowe na zaprawie bez siatki metal.
A
poz.111 m?2 272.67
RAZEM 272.67
29.2 45262500-6 |45262500-6 - Roboty murarskie
111(ST-12 Oktadanie (szpaldowanie) scian i stupow ptytkami klinkierowymi gr.1/2ceg.|m?2
d.29 kalk. wtasna |- spoinowanie spoing ptaskg pograzong okoto 5-7mm od lica $ciany (ma-
2 sa spoinowa mrozoodporna w kolorze ciemno szarym)
3.30%(4.48+2.40+16.80+2.40+8.20) m?2 113.12
8.64*(11.08+12.93) m2 207.45
-poz.42 m2 -47.90
RAZEM 272.67
112|ST-06 [NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych ogr. 11,5cmz |m?2
d.29 202 0195a- |pustakéw ceramicznych -$ciana podparapetowa
2 01
analogia
1.18%(9.40+2.40+16.80+2.40+9.40) m2 47.67
1.02%(4.48+2.40+16.80+2.40+8.20) m?2 34.97
RAZEM 82.64
29.3 45421100-5 |45421100-5 - Fasada szklana
113|ST-18 Montaz i dostawa kompletnego systemu fasadowego szklano-aluminiowe- |m2
d.29 kalk. wlasna |go z zaakcentowana linig poziomg aluminiowym profilem ozdobnym lub
3 inny system innego producenta, o poréwnywalnych parametrach technicz-
nych, jakosciowych i estetycznych ( wraz z kwaterami uchylnymi oszklo-
nymi, z wypetnieniem termoizolacyjnym oraz pasem elewacyjnym wypet-
nionym zaluzjami aluminiowymi-uzgodnione ze stuzbami konserwatorski-
mi
3.60%(9.40+2.40+16.80+2.40+9.40) m2 145.44
5.20%(4.48+2.40+16.80+2.40+8.20) m?2 178.26
RAZEM 323.70
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29.4 45450000-6 |45450000-6- Dylatacje
114|ST-05 |[KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej o podwyzszonej |m2
d.29 0613-06 gestosci gr. 20cm pionowe z ptyt uktadanych na sucho - wypetienie
4 szczeliny dylatacyjnej
30.00*0.5 m?2 15.00
RAZEM 15.00
115|ST-05 |[KNR-W 2- |Obudowa szczelin dylatacyjnych ptytami STG GKF na rusztach metalo- |m2
d.29 02 2004-01 |wych pojedynczych jednowarstwo 50-01
4 analogia
30.00*0.25 m?2 7.50
RAZEM 7.50
116|ST-15 |[KNR 2-02  |Obrdébki szczelin dylatacyjnych przy szer.w rozw.ponad 25cm z blachy ze |m?2
d.29 0507-02 stali nierdzewnej
4 analogia
30.00*0.35 m?2 10.50
RAZEM 10.50
29.5 45453000-7 |45453000-7- Renowacja w atku ceglanego
117|ST-18 |[KNR AT-08 |czyszczenie chemiczne muréw ceglanych - usuwanie starych powtok ma- |m2
d.29 0112-01 + |larskich z uzyciem pasty
5 KNR AT-08 |czyszczenie chemiczne murdw ceglanych - usuwanie zabrudzen atmosfe-
0112-01 rycznych
analogia
(8.00+1.50+14.00+9.00)*4.30 m?2 139.75
RAZEM 139.75
118|ST-18 |[KNR AT-08 |[Mycie powierzchni gtadkiej zmywarkg cisnieniowg woda goraca -.odttusz- |m?2
d.29 0109-05 czenie i umycie cegiet i powtok malarskich sciany agregatem parg wodng,
5 analogia pod cisnieniem
p0z.117*5% m2 6.99
RAZEM 6.99
119|ST-18 |[KNR-W 7- |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych, skosnych i cy- |m2
d.29 12 0302-05 |lindrycznych konstrukcji betonowych - w budowlach o wys. 15-35 m - po-
5 9901-6 witoka o Il st.zniszczenia-Urzgdzeniem niskocisnieniowym . stosujac
9906-2 Scierniwo o uziarnieniu 0,01-0,06 mm-z recznym doczyszczeniem
analogia
poz.117 m2 139.75
RAZEM 139.75
120|ST-18 |[KNR 19-01 |Wykucie starych spoin na murach z cegty zabytkowej - mury z wystrojem |m?2
d.29 0828-02 architektonicznym
5
poz.119 m2 139.75
RAZEM 139.75
121|ST-18 |[TZKNBK IV |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie |msc
d.29 -107 nowych - gteb.kucia 1/2 ceg. - 1 cegta w jed.miejscu-przyjeto wstepnie
5
20.00 msc 20.00
RAZEM 20.00
122|ST-18 |[TZKNBK IV |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie |m2
d.29 -120 nowych - gteb.kucia 1 ceg. - ponad 1.0 m2 w jed.miejscu
5
20.00 m?2 20.00
RAZEM 20.00
123|ST-18 |[TZKNBK IV |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie |m2
d.29 -120 nowych - gteb.kucia 1 ceg. - ponad 1.0 m2 w jed.miejscu
5
20.00 m?2 20.00
RAZEM 20.00
124|ST-18 |TZKNC N-K/|Zakitowanie drobnych ubytkéw i rys w cegtach istniejacych za pomoca ki- |dm?2
d.29 VI 3/1-a tow
5 analiza indy-
widualha
poz.119*0.05*100 dm2 698.75
RAZEM 698.75
125|ST-18 |[KNR 19-01 |Spoinowanie $cian z cegly m2
d.29 0827-02
.5
139.75 m?2 139.75
RAZEM 139.75
126|ST-18 |[KNR 4-01  |Impregnowanie hydrofobowe muréw z cegly przez dwukrotne powlekanie |m?2
d.29 0621-05 preparatem hydrofobizujgcym
5 analogia
139.75 m?2 139.75
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RAZEM 139.75
127|ST-18 |[KNR 4-01  |Patynowanie uzupetnien muréw z cegly m2
d.29 0621-05
5 analogia
poz.117 m2 139.75
RAZEM 139.75
29.6 45453000-7 |45453000-7 - Renowacja watku kamiennego i detali ar  chitektonicznych
128|ST-18 |[KNR-W 7- |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych, skosnych i cy- |m2
d.29 12 0302-05 |lindrycznych konstrukcji betonowych - w budowlach o wys. 15-35 m - po-
.6 9901-6 wioka o Il st.zniszczenia-Urzgdzeniem niskocisnieniowym stosujac Scier-
9906-2 niwo o uziarnieniu 0,01-0,06 mm
analogia
(8.00+1.50+14.00+9.00)*0.90 m2 29.25
p0z.117*0.05 m2 6.99
1.10*3.30*2+2.00*1.00 m2 9.26
RAZEM 45.50
129|ST-18 |KNR AT-08 |czyszczenie chemiczne muréw ceglanych - usuwanie starych powtok ma- |m2
d.29 0112-01 larskich
.6 analogia
p0z.128 m2 45.50
RAZEM 45.50
130|ST-18 | TZKNC N-K/|Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia dm?2
d.29 VI 2/3-a
.6 analiza indy-
widualna
poz.129*100 dm?2 4550.00
RAZEM 4550.00
131|ST-18 |TZKNC N-K/|Zakitowanie drobnych ubytkéw i rys w cegtach istniejacych za pomoca ki- |dm?2
d.29 VI 3/1-a téw
.6 analiza indy-
widualna
poz.129*0.05*100 dm? 227.50
RAZEM 227.50
132|ST-18 |[KNR 19-01 |Spoinowanie $cian m2
d.29 0827-02
.6 analogia
p0z.128 m2 45.50
RAZEM 45.50
133|ST-18 |[KNR 4-01  |Koncowa impregnacja hydrofobizujgca kamienia m2
d.29 0621-05
.6 analogia
p0z.129 m2 45.50
RAZEM 45.50
29.7 45223100-7 |45223100-7 - Daszek o konstrukcji stalowej nad wej  $ciem
134|ST-07 |[KNR 2-05 |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - t
d.29 0208-05 MONTAZ i DOSTAWA KONSTRUKCJI STALOWEJ WSPORCZEJ
7
2.71 t 2.71
RAZEM 2.71
135|ST-07 [KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstruk- |t
d.29 0904-03 cji jw.
7 analogia
poz.134 t 2.71
RAZEM 2.71
136(ST-07 Wykonanie kompletnego systemu zadaszenia- wg wytycznych z projektu |m2
d.29 kalk. wiasna
7
9.30*4.80 m2 44.64
RAZEM 44.64
30 45313100-5 [45313100-5- PLATFORMY DZWIGOWE-DOSTAWA | MONTA Z
137|ST-16 Dostawa i montaz - stét podnosny/nozycowy elektryczno-hydrauliczny szt
d.30 wycena in- |1000kg
dywidualna |wielkos$¢ platformy - 200x100 cm
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
138|ST-16 Dostawa i montaz - stét podnosny/nozycowy elektryczno-hydrauliczny szt
d.30 wycena in- |4000kg
dywidualna |wielkos$¢ platformy - 200x120 cm
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
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31 45262100-2 |45262100-2 - RUSZTOWANIE
139(ST-17 Montaz i dostawa rusztowan zewnetrznych i wewnetrznych z uwzglednie- |kpl.
d.31 kalk. wkasna |niem czasu pracy rusztowan i ich zuzycia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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