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PLYTKI GRESOWE struktutra kamienia naturalnego
KOLOR: biaty, WYMIAR: 15X15CM, 30X60CM,45X45CM
Z COKOLIKAMI NASCIENNYMI DO WYSOKOSCI 10CM

PLYTKI GRESOWE struktura kamienia naturalego
KOLOR: jasny szary, WYMIAR:, 30X60CM
Z COKOLIKAMI NASCIENNYMI DO WYSOKOSCI 10CM

PLYTKI GRESOWE struktura kamienia naturalnego,

KOLOR: ciemny szary, WYMIAR: 15X60CM, 30X30CM, 30X60CM,
45X45CM

Z COKOLIKAMI NASCIENNYMI DO WYSOKOSCI 10CM

PLYTKI GRESOWE
KOLOR: szary QZ 13 NATURALNA, WYMIAR: 30X30CM

Linoleum

Marmoleum - wykfadzina z tworzyw naturalnych, odporna
na dziatanie kwasow, olejow, ttuszczéw, naturalne
wiasciwosci bakteriostatyczne, klasa antyposlizgowosci R9,
gr. catkowita 2,5mm

5< dB izolacja akustyczna dzwiekéw uderzeniowych

Kolor jasny kremowy - Barbados

Poradnia specjalistyczna : gabinety badan , pokdj biurowy

Linoleum

Marmoleum - wyktadzina z tworzyw naturalnych, odporna na
dziatanie kwasow, olejow, ttuszczéw, naturalne wiasciwosci
bakteriostatyczne, klasa antyposlizgowosci R9, gr. catkowita
2,5mm

5< dB izolacja akustyczna dzwiekéw uderzeniowych

Kolor jasny zielony z domieszka kremowego - Green Wallnes
Apteka: komora przyjes$ i magazyny ( pom. 1.4; 1.5; 1.8; 1;25;
1.26)

Laboratorium histopatologii : magazyny, archiwum szatnia

Linoleum

Marmoleum - wykfadzina z tworzyw naturalnych, odporna na
dziatanie kwasdow, olejow, ttuszczéw, naturalne wiasciwosci
bakteriostatyczne, klasa antyposlizgowosci R9, gr. catkowita 2,5mm
5< dB izolacja akustyczna dzwiekéw uderzeniowych

kolor jasny pomaranczowy z domieszka kremowego - Natural Corn
Apteka: ekspedycja ( 1.7; 1.7A; 1.7B), szatnia

Linoleum

Marmoleum - wykfadzina z tworzyw naturalnych, odporna na
dziatanie kwasdw, olejow, ttuszczéw, naturalne wiasciwosci
bakteriostatyczne, klasa antyposlizgowosci R9, gr. catkowita 2,5mm
5< dB izolacja akustyczna dzwiekdw uderzeniowych

kolor i desen naturalnego betonu - Concrete

Apteka: korytarze

Laboratorium histopatologii : korytarze

Linoleum

Marmoleum - wyktadzina z tworzyw naturalnych, odporna na
dziatanie kwasdw, olejow, ttuszczéw, naturalne wiasciwosci
bakteriostatyczne, klasa antyposlizgowosci R9, gr. catkowita 2,5mm
5< dB izolacja akustyczna dzwiekdw uderzeniowych

kolor: jasny szary - silver shadow

Apteka: korytarze

Laboratorium histopatologii : korytarze

Wyktadzina PCV antyelektrostatyczna

Sale zabiegowe, pokéj badan USG (pom. 0.1, 0.5, 0.14,
0.15, 0.25) - wyktadzina antyelektrostatyczna kolor biaty z
domieszka szarego i czarnego - Everest

PLYTKI GRESOWE

antyposlizgowe 50x50 cm kolor szary parametry
antyposlizgowosc: r10 klasyfikowany jako gres barwiony w
masie,

tazienki pom. porzadkowe

WYKELADZINA DYWANOWA

Dwukolorowa, przestrzenny wzor, sposéb produkgji tkana,
petelkowa

ECONYL rodzaj wtdkna 20% z recyklingu, w 100%
poddawany recyklingowi

5 mm grubos$¢ catkowita

3 mm wys. runa okrywy

Cfls1 klasyfikacja trudnopalna

102400 ilo$¢ punktéw (knotow)

710 gr waga runa/m2

1700gr waga catkowita/m2

Cfls1 klasyfikacja trudnopalna

24dB izolacja akustyczna dzwiekdw uderzeniowych
0,16/1000Hz pochtanianie dzwieku

0,06 m2/kW rezystencja termiczna

< 1011 Ohm rezystencja elektryczna wertykalna i
horyzontalna

> 4 odporno$¢ na tarcie na mokro i na sucho

ISTNIEJACE DESKI

§

KLATKACH SCHODOWYCH

I Plytki $cienne, kolor ciemna zielen, ptytki

RENOWACIA ISTNIEJACEGO KAMIENIA NA

przestrzenne z wzorem diamanti, wymiary 60x60

Hol wejsciowy

Pas nad blatem o wys. 90 c¢m, ptytki 30x60, poler, w

uktadzie horyzontalnym, kolor szary betonowy

Pokoje socjalne, pokoje zabiegowe

pas ptytek $ciennych 120x210 cm, ptytki 30x60,
poler, w uktadzie horyzontalnym, kolor kremowy

Umywalki w gabinetach, $luzach

Plytki Scienne 25x12,5x0,8 cm, poler, na cata

wysoko$¢ pomieszczenia, kolor biaty
tazienki

Plytki Scienne na biatej glinie , bicottura - podwéjny

wypat. Ptytka mocno fazowana 25x12,5x0,8 cm ,

poler, na catg wysoko$¢ pomieszczenia, kolor
aquamarina - ( mietowy) tazienki

Ptytki Scienne 25x40 cm, uktad horyzontalny, poler,

na catg wysoko$¢ pomieszczenia, kolor biaty.
pom. porzadkowe

Ptyty ochronne nascienne szer. 35 cm wykonane z

gtadkiego PCV o ztobkowanej powierzchni, gr.

przekroju ptyty 2,5 mm, montaz: taSma
samoprzylepna piankowa

Odbojoporecz z aluminiowego profilu z ostong PCV,

z dwubarwng ozdobng listwg z PCV. Elementy

mocujace z aluminium anodyzowanego o barwie

satynowego srebra
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Temat

PRZEBUDOWA PAWILONU SZPITALNEGO NR V -
przebudowa pomieszczen poradni specjalistycznych
zlokalizowanych na parterze, przebudowa pomieszezen na
| pietrze z przeznaczeniem dla apteki szpitalnej oraz
laboratorium histopatologii, przebudowa pomieszczen na |l
pigtrze z przeznaczeniem dla Sali konferencyjnej, budowa
wew. szybu windowego, remont ogdlnobudowlany,
przebudowa i budowa wew. instalacji: elektrycznej,
wod—kan, c.o. oraz wentylacji mechanicznej

Nr projektu
14-212

Inwestor |sp 707 ZESPOL SZPITALI MIEJSKICH
ul. Strzelcow Bytomskich 11 41-500 Chorzow

Data
czerwiec 2014
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materiatu réwnowaznego pod wzglgdem parametrdw technicznych i funkcji jakiej ma

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie
stuzyc.
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