Plyty sufitowe z wetny mineralnej typ krawedzi SF, rozbieralna do dotu o
wymiarach 600x600x24 mm, kolor: biaty

.

ptyty sufitowe mineralne laminowane , pochtanianie dzwigku (ALFA W 0.65),
klasyfikacja europejska pochtaniania dzwigku: c, pochtanianie dzwieku
(NRC)0,70, izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna dnfw: 41 db, odbicie Swiatta
88%, odpornos¢ na wilgo¢ 95rh%, przewodno$c cieplna:0.052, cigzar:
8,4kg/m2, reakcja na ogien euroklasa: a2-s1,d0, zmywalna wilgotnym
materiatem, odporna na zarysowania, specjalnie utwardzone krawedzie, ptyta
pozbawiona perforacji, system z niewidoczng ukrytg konstrukcja, 7 mm fuga
cienia przez ruszt konstrukcyjny chowany o wysokosci 38 mm i szerokosci
listwy podtrzymujacej 24mm

Sufit higieniczny, ptyty sufitowe z wetny mineralnej typ krawedzi VT-S15, o
wymiarach 600x600x19 mm, kolor: biaty

ptyty sufitowe mineralne, pochtanianie dzwieku (ALFA W) 0.95 klasyfikacja
europejska pochtaniania dzwieku :a, izolacyjnos¢ akustyczna dncw:28db,
odbicie $wiatta < 88%, odpornos¢ na wilgo¢ 95rh%, przewodno$¢
cieplna:0.04, ciezar: 3,0kg/m2, reakcja na ogien euroklasa: a2-s1,do,

, zwigkszona odpornos$¢ na czyszczenie (produkt moze by¢ czyszczony wilgotng
szmatka z dodatkiem delikatnego detergentu) ptyta w wersji gtadkiej
malowanej (odbicie $wiatta 88%).

Klasa czystosci ISO4

L

PLYTY SUFITOWE MINERALNE LAMINOWANE 1200X1200X20 Z MIEKKIEJ
WELNY SZKLANEJ, POCHLANIANIE DZWIEKU (ALFA W) 1,00H, POCHLANIANIE
DZWIEKU (NRC)0,95, REDUKCJA DZWIEKU 7dB, ODBICIE SWIATLA 86,86%,
ODPORNOSC NA WILGOC 95RH%, ZAWARTOSC MATERIALU Z ODZYSKU
82%, CIEZAR: 2,90KG/M2, REAKCJA NA OGIEN: EUROKLASA A2-s1,d0,
ZMYWALNE, ODPORNE NA ZADRAPANIA, PLYTA POZBAWIONA PERFORACJI,
SYSTEM Z CZESCIOWO UKRYTA KONSTRUKCJA, 6MM PRZERWY MIEDZY
PLYTAMI PODTRZYMYWANE PRZEZ RUSZT KONSTRUKCYJNY CHOWANY O
WYSOKOSCI 43MM | SZEROKOSCI LISTWY PODTRZYMUJACEJ 24MM, KOLOR:
BIALY, WYMIARY PLYT: 1200X1200X20MM

.

Sufit higieniczny szczelny, ptyty sufitowe mineralne Clean Room ,( ptyta
zapewniajaca szczelno$¢ systemu na fgczeniu rusztu z ptyta), typ krawedzi SK,
ptyty o wymiarach 600x600x19 mm, kolor: biaty

piyty sufitowe mineralne, pochtanianie dzwieku (ALFA W) 0.90, klasyfikacja
europejska pochtaniania dzwieku: a, pochtanianie dzwieku (NRC)0,90,
izolacyjno$¢ akustyczna dncw: 28db, odbicie Swiatta 88%, odpornos¢ na wilgoé
100% rh, przewodnos¢ cieplna:0.04, ciezar: 4,7kg/m2, reakcja na ogien
euroklasa: a2-s1,d0,

nie przyciggajace kurzu, dopuszczalne mycie pod ciSnieniem

ptyty na ruszcie 24mm

klasa czystosci ISO 3

SUFIT PODWIESZANY - RZUT PIETRA 2

PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE GIETE TYPU RIFLEX MOCOWANE NA
KONSTRUKCJI STALOWEJ DO SUFITOW LUKOWYCH - POWTORZENIE
KSZTALTU ISTN. KOLEBKI

PLYTY SUFITOWE NIE GORSZE NIZ: ARMSTRONG TYPU ULTIMA,
TYP KRAWEDZI MICROLOOK BE

O WYMIARACH 1200X600X19 MM

KOLOR: ARMSTRONG GLOBAL WHITE

h=400

GK

GRANICA WYSOKOSCI - PIONOWAN ZABUDOWA,
PLYTY G-K NA RUSZCIE STALOWYM

WYSOKOSC POMIESZCZENIA DO SUFITU PODWIESZANEGO

o OSWIETLENIE LINIOWE - zgodnie z projektem inst. elektrycznych
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