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Wejście do windy
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610x850

Skala: 1:20

Nadszybie

3

9400

21
50

15
50

gleb. szybu 2600

10
0

na
ds

zy
bi

e 
38

50
38

50

Skala: 1:20
Podszybie

-3510

piwnice

0

0

-1510

po
ds

zy
bi

e 
13

00
20

0

gleb. maszyn. 2600

15
10

20
00

piwnice

3

1

2

0

piwnice

szer. drzwi 1000

450 415390415 395375

22
22

2440
580 1260 600

sw
ia

tlo
 d

rz
w

i 2
15

0

-3510

piwnice

 - EN 81

Prowadnice przeciwwagi: 90 x 75 x 16

Kolo cierne: ? 326

Predkosc (m/s): 1

Zderzak przeciwwagi: Spring buffer

Zderzak: Spring buffer

Lina(y): Rope Ø 10 x 4
Prowadnice kabinowe: 90 x 75 x 16

Naped: 1:1

Wysokosc podnoszenia (mm): 12910
Udzwig (kg): 1250 - 16 Pasazerowie

Tablica sterowa: 

Pobór mocy: 0 kW
Model wciagarki: SM225Ilosc przystanków (nº):  5

Dojscia:  4+1+0+0
Drzwi  1000 x 2000
Kabina:  A = 2.745 m²

szer. kab.=  1250 mm

gleb. kab. =  2100 mm
wys. kab. =  2150 mm

Ogranicznik predkosci: Type 10.061

F1 =

F2 =

F3 =

F4 =

F5 =

F6 =

F7 =

F8 =

F9   =

F10 =

F11 =

F12 =

Sily (N)

28628

105556

2239

81030.6

0

0

0

0

0

0

0

0

8.2bA

1:20


