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Ogodlna charakterystyka obiektow lub robot

PODSTAWA PRAWNA:

1. Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(Dz.U. z 2004r., nr 19, poz.177 z pozniejszymi zmianami),

2. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r., nr 130,
00z.1389),

3. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe,
specyfikacji technicznych 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.(Dz.U z 2004r nr 102)

UWAGA,;
1) Zgodnie z PZP rozdz.2, & 2, pkt. 1 kosztorys opracowano metoda uproszczona bez podatku od towarow I ustug.

2) Zgodnie z PZP z dnia 29 stycznia 2004 r, rozdz.2 art.29, pkt 3 uzyto nazw wilasnych lub okreslono typy materiatow .Dotyczy to w
szczegolnosci materiatdw wykonczeniowych , i1zolacyjnych, rozwigzan konstrukcyjnych oraz wyposazenia wynikajacego ze specyfiki
Inwestycjl.

Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie 1losci robot lloSC | Krot. Jedn.

1 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNRW 401/353/5
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych - drzwiowych
piwnice 090*2,00+1,23*2,16 +1,05*1,85+0,90*
3,00+1,08*2,11+1,10*2,00+ 0,90 * 2,00 *
2+0,70*0,70*2,00*1,10* 2,00 = 19,3341
parter 1,00*2,00*12+0,90*2,00*10+ 1,40 * 2,00
*1,70*2,50+1,40*2,20+1,20* 2,64 * 1,40
* 2,00 = 65,8504
pietro 090*2,00*7+1,10*2,00*11+0,84*2,00 = 38,4800
Il p 0,90*2,00*4+0,80*2,00*2+1,50*2,00*
1+1,30*2,00*2 = 18,6000
142,26 142,26 m2
1.2 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNRW 401/212/2
Roboty rozbidrkowe, posadzek betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm, mechanicznie
piwnice (34,34 +17,55+4,17 + 40,81 + 68,50 + 9,58 +
5,99+ 5,97 +9,30+ 33,85+ 6,88 + 24,11 +
58,85 + 15,25 + 33,14 + 23,04 - 6,50 + 9,79 +
1,46 * 1,50 + 48,76 + 38,53 + 16,25) * 0,15 = 75,0525
75,05 75,05 m3
1.3 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNR 401/609/3
Rozebranie podsypki izolacyjnej, grubos¢ do 15 cm - podposadzkowa
piwnice - podposadzkowe 34,34+ 17,55 +4,17 + 40,81 + 68,50 + 9,58 +
5,99+ 5,97 +9,30 + 33,85 + 6,88 + 24,11 +
58,85 + 15,25 + 33,14 + 23,04 - 6,50 + 9,79 +
1,46 * 1,50 + 48,76 + 38,53 + 16,25 = 500,3500
500,35 500,35 m2
1.4 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNNRW 3/801/4
Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe]
piwnice 3,03 * 5,04 = 15,2712
parter 12,68 = 12,6800
27,95 27,95 m2

ROBOTY REMONTOWE I REWNOWACYJNE
BUDOWLANE
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1.5 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNNRW 3/801/7
Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
piwnice 5,34 * 4,20 = 22,4280
parter 18,82 + 84,00 + 22,84 + 23,50 + 54,69 + 29,63
+6,80*585+17,60+ 17,07+ 12,60+ 11,80 +
6,75*5,45 + 29,60 + 6,85*5,85 + 6,95 * 5,33
+6,95*5,93+4,10*5,15+ 4,05+ 5,15 + 6,95
*5,93+6,85+5,30*2 + 12,60 = 618,6255
pietro 5,30* (3,31 + 2,75 + 3,03) + 14,00 * 6,85 +
6,99 + 5,22 + 5,62 * 3,265 + 5,67 * 3,58 + 22,50
+ 2,47+ 2,25*6,10 + 14,34 * 2,16 = 264,6043
6,83*5,09+6,84*5,17+8,25+4,69 +6,12 *
6,84 + 4,49 + 8,25 = 137,6683
lp 11,60 * 11,50 +5,16 * 7,04 + 14,35 * 2,60 +
7,49 * 15,21 = 320,9593
1 364,29 1 364,29 m2
1.6 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNNRW 3/801/3
Rozebranie wylewek cementowych
1364, 29 + 27,95 = 1 392,2400
1392,24, 1392,24 m?2
1.7 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNRW 401/609/3
Rozebranie podsypek izolacyjnych, z ttucznia ceglanego, grubosci do 15 cm
strop nad piwnica - zasypka stropow 34,34+ 17,55 +4,17 + 40,81 + 68,50 + 9,58 +
kolebkowych - iloSC orientacyjna 5,99+5,97+9,30+33,85+6,88 +24,11 +
58,85 + 15,25 + 33,14 + 23,04 - 6,50 + 9,79 +
1,46 * 1,50 + 48,76 + 38,53 + 16,25 = 500,3500
500,35 500,35 m2
1.8 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNRW 401/609/4
Rozebranie podsypek izolacyjnych, z ttucznia ceglanego, za kazdy nastepny 1 cm grubosci 500,04| 25/m2
1.9 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNNRW 3/513/3
Rozebranie Scianek dziatowych drewnianych z drzwiami
piwnice 1,90*2,71+3,03* 2,75 = 13,4815
parter 2,47 *3,47*2+(3,00*2+ 2,50) *2 = 34,1418
pietro (2,656+3,00+1,00*2)*2,00+ (2,47 +1,33*2
+ 2,30) * 2 = 30,1600
lp (2,47 +1,33*2 + 2,30) * 2,00 = 14,8600
02,64 02,64 m2
1.10 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNNRW 3/301/1
Rozbiorka Scian z cegiet, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
piwnice - podkucia , rozebranie scian i 1,35*2,00*0,25+1,00*2,10*0,65 + 0,20 *
wykucia otworow drzwiowych 1 okiennych 2,86 *0,25+0,20*0,65*2,00 + 1,10 * 2,00 *
0,25+1,10*2,00*0,40 + 1,20 * 2,00 * 0,40 +
1,00 *2,00*0,35 + (1,20 + 1,40) * 2,85 * 0,25
+ 2,80 *2,80 *0,20 + (1,30 + 0,80) * 0,20 *
2,17 +0,98 *0,90 * 0,50 = 10,3059
parter - J.w. 5,17 *3,95*0,15 + (3,30 + 3,42) * 3,95 * 0,15
+5,33*3,95*0,15 +5,92*2*3,95*0,15 +
(4,08 +4,06) *3,95*2*0,15 = 26,8640
(0,58 + 0,57) *0,54 * 3,95+ 0,24 * 0,48 * 2,00
+0,13*0,48*2,00 + 1,65 *0,45*2,00+ 1,58 *
0,45* 2,00 = 5,7152
pietro (3,67 +5,30+4,30 +2,70) *4,70 * 0,15 +
(3,39 +5,26) *2,15*0,15+ (6,82 *2 + 2,82 * 2
+ 3,69) *4,65 * 0,15 + (3,26 + 3,58 + 5,67) *
4,66 *0,15+5,73*2*4,66 *0,15 = 46,8251
lp 1,20* 2,00 * 0,60 + 0,20 * 2,00 * 2 * 0,60 +
0,45*2,00*0,20+ 0,18 *2,00 * 0,74 * 2 = 2,6328
(11,50 +1,61)*4,00*0,12 + (1,93 + 2,76) * 2
*3,51*0,12 = 10,2437
podkucia - okna | drzwi zewn. = 0,0000
piwnica 1,00*0,90*0,55*1 = 0,4950
parter 1,17*0,40*0,55*12+1,17*2,45*0,55* 3
+1,50*0,50*0,55+1,65*0,60*0,55 + 2,95
*0,50*0,55*3+1,50*0,45*0,55* 3 = 12,3230
pietro 1,17 *1,00*0,55*3 = 1,9305
117,34 117,34 m3
1.11 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNNRW 3/801/1
Rozebranie posadzki z cegty o grubosci 1/4 cegty
pod przew. wentyl 6,77 *0,825 + (3,17 + 3,20) * 0,64 = 90,6621
9,66 9,66 m2

ROBOTY REMONTOWE I REWNOWACYJNE
BUDOWLANE
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1.12 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNRW 401/440/5
Rozebranie elementow stropow drewnianych, Slepa poditoga
parter 6,80*585+17,60+ 17,07 +12,60+ 11,80 +
6,75*5,45+ 29,60 +6,85*5,85 + 6,95 * 5,33
+6,95*5,93+4,10*5,15+ 4,05 + 5,15 + 6,95
*9,93 + 6,85+ 5,30 * 2 = 372,95455
pietro 6,83*5,09+6,84*5,17+8,25+4,69+6,12 *
6,84 + 4,49 = 129,4183
501,96 501,96 m?2
1.13 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNRW 401/440/3
Rozebranie elementow stropow drewnianych, Slepych putapow 501,96 m2
1.14 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNRW 401/440/2
Rozebranie elementow stropow drewnianych, zasypek 501,96 m?2
1.15 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNRW 401/440/4
Rozebranie elementow stropdw drewnianych, podsufitek z desek otynkowanych 501,96 m2
1.16 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNRW 401/440/7
Rozebranie elementow stropow drewnianych, belek stropowych o przekroju do 300 cm?2
Il0SC orientacyjna 250 = 250,0000
250,00 250,00 m
1.17 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNNRW 3/601/1
Odbicie tynkow, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej, na scianach, filarach, pilastrach
piwnice (17,22*2+ 2,7 +0,86 + 1,85) * 3,15 = 125,5275
((6,57 +5,19)*2 + (3,06 +5,00) * 2) * 2,90 = 114,9560
(2,97 +5,32)*2 +(5,52+3,0)*2 + (2,97 +
5,32) *2) * 2,90 = 145,5800
((2,22*2+0,50*4+0,70*2 + 2,18 *2 + 3,01
*2)* +(2,17*2+060*4+0,7/0*2+ 2,16 *
2 +3,00+2,50) +(2,02+2,30)*2+ (14,00 +
2,29)*2)*2,90 = 1 068,5085
((6,60+2,92+550+2,11)*2+ 2,20+4,5*
2+060*2+3,15+560*2+1,26+5,80*2
+1,06+3,80+4,/5*2+6,25*2 + 3,55+
5, 30*2+2,60+5,60*2+ 2,99 + (3,00 +
2,05)*2+550+2,17+350+11,80*2 +
1,95+ (3,31 +5,75)*2 + (5,82 + 3,04) * 2 +
(3,02 +5,19)*2 + (4,20 +5,54) *2 + (3,03 +
5,54)*2+ (2,95 +5,34)*2 + (1,60 + 2,65) * 2)
* 2,90 = 848,1050
kl.schodowa 5,36 *3,20*0,5*2+ (1,46 +1,90*2)*0,90 = 21,8860
stropy 6,80 + 15,25 + 33,85+ 5,95 + 15,25 + 15,00 +
13,00+ 12,57 +12,74+5,06 + 30,87 + 11,11 +
7,30+ 18,05+22,18+ 10,91 + 16,74 + 6,15 +
23,01 +19,03+ 17,55+ 34,34 + 38,53 + 3,60 +
9,79 = 404,6300
parter (6,50 +545*2+(5,15+3,33)*2*2+ (6,15 +
5,15)*2*2+ (5,28 +2,25)*2 + (4,19 + 5,39)
*2+(5,31+6,45)*2+19,80*2 + 2,82 +
14,35*2 + 2,00 + 13,65 + 7,65 + 5,95 + 9,35) *
3,95 = 1042,7210
sanitariat (6,00 + 2,56 + 4,00+ 2,00 + 1,80 + 1,00) * 4,60 = 79,8560
stropy 84,00 + 23,50 + 54,69 + 12,60 = 174,7900
pietro ((8,90 + 5,20) *2 + (13,50 + 6,80) * 2 + (6,80 +
10,50) *2 + (6,60 + 10,50) *2*2 + 10,50 *2 +
(6,86 +2,30) *2 + (13,75+2,50)*2 + 6,75 * 2
+5,45*4 +(5,45+6,60)*2+ 14,50 *2 + 2,16
+ (6,75 + 5,33) * 2) * 4,60 = 1 648,3640
sanitariat (6,00 + 2,56 +4,00+ 2,00+ 1,80+ 1,00) *4,60 = 79,8560
stropy 46,28 + 91,80 + 71,40 + 73,59 + 2,30 + 34,37 +
36,78 + 35,97 + 31,32 + 36,11 + 12,60 = 472,5200
poddasze (14,21 +11,45)*2 * 4,62 + (14,22 + 2,55) * 2
*4,50+ (3,15*4 +7,15*2) * 4,00 = 495,6284
sanitariat (6,00 + 2,56 +4,00+ 2,00+ 1,80+ 1,00) *4,60 = 79,8560
K. schodowa - parter - poddasze (6,80*2+3,95+4,65*2+0,45)* (4,47 +
4,84 + 4,52 + 2,87) = 455,9100
[/ 258,69 7 258,69 m?2
1.18 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNRW 402/232/1
Demontaz podejScia odptywowego, z rur stalowych Fi 32-40 mm
WC 5 = 5,0000
Zlewozmywakl 6 = 6,0000
umywalki 22 = 22,0000
33,00 33,00 Szt

ROBOTY REMONTOWE I REWNOWACYJNE
BUDOWLANE
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1.19 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNRW 402/232/6
Demontaz podejScia odptywowego, z rur PVC Fi 50 mm 33,00 Szt
1.20 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNRW 402/235/6
Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania pode|s¢ doptywowych 1 odptywowych, umywalka, zlewozmywak 28,00 kpl
1.21 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNRW 402/235/8
Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych | odptywowych, ustep z miska porcelanowa 5,00 Kpl
1.22 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNRW 401/109/9
WywO0z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
142.26 * 0,10 + 75,05 + 500,35 * 0,15 + 27,95 *
0,02 + 1364,29 * 0,01 + 1392,24 * 0,03 +
500,04 * 0,10 + 92,64 * 0,10 + 117,34 + 9,66 *
0,06 + 501,96 * 0,30 + 7258,69 * 0,015 = 656,9536
656,95 656,95 m3
1.23 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNRW 401/109/12
WywOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km 656,95 41m3
1.24 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
Kalkulacja indywidualna
Optfata za utylizacje 656,96 m3
2 Kody CPV: 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
WYMIANA STROPOW | NADPROZA STALOWE
2.1 Nr STWIOR: 10.1-10.5
KNRW 401/314/3
Wykucie gniazd dla belek
K1 0,35*0,40 * 0,30 * 10 = 0,4200
K2 0,35*0,40 * 0,30 * 49 = 2,0580
K3 0,35*0,40 * 0,30 * 16 = 0,6720
3,15 3,15 m3
2.2 Nr STWIOR: 10.1-10.5
KNRW 401/338/4
Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci | szerokosci 1/2x1
cegty
na wience - piwnica 0,12 * 0,24 * (13,70 + 4,22) = 0,5161
parter = 0,0000
szczeg. K1 ,K (148,96 + 133,95) + 0,12 * 0,24 = 282,9388
Szczeg. m 64,93 * 0,12 * 0,27 = 2,1037
pietro = 0,0000
szczeg. K1 K (40,58 + 7,18) + 0,12 * 0,24 = 47,7888
333,35 333,35 m
2.3 Nr STWIOR: 10.1-10.5
KNRW 202/1101/2
Poduszki betonowe pod belki stalowe
K1 0,35*0,30 *0,07 *10 = 0,0735
K2 0,35*0,30 *0,07 * 49 = 0,3602
K3 0,35*0,30 *0,07 *16 = 0,1176
0,55 0,55 m3
2.4 Nr STWIOR: 10.1-10.5
KNRW 205/102/4
Analogia - dostawa | montaz belek stropowych - ceownik 260, 180 1 blacha 12x150 mm
KO1 1174,22/1000 = 1,1742
1,17 1,17 t
2.5 Nr STWIOR: 10.1-10.5
KNRW 205/102/4
Analogia - dostawa | montaz belek stropowych - dwuteownik IPE 300 - 220 + ceownik 180-200
KO2 6027,30/1000 + 929,90/1000 = 6,9572
6,96 6,96 t
2.6 Nr STWIOR: 10.1-10.5
KNRW 205/102/4
Analogia - dostawa | montaz belek stropowych - dwuteownik IPE 300 - 220 + ceownik 160
KO2 1830,13/1000 + 1424,18/1000 = 3,2543
3,25 3,25 t
2.7 Nr STWIOR: 10.1-10.5
KNRW 205/102/4
Analogia - dostawa | montaz wzmocnien stropowych - katownik 50x5mm
KO4 80,93/1000 = 0,0809
0,08 0,08 t
2.8 Nr STWIOR: 10.1-10.5
KNR 401/422/1
Podstemplowanie montazowe belek stalowych
K2 5,50*2+5,20* 2 = 21,4000
K3 5,50 *2 = 11,0000
32,40 32,40 m

ROBOTY REMONTOWE I REWNOWACYJNE

BUDOWLANE
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2.9 Nr STWIOR: 10.1-10.5
Kalkulacja indywidualna
Malowanie konstrukcji stalowe] - farba podktadowa, farba peczniejgca R30, farba nawierzchniowa .
1174,22 + 6027,30 + 929,90 + 1830,13 +
1424,18 + 80,93 = 11 466,6600
11 466,66| 11 466,66 kg
2.10 Nr STWIOR: 4.1-4.6
KNRW 202/213/13
Analogia - Wience zelbetowe w w bruzdach scianych - B37
piwnica (13,70 + 4,22) * 0,10 * 0,22 = 0,3942
parter (148,96 + 133,95) * 0,10 * 0,22 = 6,2240
64,93 * 0,10 * 0,25 = 1,6233
pietro (4058 + 7,18) * 0,10 * 0,22 = 89,4340
97,68 97,68 m3
2.11 Nr STWIOR: 10.1-10.5
Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Strop zespolony - blacha Cofraplus 60 x1 mm , mocowana do belek stalowych trzepianiami
5/8" -100mm co 20 cm - lub rownowaze
piwnice (3,17 + 3,20) *0,64 + 6,77 * 0,825 = 90,6621
parter 9,23*5,37/+13,97* 7,10+ 7,19 * 5,53 + 7,03
+ 6,16 + 7,04 * 6,16 + 5,28 * 4,25 + 5,28 * 4,26
+5,69*4,39+6,92*5,49 + 7,10 * 5,90 = 394,8619
pietro /,03*5,33+7,04*537+7,03*6,22+7,04*
6,22 = 162,7901
567,31 567,31 m2
2.12 Nr STWIOR: 10.1-10.5
KNR 508/809/2
Mocowanie blachy - kotki wstrzeliwane z nabojami - ENP 2-21 L15
Il0SC orientacyjna 2100 = 2 100,0000
2 100,00 2 100,00 Szt
2.13 Nr STWIOR: 4.1-4.6
KNRW 202/1101/2 (1)
Podktady betonowe, uktadanie reczne, na stropie, beton zwykty B37 - beton wylewany na blasze.
piwnice ((3,17 + 3,20) * 0,64 + 6,77 *0,825) * (0,062 +
0,058 * 0,70) = 0,9913
parter 394,86 * (0,062 + 0,058 * 0,70) = 40,5126
pietro 162,79 * (0,062 + 0,058 * 0,70) = 16,7023
58,21 58,21 m3
2.14 Nr STWIOR: 4.1-4.6
KNRW 202/217/2 (1)
Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosc 15 cm, beton uktadany recznie - B37
parter 353*%251+251*2,51+2,64*3,53+2,64~
2,51 +5,58* 2,45 = 44,7770
44,78 44,78 m2
2.15 Nr STWIOR: 4.1-4.6
KNNRW 3/306/4
Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, dostarczenie | obsadzenie belek | ksztattownikdow stalowych -
| HEA 140 - 200, HEB 220 + ceownik
piwnica 1,60*2*2 = 6,4000
parter (1,60*2+1,40*2+150*2+3,25+2,75+
2,20+ 1,57)*2+1,65*3 = 42,4900
pietro (2,03+2,88+1,60+2,61+2,32+ 2,55+
1,645) * 2 = 31,2700
poddasze (1,90+1,80*2)*2 = 11,0000
91,16 91,16 m
2.16 Nr STWIOR: 4.1-4.6
KNNRW 3/306/4
Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, dostarczenie | obsadzenie belek | ksztattownikdow stalowych -
ceownik 180
piwnica 1,60*2*3+1,7/5*2+1,40*2 = 15,9000
15,90 15,90 m
2.17 Nr STWIOR: 4.1-4.6
KNRW 202/259/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow, przygotowanie | montaz zbrojenia, elementy budynkow | budowli, prety
zebrowane fl-emm
K9, K10, K11 (5,10 + 5,60 + 2,80 + 2,70 + 4,90 + 67,70 +
50,70 + 56,20 + 96,20 + 92,10 + 42,40 + 29,90
+ 8302,00 + 15,00 + 16,30 + 26,30 + 25,20 +
2471,10)/1000 = 11,3122
11,31 11,31 t
2.18 Nr STWIOR: 4.1-4.6
KNRW 202/259/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow 1 budowli, prety
zebrowane FI-10mm
K9,K10, K11 (70,50 + 1919,50 + 761,80)/1000 = 2,7/518
2,75 2,75 t
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2.19 Nr STWIOR: 4.1-4.6
KNRW 202/259/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow 1 budowli, prety
zebrowane FI-12mm
K9,K10,K11 (38,60 + 12,40 + 18,80 + 392,40 + 436,40 +
190,20 + 115,20 + 118,90)/1000 = 1,3229
1,32 1,32 t
3 Kody CPV: 45262520-2 Roboty murowe
SCIANY | SCIANKI DZIALOWE
3.1 Nr STWIOR: 12.1-12.5
TZKNC 6/101/13 (4)
Zniszczenie zywotnosci mikroorganizmow metoda chemiczna (dezynfekcje).
piwnice - Sciany po wyburzeniach 1938,46/2,90 * 1,00 = 668,4345
668,43 668,43 m2
3.2 Nr STWIOR: 9.1-9.5
KNNRW 3/302/1
Uzupeltnienie Scian oraz zamurowanie otworow w scianach z cegty.
piwnice 0,90*2,00*0,35+1,45*2,01*0,12+1,00*
1,72*0,35+1,06*1,85*0,12 +(1,35* 2,18 -
0,90 *2,00)*0,12 + (1,23 *2,16 - 0,90 * 2,00 +
1,10*2,27*2*2)*0,12 = 3,2556
parter 0,90*2,00*0,74+0,48*2,00*0,74+ 0,97 *
2,00*0,48+0,82*2,00*0,48 +1,04*2,00*
0,48+ 1,04*2,00*0,48 + 0,59 *2,00*0,48 +
0,40 * 0,68 * 2,00 = 6,8680
pietro (0,90+0,97+0,82+1,04)*2,00*0,45 + 0,48
*2,00*0,74 + 0,36 * 2,00 * 0,69 = 4,5642
lp (1,60 + 0,18 + 0,30) * 2,10 * 0,60 = 2,6208
17,31 17,31 m3
3.3 Nr STWIOR: 9.1-9.5
KNNRW 3/302/2
Wymurowanie scianek bloczki z betonu komorkowego 59x24x12 cm
piwnice (2,30* 2,89 + 3,06 * 2,925 + 3,07 * 2,925 +
2,60*243+2,7/0+2,215+0,90*1,72) *0,12 = 4,4830
potragcenia -(1,10*2,00*0,90*2,00*3 + 1,00 * 2,00) *
0,12 = -1,6656
parter (4,90 +6,55+4,45+0,70+4,35+ 4,55 + 5,10
*2+586+4,/0+2,88+7,85+2,60+ 1,45)*
3,85 *0,12 = 28,2005
potracenia -(1,10*2,00* 8+ 0,90*2,00*4 +0,85*
2,00) * 0,12 = -3,1800
pietro (5,20*4,70)*0,12 -(0,90*2,00) *0,12 = 2,7/168
(0,60*2+5,15+5,10+ 2,04 + 1,80) * 4,63 *
0,12-(0,90*2,00*3 + 0,85 *2,00) *0,12 = 7,6431
(1,99*2+2,00*2+2,50- 0,85*2,00*2)*
4,63*0,12 -(0,90*2,00*2)* 0,12 = 3,5016
(4,41 +2,12*2+ 2,08+ 2,91 +6,00 + 4,55 +
4,645-0,85*2,00*2+0,90*2,00*3)*4,62 *
0,12-(0,95*2,05+1,10*2,00) * 0,12 = 16,5972
(5,92+2,80+1,96+6,55+2,80*2+1,85)*
4,64*0,12-(1,10*2,00+1,15*2,00* 2 +
0,95 *2,00) * 0,12 = 12,6978
(4,31 +2,45+5,60 + 3,73) *4,62 *0,12 -( 0,90
*2,00*2)*0,12 = 8,4883
(5,33*2+1,40+1,80)* 4,65*0,12-0,82 *
2,04 *0,12 = 7,5331
2,56 *4,65*0,12-0,85*2,00*0,12 = 1,2245
lp 5,60*4,20*0,12 + 3,00 * (4,20 + 2,50) *0,5 *
0,12-1,30* 2,00 *0,12 = 3,7164
poddasze 1,67*3*2,85*0,12-0,90*2,00*0,12 = 1,4974
03,45 03,45 m3
3.4 Nr STWIOR: 9.1-9.5
KNNRW 3/302/2
Wymurowanie przewodow went.- bloczki z betonu komorkowego 59x24x12 cm
(1,93+0,73+1,70+ 0,58+ 1,00) * 3,85
*0,12 = 2,71443
1,99*2*2*4,69*0,12+ (2,00+0,40)*2*2*
5,50 = 57,2799
(0,40 + 0,65) * 2 * (3,88 + 4,69) * 0,12 = 2,1596
(0,40 + 0,40) *2* (3,85 +4,69) * 0,12 = 1,6397
(0,40 + 0,65) * 2 * (3,58 + 4,69) * 0,12 = 2,0840
65,91 65,91 m3
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3.5 Nr STWIOR: 15.1-15.5
KNR 14/2010/12 (2)
Scianki dzialowe z ptyt GKI gr. 12,5 mm na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki
dwuwarstwowe, ruszt 100
tazienki - parter (2,62 +1,40)*3,85+(1,40+1,45+ 1,10) *
1,20 = 20,2170
llp - zamkniecie otworow drzwiowych 1,11 *2,20* 2 = 4,8840
25,10 25,10 m2
3.6 Nr STWIOR: 11.1-11.5
Kalkulacja indywidualna
Analogia - Dostawa | montaz Scianek dziatowych z systemowymi drzwiami - z ptyt wiorowych gr.30 mm
,obustronnie pokrytych melamina na profilach alumniowych , nozki h-15cm, klamki , rozety z indentyfikatorem i
mechanizmem awaryjnego otwierania.
2,23*2,08+1,70*2,08 + 2,23 * 2,08 = 12,8128
12,81 12,81 m2
4 Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryc | konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
IZOLACJA | OCIEPLENIE DACHU
4.1 Nr STWIOR: 7.1-7.5
KNNR 2/604/2
|zolacja z folii polietylenowe) paroprzepuszczalne] przymocowane] do konstrukcji drewniane]
1-2 9,75*5,15*1,01 = 50,7146
2-4 14,75 * 15,55 * 1,01 = 231,6561
4-6 (16,10 * 15,45+ 0,5 * (11,65 + 8,45) * 2,80 +
11,65*4,55+5,25*0,35) * 1,01 = 335,0473
6-8 14,55 * 15,45 * 1,01 = 227,0455
844,46 844,46 m2
4.2 Nr STWIOR: 7.1-7.5
KNNR 2/604/2
|zolacja z folil polietylenowe| paroprzepuszczalne] przymocowane] do konstrukcji drewnianej - druga warstwa
nad kl.chodowag 1 szatnig Il p1 przesionek
wejscia na strych 23,34 + 15,98 + 2,78 = 42,1000
42,10 42,10 m2
4.3 Nr STWIOR: 7.1-7.5
KNRW 202/612/3
Izolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 warstwa gr. 15 cm 42,10 m2
4.4 Nr STWIOR: 7.1-7.5
KNRW 202/612/4
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za kazda
nastepnag warstwe gr. 1ocm 42,10 m2
5 Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA OKIENNA DREWNIANA
5.1 Nr STWIOR: 11.1-11.5
KNRW 401/353/11
Wykucie z muru, podokiennikow drewnianych.
piwnice 1,17 *23 + 0,90 * 2 = 28,7100
parter 2,20 *2+1,38*14+1,60 *8+0,48 *2 = 37,4800
pietro 2,45 *3+1,80 +1,15+2,21 +1,65 *3+ 1,65
*14+165*3+1,65*2+1,80*2+ 1,38 *4
+ 0,48 * 2 = 58,8900
Il p 1,60 *4+1,38 *2+1,38+1,48*2+0,48 *2 = 14,4600
139,54 139,54 m
5.2 Nr STWIOR: 11.1-11.5
KNRW 401/353/5
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych - okiennych
piwnice 1,17*1,35*23+0,90*1,00 * 2 = 38,1285
parter 2,20*250*2+1,38*2,00*14 +1,60* 2,00 *
8+0,48*1,25* 2 = 76,4400
pietro 2,45*2,7/5*3+1,80+2,7/5+1,15* 3,70 +
2,21*2,/5+1,65*1,92*3+1,65*3,20*14 +
1,65*3,00*3+1,65*3,20*2+1,80*2,7/75*
2+138*3,00*4+0,48*1,25*2 = 171,5890
Il p 1,60*1,40*4+1,38*3,03*2+1,38* 2,70 +
1,48*3,20*2+0,48*1,25*2+3,14*0,15*
0,15*77 = 37,1609
323,32 323,32 m2
5.3 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNRW 401/109/9
Wywo0z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
139,53 * 0,03 + 323,32 *0,20 = 68,8499
68,85 68,85 m3
5.4 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNRW 401/109/12
WywOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km 68,85 41m3
5.5 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
Kalkulacja indywidualna
Opfata za utylizacje 68,85 m3
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5.6 Nr STWIOR: 11.1-11.5
KNRW 202/1009/7
Okna drewniane indywidualne , fabrycznie wykonczone, okna skrzynkowe 2-dzielne,
czteropodziatowe,dwupoziomowe z przesunietym Slemieniem z podzialem szprosowym , stupek bogato zdobiony
w formie kolumnienki z kapitelem - detale na wzor istniejacych - skrzydta zewn. - szlenie zestawem termicznym,
skrzydt.wewn - szyba bezpieczna.
O1 1,45*3,12*5 = 22,6200
02 1,16 *2,95* 10 = 34,2200
O4 1,16 * 2,48 * 25 = 71,9200
128,76 128,76 m2
5.7 Nr STWIOR: 11.1-11.5
KNRW 202/1009/7
Okna drewniane indywidualne , fabrycznie wykonczone, okna skrzynkowe 2-dzielne,
czteropodziatowe,dwupoziomowe z przesunietym Slemieniem z podziatem szprosowym , stupek profilowany -
detale na wzor istniejacych - skrzydta zewn. - szlenie zestawem termicznym, skrzydt.wewn - szyba bezpieczna.
O3 1,16 *2,95* 4 = 13,6880
O5 1,16 *2,48 * 2 = 5,7536
014 0,70*1,80* 3 = 3,7800
23,22 23,22 m2
5.8 Nr STWIOR: 11.1-11.5
KNRW 202/1009/7
Okna drewniane indywidualne , fabrycznie wykonczone, jednoramowe , ,dwupoziomowe Zz podzialem szprosowym,
ramy profilowane - detale odworzone na wzor istniejacych - szlenie zestawem termicznym z szyba
bezpieczna.
06 1,56 *2,44* 3 = 11,4192
O7 2,20* 2,44 * 4 = 21,4720
O8 1,74* 2,52 * 3 = 13,1544
46,05 46,05 m2
5.9 Nr STWIOR: 11.1-11.5
KNRW 202/1006/2
Okna drewniane 1-ramowe, indywidualne, fabrycznie wykonczone, okna, do 1,0 m2 - wykonanie na wzor
Istniejacych - szklenie zestawem termicznym z szyba bezpieczng
09 0,98 * 0,80 * 3 = 2,3520
010 1,10 * 0,93 * 23 = 23,5290
012 0,42 *1,22*6 = 3,0744
013 3,14*0,15*0,15* 77 = 5,4401
34,40 34,40 m2
5.10 Nr STWIOR: 11.1-11.5
KNRW 401/323/2
Obsadzenie w Scianach z cegiet - podokienniki drewniane szer.7/0cm/1szt= 1m/
1,45 *5+ 1,16 *10+ 1,16 * 25 = 47,8500
1,16 *4+ 1,16 *2+0,7/0* 3 = 9,0600
1,56 *3+2,20 *4+1,74 *3 = 18,7000
75,01 75,61 Szt
5.11 Nr STWIOR: 11.1-11.5
Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz -Dzwignia uchylania naswietli GEZE OL 90 - lub rownowazna 59,00 kpl
5.12 Nr STWIOR: 11.1-11.5
Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Roleta antywtramaniowa mocowana od wewnatrz.
parter 2,20*252*2+1,36*2,48*5 = 27,9520
Il p 1,60 * 3,12 * 4 = 19,9680
47,92 47,92 m2
5.13 Nr STWIOR: 11.1-11.5
Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz - Zaluzje pionowe zmywalne / gabinety zabiegowe /
parter 1,7/0*2,48+1,55*2,48+1,40* 2,48 * 2 = 15,0040
15,00 15,00 m2
5.14 Nr STWIOR: 11.1-11.5
Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz - Zaluzje materialowe przeciwstoneczne.
parter 1,40*2,48*5+1,60*2,48*4+ 1,47 * 2,48 +
1,55*2,48+1,36*2,48*2+0,60*1,22*2 = 48,9312
Ip 1,80*2,44*3 +2,46*2,44*3 +2,20* 2,44 +
1,656*3,12*16+1,40*2,95+0,60* 1,22 * 2
+ 1,38 * 2,95 = 128,5842
lp 1,38 * 2,95+ 0,60 * 1,22 * 2 = 5,5350
183,05 183,05 m2
6 Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
DRZWI| DREWNIANE
6.1 Nr STWIOR: 11.1-11.5
KNRW 202/1040/1
Analogia - Drzwi zewn , drewniane, sosna klejona, petne o0Scieznica drewniana blokowa, szklone zestawem
temicznym - zewnetrze
Dz1 1,60*2,55*1 = 4,0800
Dz3 1,/0*2,91*1 = 4,9470
Dz4 1,57 *3,50*1 = 5,4950
14,52 14,52 m2
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6.2 Nr STWIOR: 11.1-11.5
KNRW 202/1040/1
Analogia - Drzwi zewn , drewniane, sosna klejona, petne osScieznica drewniana blokowa,petne - zewnetrze
Dz2 1,46 *2,55*1 = 3,7230
3,72 3,72 m2
6.3 Nr STWIOR: 11.1-11.5
KNRW 202/1040/1
Analogia - Skrzydio drzwiowe , drewniane, sosna klejona, petne oscieznica drewniana blokowa - odtworzne na
wzOr istniejacych - wewnetrze
Dk2 1,08*2,15*1 = 2,3220
Dk1 1,08*2,15*1 = 2,3220
4,64 4,64 m2
6.4 Nr STWIOR: 11.1-11.5
KNRW 202/1040/1
Analogia - Drzwi 1-skrzydtowe, drewniane, sosna klejona, petne ,oktadzina z HDF ,fornirowane , oscieznica
drewniana regulowana ,malowane na biato - klamka | zamek
Ddl+la, 1.1 1,10* 2,09 * 12 = 27,5880
Dd2 +a 1,00 * 2,09 * 3 = 6,2700
Dd3 +a + 3,1 0,90 * 2,09 * 6 = 11,2860
Dd4 0,80 *2,0* 1 = 1,6000
46,74 46,74 m2
6.5 Nr STWIOR: 11.1-11.5
KNRW 202/1040/1
Analogia - Drzwi 2-skrzydtowe, drewniane, sosna klejona, petne ,oktadzina z HDF ,fornirowane , oScieznica
drewniana regulowana ,malowane na biato - klamka1 zamek
Dd6 1,48 * 2,09 = 3,0932
3,09 3,09 m2
6.6 Nr STWIOR: 11.1-11.5
KNRW 202/1024/2
Drzwi 1-skrzydtowe, drewniane, sosna klejona, petne ,oktadzina z HDF ,fornirowane , przesuwne ,malowane na
biat - klamka 1 zamek
Dd5 1,02*2,09*1 = 2,1318
2,1 2,1 m2
6.7 Nr STWIOR: 11.1-11.5
KNRW 202/1040/1
Analogia - Drzwi higieniczne,szpitalne jednoskrzydtowe ,0Scieznica aluminiowa katowa, systemowe - np.Thermod
lub rownowazne
D1 0,90 *2,04 *6 = 11,0160
D1.1 0,90 *2,04 * 5 = 9,1800
D3,3.1 1,00*2,04*6 = 12,2400
D4, 4.1 1,056*2,04*1 = 2,1420
34,58 34,58 m2
6.8 Nr STWIOR: 11.1-11.5
Kalkulacja indywidualna
Konserwacja Ist. oscieznic - czyszczenie, uzupetnienie ubytkow , malowanie podktadowe | lakierowanie
Dk1,2 -2,15 *1,08 2 = 2,0000
2,00 2,00 Szt
6.9 Nr STWIOR: 11.1-11.5
Kalkulacja indywidualna
Konserwacja Ist.drzwi - czyszczenie, uzupetnienie ubytkow , malowanie podkiadowe | lakierowanie oraz
konserwacja okuc.
Dk -6,10,13,9,11,7,12,15,,16, 17. 10 = 10,0000
10,00 10,00 Szt
/ Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA ALUMINIOWA
7.1 Nr STWIOR: 11.1-11.5
KNRW 202/1040/2
Drzwi aluminiowe, 1 |1 2-skrzydiowe wewn. szklone szyba zespolona ,bezpieczna
S6,7 1,28* 2,00 * 2 = 5,1200
S8 1,08*2,00*1 = 2,1600
D2 0,90*2,00* 14 = 25,2000
D5 1,00*2,00* 1 = 2,0000
D7 1,10*2,00 * 1 = 2,2000
36,68 36,68 m2
7.2 Nr STWIOR: 11.1-11.5
KNRW 202/1040/2
Drzwi aluminiowe, 2-skrzydtowe wewn. szklone szyba zespolong ,bezpieczng - suwane , zewn. Sterowane elekitr.
S9 1,915*2,10* 1 = 4,0215
4,02 4,02 m2
7.3 Nr STWIOR: 11.1-11.5
KNRW 202/1040/1
Drzwi aluminiowe 2-skrzydiowe , szklone szkiem bezpiecznym zespolonym, z oscieznica - EI60 - zewn/wewn
S9 1,92*2,10*1 = 4,0320
Dp7 0,90 *2,00*1 = 1,8000
5,83 5,83 m2
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7.4 Nr STWIOR: 11.1-11.5
KNRW 202/1040/1
Drzwi aluminiowe 1-skrzydiowe , szklone szktem bezpiecznym zespolonym , z oscieznica - EI30 - zewn/wewn
S4 1,325 * 2,00 = 2,6500
S5 1,325 * 2,00 = 2,6500
Dp6 1,10* 2,00 * 2 = 4,4000
9,70 9,70 m?2
7.5 Nr STWIOR: 11.1-11.5
KNRW 202/1040/6
Scianki aluminiowe ,szklone zestawamize szkla bezpiecznego z o$cieznicami EI60
S1, S4, S5, S12. 0,57*2,10*2+0,43*2,10*2 + (0,57 * 0,575)
*2,10+0,44*2*2,10*2 = 8,5843
8,58 8,58 m2
7.6 Nr STWIOR: 11.1-11.5
KNRW 202/1040/5
Scianki aluminiowe, state z ksztaltownikow aluminiowych,szklone zestawem ze szkla bezpiecznego
S6 2,06* 2,10 = 4,3260
S7 0,83 * 2,10 = 1,7430
S8 1,13*2*2,10 = 4,7460
S10 1,00*2,10* 2 = 4,2000
S11 (0,895 + 0,92) * 2,10 = 3,8115
Slla 1,57*2,10 = 3,2970
22,12 22,12 m2
7.7 Nr STWIOR: 11.1-11.5
KNRW 202/1039/2
Okna aluminiowe wewnetrzne, szklone szklem bezpiecznym - podawcze ,suwane do gory
1,40*0,90 * 1 = 1,2600
1,26 1,26 m2
7.8 Nr STWIOR: 11.1-11.5
KNNR 2/1106/3
Zaluzje garazowe podnoszone mechanicznie - blacha aluminiowa anodowana, perforowana , boczne szyny
prowadzace , przetgcznik kluczowy | otwieranie awaryjna NHK - wym 683 x308 cm
6,83 * 3,08 = 21,0364
21,04 21,04 m2
8 Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA STALOWA
8.1 Nr STWIOR: 11.1-11.5
KNNR 7/503/8
Analogia - Dostawa | montaz - Drzwi stalowe petne jednoskrzydiowe z oscieznica, ocynkowane | malowane
proszkowo + klamka | zamek - El 30
DP1 0,80 *2,00 * 1 = 1,6000
Dp?2 0,90 *2,00* 1 = 1,8000
Dp5 1,10* 2,00 * 2 = 4,4000
7,80 7,80 m2
8.2 Nr STWIOR: 11.1-11.5
KNNR 7/503/8
Analogia - Dostawa | montaz - Drzwi stalowe peitne dwuskrzydiowe z oScieznica, ocynkowane | malowane
proszkowo + 2 x klamka | zamek - EI 30
Dp8 1,40* 2,00 * 2 = 5,6000
5,60 5,60 m2
8.3 Nr STWIOR: 11.1-11.5
KNNR 7/503/8
Analogia - Dostawa | montaz - Drzwi stalowe petne jednoskrzydiowe z oscieznica, ocynkowane | malowane
proszkowo + klamka 1 zamek - p.poz EIl 60
Dp3 0,90*2,05*1 = 1,8450
Dp4 1,00* 2,00 * 1 = 2,0000
3,85 3,85 m2
8.4 Nr STWIOR: 11.1-11.5
KNNR 7/503/8
Analogia - Dostawa | montaz - Drzwi stalowe peine jednoskrzydtowe z oscieznica, ocynkowane | malowane
proszkowo + klamka 1 zamek
Dsl 0,90 *2,09 * 8 = 15,0480
Ds2 1,00 * 2,09 * 3 = 6,2700
21,32 21,32 m2
8.5 Nr STWIOR: 11.1-11.5
KNNR 7/503/8
Analogia - Dostawa | montaz - Drzwi stalowe peine jednoskrzyditowe z oscieznica, ocynkowane | malowane
proszkowo, ocieplone, zewnetrzne + klamka | zamek
Dz5 1,10*1,95*1 = 2,1450
Dz6 0,90*1,95*1 = 1,7550
Dz7 1,10*1,95*1 = 2,1450
6,05 6,05 m2

ROBOTY REMONTOWE I REWNOWACYJNE
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9 Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane]
WYPOSAZENIE DRZWI

9.1 Nr STWIOR: 11.1-11.5

Kalkulacja indywidualna

Dostawa | montaz - Klamka z szyldem - stal nierdzewna

/+3+4+16 + 14 = 44,0000
44,00 44,00 kpl

9.2 Nr STWIOR: 11.1-11.5
Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Samozamykacz Abloy DC 340 z szyna 13,00 Szt

0.3 Nr STWIOR: 11.1-11.5
Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Samozamykacz z RKZ 5,00 Szt

9.4 Nr STWIOR: 11.1-11.5
Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - zwora elektromagnetyczna 4,00 Kpl

9.5 Nr STWIOR: 11.1-11.5
Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - kontrola dostepu 11,00 Kpl

9.6 Nr STWIOR: 11.1-11.5
Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - sitowniki drzwiowe 4 00 szt

10 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Ktadzenie ptytek
TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE

10.1 Nr STWIOR: 7.1-7.5

ORGB 202/2029/4
Oktadziny 2-warstwowe z ptyt GKF gr. 15 mm, mocowanych bezposrednio do stropu, ruszty metalowe
parter 394,65 = 394,6500
pietro 162,89 = 162,8900
557,54 557,54 m?2

10.2 Nr STWIOR: 7.1-7.5
KNR 17/2609/1
Analogia -Ocieplenie scian od wewnatrz bloczkami Multipor o wym 60x39x10 cm - klejonych do podtoza zaprawa
klejowa systemowa - lub rownowaznymi
parter (8,50 +4,85 + 3,33 + 3,36 + 3,39 + 3,48 + 6,83
+ 3,37 +3,35+3,41 + 3,37+ 3,35+ 3,15 +
5,23+ 2,16 + 2,27 + 3,00 + 3,62 + 3,88 + 4,19
+2,15+4,35+2,18 + 3,31 + 3,33 + 3,16 +

3,44 + 4,51 + 5,00) * 3,85 = 421,6520
potracenia -(1,74*252-3+1,16*2,48*26+1,40*
2,00+1,55*2,65+0,42* 1,22 * 2) = -84,1139
Ip (8,50 +5,20+6,10+6,7/5+6,84 *23 + 3,42 +
3,55+3,40 + 3,22 + 5,33 + 2,16 + 5,45 + 3,16
+ 3,40 + 4,31 + 2,25+ 4,35 + 3,20 + 6,86 +
3,37 + 3,23 + 5,20) * 4,62 = 1 153,7526
potracenia -(2,00*2,44*3+1,56*2,44*3 + 2,00 * 2,44
+1,45*3,12*16-1,16 * 2,95 * 6) = -82,7912
1408,50, 1 408,50 m2
10.3 Nr STWIOR: 7.1-7.5
KNR 23/2615/1 (1)
Ocieplenie Scian budynkow ptytami z wetny mineralnej gr. 12cm wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy tynkowe] cienkowarstwowe].
Il p1I poddasze 5,60*4,20+ 3,00 * (4,20 + 2,50) * 0,5 * 2 = 43,6200
11,80*4,70*2 +1,67*3*2,85-0,90*2,00 = 123,3985
167,02 167,02 m2

ROBOTY REMONTOWE I REWNOWACYJNE
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10.4 Nr STWIOR: 16.1-16.5
KNNRW 3/603/1
Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane recznie na scianach 1 stupach bez osiatkowania
piwnice (17,22*2+ 2,7 +0,86 + 1,85) * 3,15 = 125,5275
((6,57 +5,19)*2 + (3,06 + 5,00) *2) * 2,90 = 114,9560
(2,97 +5,32)*2 +(5,52+3,0)*2 + (2,97 +
5,32) *2) * 2,90 = 145,5800
((2,22*2+0,50*4+0,7/0*2+2,18*2 + 3,01
*2)* +(2,17*2+060*4+0,7/0*2+ 2,16 *
2 +3,00+2,50) +(2,02+2,30)*2+ (14,00 +
2,29)*2)*2,90 = 1 068,5085
((6,60+2,92+550+2,11)*2+ 2,20+4,5*
2+060*2+3,15+560*2+ 1,26+ 5,80 *2
+1,06+3,80+4,/5*2+6,25*2+ 3,55+
5,30*2+2,60+5,60*2+ 2,99 + (3,00 +
2,05)*2+550+2,17+350+11,80*2 +
1,95+ (3,31 +5,75)*2 + (5,82 + 3,04) * 2 +
(3,02 +5,19)*2 + (4,20 + 5,54) * 2 + (3,03 +
5,54)*2+ (2,95 +5,34)*2 + (1,60 + 2,65) * 2)
* 2,90 = 848,1050
kl.schodowa 5,36 *3,20*0,5*2+ (1,46 +1,90*2)*0,90 = 21,8860
nowe Scianki 37,35*2 = 74,7000
parter (6,50 +5,45*2+(5,15+3,33)*2*2+ (6,15 +
5,15)*2*2 + (5,28 + 2,25)*2 + (4,19 + 5,39)
*2+(5,31+6,45)*2+19,80*2 + 2,82 +
14,35*2 + 2,00 + 13,65 + 7,65 + 5,95 + 9,35) *
3,95 = 1042,7210
sanitariat (6,00 + 2,56 +4,00+ 2,00+ 1,80+ 1,00) *4,60 = 79,8560
nowe Sciankl 235,00 * 2 = 470,0000
pietro ((8,90 + 5,20) * 2 + (13,50 + 6,80) * 2 + (6,80 +
10,50) *2 + (6,60 + 10,50) *2*2 + 10,50 *2 +
(6,86 +2,30) *2 + (13,7/5+2,50)*2 +6,7/5* 2
+5,45*4 +(5,45+6,60)*2+14,50*2 + 2,16
+ (6,75 + 5,33) * 2) * 4,60 = 1 648,3640
sanitariat (6,00 + 2,56 +4,00+ 2,00+ 1,80+ 1,00) *4,60 = 79,8560
nowe Scianki 550,50 * 2 = 1 101,0000
lp (14,21 +11,45)*2 * 4,62 + (14,22 + 2,55) * 2
*4,50+ (3,15*4+7,15*2) *4,00 = 495,6284
sanitariat (6,00 + 2,56 + 4,00+ 2,00 + 1,80 + 1,00) * 4,60 = 79,8560
nowe Scianki 33,57 *2 = 67,1400
|].w. poddasze 14,27 = 14,2700
Sclany wentylatorni (9,20 + 14,50 * 2) * 2,475 + (7,15 + 14,50 * 2)
*2,475 = 184,0163
kl.schodowa - parter - poddasze (6,80*2+3,95+4,65*2+0,45)* (4,47 +
4,84 + 4,52 + 2,87) = 455,9100
8117,88| 8 117,88 m2
10.5 Nr STWIOR: 16.1-16.5
KNBK 8/203/24 (2)
Tynkl wewnetrzne o powierzchni ponad 5 m2 tynki z zaprawy. cementowo - wapien. na sklepieniach odcinkowych,
tukowych,kat. Il
piwnice 6,80 + 15,25 + 33,85 + 5,95 + 15,25 + 15,00 +
13,00+ 1257+ 12,74 +5,06 + 30,87 + 11,11 +
7,30+ 18,05+ 22,18+ 10,91 + 16,74 + 6,15 +
23,01 +19,03+ 17,55+ 34,34 + 38,53 + 3,60 +
9,79 = 404,6300
404,63 404,63 m?2
10.6 Nr STWIOR: 16.1-16.5
KNNR 3/603/3 (2)
Tynki wewnetrzne zwykte kategorii I, wykonywane recznie na stropach |1 podciggach bez osiatkowania
parter 84,00 + 23,50 + 54,69 + 12,60 = 174,7900
pietro 46,28 + 91,80+ 71,40 + 73,59 + 2,30 + 34,37 +
36,78 + 35,97 + 31,32 + 36,11 + 12,60 = 472,5200
647,31 647,31 m2
10.7 Nr STWIOR: 26.1-26.5
ORGB 202/2803/6 (2)
Licowanie Scian - piytki przestrzenne z wzorem diamanti o wym. 60x60cm , na zaprawach klejowych, warstwa
kleju grubosci 5 mm.
parter - holl wejsciowy 42,00 = 42,0000
42,00 42,00 m2
10.8 Nr STWIOR: 26.1-26.5
ORGB 202/2803/6 (2)
Licowanie scian - piytki scienne polerowane , kolor szary o wym. 30x60cm , na zaprawach klejowych, warstwa
kleju grubosci 5 mm.
pokoje socjalne | zabiegowe - = 0,0000
parter 19,59 = 19,5900
Ip 27,45 = 27,4500
lp 2,10 = 2,1000
49,14 49,14 m2

ROBOTY REMONTOWE I REWNOWACYJNE
BUDOWLANE



P - R-B szpital Chorzow - etap Il Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 7111)

strona nr: 14
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot. Jedn.
10.9 Nr STWIOR: 26.1-26.5
ORGB 202/2803/6 (2)
Licowanie Scian - ptytki Scienne polerowane , kolor kremowy , o wym. 30x60cm , na zaprawach klejowych,
warstwa kleju grubosci 5 mm.
gabinety 1 Sluzy = 0,0000
parter 15,20 = 15,2000
Ip 17,50 = 17,5000
32,70 32,70 m2
10.10 Nr STWIOR: 26.1-26.5
ORGB 202/2803/6 (2)
Licowanie Scian - ptytki Scienne polerowane , kolor bialty, owym. 25x12,5cm , na zaprawach klejowych,
warstwa kleju grubosci 5 mm.
tfazienki = 0,0000
piwnica 42,00 = 42,0000
parter 19,50 = 19,5000
Ip 65,00 = 65,0000
lp 44,00 = 44,0000
170,50 170,50 m2
10.11 Nr STWIOR: 26.1-26.5
ORGB 202/2803/6 (2)
Licowanie Scian - ptytki Scienne na biate] glinie , bicottura , frezowane , kolor ultramaryna o wym. 25x12,5cm ,
na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5 mm.
tazienki = 0,0000
piwnica 9,45 = 9,4500
parter 21,10 = 21,1000
Ip 21,00 = 21,0000
lp 15,50 = 15,5000
67,05 67,05 m2
10.12 Nr STWIOR: 26.1-26.5
ORGB 202/2803/6 (2)
Licowanie scian - ptytki scienne polerowane , kolor biaty, owym. 25x40cm , na zaprawach klejowych, warstwa
kleju grubosci 5 mm.
pom.porzadkowe = 0,0000
parter 18,00 = 18,0000
Ip 37,80 = 37,8000
55,80 55,80 m2
10.13 Nr STWIOR: 16.1-16.5
KNNR 2/802/6
Gtadz gipsowa jednowarstwowa na scianach 1 sufitach
Sclany / bez w wentylatorni i piwnic / 8117,88 - 184,02 - 2398,93 = 5534,9300
stropy / bez stropow wymienianych i piwnic/ 404,53 + 647,31 - 404,63 = 647,2100
potracenia - flizy na scianach -417,19 = -417,1900
5764,95| 5 764,95 m2
10.14 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Listwy ochronne nascienne szer. 35 cm wykonane z gtadkiego PCV o ztobkowanej
powierzchni, gr. przekroju ptyty 2,5 mm, montaz: tasma samoprzylepna piankowa
parter 50,00 = 50,0000
50,00 50,00 mb
10.15 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Odbojoporecz z aluminiowego profilu z ostona PCV, z dwubarwng ozdobna listwa z PCV.
Elementy mocujace z aluminium anodyzowanego o barwie satynowego srebra, z ostong PCV 56,50 mb
11 STROPY PODWIESZONE
11.1 Nr STWIOR: 17.1-17.5
Kalkulacja uproszczona
Sufit podwieszany - Ptyty sufitowe z wetny mineralnej typ krawedzi SF, rozbieralna do dotu o
wymiarach 600x600x24 mm, kolor: biaty
ptyty sufitowe mineralne laminowane , ruszt konstrukcyjny chowany o wysokosci 38 mm 287,40 m2
11.2 Nr STWIOR: 17.1-17.5
Kalkulacja uproszczona
Sufit podwieszany - Ptyty sufitowe higieniczne z wetny mineralnej typ krawedzi VT-S15, o
wymiarach 600x600x19 mm, kolor: biaty 236,26 m2
11.3 Nr STWIOR: 17.1-17.5
Kalkulacja uproszczona
Sufit podwieszany - PLYTY SUFITOWE MINERALNE LAMINOWANE 1200X1200X20 Z MIEKKIEJ
WELNY SZKLANEJ,PODTRZYMYWANE PRZEZ RUSZT KONSTRUKCYJNY CHOWANY O
WYSOKOSCI 43MM | SZEROKOSCI LISTWY PODTRZYMUJACEJ 24MM, 21,60 m?2
11.4 Nr STWIOR: 17.1-17.5
Kalkulacja indywidualna materiatowa
Sufity podwieszane z ptyt z widkien mineralnych, piyty typ Ultima krawedz Vektor 600x600 mm - ruszt
systemowy - lub rownowazny
R=0,300 M=1,000 S=1,000
48,60 + 31,33 + 110,88 = 190,8100
190,81 190,81 m2
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11.5 Nr STWIOR: 17.1-17.5
Kalkulacja indywidualna materiatowa
Sufity podwieszane higieniczne, szczelne z piyt z widokien mineralnych, ptyty typ Clean Room , 600x600 mm -
ruszt systemowy- lub rownowazny
R=0,300 M=1,000 S=1,000
43,92 = 43,9200
43,92 43,92 m2
11.6 Nr STWIOR: 17.1-17.5
KNRW 202/2006/2
Sufit podwieszany - Oktadziny- ptyta gieta FLEXI GKB 6,5 mm na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt
pojedynczy mocowany do podtoza - lub rownowazna
104,41 + 63,50 + 36,66 = 204,5700
204,57 204,57 m2
11.7 Nr STWIOR: 17.1-17.5
KNR 14/2012/3
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi GKB gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD |
UD, ruszt podwojny podwieszany
203,28 + 173,37 + 32,00 + 100,72 + 11,00 = 520,3700
520,37 520,37 m2
12 Kody CPV: 45432100-5 Kiadzenie | wyktadanie podtog
PODKLADY POD POSADZKI | I[ZOLACJA POZIOMA
12.1 Nr STWIOR: 7.1-7.5
KNR 401/607/7
Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramzytowego, warstwa grubosci 18 cm
strop nad piwnica - zasypka stropow 34,34+ 1755+ 4,17 + 40,81 + 68,50 + 9,58 +
kolebkowych - iloSC orientacyjna 5,99 +5,97+9,30 + 33,85+ 6,88 + 24,11 +
58,85 + 15,25 + 33,14 + 23,04 - 6,50 + 9,79 +
1,46 * 1,50 + 48,76 + 38,53 + 16,25 = 500,3500
500,35 500,35 m2
12.2 Nr STWIOR: 7.1-7.5
KNR 401/607/8
Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramzytowego, za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy 500,35 22/m2
12.3 Nr STWIOR: 7.1-7.5
KNRW 202/1103/1 (2)
Podktady z materiatdw sypkich, na podtozu gruntowym, piasek
piwnice (34,34 +17,55+4,17 + 40,81 + 68,50 + 9,58 +
5,99+5,97+9,30 + 33,85+ 6,88 + 24,11 +
58,85 + 15,25 + 33,14 + 23,04 - 6,50 + 9,79 +
1,46 * 1,50 + 48,76 + 38,53 + 16,25) * 0,15 = 75,0525
75,05 75,05 m3
12.4 Nr STWIOR: 7.1-7.5
KNRW 202/1101/1 (1)
Podktady betonowe, uktadanie reczne, na podtozu gruntowym, beton zwykty B10
piwnica (34,34 +17,55+4,17 + 40,81 + 68,50 + 9,58 +
5,99+5,97+9,30 + 33,85+ 6,88 + 24,11 +
58,85 + 15,25 + 33,14 + 23,04 - 6,50 + 9,79 +
1,46 * 1,50 + 48,76 + 38,53 + 16,25) * 0,10 = 50,0350
50,04 50,04 m3
12.5 Nr STWIOR: 7.1-7.5
KNR 202/1106/7
Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa fi 4,5 mm 15x15cm
piwnice 34,34 +17,55+4,17 + 40,81 + 68,50 + 9,58 +
5,99+5,97+9,30 + 33,85+ 6,88 + 24,11 +
58,85 + 15,25 + 33,14 + 23,04 - 6,50 + 9,79 +
1,46 * 1,50 + 48,76 + 38,53 + 16,25 = 500,3500
500,35 500,35 m2
12.6 Nr STWIOR: 6.1-.6.5
Kalkulacja indywidualna
|zolacja przeciwwodna pozioma/pionowa - Arkuszowa membrana hydroizolacyjna
0 konstrukcji 3- warstwowej z wyttaczane| | elastyczne] membrany poliolefinowe] klejona
piwnice (34,34 +17,55+4,17 + 40,81 + 68,50 + 9,58 +
5,99+5,97+9,30 + 33,85+ 6,88 + 24,11 +
58,85 + 15,25 + 33,14 + 23,04 - 6,50 + 9,79 +
1,46 * 1,50 + 48,76 + 38,53 + 16,25) * 1,10 = 550,3850
550,39 550,39 m2
12.7 Nr STWIOR: 7.1-7.5
KNRW 202/610/3 (1)
|zolacje cieplne poziome - ptyty polistyrenowe XPS gr.5 cm
piwnice 34,34 +17,55+4,17 + 40,81 + 68,50 + 9,58 +
5,99+5,97+9,30 + 33,85+ 6,88 + 24,11 +
58,85 + 15,25 + 33,14 + 23,04 - 6,50 + 9,79 +
1,46 * 1,50 + 48,76 + 38,53 + 16,25 = 500,3500
500,35 500,35 m2
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12.8 Nr STWIOR: 7.1-7.5

KNRW 202/615/3
|zolacja z folii paroizolacyjne|, pozioma, 1 warstwa - dwie oddzielne warstwy
piwnice 34,34+ 17,55 +4,17 + 40,81 + 68,50 + 9,58 +

5,99+5,97+9,30 + 33,85+ 6,88 + 24,11 +

58,85 + 15,25 + 33,14 + 23,04 - 6,50 + 9,79 +

1,46 * 1,50 + 48,76 + 38,53 + 16,25 = 500,3500
posadzka strychu 15,14 * 14,59 = 220,8926
posadzka wentylatorni 147,59 + 189,49 = 337,0800
strych - dobudowka 48,00 = 48,0000

1106,32| 1106,32 2|/ m2

12.9 Nr STWIOR: 7.1-7.5
KNRW 202/612/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 warstwa gr. 15 cm
posadzka strychu ,posadzka wentylatorni,
strych - dobudowka 15,14 * 14,59 + 147,59 + 189,49 + 48,00 = 605,9726
605,97 605,97 m2

12.10 Nr STWIOR: 7.1-7.5
KNRW 202/612/4
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za kazda
nastepng warstwe gr. 15cm 605,97 m?2

12.11 Nr STWIOR: 7.1-7.5
KNRW 202/1104/1
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe] grubosci 20 mm, zatarte na ostro
piwnice 34,34+ 17,55 +4,17 + 40,81 + 68,50 + 9,58 +
5,99 +597+9,30+33,85+6,88 +24,11 +
58,85 + 15,25 + 33,14 + 23,04 - 6,50 + 9,79 +

1,46 * 1,50 + 48,76 + 38,53 + 16,25 = 500,3500
500,35 500,35 m?2
12.12 Nr STWIOR: 7.1-7.5
KNRW 202/1104/3
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
piwnice 34,34 +1755+4,17 + 40,81 + 68,50 + 9,58 +
5,99 +597+9,30+33,85+6,88 +24,11 +
58,85 + 15,25 + 33,14 + 23,04 - 6,50 + 9,79 +
1,46 * 1,50 + 48,76 + 38,53 + 16,25 = 500,3500

500,35 500,35 3|/ m2

12.13 Nr STWIOR: 7.1-7.5

KNR 202/1106/7
Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg do wylewek
piwnice 34,34 +1755+4,17 + 40,81 + 68,50 + 9,58 +

5,99 + 5,97 + 9,30 + 33,85 + 6,88 + 24,11 +
58,85 + 15,25 + 33,14 + 23,04 - 6,50 + 9,79 +

1,46 * 1,50 + 48,76 + 38,53 + 16,25 = 500,3500
500,35 500,35 m2
12.14 Nr STWIOR: 7.1-7.5
KNRW 202/1101/2 (1)
Podktady betonowe - wylewka betonowa gr.5cm - B15
parter,l 111 p (548 ,92 + 123,14 + 821,00) * 0,05 = 74,6530
potracenia - kl.schodowa 24,62 *3 *0,05 = 3,6930
78,35 78,35 m3
12.15 Nr STWIOR: 7.1-7.5
KNR 202/1106/7
Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg do wylewek
548 ,92 + 123,14 + 821,00 - 24,62 * 3 = 1419,2000
1419,20, 1419,20 m2
12.16 Nr STWIOR: 7.1-7.5
KNRW 202/608/3
|zolacje cleplne z ptyt styropianowych akustycznych gr.48/45 , poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1
warstwa 1 419,20 m?2
12.17 Nr STWIOR: 7.1-7.5
KNRW 202/602/1
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome - folia ptynna - pom.sanitariatow
40,39 = 40,3900
40,39 40,39 m2

13 Kody CPV: 45432100-5 Kiladzenie i wyktadanie podtog
POSADZKI

13.1 Nr STWIOR: 27.1-27.5
ORGB 202/2806/6 (2)
Posadzki jednobarwne z ptytek o strukturze kamienia naturalnego , na zaprawach klejowych , ptytki 15x15 cm,
45x45 cm, 30x60cm. z cokolikami h-10cm - kolor biaty | odcienie szarosci
480,97 + 480,97 * 1,08 * 0,10 = 532,9148
532,91 532,91 m2

13.2 Nr STWIOR: 27.1-27.5
ORGB 202/2808/5 (2)
Posadzki jednobarwna z ptytek na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5 mm, ptytki 30x30cm z
cokolikiem h-10cm - kolor QZ13
494,87 +494,87*1,08 *0,10 = 548,3160
548,32 548,32 m?2
ROBOTY REMONTOWE | REWNOWACYJNE
BUDOWLANE
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13.3 Nr STWIOR: 27.1-27.5
ORGB 202/2808/5 (2)
Posadzki jednobarwne ,antyposlizgowe, barwione w masie z ptytek na zaprawach klejowych, ptytki 50x50cm -
kolor szary
tazienki , pom.gospodarcze 123,14 = 123,1400
123,14 123,14 m?2
13.4 Nr STWIOR: 27.1-27.5
KNRW 202/1130/2
Warstwy wyrownawcze | wygtadzajace, warstwy przewodzace do wyktadzin PVC antystatycznego
74,31 = 74,3100
74,31 74,31 m?2
13.5 Nr STWIOR: 27.1-27.5
KNRW 202/1123/2
Posadzka z wyktadziny PCV homogenicznej, elektrostatycznej, z cokolikiem 15cm 1 tasma miedziang - kolor
biaty z domieszka szarego i czarnego
74,31 = 74,3100
74,31 74,31 m?2
13.6 Nr STWIOR: 27.1-27.5
KNRW 202/1124/5 (1)
Cokot przyscienny, zgrzewany - do podtdg antystatycznych
74,31 *1,10 = 81,7410
81,74 81,74 m
13.7 Nr STWIOR: 27.1-27.5
KNRW 202/1130/1
Warstwy wyrownawcze | wygtadzajace, srodek gruntujacy
473,06 + 103,13 + 107,70 + 107,69 + 29,42 = 821,0000
821,00 821,00 m?2
13.8 Nr STWIOR: 27.1-27.5
KNRW 202/1124/1
Posadzki z wyktadzin dywanopodobnych - rulonowa , dwukolorowa ,wzor przestrzenny , pentelkowa z cokolikiem
5,oCMm.
161,00 + 161,00 * 1,08 * 0,055 = 170,5634
170,56 170,56 m?2
13.9 Nr STWIOR: 27.1-27.5
KNRW 202/1123/2 (1)
Wyktadzina z PCW, rulonowa, olejo | kwasoodporna , bakteriostatyczna , antyposlizagowa, kolor kremowy. 473,06 m2
13.10 Nr STWIOR: 27.1-27.5
KNRW 202/1123/2 (1)
Wyktadzina z PCW, rulonowa, olejo | kwasoodporna , bakteriostatyczna , antyposlizagowa, kolor jasno zielony
103,13 = 103,1300
103,13 103,13 m?2
13.11 Nr STWIOR: 27.1-27.5
KNRW 202/1123/2 (1)
Wyktadzina z PCW, rulonowa, olejo | kwasoodporna , bakteriostatyczna , antyposlizagowa, kolor jasno
pomaranczowy. 107,70 m2
13.12 Nr STWIOR: 27.1-27.5
KNRW 202/1123/2 (1)
Wyktadzina z PCW, rulonowa, olejo | kwasoodporna , bakteriostatyczna , antyposlizagowa, kolor naturalnego
betonu . 107,69 m2
13.13 Nr STWIOR: 27.1-27.5
KNRW 202/1123/2 (1)
Wyktadzina z PCW, rulonowa, olejo | kwasoodporna , bakteriostatyczna , antyposlizagowa, kolor jasno szary . 29,46 m2
13.14 Nr STWIOR: 27.1-27.5
KNRW 202/1124/5 (1)
Cokot przyscienny, zgrzewany - do podtog z PCV - z wktadka wyoblong , h-10 cm
(473,06 + 103,13 + 107,70 + 107,69 + 29,42) *
1,10 = 903,1000
903,10 903,10 m
14 Kody CPV: 45432220-2 Tapetowanie Scian
45442100-8 Roboty malarskie
ROBOTY MALARSKIE | TAPETOWANIE
14.1 KNRW 202/1510/1
Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnetrzne tynki gtadkie bez gruntowania, 2-krotne
piwnice 2398,93 = 2 398,9300
2 398,93| 2 398,93 m?2
14.2 KNRW 202/1510/1
Analogia - Malowanie farbami lateksowymi - bezemisyjna, matowa farba lateksowa do wnetrz. Klasa 1 odpornosci
na szorowanie na mokro, klasa 2 krycia wg EN 13 300.
sSciany | stropy 5764,95 = 5 764,9500
potracenia - Sciany sali konferencyjnej - (14,21 +11,45)*2 * 4,62 = -237,0984
Sclanki z GK 25,10 = 25,1000
strop kl. schodowej 4,15 * 5,60 = 23,2400
strop przedsionka - strych 1,67 * 1,67 = 2,7889
stropy podwieszone - GK 204,57 + 520,37 = /24,9400
6 303,92| 6 303,92 m?2

ROBOTY REMONTOWE I REWNOWACYJNE
BUDOWLANE
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14.3 KNRW 202/1511/1
Analogia - Malowanie - dwukomponentowy lakier poliuretanowy o wysokie] odpornosci na obcigzenia mechaniczne,
Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro wg EN 13 300. - lub réwnowazny
sale zablegowe , [aboratoria . pom. receptury = 0,0000
piwnice (2,60 +5,75)*2* 2,90 = 48,4300
parter ((5,20+3,46)*2 +(3,35+5,86) *2 + (4,51 +
3,44) * 2) * 3,95 = 203,9780
pietro ((3,20+4,14)*2*2+ 5,204+ 5,80 * 2 +
3,21 *12+3,16*4+3,73*2+ 1,67 *2)*4,60 = 569,1120
821,52 821,52 m2
14.4 Nr STWIOR: 25.1-25.5
KNRW 202/1520/1 (1)
Tapetowanie scian - Tapeta winylowa-
wyttaczane nieregularne linie pionowe | poziome na tle wielokierunkowych mazi
skiad - warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy uzyciu farb na bazie wody, nosnik bawetniany
szerokosc rolki = 137 cm
gramatura £ 451 gr/m?2
reakcja na ogien — klasa A
2 kolory:- szaro-srebrny, silver dream
- clemny szaro-srebrny, flute
sala konferencyjna - llp (14,21 + 11,45) * 2 * 4,62 = 237,0984
237,10 237,10 m2
15 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
REMONT BIEGOW SCHODOWYCH WEWNETRZYCH
15.1 Nr STWIOR: 14.1-14.5
KNR 40/212/2
Analogia - Wzmocnienie strukturalne kamienia preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego — zawiera
weglowodory alifatyczne. Zawartosc¢ substancji czynnej 30%, iloSC wytragconego zelu w przeliczeniu na 1losc
zuzytego impregnatu 30%. Bezbarwny, nie zoikinie.
1,86*4,50*6*1,84 = 02,4048
02,40 02,40 m2
15.2 Nr STWIOR: 14.1-14.5
KNR 41/110/1
Analogia - Kitowanie ubytkow
92,40 * 0,10 = 9,2400
0,24 0,24 m2
15.3 Nr STWIOR: 14.1-14.5
KNR 41/105/1 (1)
Analogia - Spoinowanie kamienia
Il0SC orientacyjna 92,70 * 0,50 = 46,3500
46,35 46,35 m
15.4 Nr STWIOR: 14.1-14.5
KNR 41/105/1 (1)
Analogia - Uszelnienie kamienia masa p.poz
1,86 * 81 = 150,6600
150,66 150,66 m
15.5 Nr STWIOR: 7.1-7.5
ORGB 202/2028/4
Oktadziny 1-warstwowe z ptyt GKF gr. 15 mm, mocowanych bezposrednio do stropu, ruszty metalowe - obudowa
belek podestow
0,30*3*4,08* 3 = 11,0160
11,02 11,02 m2
15.6 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNR 404/504/3
Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych - biegi schodowe do piwnicy | na parter
Z piwnicy 3,36 *1,78 * 1,84 = 11,0047
na parter 2,36*1,71*1,84 = 17,4255
18,43 18,43 m2
15.7 Nr STWIOR: 27.1-27.5
ORGB 202/2810/6 (2)
Oktadziny schodow z ptytek na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5 mm, ptytki 30x30 cm 18,43 m2
15.8 Nr STWIOR: 27.1-27.5
ORGB 202/2809/4 (2)
Cokoliki schodow z piytek na zaprawach klejowych,h-10cm
3,36*2 +2,36*2 = 11,4400
11,44 11,44 m
15.9 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNBK 4/2101/30
Reczne wykucie wspornikow pochwytow schodowych 64,00 Szt
15.10 KNBK 4/1901/11
Osadzenie pochwytow z wykuciem gniazd liczac za sztuke zamocowania. 64,00 Szt
15.11 Kalkulacja indywidualna
Materiat - Pochwyt ze stali mtotkowane] na wspornikach - wykonanie ozdobne z porecza z drewna - wykonanie
iIndywidualne
rys.8.3A 73,60 = 73,6000
73,60 73,60 mb

ROBOTY REMONTOWE I REWNOWACYJNE
BUDOWLANE
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16 SLUSARKA
16.1 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Zadaszenia ze szkta hartowanego gr. 10 mm , - mocowanego do sciany na ciegnach stalowych
fl-12 mm - na konstrukcji podporowe] z rury RP 120x80x6 mm ze stall nierdzewne].
A 1,75 * 4,40 = /,7000
C 1,65 * 2,30 = 3,7950
D 1,65 * 3,52 = 5,8080
17,30 17,30 m2
16.2 KNRW 202/1210/1
Kraty state stalowe pretowe osadzone w scianach, do 1 m2
na O9 1,00 * 0,90 * 3 = 2,7000
na O10 1,10 * 1,03 * 24 = 27,1920
29,89 29,89 m2
17 Kody CPV: 45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow
45453100-8 Roboty renowacyjne
45454100-5 Odnawianie
REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI
17.1 Nr STWIOR: 20.1-20.5
KNRW 202/1603/2
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m z optata za wynajem
(52,06 + 10,25+ 17,02 + 6,46 + 12,27 + 6,46 +
17,03 +22,16) * 15,50 = 2 227,5050
222751 222751 m2
17.2 Nr STWIOR: 20.1-20.5
KNRW 202/1612/2 (1)
Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokosc do 15 m 2 227,51 m?2
17.3 Nr STWIOR: 20.1-20.5
KNRW 202/1613/2
Daszki ochronne ciagte, wzdtuz rusztowania wysokosci do 20 m, konstrukcja rurowa
45,55 * 1,50 = 68,3250
68,33 68,33 m2
17.4 Nr STWIOR: 20.1-20.5
KNNR 2/1505/1
Ostony z siatkl na rusztowaniach zewnetrznych
057,92 + 1301,68 = 2 259,6000
2 259,60 2 259,60 m2
17.5 Nr STWIOR: 20.1-20.5
KNR 202/925/1 (1)
Ostony okien, folig polietylenowa
1,55*3,26*4 +1,23*3,26*14 + 1,23 * 2,60
*12+0,80*1,60*3+1,55*250*2+1,80*
3,60+155*3,26+2,00*2,40*3+1,80*
2,40*3+155*3,26*16+1,23*2,60* 12 +
1,80 * 2,40 + 2,00 * 2,400 = 293,5522
293,55 293,55 m2
17.6 Nr STWIOR: 20.1-20.5
KNR 202/925/2 (1)
Ostony okien, ptytami pilSniowymi 293,55 m2
17.7 Nr STWIOR: 12.1-12.5
KNBK 8/105/2
Czyszczenie scierne lub chemiczne murow z wystrojami architektonicznymi - czyszczenie wstepne
2259,80 = 2 259,8000
potracenia - pow. okien - 293,55 = -293,5500
1 966,25| 1 966,25 m2
17.8 Nr STWIOR: 12.1-12.5
KNR 25/403/2
Czyszczenie strumieniowo - Scierne na sucho, powierzchnie pionowe, skosne, cylindryczne
1966,05 = 1 966,0500
1 966,05| 1 966,05 m2
17.9 Nr STWIOR: 12.1-12.5
KNBK 8/105/2
Czyszczenle Scierne lub chemiczne murdw z wystrojami architektonicznymi.
przyjeto 5% catoscl 1966,05 * 0,05 = 08,3025
98,30 98,30 m2
17.10 Nr STWIOR: 12.1-12.5
TZKNC 6/102/3
Wzmocnienie Srodkiem impregnujacym - powierzchnia kamienna
cokot (14,85 + 22,59 + 45,55) * 0,50 = 41,4950
faseta nad cokotem (4555*2+2259*2+0,76*2+6,00*2)*
0,18 = 26,9640
palmety 1,00*4*0,50*(6*2+4*2) = 40,0000
naroze gornego gzymsu 1,20*1,50*(6*2 +4* 2) = 36,0000
144,46 144,46 m2
17.11 Nr STWIOR: 12.1-12.5
Kalkulacja indywidualna
Uzupeitnienie ubytkow kitem dopasowanym kolorystycznie
152,86 * 0,20 = 30,5720
30,57 30,57 mb

ROBOTY REMONTOWE I REWNOWACYJNE
BUDOWLANE
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17.12 Nr STWIOR: 12.1-12.5
TZKNC 6/103/7
Scalanie kolorystyczne (patynowanie)

lloSC

30,57

strona nr: 20
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m?2

17.13 Nr STWIOR: 12.1-12.5
KNBK 8/104/4
Spoinowanie plaskowca

152,86

m?2

17.14 Nr STWIOR: 12.1-12.5
KNR 23/2611/3
Analogia - Hydrofobizacja powierzchni kamienia

152,86

m?2

17.15 Nr STWIOR: 12.1-12.5
KNBK 8/201/28

Wykucie spoin pod wykonanie nowego ospoinowania z zaprawy cementowe] ?
1966,05 - 41,50 - 26,97 - 36,00

1 861,5800

1 861,58

1 861,58

m?2

17.16 Nr STWIOR: 12.1-12.5
KNBK 8/104/10
Spoinowanie murow | sklepien z cegty zabytkowe] bez wzgledu na rodzaj zaprawy z przygot. zaprawy mury gtadkie

1 861,58

m?2

17.17 Nr STWIOR: 12.1-12.5
KNBK 8/105/11

Patynowanie murdw z cegty gotyckiej (kolorowanie) o powierzchnido5 m2 - ?
1861,59 * 0,20 = 372,3180

372,32

372,32

m?2

17.18 Nr STWIOR: 12.1-12.5
Kalkulacja indywidualna
Uzupeltnienie ubytkdow w cegtach kitami dobranymi kolorystycznie

372,32

17.19 Nr STWIOR: 12.1-12.5
KNR 23/2611/3
Analogia - hydrofobizacja ceqty

1 861,59

m?2

17.20 Nr STWIOR: 12.1-12.5
KNBK 4/501/38
Naprawa pow. murow polegajgca na wykuciu uszkodzonych cegiet na gteb. 1/2 cegty | wstawieniu nowych,
wstawienie 3 cegiet w jednym miejscu.

155,00

miejsce

17.21 Nr STWIOR: 12.1-12.5
KNBK 4/501/37
Naprawa pow. murow polegajaca na wykuciu uszkodzonych cegiet na gteb. 1/2 cegty | wstawieniu nowych,
wstawienie 1 cegty w jednym miejscul.

195,00

miejsce

17.22 Nr STWIOR: 12.1-12.5
Kalkulacja indywidualna
Sklejenie rys | peknieC elewacji za pomoca Injekcji klejem

120,00

17.23 Nr STWIOR: 12.1-12.5
TZKNC 6/101/13 (4)
Zniszczenie zywotnosci mikroorganizmow w porach kamienia metoda chemiczna (dezynfekcje), kamienie

nieporowate - granit | podobne
1966,05 * 0,25 = 491,5125

491,51

491,51

m?2

17.24 Nr STWIOR: 12.1-12.5
KNBK 4/501/38
Naprawa pow. murow polegajaca na wykuciu uszkodzonych cegiet na gteb. 1/2 cegty | wstawieniu nowych,
wstawienie 3 cegiet w jednym miejscu (poz 100)

155,00

miejsce

17.25 Nr STWIOR: 12.1-12.5
KNBK 4/501/37
Naprawa pow. murow polegajagca na wykuciu uszkodzonych cegiet na gteb. 1/2 cegty | wstawieniu nowych,
wstawienie 1 cegty w jednym miejscu (poz 99)

195,00

miejsce

17.26 Nr STWIOR: 12.1-12.5
KNBK 9/33/5 (3)
Kroksztyny o rysunku Srednio ztozonym; wykonanie odlewow cementowych; wymiary do 40x25x25 cm

149,00

SZt

17.27 Nr STWIOR: 12.1-12.5
KNBK 9/50/5 (1)
Wazy z rysunkiem srednio ztozonym; wykonanie odlewow z materiatow szlachetnych; wysokosc do 50 cm

20,00

SZt

17.28 Nr STWIOR: 22.1-.22.5
KNRW 401/545/6

Rozebranie rur spustowych, nie nadajacych sie do uzytku
11,40*10 +17,20*6 = 217,2000

217,20

217,20

17.29 Nr STWIOR: 22.1-22.5
KNRW 202/527/4 (2)
Rury spustowe z blachy z cynkowo - tytanowej, okragte o srednicy 15 cm

217,20

18 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH

18.1 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych - schody do piwnicy
schody 1,50*1,20*1,84
spocznik 1,50 * 0,60
murek 0,30 * 1,50

3,3120
0,9000
0,4500

4,66

4,66

m?2

18.2 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNRW 202/1116/1
Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25 mm

4,66

m?2

ROBOTY REMONTOWE I REWNOWACYJNE

BUDOWLANE
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18.3 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNR 401/422/1
Podstemplowanie zagrozonych stropow, stropy z deskowaniem - spoczniki schodow zewn.
elew. pin. 1,85 *3 = 5,5500
elew. wsch. 2,95 * 3 = 8,8500
14,40 14,40 m
18.4 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNR 401/422/5
Rozebranie stemplowan stropow z deskowaniem 14,40 m
18.5 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNR 401/354/17
Wykucie z muru, stopni schodowych osadzonych 2 koncami
11+9 = 20,0000
20,00 20,00 Szt
18.6 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNBK 4/2101/29
Reczne wykucie czapek kamiennych na murach
(5,70 + 4,50 + 3,20) * 2 + 4,70 = 31,5000
31,50 31,50 m
18.7 Nr STWIOR: 2.1-.2.6
KNNRW 3/301/1
Rozbidrka scian z cegiet, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - murki schodow
(5,70*0,40 + 4,50 * 0,20 + 3,20 *0,50) * 2 *
0,38 = 3,6328
((4,97 +1,20) * 0,50 + 1,50 + 4,97 * 1,00) *
0,25 = 2,3888
6,02 6,02 m3
18.8 Nr STWIOR: 4.1-4.6
KNRW 202/202/1 (1)
t awy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6 m, beton ukladany recznie - B37
4,80 * 0,40 * 0,30 = 0,5760
0,58 0,58 m3
18.9 Nr STWIOR: 4.1-4.6
KNRW 202/259/4 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow, przygotowanie | montaz zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli,
prety zebrowane fi-6 mm
4,9/1000 = 0,0049
0,005 0,005 t
18.10 Nr STWIOR: 4.1-4.6
KNRW 202/259/4 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow, przygotowanie i montaz zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli,
prety zebrowane fl-12mm
18,80/1000 = 0,0188
0,019 0,019 t
18.11 Nr STWIOR: 9.1-9.5
KNBK 4/1801/1
Wykonanie murkow z cegty peinej, zaprawa kl.150 cementowo-wapienna M7
(5,70*0,40 + 4,50 * 0,20 + 3,20 *0,50) * 2 *
0,38 = 3,6328
((4,97 + 1,20) * 0,50 + 1,50 + 4,97 * 1,00) *
0,25 = 2,3888
6,02 6,02 m3
18.12 Nr STWIOR: 9.1-9.5
KNBK 8/104/10
Spoinowanie murow bez wzgledu na rodzaj zaprawy z przygot. zaprawy mury gtadkie
(5,70*0,40+4,50* 0,20+ 3,20*0,50)*2 *
2 = 19,1200
(4,97 +1,20)*0,50+1,50+4,97*1,00)*2 = 19,1100
38,23 38,23 m2
18.13 Nr STWIOR: 9.1-9.5
KNBK 4/1701/4
Ustawienie | obsadzenie elemento z wykuciem gniazd, stopnie schodowe obsadzone obustronnie -z odzysku 20,00 Szt
18.14 Nr STWIOR: 9.1-9.5
KNRW 202/2103/1 (1)
Montaz kamiennych czapek murkow - z odzysku 31,50 m
18.15 Nr STWIOR: 14.1-14.5
KNNRW 3/809/3
Wyrdwnanie podtozy kamiennych , szlifowanie
podesty | schody (1,80 * 4,60 + 2,90 * 4,80) * 1,84 = 40,8480
czapki murkow 5,/0*2*0,50+ (0,40 + 1,10 + 3,90) * 0,50 = 8,4000
49,25 49,25 m2
18.16 Nr STWIOR: 14.1-14.5
TZKNC 6/102/3
Wzmocnienie srodkiem impregnujacym - powierzchnia kamienna 49,25 m2

ROBOTY REMONTOWE I REWNOWACYJNE
BUDOWLANE
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot. Jedn.
19 WYPOSAZENIE
19.1 Nr STWIOR: 27.5.5.4
Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Wycleraczki z wktadem gumowo - szczotkowym na profilach aluminiowych
1,40*1,25+1,60* 1,40 = 3,9900
3,99 3,99 m?2
19.2 Nr STWIOR: 27.5.5.4
Kalkulacja indywidualna
Dostawa 1 montaz - Wycleraczki z wktadem filcowo - szczotkowym na profilach aluminiowych
1,30*1,40* 2 = 3,6400
3,64 3,64 m?2
19.3 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Dozownik mydta w ptynie biaty ABS 39,00 kpl
19.4 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Pojemnik na pojedyncze reczniki paplierowe ABS 39,00 Kpl
19.5 Kalkulacjaindywidualna
Dostawa | montaz - dozownik ptynu dezynfekcyjnego 3,00 Kpl
19.6 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - pojemnik do ptynu dezynfekcyjnego 18,00 kpl
19.7 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Pojemnik na papier toaletowy ABS 11,00 Kpl
19.8 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Szczotka do WC metalowa 11,00 Kpl
19.9 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - suszarka do rak 11,00 kpl
19.10 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Wieszak metalowy z czterema haczykami 11,00 Kpl
19.11 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Lustro wklejane 50x75cm 11,00 kpl
19.12 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Porecz scienna uchylna 70 cm - Basic 2,00 Kpl
19.13 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Porecz Scienna stata 70 cm - Basic 6,00 kpl
20 Kody CPV: 45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
ROBOTY ZEWNETRZNE
20.1 Nr STWIOR: 29.1-29.5
KNRW 401/106/2
Wykopy nieumocnione o scianach pionowych przy istniejacych fundamentach - pod opaske zwirowa
(10,97 +3,40+4,60+1790*2+ 2,00 * 2 +
4,80*2+ 15,40 + 51,82) *0,50 * 0,20 = 13,5590
13,56 13,56 m3
20.2 Nr STWIOR: 29.1-29.5
KNRW 401/109/2
Wywo0z ziemi samochodami skrzyniowymi do 1 km, grunt kategorii Il - J.w. 13,56 m3
20.3 Nr STWIOR: 29.1-29.5
KNRW 401/109/4
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1 km - |.w. 13,56 41m3
20.4 Nr STWIOR: 29.1-29.5
KNRW 202/1103/1 (2)
Podktady z materiatdw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
(10,97 +3,40+4,60+1790*2+ 2,00 * 2 +
4,80*2+ 15,40 + 51,82) *0,50 * 0,05 = 3,3898
3,39 3,39 m3
20.5 Nr STWIOR: 29.1-29.5
KNRW 202/1103/1 (1)
Podktady z materiatdw sypkich na podtozu gruntowym, zwir - J.w. 10,17 m3
20.6 Nr STWIOR: 29.1-29.5
KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - |.w.
10,97 +3,40+4,60+17,90*2 + 2,00 * 2 +
4,80 *2 + 15,40 + 51,82 = 135,5900
135,59 135,59 m
20.7 Nr STWIOR: 29.1-29.5
KNR 231/511/1 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowe|, grubos¢ 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa - od strony pin. 11,40 m2
20.8 Nr STWIOR: 29.1-29.5
KNR 231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm -
uzyskanie nowego spadku - do |.w. 11,40 m2
20.9 Nr STWIOR: 29.1-29.5
KNR 231/105/2
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci
warstwy do J.w. 11,40 /1m2
20.10 Nr STWIOR: 30.1-30.5
KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 cm na podsypce cementowo-plaskowej 19,50 m

ROBOTY REMONTOWE I REWNOWACYJNE
BUDOWLANE




