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B — CZESC RYSUNKOWA

TOM 1
Nrrys. |Tresc Skala
ZT1 |Zagospodarowanie terenu — stan istniejgcy 1:500
ZT2 | Zagospodarowanie terenu — projekt 1:500
1.1A | Rzut piwnic - stan istniejgcy 1:100
1.2A | Rzut parteru - stan istniejgcy 1:100
1.3A | Rzut pietra 1- stan istniejgcy 1:100
1.4A | Rzut pietra 2- stan istniejacy 1:100
1.5A |Rzut poddasza - stan istniejgcy 1:100
1.6A | Rzut dachu - stan istniejacy 1:100
1.7A | Przekrdj A-A - stan istniejgcy 1:100
1.8A | Przekroj B-B - stan istniejgcy 1:100
1.9A |Przekroj C-C - stan istniejacy 1:100
1.10A |Elewacja E1 - stan istniejacy 1:100
1.11A |Elewacja E2 - stan istniejgcy 1:100
1.12A | Elewacja E3 - stan istniejgcy 1:100
1.13A | Elewacja E4 - stan istniejgcy 1:100
2.1A |Rzut piwnic - wyburzenia 1:100
2.2A |Rzut parteru - wyburzenia 1:100
2.3A |Rzut pietra 1- wyburzenia 1:100
2.4A |Rzut pietra 2- wyburzenia 1:100
3.1A | Rzut piwnic — projekt 1:100
3.2.1A | Rzut parteru — uzgodnienie zmian funkcjonalnych 1:100
3.2.A |Rzut parteru — projekt 1:100
3.3A |Rzut pietra 1 — projekt 1:100
3.4A |Rzut pietra 2 — projekt 1:100
3.5A |Rzut poddasza — projekt 1:100
3.6A | Rzut dachu - projekt 1:100
4.1A | Przekrdj A-A 1:100
4.2A | Przekréj B-B 1:100
4.3A | Przekrdj C-C 1:100
4.4A | Przekrdj D-D 1:100
5.1A |Elewacja E1 - projekt 1:100
5.2A |Elewacja E2 - projekt 1:100
5.3A |Elewacja E3 - projekt 1:100
5.4A |Elewacja E4 - projekt 1:100




TOM 2 DETALE

Nrrys. |Tresé Skala
6.1A | Rzut piwnic — posadzki, okfadziny Scienne 1:100
6.2A | Rzut parteru - posadzki, oktadziny $cienne 1:100
6.3A | Rzut pietra 1- posadzki, oktadziny Scienne 1:100
6.4A | Rzut pietra 2- posadzki, oktadziny Scienne 1:100
6.5A | Rzut poddasza - posadzki 1:100
7.1A | Rzut parteru - sufity podwieszane 1:100
7.2A | Rzut pietra 1- sufity podwieszane 1:100
7.3A | Rzut pietra 2- sufity podwieszane 1:100
7.5A | Sufit podwieszany kolebka 1:100
8.1A |Zadaszenia
8.2aA | Dzwig osobowy detal 1
8.2bA | Dzwig osobowy detal 1
8.2cA | Dzwig osobowy detal 2
8.2dA | Dzwig osobowy detal 3
8.3A |Klatka schodowa - pochwyty
8.4A | Hol wejsciowy — oktadziny Scienne
8.5A | Wycieraczki




TOM 3 ZESTAWIENIE STOLARKI

Zestawienie stolarki zewnetrznej
Zestawienie stolarki wewnetrznej



1. TEMAT OPRACOWANIA

Projekt Architektoniczny:

PRZEBUDOWA PAWILONU SZPITALNEGO NR V - przebudowa pomieszczen poradni
specjalistycznych zlokalizowanych na parterze, przebudowa pomieszczen na I pietrze z
przeznaczeniem dla apteki szpitalnej oraz laboratorium histopatologii, przebudowa
pomieszczen na II pietrze z przeznaczeniem dla sali konferencyjnej, budowa wew. szybu
windowego, remont ogdinobudowlany,

przebudowa i budowa wew. instalacji: elektrycznej, wod-kan, c.o. oraz wentylacji
mechanicznej przy ulicy Strzelcow Bytomskich nr 11 w Chorzowie na dzialce nr
3917/164

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa na prace projektowe z dnia 05.05.2014

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (wykaz aktdw prawnych
opublikowanych w Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 maja 2002)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia
zakfadu opieki zdrowotnej.(Dz. U. Nr 739)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126 z pozn.
zm.)

- Miejscowy Plan Ogolny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Chorzéw uchwalony Rada
Miasta Chorzéw z dnia 1 lipca 2004 r., NR XXII/430/2004 (DZ. URZ. WOJ. SLASKIEGO z dnia 5

- pazdziernika 2004 r., NR 96, POZ. 2692)

- Projekt remontu konserwatorskiego elewacji wykonany przez Pracownie Projektowo -
Urbanistyczno - Konserwatorska ABAKUS

- Wizje lokalne na terenie inwestycji

- Ustalenia z Inwestorem

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt wykonawczy

4. PROJEKTY i INNE OPRACOWANIA ZWIANE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM

PW Konstrukcja nr KON-14-212PW/K

PW Instalacje Elektryczne nr KON-14-212PW/E

PW Instalacje Elektryczne Stabopradowe nr KON-14-212PW/ES
PW Instalacje AV nr KON-14-212PW/AV

PW Instalacje wod-kan nr KON-14-212PW/IS

PW Instalacje c.0. nr KON-14-212PW/CO

PW Wentylacja Mechaniczna i Klimatyzacja nr KON-14-212PW/WM
PW Technologia Medyczna nr KON-14-212PW/TM

PW Wytyczne ochrony przeciwpozarowej nr KON-14-212PW/PPOZ

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek pawilonu nr V wybudowano w 1866 roku.

Budynek i teren szpitala objete s3 nadzorem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkdw Wojewddztwa Slaskiego nr rej. 1357/85, wpis z dnia
10.06.1985

Pierwotnie byt budynkiem sktadajgcym sie: z czesci Srodkowej o wymiarach w rzucie 15,6x22,8m
trzykondygnacyjnej z nieuzytkowym poddaszem oraz dwoch symetrycznych skrzydet o wymiarach w
rzucie 15,0x15,5m dwukondygnacyjnych z nieuzytkowym poddaszem. Caty budynek zostat
podpiwniczony.

W roku 1916 od strony zachodniej dostawiono dobudéwke o wymiarach w rzucie 6,0x10,3m
dwukondygnacyjng, podpiwniczona.



Pawilon V jest najstarszym obiektem zespotu szpitalnego.

Elewacje ceglane z cegly czerwonej, podzielone poziomymi pasami cegty jasno szarej.
Poszczegdlne kondygnacje podzielne gzymsami ceglanymi oraz kamiennymi.

Okna kondygnacji prostokatne, zwienczone tukiem ceglanym.

Okna piwnic prostokatne.

Cze$¢ otwordéw okiennych zostata zamurowana lub pomniejszona.

Stolarka okienna drewniana, zniszczona. Niektdre okna wymienione na nowe z PCV.
Pierwotna stolarka okienna zachowana w ok. 60%.

Wszystkie drzwi zewnetrzne wtdrne, nie posiadajace waloréw historycznych.

Piwnice majg uktad konstrukcyjny poprzeczny. Nad catoscig piwnic wykonano sklepienia odcinkowe. W
murach ceglanych na poziomie terenu wykonano kamienne przemurowanie o wysokosci 60cm z
piaskowca.

Czes¢ nadziemna ma uktad konstrukcyjny podtuzny. Strop nad korytarzem wykonano jako sklepienia
odcinkowe. Stropy nad pomieszczeniami wykonano na belkach drewnianych ze $lepy putapem i 7cm
warstwg polepy. W czesci Srodkowej budynku wykonano stropy drewniane podparte na belkach
stalowych In300.

Dach nad czescig srodkowg czterospadowy o spadku 12°, o konstrukcji ptatwiowej. Brak kleszczy, site
pozioma przejmujg zastrzaty. Z uwagi na znaczng rozpietos¢ tramoéw zastosowano konstrukcje dachu
wieszakowa.

Dach nad skrzydtami tréjspadowy o spadku 12°, o konstrukgji ptatwiowo-kleszczowej. W skrzydle
zachodnim z uwagi na znaczng rozpietos¢ tramoéw zastosowano konstrukcje dachu wieszakowa.
Pokrycie dachowe — papa.

6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynek Pawilon nr V zlokalizowany jest na terenie Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul.
Strzelcow Bytomskich 11.

Gtéwna brama wejsciowa na teren szpitala znajduje sie od strony ul. Strzelcéw Bytomskich,
dodatkowy wjazd na teren od strony ul. Pufaskiego.

Budynek Pawilon nr V zlokalizowany jest w pétnocnej czesci zespotu, w bliskim sasiedztwie gtéwnej
bramy.

Dojazd do budynku drogami wewnetrznym terenu szpitala.

Nie planuje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu.

W ramach inwestycji przewidziano:

- przebudowe chodnika przy wejsciu gtdwnym do budynku — zakres chodnika pozostaje bez zmian,
nalezy jedynie utozy¢ chodnik w spadku 2% w celu zniwelowania progu przy wejsciu gtdwnym — 64m
- remont schoddw zewnetrznych

- wykonanie zadaszen nad wejsciami — zadaszenie ze szkta bezpiecznego na konstrukcji stalowej

- odtworzenie chodnika przy wejéciu od strony pétnocnej — 11,4 m?

- wykonie opaski zwirowej wokét budynku — 70 m?

- pielegnacja istniejacej zieleni
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Nalezy wykonac¢ przetozenie istniejgcej kostki w spadku.
W przypadku koniecznosci uzupetnienia lub wykonania nowej konstrukcji nawierzchni nalezy przyjac
nastepujgce rozwigzanie:

Konstrukcja nawierzchni przebudowywanego chodnika

1.Nawierzchnia z kostki betonowej - wg wzoru istniejgcej kostki, szara kostka.

2.Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm.

3.Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm.
4.Podbudowa pomochicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm.
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 40cm.

Ze wzgledu na odwodnienie podioza nawierzchni, zastosowana warstwa podbudowy pomocniczej z
kruszywa tamanego stanowi warstwe odsgczajgcg wykonang z materiatow mrozoodpornych o



wspotczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek
szczelnosci warstw zgodnie ze wzorem:
D15/d85<=5

D15 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajgcej
d85 — wymiar sita, przez ktdre przechodzi 80% ziaren gruntu podtoza

Jezeli powyzszy warunek szczelnosci warstw nie moze by¢ spetniony, to miedzy tymi warstwami
powinna by¢ wykonana warstwa posrednia z geowtokniny.
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7. ISTNIEJACY PROGRAM FUNKCJONALNY BUDYNKU:

- piwnice — magazyny i pomieszczenia techniczne

- parter — poradnie spedcjalistyczne (okulistyka, chirurgia, ortopedia, poradnia chordb piersi, medycyna
pracy, geriatria, proktologia, endokrynologia, reumatologia)

- pietro 1 — apteka szpitalna szkota rodzenia, magazyny

- pietro 2 — sala konferencyjna oraz nieuzytkowe poddasza

- poddasze nieuzytkowe

8. OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczen poradni specjalistycznych zlokalizowanych na
parterze, przebudowa pomieszczen na I pietrze z przeznaczeniem dla apteki szpitalnej oraz
laboratorium histopatologii, przebudowa pomieszczen na II pietrze z przeznaczeniem dla sali
konferencyjnej, budowa wewnetrznego szybu windowego, remont ogdélnobudowlany budynku oraz
przebudowa i budowa wewnetrznych instalacji: elektrycznej, wod-kan, c.o. oraz wentylacji
mechanicznej.

Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do programu funkcjonalnego catego zespotu szpitalnego,
modernizacja i remont budynku oraz dostosowanie sie do obecnych przepiséw prawa budowlanego i
wymogow sanitarnych, BHP i p.poz oraz dostosowanie obiektu dla potrzeb osob niepetnosprawnych.

W ramach inwestycji planuje sie przebudowe wewnetrzng, prace remontowe oraz remont
konserwatorki elewacji.

Zaopatrzenie budynku w media w ramach istniejacych przytaczy.

W zakres prac wchodza:
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8.1. Budowa wewnetrznego szybu windowego — wyburzenie stopéw w istnigjgcym trzonie sanitarnym
przy klatce schodowej, wykonie szybu windowego. Winda dostepna bedzie z zewnatrz z poziomu
terenu oraz obstugiwaé bedzie wszystkie kondygnacje uzytkowe w budynku: piwnica, parter, pietro I,
pietro II.

8.2. Przebudowa wewnetrzna pomieszczen poradni specjalistycznej na parterze.

8.3. Przebudowa wewnetrzna pomieszczen na pietrze I z przeznaczeniem na apteke szpitalng oraz
laboratorium histopatologii.

8.4. Remont sali konferencyjnej na Pietrze II

8.5. Przebudowa wewnetrzna pomieszczen piwnic z przeznaczeniem na magazyn apteki szpitalnej,
archiwum laboratorium histopatologii, archiwum poradni, szatnie dla pracownikéw poradni, magazyny
i pomieszczenia techniczne

8.6. Wymiana stropdw drewnianych nad parterem i nad czescig centralng pietra I na nowe stropy
zelbetowe na belkach stalowych - zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Istniejacy strop nie spetnia
pod wzgledem konstrukcyjnym wymogdw stropu uzytkowego)

8.7. Adaptacja poddasza na pietrze II na wentylatornie.
8.8. Remont konserwatorski elewaciji.
8.9. Remont murkéw i schodéw zewnetrznych

8.10. Wymiana pokrycia dachowego z papy na blache tytanowo-cynkowa na rabek stojacy, blacha
zmatowiona.

8.11. Remont konserwatorski elewacji z cegly z detalami z kamienia oraz wymiana stolarki okiennej.

8.12. Remont ogdlnobudowlany wewnetrzny:

- Wyburzenia i przebicia w niektorych scianach wewnetrznych

- Zamurowania i wykonanie nowych otworéw drzwiowych

- Wykonanie nowych $cian dziatowych w technologii z bloczkéw z betonu komérkowego oraz
ptyt g-k
- demontaz oktadzin $ciennych

- demontaz szaf wbudowanych

- skucie tynkéw wewnetrznych i wykonanie nowych,

- skucie warstw posadzki do poziomu stropu

- wykonanie nowych okfadzin $ciennych, malowanie

- wykonanie nowych posadzek — z greséw, z wyktadzin PCV higienicznych oraz wyktadziny
dywanowej

Wszystkie materiaty po rozbidrce nalezy wywiez¢ z terenu szpitala i utylizowac.

Istniejgce drzwi o wartosciach historycznych zostang poddane konserwaciji i zachowane w budynku —
w aktualnym lub nowym usytuowaniu.

9. PROJEKTOWANY PROGRAM FUNKCJONALNY

Piwnice:

- magazyny apteki: magazyn dezynfekcji, magazyn materiatdw, magazyn ptynow;
- archiwum laboratorium histopatologii

- archiwum poradni specjalistycznej

- szatnie pracownikéw poradni specjalistycznej

- magazyny

11



- pomieszczenia techniczne (wezet c.o., rozdzielnia elektryczna,serwerownia)

Parter:
- poradnie specjalistyczna.

Pietro 1:
- laboratorium histopatologii
- apteka szpitalna

Pietro 2:
- sala konferencyjna dla 48 osdb
- wentylatornie na poddaszach

Poddasze nieuzytkowe
10. PROJKETOWANA TECHNOLOGIA MEDYCZNA
Pawilon nr 5 jest jednym z budynkéw wchodzacych w sktad zespotu Zespdt Szpitali Miejskich przy

ul. Strzelcow Bytomskich 11 w Chorzowie.
W budynku przewidziano nastepujacy program medyczny.

10A. PORADNIA SPECIALISTYCZNA

Poradnia specjalistyczna, zgodnie ze stanem istniejgcym zlokalizowana zostata na parterze budynku.
Wejscie do poradni gtéwng klatkg schodowa. Dla osdb niepetnosprawnych oraz o ograniczonej
zdolnosci ruchowej — winda z poziomu terenu.

W czesci centralnej poradni zlokalizowano rejestracje oraz toalety dla pracownikow i odwiedzajgcych.
Szatnie pracownikdw poradni znajdujg sie w piwnicy.

W poradni zaprojektowano nastepujgce gabinety specjalistyczne:

- poradnia okulistyczna

- poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

- poradnia chirurgii ogéinej

- poradnia chordb piersi wraz z USG (mammografia znajduje sie w innym budynku na terenie szpitala)
- poradnia medycyny pracy

- poradnia geriatryczna

- poradnia proktologiczna

- poradnia reumatologiczna

- poradnia endokrynologii

Leki — dostarczane beda z Centralnej Apteki, zlokalizowanej w tym samym budynku, przechowywane
beda w gabinetach badan i zabiegowych.

Materiaty sterylne — przywozone bedg w zamknietych kontenerach z Centralnej Sterylizatorni
zlokalizowanej na terenie zespotu szpitalnego, przechowywane bedg w gabinetach badan i
zabiegowych

Odpadki medyczne — wynoszone bedg w zamknietych kontenerach do pomieszczenia sktadowania,
zlokalizowanego w na terenie szpitala, skad wywozone sg do Centralnej Spalarni Odpadkow
Medycznych Szpitala.

Smieci - wynoszone bedg do pomieszczenia $mietnika na terenie szpitala

10B. APTEKA SZPITALNA
Apteka szpitalna zlokalizowana jest na pietrze I, apteka obstuguje oddziaty szpitalne zlokalizowane w
innych budynkach na terenie szpitala.

Do apteki prowadza 3 wejscia:

- komora przyje¢ — dostawa

- ekspedycja z komorg wydawania
- wejscie dla pracownikéw

W aptece zaprojektowano magazyny:
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- magazyn materiatéw opatrunkowych — 19,91 m?

- magazyn sprzetu — 41,25 m?

- magazyn lekéw (z wydzielonym pomieszczeniem na sejfy dla narkotykdw, Srodkow
psychotropowych) - 18,26 m?

- magazyn dezynfekcji — 9,25 m?

Razem powierzchnia magazynowa wynosi — 88,67 m?

W czesci apteki wydolono pomieszczenia receptury.

Do pomieszczenia receptury aseptycznej wejscie przez Sluze umywalkowo-fartuchowa.

Pomiedzy recepturg aseptyczng a zmywalnig — komora materiatowa.

W zmywalni wydzielono 2 boksy - destylatornia i sterylizatornia.

W pomieszczeniach receptury zaprojektowano dygestoria, a w pomieszczeniu receptury aseptycznej
dodatkowo komore laminarna.

W pomieszczeniach receptury beda przygotowywanie masci z antybiotykiem.

Catoé¢ pomieszczen receptury zajmuje powierzchnie — 35,74 m?

Ponadto w aptece przewidziano — pokoje biurowe, pokdj socjalny, sale szkoleniowa, szatnie z tazienka
dla prawnikow

Powierzchnia netto apteki szpitalnej 363,44 m?

10C. LABORATORIUM HISTOPATOLOGII

Laboratorium zlokalizowano na pietrze 1 budynku.

Odbidr wynikéw oraz przyjecie materiatu odbywa sie przez okienko podawcze z korytarza.
Pracownicy wchodza do laboratorium przez szatnie z wydzielong tazienka.

W szatni zaprojektowano szafki dwudzielne na odziez czysta i brudna.

W laboratorium prowadzone bedg nastepujace badania:
1. Cytologiczne z:
a. Cytologii ztuszczeniowej
b. Ptynéw
c. Biopsji cienkoigtowe;j.
2. Histopatologiczne z materiatu:
a. Pooperacyjnego,
b. Pobranego drogg endoskopowa.
c. Materiatu sekcyjnego
3. Badania $rodoperacyjne.
4. Badania immunohistochemiczne.

Materiat badany podlega nastepujacym procesom w poszczegdlnych pomieszczeniach:

1. Pracownia formalinowa:
Stanowi miejsce obrobki przestanych do badania tkanek i narzadéw utrwalonych w
formalinie. Materiat po wydobyciu z naczyn z formaling zostaje opisany, a nastepnie lekarz
pobiera wycinki do badania wedtug ustalonego schematu dla danego rodzaju materiatu.
Pobrane wycinki zostajg umieszczone w plastikowych kasetkach.
Materiat przygotowywany jest na stole formalinowym — wentylowana komora zabezpieczona
szklang przesuwng przestong, wykonany ze stali nierdzewnej, polipropylenowa taca do ciecia
ze stalowq skalg, lampa LED, wyposazony w zlew, zbiornik formalinowy ze stali nierdzewnej,
wentylowany wyciag, wylot oparéw, panel kontrolny z LCD.
W pomieszczeniu zaprojektowano lampe bakteriobdjcza.

2. Pracownia obrobki preparatéw histopatologicznych -
To miejsce, w ktérym pobrane wycinki z pracowni formalinowej podlegajg dalszej obrdbce.
Pobrane wycinki w plastikowych kasetkach podlegajg w procesorze tkankowym odwodnieniu,
odttuszczeniu, a nastepnie nasyceniu parafing. Nastepnie na tréjmodutowym urzadzeniu
zatapiajacym laborantka wykonuje bloczki parafinowe z materiatu w kasetkach.
W pomieszczeniu zaprojektowano lampe bakteriobdjcza.
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- Procesor tkankowy — procesor typu otwartego, do wysokiej jakosci obrobki chemicznej
wycinkéw. Wbudowany filtr opardw. Pojemnos¢ kaset 120 lub 240. Pojemnos$¢ stacji
odczynnikowych 1,8 |. MozliwoS¢ programowania obrotu koszyczkéw w prawo i w lewo.
Klawiatura systemowa z wyswietlaczem LCD. Srednica 70 cm, waga 70 kg (bez odczynnikéw)
- Centrum zatapiania parafing ( trdjmodutowa linia zatapiajgce CD100).

- procesor tkankowy Leica TP 1020 automatyczny (na stanie)

- centrum zatapiana parafiny Bio Optica UT 200 (na stanie)

- procesor typu zamknietego

3. Pracownia cytologiczna
Tutaj wykonuje sie preparat cytologiczne z otrzymanych ptyndw i prébek uzywajac do tego
wirdwki. Zaréwno wykonane na miejscu preparaty cytologiczne jak i otrzymane preparat
cytologiczne zostajg zabarwione, a nastepnie pokryte szkietkami nakrywkowymi.

Wyposazenie pracowni

- lodéwka laboratoryjna 70x83x215 cm, pojemnosc¢ 60I, zakres temperatur od 0°C do +16°C,
zewnetrzny cyfrowy wskaznik temperatury

- Automat karuzelowy do barwienia preparatéw histologicznych oraz cytologicznych.

- dygestorium 150x95 cm, wys. 240 cm

- wiréwka cytologiczna Shandon Cytospin 4 (na stanie)

4. Pracowania immunohistochemiczna i histochemiczna
Jest miejscem skrawania bloczkdw parafinowych na mikrotomach na cienkie skrawki. Skrawki po
przeniesieniu na szkietka podstawowe zostajg odparafinowane w cieplarce, a nastepnie poddane
procesowi barwienia w urzadzeniu barwigcym. Na zabarwione preparaty zastajg przyklejone szkietka
nakrywkowe.
Wykonywane sg tutaj rowniez dodatkowe, wybidrcze barwienia preparatéw histopatologicznych,
badania immunohistochemiczne oraz badania srodoperacyjne.

Wyposazenie pracowni:

- lodéwka laboratoryjna na p/ciata — 55x60x88 cm, pojemnos¢ 60I, zakres temperatur od 0°C do
+16°C, zewnetrzny cyfrowy wskaznik temperatury

- kuchenka mikrofalowa

- manualny mikrotom rotacyjny

- dygestorium 150x95 cm, wys. 240 cm

- mikrotom rotacyjny potautomatyczny — urzadzenie do krojenia wycinkéw
- faznia wodna

- kriostat potautomatyczny dwukopresowrowy

- barwiarka wraz z zaklejarkg do szkietek

- zaklejarka

- cieplarka 2 szt

- waga precyzyjna

Pracownia mikroskopowa:

Stanowi miejsce stawiania rozpoznan prze lekarzy na podstawie oceny mikroskopowej preparatéw
cytologicznych, histopatologicznych i immunohistochemicznych.

2 mikroskopy typu BX46

- mikroskop Olympus BX46 (na stanie)

- mikroskop Olympus BX40 (na stanie)

Odczynniki chemiczne:

Do badan uzywane sg nastepujgce odczynniki chemiczne: formalina, aceton, alkohol ,parafina, ksylen,
paraplast, zestawy do barwienia cytologii

Odczynniki dostarczane i przechowywane sg w szczelnych opakowaniach.

Do badan uzywa sie odczynnikow w ilosciach okoto 30 | na miesigc, 15 kg na 2 miesigce.
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Odpadki medyczne — wynoszone bedg w zamknietych kontenerach do pomieszczenia sktadowania,
zlokalizowanego w na terenie szpitala, skad wywozone sg do Centralnej Spalarni Odpadkow
Medycznych Szpitala.

Archiwum — materiaty przechowywane beda w archiwum przez 10 lat

- system archiwizacji preparatow mikroskopowych

UWAGA - Szczegdtowy opis projektowanego wyposazenia przedstawiono w projekcie technologii
medycznej

11. ROBOTY WYBURZENIOWE I ROZBIORKOWE
Wyburzenia pokazano na rysunkach 2.1-2.4

W ramach inwestycji planuje sie nastepujace prace wyburzeniowe i rozbidrkowe:

- rozbidrka stropéw drewnianych nad parterem oraz w czesci centralnej budynku nad pietrem I

- wyburzenia $cian dziatowych

- wyburzenia otwordw w $cianach nosnych. Nalezy wykona¢ nadproza z belek stalowych zgodnie z
projektem konstrukcji

- wykonanie podszybia windy - wykonanie podbicia fundamentéw metoda Jet Groundig

- skucie i demontaz wszystkich posadzek i warstw podposadzkowych

- skucie wszystkich tynkéw na $cianach i stropach

- skucie i demontaz wszystkich oktadzin $ciennych

- demontaz statej zabudowy meblowej

- demontaz wewnetrznej stolarki (uwaga — drzwi o walorach historycznych nalezy zdemontowac,
poddac¢ konserwacji i zamontowac we wskazanej w projekcie lokalizacji)

- demontaz stolarki okiennej (uwaga — stupki okienne w formie kolumienek nalezy zdemontowac,
poddac konserwacji i ponownie zamontowac)

Demontaz wszystkich instalacji:

- instalacja c.o0. wraz z grzejnikami

- instalacje elektryczne wraz z gniazdami, oprawami o$wietleniowymi
- instalacje wod-kan wraz z catg armatura

- instalacje wentylaciji

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy wywiezc¢ i zutylizowac.

Przed rozpoczeciem do prac rozbidrkowych Wykonawca przygotuje i przedstawi do
zatwierdzenia szczegdtowy projekt technologii prac, z uwzglednieniem ich kolejnosci i sposobow
zabezpieczania.

Dla przyjecia prawidtowej i bezpiecznej organizacji i technologii robdt nalezy przyjac¢
nastepujace zasady:

«  podczas demontazu (rozbidrki) elementéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP
obowigzujgcych przy realizacji rob6t budowlano-montazowych, w tym robdt rozbidrkowych

«  przed rozpoczeciem wyburzania elementow obiektu nalezy zapoznac pracownikdw z przyjeta
organizacjg i technologig robdt. Kolejnos¢ prowadzenia rozbidrki elementdw jest odwrotnosciag
montazu, a wiec wymaga od pracownikow kwalifikacji, ktére posiadajg montazysci i ich dozor
techniczny

«  przed rozpoczeciem demontazu usungc¢ wszelkie przeszkody utrudniajgce czynnosci zwigzane z
rozbidrka. Nalezy odtaczyc¢ istniejace instalacje elektryczne, wod-kan, gaz. itp. Odtaczenie
nalezy wykona¢ w obecnosci uprawnionych oséb i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy

«  konieczne jest wprowadzenie stref ochronnych. Wszelkie przejscia i przejazdy pozostajgce w
zasiegu prowadzonych robdt powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone. Przed
przystapieniem do robot wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢, czy w miejscach zagrozonych
nie przebywajg osoby postronne

«  kolejno$¢ rozbieranych elementéw powinna by¢ odwrotna do kolejnosci przyjetej przy ich
montazu, a wiec w pierwszej kolejnosci rozbiera¢ elementy drugorzedne, a w ostatniej
elementy podstawowe. Nalezy przyja¢ podstawowg zasade, ze rozbierany element nie moze
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spowodowac zawalenia sie pozostatych elementdw, a wiec utraty statecznosci nierozebranej
konstrukgcji

«  podczas wyburzania i wywozenia elementow zwrdci¢ uwage na wiasciwe ich sktadowanie w
odpowiednim miejscu oraz na $rodkach transportu. Konieczne jest zabezpieczenie tych
elementéw przed mozliwoscig przesuniecia i wywrdcenia. Niedopuszczalne jest wysokie
sktadowanie elementow. Nalezy prowadzi¢ segregacje biorac pod uwage wielkosci
gabarytowe, mase i obrys zewnetrzny elementéw

« utylizacje odpaddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w razie
koniecznosci udokumentowac protokotami odbioru albo zutylizowania.

12. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNO-MATERIALOWYCH

UWAGA:
Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz
zgodnie z wytycznymi dostawcdw i producentow.

Wymiary dla elementéw montazowych nalezy uprzednio sprawdzi¢ na budowie.

Przed wykonaniem kazdego elementu konstrukgji nalezy sprawdzi¢ jego przysztg geometrie z
wymiarami na budowie i rysunkami architektonicznymi.

W przypadkach stwierdzenia rozbiezno$ci wymiaréw lub geometrii pomiedzy rysunkami
architektonicznymi i innych branz jako priorytet nalezy przyja¢ wymiary architektoniczne.

12.1. Budowa wewnetrznego szybu windowego

Szyb windowy nalezy wykonac przy klatce schodowej — rozbidrka stropow.

W celu wykonania podszybia nalezy pogtebi¢ poziomu piwnic o 120 cm oraz wykona¢ podbicie
fundamentow.

Szyb windowy oraz montaz dzwigu wykonac zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzenia.

Szyb windowy jest posadowiony na ptycie fundamentowej. Grubos$¢ ptyty fundamentowej wynosi
30cm, a grubos¢ Sciany szybu windowego 30cm. Ze wzgledu na znaczng réznice posadowienia
fundamentéw wymagane jest wykonanie podbicia istniejgcych fundamentéw w bezposrednim
sgsiedztwie projektowanego szybu windowego. Zaprojektowano podbicie metodg Jet-Grounting.
Podbicie nalezy wykonac¢ z poziomu terenu mozliwie matg maszyng. Przed przystgpieniem do prac
nalezy wykonac projekt technologiczny podbicia i przedstawi¢ go Projektantowi do zatwierdzenia.

12.2. Izolacja $cian piwnic

Przed przystgpienie do prac izolacyjnych nalezy wykonac osuszenie i odgrzybienie muréw piwnic.

Izolacja pionowa

Nalezy wykonac izolacje $cian piwnic poprzez zastosowanie od zewnatrz:
- geowtdknina

- ptyta ochronno-drenujaca 10 cm

- izolacja bitumiczna dwusktadnikowa

W miejscach gdzie nie mozliwe jest wykonanie ocieplenia od zewnatrz nalezy wykonac od strony
wewnetrznej ptyty klimatyczne gr 10 cm

- plyta klimatyczna na kleju gr. 10cm

- szpachla

- farba paroprzepuszczalna

Izolacja pozioma - iniekcja

Iniekcja to system wykonania izolacji poziomej w istniejacych przegrodach.
Zastosowana mikroemulsja silikonowo-siloksanowa wytwarza przepone pozioma o
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grubosci 25:30 cm. System nie gorszy niz Murisol Impulssystem.
1) Wykonanie otwordw;
Odwierty nalezy wykona¢ w odlegtosci 10+12 cm w jednym rzedzie o $rednicy 18+20 mm. Kat

nachylenia powinien wynosi¢ 15°. Otwory nalezy wykonac tak, aby siegaty 5 cm mniej od grubosci
$ciany. Odwierty nalezy oczysci¢ poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub mechanicznie.

2) Montaz lanc iniekcyjnych: Lance iniekcyjne nalezy osadzic we wczesniej przygotowanych
otworach. Przy pomocy specjalnego ,dobijaka” znajdujgcego sie w kazdym opakowaniu lanc
umozliwione jest mechaniczne wbijanie w Sciane, ktére jednoczes$nie zapewnia szczelnosc.

3) Podtaczenie urzadzenia

W przypadku pierwszego stosowania systemu iniekcji dostawca zapewnia szkolenie
bezposrednio na placu budowy. Do dyspozycji jest mistrz wdrozeniowy, ktory udzieli wszelkich
wskazowek.
Urzadzenie pracuje automatycznie, jednakze niezbedne jest ustawienie czestosci oraz czasu trwania
impulsowego wttaczania preparatu iniekcyjnego.

4) Przygotowanie preparatu iniekcyjnego.

Preparat iniekcyjny wystepuje w formie koncentratu do sporzadzania emulsji wodnej. Ilos¢
dodanej wody uzalezniona jest bezposrednio od zawilgocenia muru. IlosS¢ preparatu, ktory nalezy
zastosowac na 1m? przekroju Sciany wynosi 20 litréw.

Proporcje rozcienczania StoMurisol Micro z wodg w zaleznosci od zawilgocenia muru przedstawia
ponizsza tabela:

Tab. 1 Proporcja przygotowania preparatu iniekcyjnego w zaleznosci od wilgotnosci murow.

Zawilgocenie Proporcja
StoMurisol Micro: woda

<65 % 1:14
65 +70 % 1:13
70 =75 % 1:12
75+ 80 % 1:11
80 +~ 85 % 1:10
85 +90 % 1:9
90 ~ 95 % 1:8

> 95 % 1:7

5) Iniekcja.
Czas trwania iniekcji uzalezniony jest bezposrednio od istniejacych warunkoéw fizycznych
muréw, jednakze czas trwania jednego cyklu (8 mb) wynosi od 5 do 10 godzin.

UWAGA - nalezy przewidzie¢ osuszanie i odgrzybianie $cian piwnic.
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12.3. Stropy drewniane nad parterem oraz w czesci centralnej pietra I

Zgodnie z projektem konstrukcyjnym nalezy wykonac remont drewnianych stropéw nad parterem oraz
w czesci centralnej pietra 1.

W tym celu nalezy wyburzy¢ istniejace stropy drewniane, a w gniazda po belkach drewnianych nalezy

zamontowac belki stalowe. Uprzednio usuna¢ wszystkie warstwy podposadzkowe oraz tynki od spodu

stropow. Obszary przewidziane do wymiany stropu oznaczono na rysunkach wyburzen.

Zastosowano belki stalowe od IPE220 do IPE330 zespolone z ptytg zelbetowg grubosci 12cm ze
zbrojeniem wykonanym w postaci blachy trapezowej Cofraplus 60. Zespolenie pomiedzy belkami
stalowymi, a ptytg zelbetowa zrealizowano za pomoca sworzni TRW Nelson KB 16mm. Blachy
trapezowe stanowig jednoczesnie szalunek (nie wymagaja dodatkowego podpierania od spodu) i
zbrojenie ptyty zelbetowej. Jedynie w czesci dobudowanej skrzydta zachodniego nalezy na czas
betonowania wykonac 1 podpore montazowe w Srodku rozpietosci blach. Podpora montazowa nie
moze obcigzac stropu nizszej kondygnacji. Belki stalowe nie muszg by¢ podpierane montazowo w
czasie betonowania, za wyjatkiem belek IPE330 i IPE300, ktére muszg by¢ podparte montazowo w
$rodku rozpietosci. Podparcie montazowe nalezy zrealizowac nad $cianami poprzecznymi piwnicy.
Podparcia stropu nad parterem mozna usung¢ dopiero po osiggnieciu wytrzymatosci przez strop nad I
pietrem.

Rozstaw wzajemny i uktad belek jest zmienny i zostat dostosowany do rozpietosci i sposobu podparcia
belek oraz uktadu Scian nosnych. Belki bedg opierane na wczesniej przygotowanych poduszkach
betonowych. Minimalna gteboko$¢ oparcia belki na Scianie wynosi 0.5*t, t — grubo$¢ Sciany ceglane;.

12.4 Naprawa spekan i zarysowan w istniejacych $cianach

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy dokona¢ doktadnych ogledzin budynku i naprawic¢
zarysowania na S$cianach spowodowane przez nierdbwnomierne osiadanie faw fundamentowych.
Niewielkie pekniecia Sciany i nadprozy o szerokosSci do 4 mm przechodzace wzdtuz spoin, gdy cegly sg
cate nalezy po doktadnym osuszeniu i przemyciu wodg wypetni¢ zaprawg cementowg marki 8MPa.
Przy szerszych rysach nalezy zastosowac jeden ze sprawdzonych nowoczesnych systeméw naprawy,
wzmachiania i stabilizacji uszkodzonych konstrukcji murowych.

12.5. Sciany dziatlowe oraz zamurowania otworéw w istniejacych écianach

Sciany dziatowe oraz zamurowania otworédw w istniejgcych $cianach zaprojektowano z bloczkéw z
betonu komdrkowego o nastepujacych wiasciwosciach:

Szerokos¢ MB/MA [mm] 75/ 80 100 /100 115/120
Wymiary MB [mm] (dt./wys./szer.) 625/375/75 625/375/100 625/375/115
Wymiary MA [mm] (di./wys./szer.) 590/480/80 590/480/100 590/480/120
Waga bloczka w stanie suchym MB/MA [kg] 97/125 12,9/15,6 14,8 /18,7
Zuzycie na 1m’ $ciany MB/MA [szt.] 42/35
Gestosé objetosciowa w stanie suchym [kg/m’] 525 + 25
Srednia wytrzymato$é na $ciskanie [MPa] 5,0

I Klasa odpornosci ogniowe;j A1 (niepalny)
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A [W/mK] 0,140
Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10

W projekcie zastosowano bloczki szerokosci 115/120.

$cianki instalacyjne oraz zabudowa instalacji - ptyty g-k na ruszcie stalowym. Optytowanie podwdjne.
Sciany instalacyjne z ptyt g-k gr 20 cm, optytowanie podwdijne, podwdjna konstrukcja z profili
stalowych CW50, UW50, wypetnienie wetha mineralna. W pomieszczeniach higieniczno-sanitanych
ptyty wodoodporne.
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12.6. Wykonanie nowych otwordw w istniejacych murach i stropach

W nowych otworach drzwiowych nalezy wykonac nadproza z profili stalowych.

Otwory w stropach na szachty instalacyjne wykonac zgodnie z rysunkami architektonicznymi i
projektami branzowymi

Przebicia szer. od 60 cm w Scianach nosnych dla wykonania instalacji nalezy zabezpieczy¢ belkami
stalowymi zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

12.7.0budowa szachoéw instalacyjnych
Wszytkie szachty instalacyjne nalezy obudowac w klasie odpornosci ogniowej EI120 — piyty gipsowe
gr 8 cm. lub ptyty ognioochronne g-k.

12.8. Warstwy podposadzkowe
Przed wykonaniem nowych posadzek catg powierzchnie stropdw oczyscic.

Wykonac nastepujace warstwy podposadzkowe:

Stropy nad istniejgcymi sklepieniami kolebkowymi

- Wylewka betonowa zbrojona siatkg 5cm

- Ptyta akustyczna 48/45

- Keramzyt (usuniecie istniejgcej zasypki z gruzu)

Nowe stropy zelbetowe na belkach stalowych
- Wylewka betonowa zbrojona siatkg 5cm
- Ptyta akustyczna 48/45

Nowe stropy zelbetowe na belkach stalowych — pomieszczenia higieniczno-sanitarne
- Folia w plynie

- Wylewka betonowa zbrojona siatkg 5cm

- Ptyta akustyczna 48/45

Podtoga na gruncie - piwnice

- Wylewka cementowa zbrojona siatkg 5cm

- Folia budowlana

- Styrodur min. 5cm

- Mata bitumiczna na gruncie

- Chudy beton ~10cm (gr. warstwy okresli¢ po skuciu istniejgcych warstw podposadzkowych)
- Podsypka z ubitego piasku 30cm / istniejgce warstwy podposadzkowe

Podtoga na gruncie — podszybie

- Wylewka betonowa zbrojona siatkg 6cm
- Styrodur 2 cm

- Ptyta Zzelbetowa 35 cm

- Mata bitumiczna dwusktadnikowa

- Chudy beton 10cm

- Podsypka z ubitego piasku 30cm

- Ubity grunt

UWAGA - grubo$¢ warstw na istniejgcych stropach okresli¢ po skuciu istniejgcych warstw i konsultacji
Z biurem projektow.

12.9 Posadzki
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12.9.1 Posadzki z plytek gres

Korytarze gtéwne (poradni, apteki, laboratorium, sali konferencyjnej), rejestracja i poczekalnia

poradni, spoczniki pietrowe klatki schodowej

Ptytki gres — struktura kamienia naturalnego

Ptytki prasowane na sucho o nasigkliwosci ponizej 0,5%
Odpornos¢ na site tamigca powyzej 1300 N
Odpornos¢ na zginanie powyzej 35 N/mm?2
Odpornosc na szoki termiczne: odporna
kleje cementowe,- odporne klasa 1

kleje dyspersyjne- odporne klasa 1

kleje na bazie zywic- odporne klasa 1
zaprawy murarskie - odporne
antyposlizgowosc¢: wartos¢ R10
mrozoodpornos$¢ — odporna

Uwalnianie kadmu I otowiu: nie uwalniaja .

Wymiary piytek i kolorystyka ptytek.

45x45 cm — biaty Bianco, ciemno szary Nero
30x60 cm — szary Grigio

30x30 cm - ciemno szary Nero

15x15 cm - biaty Bianco

15x60 cm - ciemno szary Nero

Cokoty wys. 10 cm, kolor Meteor Nero

Grigio Nero Bianco

tazienki, pomieszczenia porzgdkowe

Ptytki Gres antyposlizgowe 50x50 cm kolor szary niejednorodny
gr. ptytki 10 mm

Ptytki prasowane na sucho o nasigkliwosci ponizej 0,5%
Odpornos¢ na site tamigca powyzej 1300 N

Odpornos¢ na zginanie powyzej 35 N/mm?2

Odpornos¢ na szoki termiczne: odporna

antyposlizgowo$¢: wartos¢ R9

mrozoodpornos$¢ — odporna
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Piwnice - Ptytki Gres antyposlizgowe 30x30 cm kolor szary QZ13 naturalna
Cokoty wys. 10 cm.

12.9.2 Wykiadzina Linoleum

Linoleum - Marmoleum - wyktadzina z tworzyw naturalnych, odporna na dziatanie kwaséw, olejow,
ttuszczow,

Marmoleum - naturalna wyktadzina elastyczna produkowana z naturalnych sktadnikow w 97%.
Cecha charakterystyczna to powloka Topshield2.

Whyktadzina z tg powtoka jest bakteriostatycza, w tym odporna na szczepy MRSA z grupy
najgrozniejszych bakterii wywotujgcych zakazenia wewnatrzszpitalne.

Klasyfikacja obiektowa 34-43 w grubosci 2,5mm.

klasa antyposlizgowosci R9, gr. catkowita 2,5mm
5< dB izolacja akustyczna dzwiekéw uderzeniowych, wgniecenie resztkowe 0,12 mm,
Rezystencja elektryczna 1-10°<R1<1x10® Ohm

Kolorystyka (wg rysunkéw rzutdw):

kolor jasny kremowy - Barbados
Poradnia specjalistyczna: gabinety badan, pokdj biurowy
Laboratorium histopatologii: laboratoria (pom. 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13), pokoje biurowe i pokdj
socjalny
Apteka: pokoje biurowe, receptura, pokdj socjalny

e olor jasny zielony z domieszkg kremowego — Green Wellnes
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Apteka: komora przyje¢ i magazyny (pom. 1.4, 1.5, 1.8, 1.25, 1.26)
Laboratorium histopatologii: magazyny, archiwum, szatnia

kolor jasny pomaranczowy z domieszkag kremowego — Natural Corn

Apteka: ekspedycja (pom. 1.7, 1.7A, 1.7B), szatnia

kolor i desen naturalnego betonu — Concrete
Apteka: korytarze

kolor szaro-srebrny — Slilver Shadow
Laboratorium histopatologii: korytarze

12.9.3 Wykiadzina PCV antyelektrostatyczna
Sale zabiegowe, pokdj badan USG (pom. 0.1, 0.5, 0.14, 0.15, 0.25) — wyktadzina antyelektrostatyczna

Wykfadzina homogeniczna PCV w ptytach 608x608cm z systemowym cokotem jednolitym z rolki 15cm
x 12,3mb.

wytrzymato$¢ na obcigzenia 120kg/cm?

klasa antyposlizgowosci R9,

gr. catkowita 2,0 mm

waga catkowita 3,2 kg/m?

2 dB izolacja akustyczna dzwiekéw uderzeniowych,
wgniecenie resztkowe 0,035 mm,

stabilno$¢ wymiarowa <0,05%

odpornos¢ elektryczna 5x10°<R<1x10° Ohm
odporno$¢ elektryczna w obuwiu R<3,5 x 10 Ohm

Gtadka i pozbawiona porow powierzchnia nie jest pokrywana zadng powtokg zabezpieczajgca lub
wykanczajacg. Wykonane testy i badania dowiodty bakteriostatycznych wtasciwosci ptytek, tatwosci
pielegnacji oraz odpornosci chemicznej.
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2 kolor biaty z domieszkg szarego i czarnego - Everest

12 9.4 Wykladzma dywanowa

Sala konferencyjna — wyktadzina dywanowa, dwukolorowa (jasny szary, ciemy szary, przestrzenny
wzor.,

Ciemny wzdr wklesty w stosunku do powierzchni jasnej

sposob produkCJl tkana petelkowa

ECONYL rodzaj wiékna 20% z recyklingu, w 100% poddawany recyklingowi
5 mm grubos$¢ catkowita

3 mm wys. runa okrywy

Cfls1 klasyfikacja trudnopalna

102400 ilos¢ punktow (knotdw)

710 gr waga runa/m?

1700gr waga catkowita/m2

Cfls1 klasyfikacja trudnopalna

24dB izolacja akustyczna dzwiekéw uderzeniowych
0,16/1000Hz pochtanianie dzwieku

0,06 m2/kW rezystencja termiczna

< 10" Ohm rezystencja elektryczna wertykalna i horyzontalna
> 4 odpornos$¢ na tarcie na mokro i na sucho

12.10. Tynki wewnetrzne

Nalezy wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne kat. III.

Tynki wykonac na catej wysokosci $cian uraz na stropach.

Na wszystkich powierzchniach przeznaczonych do malowania wykona¢ gtadzie gipsowe.

12.11. Malowanie
Malowanie farbami lateksowymi

Bezemisyjna, matowa farba lateksowa do wnetrz.

Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro, klasa 2 krycia wg EN 13 300.

Podstawowe sktadniki: Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, wypetniacze silikatowe, weglan wapnia,
talk, woda, dodatki, Srodki konserwujgce

Gestos¢ EN ISO 2811 1,4 - 1,6 g/cm3

Zuzycie EN 13 300 - 7,5 m2/I

Potysk EN 13 300 - gteboki mat

Odpornos¢ na szorowanie na mokro EN 13 300 1

Zdolnos¢ krycia EN 13 300 2

Maksymalny rozmiar ziarna EN 13 300 - drobne

Szczegblne wymagania:
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Gabinety badan, pomieszczenia apteki
Bezemisyjna, jedwabiscie matowa farba lateksowa do wnetrz.

Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro, klasa 2 krycia wg EN 13 300.

Podstawowe sktadniki: Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, wypetniacze silikatowe, weglan wapnia,
talk, woda, dodatki, Srodki konserwujgce

Gestos¢ EN ISO 2811 1,3 - 1,5 g/cm3

Zuzycie EN 13 300 - 7,5 m2/I

Potysk EN 13 300 - jedwabisty mat

Odpornos¢ na szorowanie na mokro EN 13 300 1
Zdolnos$¢ krycia EN 13 300 2

Maksymalny rozmiar ziarna EN 13 300 - drobne

Pomieszczenia laboratoryjne, sale zabiegowe w poradni, pomieszczenia receptury w aptece
Malowanie farbami do wielokrotnego zmywania

Dwukomponentowa farba poliuretanowa o wysokiej odpornosci na obcigzenia mechaniczne
Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro wg EN 13 300.

Podstawowe skitadniki - Dyspersja polimerowa (komponent A), poliizocjanian (komponent B), biel
tytanowa, weglan wapnia, woda, dodatki

Gestos¢ EN ISO 2811-2 1,36+0,03 g/cm3

Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza sd PN-EN ISO 7783-2 - 3,0 m

Wsp. dyfuzji pary wodnej p 4) PN-EN ISO 7783-2 3) 15000-17000

Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 3) - 6,6-7,1 g/(m2 d)

Dodatkowo nalezy zastosowac lakier odporny na dziatanie srodkéw dezynfekujgcych oraz posiadajacy
wiasciwosci odkazajace.

Dwukomponentowy lakier poliuretanowy o wysokiej odpornosci na obcigzenia mechaniczne, Klasa 1
odpornosci na szorowanie na mokro wg EN 13 300.

Kolorystyka - Biel patacowa RAL 9001

12.12, Plytki Scienne

tazienki — ptytki 25x12,5 cm, poler, na catg wysokoS¢ pomieszczenia,

Ptytka szkliwiona Scienna, na biatej glinie, bicottura - podwdjny wypat. Ptytka wypukta mocno
fazowana typ "subway tile". Grubos¢ 8 mm.

kolor biaty oraz pistacjowy

Pomieszczenia porzadkowe - ptytki Scienne 25x40 cm, uktad horyzontalny, poler, na calg wysokosc¢
pomieszczenia, kolor biaty.

Pokoje socjalne, pokoje zabiegowe - pas nad blatem o wys. 90 cm, ptytki 30x60, poler, w ukfadzie
horyzontalnym, kolor szary betonowy
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Umywalki w gabinetach, Sluzach — pas ptytek sciennych 120x210 cm, ptytki 30x60, poler, w uktadzie
horyzontalnym, kolor kremowy

Laboratorium (pom. 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13) oraz Apteka receptura (pom. 1.30, 1.31, 1.33) =
ptytki gres antybakteryjne na wysoko$¢ 2 m

Ptytka antybakteryjna, o wtasciwo$ciach BIOS - zastosowanie do szkliwa ceramicznego w przypadku
ptytek szkliwionych lub do catej objetosci masy ceramicznej jondw srebra.

Srebro posiada wtasciwosci antybakteryjne w kazdych warunkach. Przy oswietleniu dziennym,
sztucznych, w wodzie, na zewnatrz obiektu, itd.

Bakterie pokrywajgce powierzchnie zawierajgcg wtasciwosc Bios (antybakteryjne) ulegaja
automatycznej redukcji.

Wiasciwos¢ Bios nie zmienia waloréw estetycznych i kolorystyki ptytek ceramicznych.

Szczegdlnie polecana jest ptytka barwiona w masie, gdyz w przypadku uszkodzenia mechanicznego i
ubytku ptytki wtasciwos¢ pozostaje w catej pozostatej objetosci.

Wiasciwos¢ Bios, ogranicza w bardzo wysokim stopniu ( ze skutecznoscig 99,9%) rozwdj czterech
drobonoustrojéw:

1)Styphylococcus ureus( gronkowiec zfocisty )- bakteria gram dodatnia rozwijajgca sie w temp. 10-45
st.C i pH4-9 lubi $Srodowisko wodne wywotujac infekcje skorne i bton Sluzowych. Jest odporny na
dziatanie wielu lekdw, trudny w leczeniu. Infekcje moga trwac nawet wiele lat.

2)Escherichia coli (paciorkowiec katowy)- grozna bakteria gram ujemna, wystepujacg w glebie,
wodzie, jelitach zwierzat i ludzi. Lubi temperatury 37-45 st. pH 7,5

3)Pseudomonas aeruginosa(pateczka okreznicy)- bakteria gram ujemna lubigca temperature 4-
42st.C,pH ponizej 4,5

4)Enterococcus faecalis(pateczka ropy btekitnej)- bakteria gram dodatnia rozwijajgca sie w
temperaturze 10-45 st.C, pH do 9,6 Czesta Przyczyna zakazen szpitalnych.

Wiasciwosc¢ Bios jest aktywna catg dobe.

Ptytka biata matowa — czysta biel bez domieszek

Gres barwiony w masie, w technologii prasowanej na sucho.Bla
Wymiar nominalny: 30x60.

Ptytka rektyfikowana, kalibrowana.

Dopuszczalne odchylenie wymiarowe w ramach jednego kalibru: +/-0,3mm.
Grubos¢ :9,5mm

Ptytki prasowane na sucho o nasigkliwosci ponizej 0,5%
Odpornos$¢ na site tamigca powyzej 1300 N

Nasigkliwo$¢ wodna:<0,1%

Wytrzymatos$¢ na zginanie: 50-60 N/mm2

Odpornos¢ na zginanie powyzej 35 N/mm2

Powierzchnia mat

Hol wejSciowy
Pytki Scienne, kolor ciemna zielen, plytki przestrzenne z wzorem diamanti, wymiary 60x60
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12.13 Okladziny écienne
Sala konferencyjna — tapeta.

Uwaga - od strony wentylatorni wetha mineralna 12 cm.

Tapeta winylowa

Wzér jednokolorowy— wyttaczane nieregularne linie pionowe i poziome na tle wielokierunkowych mazi
skfad - warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy uzyciu farb na bazie wody, nosnik
bawetniany

szerokoSc rolki £ 137 cm

gramatura £ 451 gr/m?2

reakcja na ogien — klasa A

2 kolory:
- szaro-srebrny, silver dream
- ciemny szaro-srebrny, flute

' szaro-srebrny, silver dream ciemny szaro-srebrny, flute

12.14 Ochrona Scian

Parter — poradnia specjalistyczna
Na korytarzach poradni specjalistycznej nalezy stosowac elementy ochronne Scian.

Odbojoporecz z aluminiowego profilu z ostong PCV, z dwubarwng ozdobng listwg z PCV. Elementy
mocujgce z aluminium anodyzowanego o barwie satynowego srebra
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50 - 30

grubosc¢:
1,5 mm

90

Profil anodyzowany

3 o barwie satynowego
= srebra
Listwa drewnopodobna
B
[
I
.
I
[
it
[
""""" Sruba z gniazdem
- imbusowym
‘ \ i kotkiem 3
(i) gwintowanym
Korek ; ;
rozporowy P
metalowy |

Wspornik anodyzowany
l | o barwie satynowego srebra

Ptyta gipsowo-
kartonowa

- Aluminium + Kolor Striped Pine
Apteka — korytarze (pom.) ekspedycja (pom.) komora przyje¢ (pom.

Ptyty ochronne nascienne szer. 35 cm wykonane z gtadkiego PCV o Ztobkowanej powierzchni, gr.
przekroju ptyty 2,5 mm, montaz: taSma samoprzylepna piankowa
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Smooth PVC profite——__
—

\

\u

/
Contact 350 7—/

Contact 200 —

Contact 120 _-»/

Ostony naroznikowe 90 na rdzeniu aluminiowym, wys. 1,3 m, szer. wew. 60 mm, szer. zew. 78 mm,
jednobarwne — kolor

Kolorystyka:

- komora przyjec, korytarze, - kolor Bamboo

- ekspedycja - kolor Apricot

12.15 Sufity podwieszane

Zastosowano sufity podwieszane z gtadkich ptyt gipsowo-kartonowych oraz rozbieralne modutowe
Rodzaje sufitdbw w poszczegdlnych pomieszczeniach pokazano na rysunkach 7.1A —7.3A.

Korytarze sklepienia kolebkowe
W korytarzach gdzie wystepujg sklepienia kolebkowe (za wyjatkiem piwnic) nalezy wykonac sufit
podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych gietych typu Riflex, powtdrzenie ksztattu kolebki

Korytarz poradnia
Ptyty sufitowe mineralne laminowane 1200x1200x19mm, typ krawedzi VT, Kolor: biaty

ptyty sufitowe mineralne laminowane 1200x1200x19 z wetny mineralnej, pochfanianie dzwieku (ALFA
W) 0,65, pochtanianie dzwieku (NRC)0,70, odbicie Swiatta 88%, odpornos¢ na wilgo¢ 95rh%,
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reakcja na ogien: euroklasa a2-s1,d0, ptyta pozbawiona perforacji, system z czeSciowo ukrytg
konstrukcja, przerwy miedzy ptytami podtrzymywane przez ruszt konstrukcyjny chowany o wysokosci
38mm i szerokosci listwy podtrzymujacej 24mm, kolor: biaty, wymiary ptyt: 1200x1200x20mm

Korytarze wewnetrzne, magazyny, pokoje socjalne, pokoje biurowe
Ptyty sufitowe z wetny mineralnej typ krawedzi SF, rozbieralna do dotu o wymiarach 600x600x24 mm,
kolor: biaty

ptyty sufitowe mineralne laminowane 600x600x24, pochtanianie dzwieku (ALFA W 0.65), klasyfikacja
europejska pochtaniania dzwieku: ¢, pochfanianie dzwieku (NRC)0,70, izolacyjnos¢ akustyczna
wzdtuzna dnfw: 41 db, odbicie $wiatta 88%, odpornos¢ na wilgo¢ 95rh%, przewodnosc¢
cieplna:0.052, ciezar: 8,4kg/m2, reakcja na ogien euroklasa: a2-s1,d0, zmywalna wilgotnym
materiatem, odporna na zarysowania, specjalnie utwardzone krawedzie, ptyta pozbawiona perforacji,
system z niewidoczng ukrytg konstrukcja, 7 mm fuga cienia przez ruszt konstrukcyjny chowany o
wysokosci 38 mm i szerokosci listwy podtrzymujacej 24mm - kolor: biaty, wymiary ptyt:

600x600x24 mm

Gabinety badan oraz pokoje zabiegowe w poradni, pomieszczenia laboratoryjne, receptura w aptece
Sufit higieniczny, ptyty sufitowe z wetny mineralnej typ krawedzi VT-S15, o wymiarach 600x600x19
mm, kolor: biaty

ptyty sufitowe mineralne 600x600x19mm pochtanianie dzwieku (ALFA W) 0.95 klasyfikacja
europejska pochtaniania dzwieku :a, izolacyjnos¢ akustyczna dncw:28db, odbicie $wiatta < 88%,
odporno$¢ na wilgo¢ 95rh%, przewodnosc¢ cieplna:0.04, ciezar: 3,0kg/m2, reakcja na ogien
euroklasa: a2-s1,dO,

, zZwiekszona odpornos$¢ na czyszczenie (produkt moze by¢ czyszczony wilgotng szmatkg z dodatkiem
delikatnego detergentu) ptyta w wersiji gtadkiej malowanej (odbicie Swiatta 88%).

Klasa czystosci 1ISO4

Sale zabiegowe chirurgii i ortopedii

Sufit higieniczny szczelny, ptyty sufitowe mineralne Clean Room ,( ptyta zapewniajgca szczelnos¢
systemu na tgczeniu rusztu z ptytq), typ krawedzi SK, ptyty o wymiarach 600x600x19 mm, kolor:
biaty

ptyty sufitowe mineralne, pochtanianie dzwieku (ALFA W) 0.90, klasyfikacja europejska pochtaniania
dzwieku: a, pochfanianie dzwieku (NRC)0,90, izolacyjnos$¢ akustyczna dncw: 28db, odbicie $wiatta
88%, odpornosc¢ na wilgo¢ 100% rh, przewodnosc¢ cieplna:0.04, ciezar: 4,7kg/m2, reakcja na ogien
euroklasa: a2-s1,do,

nie przyciggajace kurzu, dopuszczalne mycie pod ci$nieniem

ptyty na ruszcie 24mm

klasa czystosci ISO 3

tazienki, pomieszczenia porzgdkowe

Ptyty sufitowe higieniczna z wetny mineralnej , typ krawedzi SK, o wymiarach 600x600x15 mm, kolor:
biaty

ptyty sufitowe mineralne laminowane 600x600x15mm pochtfanianie dzwieku (ALFA W) 0.90
klasyfikacja europejska pochtaniania dzwieku:A, izolacyjno$¢ akustyczna dnfw:28db, odbicie Swiatta
88%, odporno$c¢ na wilgo¢ 90%rh, przewodnosc cieplna:0.038, ciezar: 2,4 kg/m2, reakcja na ogien
euroklasa: a2-s1-d0,klasa czystosci 1ISO4

Sala konferencyjna
Ptyty sufitowe z wetny mineralnej typ krawedzi VT-S15 o wymiarach 600x1200x24 mm, kolor: biaty

ptyty sufitowe mineralne, pochtanianie dzwieku (ALFA W) 1,00, klasyfikacja europejska pochtaniania
dzwieku: a, pochfanianie dzwieku (NRC)1,00, izolacyjnos¢ akustyczna dncw: 29db, odbicie $wiatta
88%, odporno$¢ na wilgo¢ 95% rh, przewodnosc cieplna:0.04, ciezar: 4,00kg/m2, reakcja na ogien
euroklasa: a2-s1,d0, klasa czystosci ISO 4
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Zabudowa pionowa (réznica poziomdéw sufitdw) — ptyty g-k na ruszcie stalowym. W pomieszczeniach
gdzie zastosowano sufit szczelny z ptyt sufitowych.

12.16 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

Okna drewniane skrzynkowe (caty budynek bez przybudéwki, okienek okragtych poddasza oraz okien
piwnicy)

Stolarke okienng nalezy wykonac jako odtworzenie istniejgcych elementéw. Okna drewniane
skrzynkowe, wykonane z drewna klejonego trojwarstwowo. Lakierowane metoda hydrodynamiczna.
Skrzydto zewnetrzne szklone szybami zespolonymi (pakiet 4/6/4).

Skrzydto wewnetrzne szklone szyba pojedynczg 4mm.

Zachowane stupki miedzyokienne w formie kanelurowanej kolumienki z florystycznym kapitelem
nalezy poddac konserwacji, brakujace stupki odtworzy¢ wg istniejacych wzoréw.

Kwatery gorne uchylne nalezy wyposazy¢ w dzwignie do otwierania skrzydta gérnego.

Okna drewniane (przybuddwka, okienka okragte poddasza, okna piwnic)

Stolarke okienng nalezy wykona¢ jako odtworzenie istniejacych elementéw. Okna drewniane
wykonane z drewna klejonego trojwarstwowo. Lakierowane metoda hydrodynamiczng. Skrzydto
szklone szybami zespolonymi (pakiet 4/6/4).

Kwatery gérne uchylne nalezy wyposazy¢ w dzwignie do otwierania skrzydta gérnego.

Parapety wewnetrzne - drewniane lakierowane na kolor biaty RAL 9001, parapety na szeroko$¢ wneki
okiennej ~50-60 cm. Drewniane klejone czterowarstwowo, obramowane z czterech stron drewnem
litym debowym. Powierzchnia parapetdw pokryta lakierem znacznie zwiekszajagcym wodoodpornosg,
odporno$¢ na Scieranie, dziatanie czynnikdéw chemicznych i termicznych.

Parapety zewnetrzne — istniejgce kamienne.

Drzwi zewnetrzne — drzwi drewniane, zewnetrzne ciepte, wykonane na indywidualne zamdwienie
zgodnie z rysunkami zestawienia stolarki — kolor zielony (taki jak na sasiednim budynku wiezy) RAL
6028

Drzwi zewnetrzne techniczne — drzwi stalowe, kolor szary

Kolorystyka -

Okna od strony zewnetrznej — kolor zielony (taki jak na sgsiednim budynku wiezy) RAL 6028

Okna od strony wewnetrznej — kolor biaty, biel patacowa RAL 9001

Stupki miedzyokienne w formie kanelurowanej kolumienki z florystycznym kapitelem — kolor szary RAL
7047

Rolety i zaluzje okienne wewnetrzne

- w pomieszczeniach okulistyki w poradni — rolety wew. Przeciwwtamaniowe, dajace 100%
zaciemnienia

- w salach zabiegowych, pomieszczeniach laboratoryjnych, pomieszczeniach receptury w aptece -
zaluzje wertykalne z tworzywa sztucznego

- w pozostatych pomieszczeniach poradni, laboratorium, apteki oraz na sali konferencyjnej rolety
tkaninowe

12.17. Stolarka wewnetrzna

Zastosowano nastepujgce systemy stolarki:

- konserwacja drzwi drewnianych o walorach historycznych —
Drzwi wewnetrzne o walorach historycznych nalezy poddaé konserwaciji.
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Zgodnie z oznaczeniami na rysunkach, wybrane drzwi nalezy po konserwacji i dostosowaniu wymiaréw
zamontowac w innej lokalizacji w budynku. Drzwi lakierowane na kolor RAL 9001 (biel patacowa)

- drzwi wewnetrzne drewniane

Skrzydto drewniane petne wykonane z drewna sosnowego klejonego, lakierowane na kolor biaty,
widoczna struktura drewna RAL 9001 (biel patacowa), skrzydto bezprzylgowe, kasetony na skrzydle
zgodnie z rysunkiem, oscieznica drewniana, zawiasy kryte.

- drzwi wewnetrzne petne, higieniczne (apteka, laboratorium)

-ptycina z wysokiej klasy laminatu poliestrowego wzmocnionego wtdknem szklanym w kolorze RAL
-izolacja z poliuretanu , grubo$¢ 40mm

-skrzydto drzwi zlicowane ze $ciang

-oscieznica dwustronna na $ciane o grubosci 70-215mm lub z oscieznicg katowa na Sciane o grubosci
powyzej 215mm

-profile z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym

-skrzydto drzwi pozbawione zagtebien i nieréwnosci powierzchni

-drzwi gladkie i szczelne, konstrukcja zapobiegajaca zbieraniu sie kurzu

-laminat barwiony w masie -przy zarysowaniach nie ma odpryskéw lakieru, a kolor pozostaje nadal
taki sam

-pod skrzydtem drzwi szczelina wentylacyjna o wysokosci 3mm

- otwieranie skrzydfa drzwi o 90°

- drzwi, okna i Sciany wewnetrzne przeszklone aluminiowe

profile aluminiowe MB-45, profile z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym (RAL9022)
- oscieznica gtebokosci 45 mm z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym (RAL9022)

- wypetnienie - szyba zespolona, szkto bezpieczne przezroczyste i satynowane

- drzwi i Sciany wewnetrzne przeciwpozarowe przeszklone aluminiowe

profile aluminiowe bez izolacji termicznej MB-78 EI, profile z aluminium anodowanego w kolorze
naturalnym

-wypetnienie - szyba zespolona, szkto przeciwpozarowe EI30 oraz EI60

- drzwi stalowe - bezklasowe malowane proszkowo na kolor RAL, oscieznica stalowa obejmujaca

- drzwi stalowe ppoz - o odpornosci ogniowej EI30 oraz EI60 malowane proszkowo na kolor RAL,
oscieznica stalowa obejmujaca

- samozamykacze — lokalizacja zgodnie z oznaczeniami na rzutach kondygnacji

Kabiny WC
Kabiny, wykonane z 30 mm grubosci ptyty widrowej pokrytej obustronnie 0,9 mm grubosci melamina

w kolorze zgodnie z rysunkiem, o krawedziach wykonczonych 3 mm grubosci paskami ABS w kolorze
zgodnie z rysunkiem, w potaczeniu z systemem cofnietych aluminiowych profili anodowanych.
Standardowa catkowita wysoko$¢ kabin 208 cm wiaczajac 15 cm przeswit nad podtoga.

Sciany i drzwi z 30 mm grubosci laminowanej ptyty widrowej stanowig ptaska powierzchnie poza
klamkami i zawiasami. Krawedzie drzwi ze sfazowanymi paskami ABS. Aluminiowy profil przylgowy z
uszczelka wpuszczany w krawedz drzwi. Krawedzie $cian frontowych oraz dziatowych mocowane do
glazury aluminiowymi profilami U o dtugosci catkowitej wysokosci Scianki. Spinajgcy profil gérny z
aluminium 30 x 30 mm cofniety o 15 cm w gtab kabiny biegnie gérnym brzegiem na catej dtugosci
Sciany frontowej. Trzy zawiasy ze stali nierdzewne;.

Klamka z niefamliwego nylonu w bezpiecznym ksztalcie C, rozeta z indykatorem wolne/zajete i
mechanizmem awaryjnego otwierania.

NOzki wykonane z rurki z rozetg ze stali nierdzewnej oraz wspornika z aluminium anodowanego
umieszczone w Scianach dziatowych i mocowane Srubami do podtogi.

DRZWI NALEZY WYPOSAZYC ZGODNIE Z OPISAMI NA RZUTACH

C - samozamykacz
S - drzwi dymoszczelne
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K - kontrola dostepu

Kcz - kontrola dostepu czasowa
D - domofon

T — elektrotrzymacz

12.18 Zaluzje — czerpnie i wyrzutnie powietrza

Czerpnie i wyrzutnie Scienne sktadajg sie z poziomych lamel i pionowych wspornikéw montazowych.
Lamele i wsporniki montazowe systemu z aluminium. Malowane — kolor RAL 9022.

- ramka fasadowa

- siatka ochronna ze stali galwanizowanej 13 x 13 mm

- okap przeciwdeszczowy

12.19. Dach

Konstrukcja dachu

Z uwagi na wymiane pokrycia dachowego oraz jego ocieplenie, nalezy wykona¢ wzmocnienie tramow
dachowych, poprzez dodanie ceownikow C280 z obu stron traméw. W skrzydle zachodnim z uwagi na
brak wewnetrznych, podtuznych Scian nosnych zastosowano wzmocnienie tramdw poprzez podparcie
ich belkami stalowymi HEA360 w miejscach stupdw wiezby dachowej.

Dodatkowo na etapie projektu wykonawczego zostang zaprojektowane nowe belki stalowe pod
urzadzenia klimatyzacyjne usytuowane na poddaszach.

Dach czesci srodkowej jest podparty przez podwdjna belke stalowg In300 podpartg podwdjnym
stupem RO127x4mm. Rame nalezy wzmocni¢ przez dospawanie z obu ich stron blachy BL6mm na
catej dtugosci stupa oraz dospawac przewigzki zabezpieczajgce In300 przed zwichrzeniem.

Czes¢ elementoéw istniejgcej wiezby dachowej nalezy wymieni¢ z uwagi na korozje biologiczng. Nalezy
przewidzie¢ ze 15% elementdéw nalezy wymienic.

Zabezpieczenie ppoz
Konstrukcje dachu zabezpieczyé pozarowo R30 — obudowa ptytami typu Promat.

Wymiana pokrycia dachowego.
Nalezy usungac istniejgce pokrycie dachowe z papy i wykonac nowe z blachy tytanowo-cynkowej na
rabek stojacy.

- blacha tytanowo-cynkowa, zmatowiona, na rabek stojacy
- wkrety samogwintujace

- podkonstrukcja — profile aluminiowe

- wiatroizolacja - membrana

- deskowanie

- istniejgca konstrukcja dachu

Montaz barier przeciw$niegowych

Wsporniki umozliwiajgce zamontowanie barier przeciwsniegowych na dachu pokrytym na rabek bez
koniecznosci dziurawienia blachy. Montaz ptotka do rabka nastepuje poprzez zacisniecie wspornika w
miejscu faczenia paneli blaszanych.

Wsporniki ze stali powlekanej w kolorze pokrycia dachowego ( liczba wspornikdw uzalezniona od
gestosci rgbkow na dachu)

Bariera - dwie sztuki rury aluminiowej w kolorze pokrycia dachowego. Wymiar rury: dtugos¢ - 2 mb;
$rednica 30 mm; grubos¢ Scianki 1,2 mm.

12.20. Obrobki blacharskie i rynny
Wszystkie obrébki blacharskie i rynny zaprojektowano z blachy tytanowo-cynkowej zmatowionej.
Istniejgce rynny i rury spustowe nalezy zdemontowac i wykonac nowe w tej samej lokalizacji.

12.21 Klapy dymowe
Powierzchnia oddymiania i hapowietrzania klatki schodowej (zgodnie z Polskg Normg PN-B-02877-4)

32



Powierzchnia klatki schodowej
(do obliczen przyjeto najwieksza powierzchnie na pietrze I) — 56,8 m?

Wymagana powierzchnia czynna odymiania — A,=2,84 m?
(5% powierzchni klatki schodowej)

Przyjeto 3 klapy o powierzchni geometrycznej Ag = 1,5 x 1,0 m= 1,5 m? x 3 szt = 4,5 m?
Przyjeta powierzchnia czynna odymiania (wyposazona w owiewki)— Acz=0,99 m2 x 3 szt = 2,97 m?
Prolight typ E150/100 z owiewkami ma podstawie h=30 cm

Obliczenie powierzchni otworédw napowietrzajacych
AGdop = Ag + 30%
AGdop = 4,5 +30% = 5,85 m?

Drzwi napowietrzajace (1,4 x 2,5) + (1,2 x 2,5) = 6,5m2

Oddymianie szybu windowego

Szyb windowy D1 wyposazony jest w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu w postaci klapy dymowej.
Czynna powierzchnia oddymiania klapy wynosi nie mniej niz 2,5 % powierzchni rzutu poziomego
podtogi szybu dzwigu (przy czym otwor pod klape dymowa posiada powierzchnie wynoszaca nie
mniej niz 0,5 m?)

Przyjeto powierzchnie geometryczng Ag = 1,0 x 1,0 m= 1 m?

Przyjeta powierzchnia czynna odymiania (bez owiewek )— Acz=0,64 m2

Prolight typ C100 ma podstawie h=30 cm

12.22. Wyposazenie higieniczno-sanitarne

Toalety

- umywalka 55 cm z otworem na baterie + p&tpostument, bateria umywalkowa jednouchwytowa,
stojgca, mieszakowa, chrom, powtoka chromowa z StarLight®

- WC — miska ustepowa wiszaca, stelaz podtynkowy

- wyposazenie — pojemnik na papier toaletowy i dozownik mydta w ptynie z tworzywa ABS, szczotka
do WC, wieszak z 2 haczykami chrom

Toalety dla niepetnosprawnych:

- umywalka dla niepetnosprawnych 64x54,5 cm z otworem, Bateria umywalkowa jednouchwytowa dla
0s6b niepetnosprawnych, powtoka chromowa z StarLight®

- miska ustepowa dla niepetnosprawnych, podwieszana

- 2x porecz $cienna stata przy umywalce, 70 cm stal nierdzewna

- 1x porecz $cienna stata przy WC 70 cm, stal nierdzewna

- 1x porecz $cienna uchylna przy WC porecz tukowa uchylna, dtugos¢ 85 cm, $rednica 32 mm,
powierzchnia falista, stal nierdzewna.

- wyposazenie — pojemnik na papier toaletowy i dozownik mydta w ptynie z tworzywa ABS, szczotka
do WC, wieszak z 2 haczykami chrom

tazienki przy szatniach

- umywalka 55 cm z otworem na baterie + pdtpostument, bateria umywalkowa jednouchwytowa,
stojgca, mieszakowa, chrom, powtoka chromowa z StarLight®

- WC — miska ustepowa wiszaca, stelaz podtynkowy

- Panel natryskowy z kompozytu romylit TS srebrnego ze zintegrowang przegroda na szampon,
komplet z termostatem, zaworem samozamykajacym i gtowicg natryskowa, do sterowanego czasem
wyptywu wody w urzadzeniach natryskowych, do podfaczenia do wody cieptej i zimnej z mozliwoscia
indywidualnego doboru temperatury, termostatem i zaworem samozamykajacym z chromowanym
uchwytem metalowym, zaworem samozamykajgcym zabezpieczonym przed odrzutem, z
samoczyszczacym mechanizmem, z rubinem przemystowym do prowadzenia iglicy czyszczacej i
wktadu HOSTAFORM®), czas opdznienia ok. 30s (+5/-10s wg DIN EN 816), gtowica natryskowa o
nastawnym kacie natryskiwania i regulator natezenia przeptywu 0,15 I/s, 9 |/min przy ci$nieniu 3 bar.
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- brodzik prysznicowy pétokragty 90x90x4 cm,

- kabina prysznicowa szkto przezroczyste hartowane, profile biate

- porecz katowa 30x60 cm przy prysznicu, stal nierdzewna

- wyposazenie — pojemnik na papier toaletowy i dozownik mydta w ptynie z tworzywa ABS, szczotka
do WC, wieszak/ drazek z 4 haczykami chrom

Umywalka w pokoju badan, laboratorium

- umywalka 55 cm z otworem na baterie

- bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojgca, mieszakowa, chrom, powtoka chromowa z
StarLight®

- dozownik mydta w ptynie z tworzywa ABS

- dozownik ptynu dezynfekcyjnego w sprayu

- pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe ABS

Pokdj socjalny
- zlew 1-komorowy 43,5x45,5 cm ze stali nierdzewnej, wpuszczony w blat, bateria zlewozmywakowa

jednouchwytowa, powloka chromowa z StarLight®

- umywalka ze stali nierdzewnej, wpuszczona w blat, bateria stojgca mieszakowa, powtoka chromowa
z StarLight®

- dozownik mydta w ptynie z tworzywa ABS,

- pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe ABS,

Pokoj zabiegowy, laboratorium, receptura

- zlew 1-komorowy 43,5x45,5 cm ze stali nierdzewnej, wpuszczony w blat, bateria zlewozmywakowa
jednouchwytowa, powtoka chromowa z StarLight®

- umywalka ze stali nierdzewnej, wpuszczona w blat, bateria stojgca mieszakowa, chrom

- dozownik mydta w ptynie z tworzywa ABS

- dozownik ptynu dezynfekcyjnego w sprayu

- pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe ABS

Sluza umywalkowo-fartuchowa
- umywalka 55 cm z otworem na baterie + ptpostument
- Bateria umywalkowa bezdotykowa na podczerwien z mieszaczem, zasilanie z sieci 230V,

zestaw odptywowy z drazkiem pocigganym 1 1/4"
6V bateria litowa, Typ CR-P2

montaz jednootworowy

system szybkiego montazu

7 programow wstepmych

automatyczne sptukiwanie 24/72 godz.

wytacznik bezpieczenstwa po 60 sek.

EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zuzycia wody.
powtoka chromowa z StarLight®
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- dozownik mydta w ptynie z tworzywa ABS,
- dozownik ptynu dezynfekcyjnego w sprayu,
- pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe ABS,

Pomieszczenie porzgdkowe
- zlew gospodarczy montowany do S$ciany 555x455mm.

wyciggana.

Elementy wyposazenia

dozownik mydta w plynie
Materiat: Plastik ABS
Kolor: Biaty / szary
Pojemnosc: 1 litr (1000 ml)
Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydta w dozowniku
Zamkniecie: Zamek i kluczyk plastikowy
System: Zawor niekapek

pojemnik na papier toaletowy

Materiat: Plastik ABS

Kolor: Transparentny, ciemny

Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku
Rozmiar papieru: Rola @ 18 - 23 cm, trzpien 4,5 cm
Zamkniecie: Zamek i kluczyk plastikowy

l=——=__" 0dajnik recznikéw papierowych
Materiat: Plastik ABS
Kolor: Biaty
Pojemnosc¢: 600 listkow
Zamkniecie: Zamek i kluczyk plastikowy
Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku

12.23. Grzejniki

Bateria zlewozmywakowa ze stuchawka
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W budynku zastosowano nastepujacy typ grzejnikow, nawigzujgcy formg do budynku historycznego.
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Grzejnik o budowie transparentne;j.

- profile ptasko-owalne 70x8 mm

- kolektory zbiorcze z rur fi 30 mm
Grzejniki higieniczne, posiadajg atest.
Kolor metaliczny Inox-Look

Wielko$¢ grzejnikow zgodnie z projektem instalacji c.o.

12.24. Dzwig osobowy

Naped Bezreduktorowy

Udzwig: 1150 | kg

Ilo$¢ o0sob: 15 | Oso6b / osoby
Wysoko$¢ podnoszenia: 18000 | mm
Predkos¢ jazdy 1| m/s
Usytuowanie windy w szybie zelbetowym / murowanym | Wewnatrz budynku
Tloé¢ przystankow / dojsc 5 /6

Kabina przelotowa Nie

Kabina nieprzelotowa tak

Ilo$¢ dojs¢ po stronie 5

przystanku podstawowego

Ilo$¢ dojs¢ po przeciwnej 1

stronie

Szyb :

Wymiar szybu : 2400 mm x 2590 mm | Szeroko$¢ x gtebokos¢ ( wymiar po otynkowaniu )

Podszybie: 1200 | mm
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Nadszybie:

Wykonanie
szybu:

Kabina :

3650 | mm | Wysoko$¢ nadszybia liczona jest od poziomu ostatniego przystanku
na gotowo do stropu
haki montazowe w nadszybiu nie sg wymagane
Zelbetowy / murowany *

*- w przypadku szybu murowanego wymagane wience - pierwszy 700 mm od dna
podszybia, nastepne co 1500 mm

Wymiary kabiny :

Sciany kabiny:

Podtoga

Sufit:

Lustro:

Potozenie lustra:
Porecz

Potozenie poreczy
Cokoliki

Panel dyspozycji

1250 mm x 2100 mm x 2200 | szeroko$¢ x gtebokos¢ x wysokos¢
mm
Sciana prawa Stal nierdzewna quadro lucido panele poziome

faczone tacznikami rosso lucido

Sciana lewa Stal nierdzewna quadro lucido panele poziome
faczone tacznikami rosso lucido

Sciana tylna Stal nierdzewna quadro lucido panele poziome
faczone tacznikami rosso lucido
Tylko boczki

Wyktfadzina trudnos$cieralna, antypo$lizgowa | Wzér oraz kolor do uzgodnienia
diody LED x 8 wmontowane w sufit - wykonanie sufitu stal nierdzewna lustrzana
Tak

Na bocznej Scianie do potowy kabiny

Tak

Na bocznej Scianie

Tak - ze stali nierdzewnej

Tak

Umiejscowienie panela | Na bocznej Scianie
Wyposazenie panela: Wyswietlacz LCD lub TFT COLOR

Przyciski:

Kasety wezwan

Okragte, kwadratowe lub owalne - wzdr oraz kolor do uzgodnienia
Gtosowa informacja o pietrach

Muzyka w kabinie podczas jazdy z automatycznym wyciszeniem przy
komunikacie gtosowym

Wbudowane $wiatto awaryjne (2 h)

Przycisk zamykania drzwi

Przycisk otwierania drzwi

Przycisk wentylatora

Przycisk alarm

Interkom - tgczno$¢ awaryjna z piecioma punktami realizowanymi za pomoca
sieci GSM

Na kazdym przystanku z wyswietlaczem LCD -

podswietlenie czarne lub niebieskie

Wskazuje pozycje kabiny w szybie oraz kierunek jazdy

Zabezpieczenie wejscia | Kurtyna $wietlna 2D

Drzwi kabinowe

Wymiar drzwi:
Typ drzwi:

Wykonczenie drzwi:

Prég drzwi
Drzwi szybowe:
Wymiar drzwi:

1000 mm x 2000 mm Szeroko$¢ x wysokos¢
centralne 2 - elementowe

stal nierdzewna austeniczna V2A 1.4301 AISI 304
standard

1000 mm x 2000 mm Szeroko$¢ x wysokosé
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Typ drzwi:
Wykonczenie drzwi:
Prég drzwi
Odpornos¢ ogniowa
Naped:

Typ:

Falownik:
Ilo$¢ startéw na godzine
Sterownie:

Umiejscowienie
sterowania
Wykonanie szafy
sterowej

centralne 2 - elementowe

stal nierdzewna austeniczna V2A 1.4301 AISI 304
standard

Nie

Bezreduktorowy ZIEHL ABEGG ZETATOP

Wysoko wydajny tréjfazowy silnik synchroniczny z recznym
luzowaniem hamulcow

Bardzo skuteczne elementy wibroizolacyjne

Opaski kauczukowe chronigce hamulce przed zabrudzeniem
Przystosowany do pracy z dzwigami regulator czestotliwosci
180

Mikroprocesorowe

Zbiorcze gora - dot

Zjazd pozarowy - warunkiem jest doprowadzenie sygnatu
do szafy sterowej - realizacja tylu scenariuszy ile
przystankow

Zjazd awaryjny po zaniku napiecia - zapewnia dojazd do
najblizszego przystanku i otwarcie drzwi

Direct Drive - zapewnia bardzo szybki start i stop
urzadzenia - dojazd do przystanku z otwartymi drzwiami
Monitor operatorski w jezyku polskim do wprowadzania
parametrow urzadzenia

Pamie¢ btedow

Funkcja ESM - inteligentne wykorzystanie trybu wygaszania
zgodnie Z VDI 4770

Funkcja STAND BY - wyfacza dzwig o okre$lonych porach
dnia

doregulowanie przy otwartych drzwiach

Mozliwo$¢ monitorowania dzwigu w czasie rzeczywistym
(oprogramowanie darmowe)

dojazd do przystanku z otwartymi drzwiami zwiekszajacy
komfort uzytkowania dzwigu

Zaawansowany tryb parkowania (3 przedziaty czasowe na
kazdy dzien tygodnia)

Mozliwo$¢ dotozenia modutu dodatkowych funkcji (jest to
klucz dla Panstwa indywidualnych rozwigzan dzwigowych)
Sygnalizowanie poprzez miganie dyspozycja/wezwaniem o
przyjezdzie kabiny na przystanek

oszczednos¢ energii (bardzo niski pobdr pradu, dwa
programowalne poziomy aktywujace tryb oszczednosci
energii min. wg pory dnia i tygodnia

Na ostatniej kondygnacji przy drzwiach szybowych

Stal nierdzewna szlifowana

13. REMONT KONSERWATORSKI

Budynek pawilonu nr V wybudowano w 1866 roku.
Budynek i teren szpitala objete sg nadzorem Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw Wojewddztwa Slaskiego nr rej. 1357/85, wpis z dnia

10.06.1985.

W ramach inwestycji planuje sie nastepujac prace konserwatorskie:

- elewacja z cegly
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- elementy kamienne z piaskowca — cokolik, gzymsy, parapety okienne, schody, kamieniarka w formie
aediculi w elewacji zachodniej ryzalitu)

- schody zewnetrzne

- stolarka — zewnetrzna i wewnetrzna

- dach

13.1 Remont konserwatorski elewacji (cegta oraz elementy kamienne)

Budynek wzniesiony w tradycyjnej technologii, murowany z cegty ceramicznej, z detalem
architektonicznym z ksztattek ceramicznych (gzyms miedzy I i II kondygnacja), cegta w kolorze
czerwonym z psami w kolorze jasno szarym.

Nalezy wykona¢ nastepujace prace konserwatorskie:

- czyszczenie wstepne metoda chemiczng — na suche powierzchnie przeznaczone do czyszczenia
nanie$¢ paste rownomiernie pedzlem angielskim, tawkowcem lub watkiem z fakturg skorki jagniecej.
Materiat pozostawi¢ na 2-5 min niedopuszczajac do jego wyschniecia. Nastepnie zmy¢ duzg iloscig
wody pod ci$nieniem (myjka wysokoci$nieniowa)

- czyszczenie korcowe mechaniczne — Scierniwem o uziarnieniu 0,01-0,06 mm, podawanym
niskoci$nieniowym urzadzeniem

- konserwacja elementow kamiennych (cokdt, gzymsy, schody)
a. Wzmocnienie strukturalne kamienia preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego —
zawiera weglowodory alifatyczne. Zawarto$¢ substancji czynnej 30%, ilos¢ wytrgconego zelu
w przeliczeniu na ilo$¢ zuzytego impregnatu 30%. Bezbarwny, nie zoétkinie.
b. Kitowanie ubytkéw
Miejscowe scalenie laserunkowe
Spoinowanie kamienia — specjalna zaprawa do spoinowania kamienia naturalnego, elastyczna,
modyfikowana emulsjg zywicy epoksydowej, paro przepuszczalna. Spoinowanie wykonac
rowniez na styku kamien-cegta

Qo

- renowacja siatki spoin watku ceglanego — spoinowanie zaprawg konserwatorska, kolorystyke
uzgodni¢ ze stuzbami konserwatorskimi

- konserwacja uszkodzonej cegty
a. Kitowanie ubytkow — ubytki nalezy uzupetnic i scali¢ kitami dopasowanymi kolorystycznie
(wykonane w laboratorium na podstawie pobranej po czyszczeniu probki)
b. Miejscowe scalenie laserunkowe, w odpowiednio dobranym kolorze (np. pdzniejsze
przemurowania)
c. Przemurowanie wtérne $cian z odtworzeniem pierwotnych podziatéw wnek okiennych i
drzwiowych za pomoca ksztattek ceglanych

- usuniecie korozji biologicznej - metoda 2-etapowa
a. Odkazanie podioza - usuwanie preparatem poprzez naniesienie urzadzeniem natryskowym i
pozostawienie na 24h
b. Impregnacja

- impregnacja hydrofobowa catosci elewacji — preparat siloksanowo-akrylowy

13.2 Schody zewnetrzne

Ze wzgledu na zly stan techniczny schody zewnetrze i murki ceglane nalezy rozebraé i wykonaé
ponownie z zachowanie istniejgcych elementéw kamiennych i oraz cegty

- rozbidrka

- oczyszczenie materiatu rozbidrkowego, konserwacja elementéw kamiennych

- wykonanie nowego fundamentu zelbetowego

- utozenie granitowych blokdw kamiennych

- wymurowanie ceglanych murkow (z cegty rozbiérkowej oraz pozyskanej z innych rozbidrek o
zblizonych parametrach technicznych, wymiarach i kolorystyce)

- zwienczenie murkéw ceglanych z blokéw kamiennych — pochodzacych z rozbidrki
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13.3 Schody wewnetrzne
Konserwacja kamiennych blokéw granitowych.
a. Wzmocnienie strukturalne kamienia preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego —
zawiera weglowodory alifatyczne. Zawarto$¢ substancji czynnej 30%, ilos$¢ wytrgconego zelu
w przeliczeniu na ilo$¢ zuzytego impregnatu 30%. Bezbarwny, nie zétkinie.
b. Kitowanie ubytkéw
c. Miejscowe scalenie laserunkowe
d. Spoinowanie kamienia — specjalna zaprawa do spoinowania kamienia naturalnego, elastyczna,
modyfikowana emulsjg zywicy epoksydowej, paro przepuszczalna.
Uwaga — od spodu biegi schodowe uszczelni¢ masg uszczelniajgcg EI60, belki stalowe podtrzymujgce
spoczniki zabezpieczy¢ ptytami ognioochronnymi EI60.

13.4 Stolarka okienna

Nalezy odtworzy¢ zamurowanie lub obnizone otwory okienne.

Wymienic cata stolarke okienng na nowg drewniana.

Na parterze, pietrze 1 praz pietrze 2 (za wyjatkiem przybuddwki) — okna drewniane skrzynkowe.

13.5 Drzwi zewnetrzne

Nie zachowaty sie historyczne drzwi zewnetrzne — wszystkie drzwi zewnetrzne w budynku sg wtdrne.
Nalezy wykona¢ nowe drzwi zewnetrzne, drewniane, nawigzujgce charakterem do budynku — wg
rysunkow stolarki zewnetrznej.

13.6 Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne o walorach historycznych nalezy podda¢ konserwaciji.
Drzwi zachowac w istniejacej lokalizacji lub zamontowa¢ w nowym miejscu wskazanym na rzutach.

Przyktadowe drzwi wewnetrzne o walorach historycznych wystepujgce w budynku
Pozostatg stolarke wewnetrzna wykonac jako nowa.

14. ZAOPATRZENIE BUDYNKU W MEDIA
Zaopatrzenie budynkéw w media w oparciu i istniejgce przylacza.

Woda —istniejgce przytacza, z miejskiej sieci wodociggowej
Centralne ogrzewanie — istniejgce przytacza z wezta cieplnego zlokalizowanego w budynku, zasilanie
wezta z miejskiej sieci c.o..
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Zrzut Sciekéw sanitarnych i deszczowych do sieci miejskiej, w oparciu o istniejgce przytacza .
Zasilanie w energie elektryczng - istniejgce przytacze z istniejacej stacji transformatorowej

15. WYTYCZNE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE])

Budynek nalezy do budynkdw Sredniowysokich i kategorii zagrozenia ludzi ZLII (poradnia
specjalistyczna) oraz ZLIII apteka, laboratorium, sala konferencyjna.

Uktad funkcjonalny, komunikacyjny i ewakuacyjny, a takze wyposazenie i instalacje w budynku zostaty
dostosowane do wymogdw narzuconych przez przepisy ochrony pozarowej. Szczegétowe wymagania
dla obiektu zostaty okreslone w Operacie w zakresie ochrony przeciwpozarowej KON — 14-
212PB/PPOZ

16. UWARUNKOWANIA GRUNTOWO-WODNE

Na obszarze planowanej inwestycji zalega glina piaszczysta o konsystencji twardoplastycznej i $rednim
stopniu plastycznosci. Caty obiekt jest posadowiony powyzej zwierciadta wod gruntowych.

Budynek posadowiony bezposrednio zalicza sie do II kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowo-wodnych.

17.0CHRONA SRODOWISKA

Wptyw inwestycji na Srodowisko
Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona, do inwestycji mogacych oddziatywac na $rodowisko
Dla inwestydji nie jest wymagane uzyskanie decyzji Srodowiskowe;.

a) miejsca przeznaczone do selektywnego magazynowania odpaddw, niedostepne dla oséb trzecich,
zlokalizowane na terenie szpitala.

b) W budynku zastosowano rozwigzania techniczne wentylacyjne, zapewniajace, iz eksploatacja
obiektu nie spowoduje przekroczenia standarddw jakosci Srodowiska poza terenem inwestycji.

c) Zastosowane w projekcie materiaty nie powodujg negatywnego oddziatywania na Srodowisko.

d) Planowana inwestycja nie jest zaliczana do zaktaddw o zwiekszonym ryzyku awarii przemystowych
e) Planowana inwestycja nie bedzie miata transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.

f) Planowana inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

18. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Projektowana inwestycja nie pozbawia 0séb trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkéw tgcznosci, dostepu do
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie powoduje
ucigzliwosci zwigzanych z emisjg hatasu, z wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi, promieniowaniem.
Inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Zapewnienie dostepu do $wiatta dziennego

Planowana inwestycja nie pozbawia dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi. Inwestycja nie ma wplywu na zmiane zacieniania budynkow sasiednich w stosunku do
stanu istniejgcego.

19. OBSLUGA KOMUNIKACYJINA

Obstuga komunikacyjna przedmiotowej inwestycji zapewniona jest z drdg wewnetrznych na Zespotu
Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Wijazd od ul. Putaskiego oraz gtéwna brama wejsciowa od strony ul. Strzelcow Bytomskich

Uktad drog wewnetrznych oraz parkingdw zgodnie ze stanem istniejgcym — poza zakresem
opracowania.

20. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
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Budynek jest dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych — zaprojektowano dzwig osobowy
dostepny z poziomu terenu, obstugujacy wszystkie kondygnacje uzytkowe w budynku.

W dzwigu osobowych przewidziano informacje dzwiekowa dla oséb niewidzacych.

W budynku zaprojektowano sanitariaty przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

21. ETAPOWANIA REALIZACII INWESTYCII
Przewiduje sie podziat realizacji inwestycji ha nastepujace etapy:

ETAP I

a. IZOLACJA PIWNIC (zakres prac):

- wykonanie izolacji zewnetrznej cian piwnic

- izolacja pozioma w istniejacych przegrodach — iniekcja

b. WYKONANIE ROZDZIELNI GEOWNEJ

¢. WYKONANIE SZYBU WINDOWEGO

- wyburzenia stropéw

- pogtebienie podszybia — podbicie fundamentow

- przebicia otworéw w Scianach, wykonanie i wykonczenie otworu drzwiowego przystanku na poziomie
terenu

- wykonanie szybu windowego

d. REMONT DACHU (zakres prac):

- wzmocnienie konstrukcji dachu wzmocnienie traméw dachowych - dodanie ceownikéw C280 z obu
stron traméw. W skrzydle zachodnim z uwagi na brak wewnetrznych, podtuznych $cian no$nych
zastosowano wzmocnienie traméw poprzez podparcie ich belkami stalowymi HEA360 w miejscach
stupow wiezby dachowej. Dach czesci Srodkowej jest podparty przez podwojna belke stalowg In300
podpartg podwdjnym stupem RO127x4mm. Rame nalezy wzmocni¢ przez dospawanie z obu ich stron
blachy BL6mm na catej dtugosci stupa oraz dospawac przewigzki zabezpieczajgce In300 przed
zwichrzeniem.

- wymiana pokrycia dachowego

- wymiana rynien

- montaz klap dymowych

- wykonanie czerpni i wyrzutni dachowych

- zabezpieczenie konstrukcji dachu przeciw pozarowo R30 — obudowa ptytami typu Promat.

e. MONTAZ DZWIGU OSOBOWEGO

f. DOJSCIE Z ZEWNATRZ DO WINDY

- przebudowa chodnika przy wejsciu gtdwnym do budynku — zakres chodnika pozostaje bez zmian,
nalezy jedynie utozy¢ chodnik w spadku 2% w celu zniwelowania progu przy wejéciu gtdwnym — 64m?
- wykonanie zadaszenia nad wejsciem do windy

ETAP IIA
Wykonanie wentylatorni na poddaszach

ETAP IIB
remont ogdlnobudowlany pomieszczen w osiach 5-8

ETAP IIC
remont ogdlnobudowlany pomieszczen w osiach 4-5

ETAP IID
remont ogdlnobudowlany pomieszczen w osiach 1-4

ETAP IIE
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remont konserwatorski elewacji

22. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i
Montazowych” — Tom I Prace Ogolnobudowlane.
Przy wykonywaniu wszystkich prac stosowac Scisle rezim technologiczny i wymagania producentéw
ora dystrybutoréw stosowanych materiatow.

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

23. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia netto:

Kondygnacja m?2
piwnice 561,98
parter 613,90
pietro 1 629,13
pietro 2 666,07
Poddasze nieuzytkowe 249,22
RAZEM 2720,30
Powierzchnia catkowita:
Kondygnacja m?2
piwnice 880,10
parter 860,51
pietro 1 860,51
pietro 2 802,09
Poddasze nieuzytkowe 331,10
RAZEM 3734,31

Kubatura catkowita — 14 165,00 m?

Powierzchnia zabudowy — 870,2 m?

Powierzchnia zabudowy ze schodami zewnetrznymi — 902,7 m?

opracowat:

mgr inz. arch. Aleksander Mirek

mgr inz. arch. Ewa Dobrucka
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