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Temat
PRZEBUDOWA PAWILONU SZPITALNEGO NR V —
przebudowa pomieszczen poradni specjalistycznych
zlokalizowanych na parterze, przebudowa pomieszczen na
| pigtrze z przeznaczeniem dla apteki szpitalnej oraz
laboratorium histopatologii, przebudowa pomieszczen na |l
pigtrze z przeznaczeniem dla Sali konferencyjnej, budowa
wew. szybu windowego, remont ogdlnobudowlany,
przebudowa i budowa wew. instalacji: elektrycznej,
wod—kan, c.o. oraz wentylacji mechanicznej

Nr projektu

14-212

Inwestor |op 707 ZESPOL SZPITALI MIEJSKICH
ul. Strzelcéw Bytomskich 11 41-500 Chorzdw

Data
czerwiec 2014

Lokalizacja | Strzelcow Bytomskich 11, 41-500 Chorzéw
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Autorskie zastrzezone— Zespdt Projektowy Kontrapunkt V- Projekt
ypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sie zastosowanie
atu réwnowaznego pod wzglgdem parametrow technicznych i funkeji jakiej ma

tkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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