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drzwi istniejące o walorach historycznych

- przeznaczone do zachowania obecnym miejscu

drzwi istniejące o walorach historycznych

- przeznaczone do przeniesienia

lub zmiany kierunku otwierania

LEGENDA

 wyburzenia

ściany istniejące

projektowane ściany działowe i zamurowania

z bloczków z betonu komórkowego

A

projketowane ściany działowe

sanitane z płyt g-k na ruszcie stalowym

T

T

OPIS DRZWI

C - samozamykacz

S - drzwi dymoszczelne

K - kontrola dostępu

K2 - kontrola dstępu dwustronna

Kcz - kontrola dostępu czasowa

D - domofon

T - elektrotrzymacz

SI  - siłownik drzwiowy lub okienny

URZĄDZENIA SANITARNE

umywalki

U-55  umywalka 55 + półpostument (+ stelaż  dla ścian z płyt g-k)

U-48B  umywalka fi 48 wpuszczana w blat

U-65N  umywalka dla niepełnosprawnych 65

zlewy

Z-1 zlew 1-komorowy stal nierdzewna

Z-G zlew gospodarczy stal nierdzewna

inne

kp - kratka ściekowa z ściennym punktem czerpania wody

ks - kratka ściekowa

HYDRANTY

        HP Ø25 dł. węża 30 m

        wnękowy, szer. 740, wys. 1040, gł. 270 mm

        z gaśnicą w szafce, kolor biały
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ocieplenie ścian zewnętrznych

- płyta klimatyczna 10 cm od wewnątrz
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