klapa oddym /'ok

zamurowanie otworu
okiennego:

— bloczki komorkowe
— styropian 12 c¢cm

— cegla elewacyjna

nadproze wg
projektu konstrukcji

poziom terenu
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podbijanie fundamentow
metodq jet grouting’
Gt=180cm wg projektu
konstrucji
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A | PODLOGA NA GRUNCIE

Posadzka wg proj. wnetrz

C' |STROP - ZELBETOWY DESKOWANIE

Wylewka cementowa zbrojona siatkg 5cm

Posadzka wg proj. wnetrz

Folia budowlana

Wylewka betonowa zbrojona siatkq S5cm

Styrodur _min. 5¢cm

Plyta podtogowa akustyczna EPS—T 48/45 5cm

Folia budowlana

Strop zelbetowy 15 cm

Mata bitumiczna na_gruncie

Sufit podwieszany

Chudy beton ~10cm (gr. warstwy okreslic po
istniejacych warstw podposadzkowych)

skuciu

D |STROP PODDASZE

Podsypka z ubitego piasku 30cm / istniejace
podposadzkowe

warstwy Folia wierzchniego krycia — paroprzepuszczalna

Wetna mineralna skalna Amin=0,039 W/mK 2x15cm

B | STROP - SKLEPIENIA KOLEBKOWE

Paroizolacja

Posadzka wg proj. wnetrz

podsufitka) 40 cm

Wylewka betonowa zbrojona siatkq Scm

Istniejqce strop drewniany (deskowanie, belki, polepa,

Plyta podtogowa akustyczna EPS-T 48/45 5cm

Piyta_ogniochronna REI120 30 mm

Sufit podwieszany

Keramzyt (usunigcie istniejacej zasypki z gruzu)

Istniejacy strop (sklepienia kolebkowe)

E | DACH

UWAGA — grubos¢ warstw okresli¢ po skuciu

istniejacych warstw i konsultacji z biurem projektow)

Blacha tytanowo—cynkowa na rqbek stojqcy

Membrana separacyjna

C |STROP - ZELBETOWY NA BLASZE

Sklejka wodoodporna 18 mm

Posadzka wg proj. wnetrz

ptytami R30

Istniejgca wigzba dachowa — obudowa konstrucji

Wylewka betonowa zbrojona siatkq Scm

Plyta podtogowa akustyczna EPS-T 48/45 5cm

Strop zelbetowy na blasze stalowe] 12 c¢cm

Belki stalowe

izolacja pozioma systemowa

Plyta ogniochronna REI120 30 mm

przeciwwodna i przeciwwilgociowa

Sufit_podwieszany

otwory fi 12-14 c¢m co 10-12 cm

G | Podszybie na gruncie

Plyta zelbetowa 30cm

Wylewka cementowa zbrojona siatkg Scm

Styrodur _10cm

Mata bitumiczna Chudy beton 10cm

Podsypka z ubitego piasku 2x15cm

Ubity grunt

LEGENDA :

77777 elementy przeznaczone do wyburzenia

sciany istniejqce
ocieplenie $cian zewngtrznych -
klimatyczna 10 ¢cm od wewnqtrz

zabudowa szkieletowa projektow

sciany murowane / zamurowan
z bloczkéw z betonu komdrkow

777  elementy zelbetowe projektowan

- (10-201/m2 przekroju muru) —
ptyn krzemianowy

+ 1

Faseta uszczelniajaca wew. i zew.
dp (10kg/mb)
- dsf/2k (2kg/mb)

— polietylenowa membrana kubetkowa
plyta — geowloknina

— plyta ochronno-drenujqca 10 cm

— izolacja bitumiczna dwuskfadnikowa
ana z g-k - istniejgca sciana z cegly

ia
ego

e

F - IZOLACJA FUNDAMENTOW

mps (6kg/mb) — wypefnienie otworu

SP - ISTNIEJACA SCIANA ZEW. PIWNIC
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