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Podesty montażowe
na każdym przystanku
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Umiejscowienie szafy
sterowej na ostatnim przystanku
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Na każdym przystanku nalezy wykoanć bruzdę w progu
drzwi o wymiarach 60 mm x 80 mm na całej szerokości
otworu drzwiowego

SCHEMAT SZYBU WINDOWEGO

8.2aA

1:10;

AI  : NI  : NP :

 - EN 81

Prowadnice przeciwwagi: 90 x 75 x 16

Kolo cierne: ? 326

Predkosc (m/s): 1

Zderzak przeciwwagi: Spring buffer

Zderzak: Spring buffer

Lina(y): Rope Ø 10 x 4
Prowadnice kabinowe: 90 x 75 x 16

Naped: 1:1

Wysokosc podnoszenia (mm): 12910
Udzwig (kg): 1250 - 16 Pasazerowie

Tablica sterowa: 

Pobór mocy: 0 kW
Model wciagarki: SM225Ilosc przystanków (nº):  5

Dojscia:  4+1+0+0
Drzwi  1000 x 2000
Kabina:  A = 2.745 m²

szer. kab.=  1250 mm

gleb. kab. =  2100 mm
wys. kab. =  2150 mm

Ogranicznik predkosci: Type 10.061

1:20

1:35


