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oparcie belki na poduszce betonowej

Ist. §ciana ceglana

Pret ¢20 dt.50cm

_
AN
|
|
_

Ist. Sciana ceglana

Uwaga: Zaprojektowano trzpienie NELSON TRW NELSON KB 5/8"—100 fyd=350MPa,

Trzpienie NELSON nalezy zgrzewa¢ na budowie po ufozeniu blach Cofraplus 60.
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1.Rysunek nie stanowi odrebnej catosci. Nalezy go rozpatrywaé
fgcznie z innymi rysunkami, opisem technicznym oraz projektem
Architektonicznym i i innymi branzami.

2.Wszystkie wymiary w mm, o ile nie oznaczono inaczej.

3.Nie skalowaé¢ wymiardw z rysunku.

4.Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Rozstaw i dfugosé belek
dostosowaé do istniejgcej konstrukcji. Wszelkie odstepstwa
projektu od stanu rzeczywistego, nalezy zgtosci¢ projektantowi
przed przystgpieniem do wykonywania prac adaptacyjnych.

S5.Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zachwujqc
nadzwyczajng ostroznosé, oceniajgc na biezqco stan techniczny
odkrywanych elementéw konstrukcyjnych budynkéw ($ciany,
stropy, nadproza, fundamenty). W przypadku zauwazenia
jakichkolwiek oznak ztego stanu technicznego ist. konstrukcji
(zarysowania, nadmierne ugiecia, pekniecia) nalezy natychmiast

powiadomi¢ Nadzdr Autorski.

OTULINA ZBROJENIA 3cm.
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LEGENDA:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

Minimalna dfugos¢ zaktadu pretdw jesli nie oznaczono inaczej:
#12—60cm, #10—55cm, #6—35cm
Zestawienie stali zamieszczono na oddzielnych arkuszach.

/_/ KIERUNEK NOSNY STROPU NA BLASZE COFRAPLUS 60 gr.1.0mm

PLYTA ZELBETOWA MONOLITYCZNA GR.15cm

h,v. KRZYZOWO ZBROJONA #12c020

Beton C30/37
Chudy beton C8/10

Stal ¢ A—IIIN B500SP

Stal ¢ A—0 StOS
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technologia

INWESTYCYJNY

ul. Zablocie 39, 30-701 Krakéw NIP: 676—172-86—69 REGON: 351257980
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270

Temat

PRZEBUDOWA PAWILONU SZPITALNEGO NR V —
przebudowa pomieszczefi poradni specjalistycznych
zlokalizowanych na parterze, przebudowa pomieszczen
na | pigtrze z przeznaczeniem dla apteki szpitalnej
oraz laboratorium histopatologii, przebudowa
pomieszczen na |l pigtrze z przeznaczeniem dla Sali
konferencyjnej, budowa wew. szybu windowego, remont
ogdlnobudowlany, przebudowa i budowa wew. instalacji:
elektrycznej, wod—kan, c.o. oraz wentylacji
mechanicznej
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