
2.2

PORADNIA  MEDYCYNY  PRACY

I PORDNIA GERIATRYCZNA

PORADNIA  CHIRURGII  URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ I PROKTOLOGII PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ

PORADNIA CHORÓB PIERSI

PORADNIA   OKULISTYCZNA REJESTRACJA
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drzwi istniejące o walorach historycznych

- przeznaczone do zachowania obecnym miejscu

drzwi istniejące o walorach historycznych

- przeznaczone do przeniesienia

lub zmiany kierunku otwierania

LEGENDA

 wyburzenia

ściany istniejące

projektowane ściany działowe i zamurowania

z bloczków z betonu komórkowego

A

projketowane ściany działowe

sanitane z płyt g-k na ruszcie stalowym

T

T

OPIS DRZWI

C - samozamykacz

S - drzwi dymoszczelne

K - kontrola dostępu

K2 - kontrola dstępu dwustronna

Kcz - kontrola dostępu czasowa

D - domofon

T - elektrotrzymacz

SI  - siłownik drzwiowy lub okienny

Kcz
Kcz

Kcz

Kcz

ocieplenie ścian zewnętrznych

- płyta klimatyczna 10 cm od wewnątrz
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PORADNIA

ENDOKRYNOLOGII

I REUMATOLOGII

PŁYTKI GRESOWE struktutra kamienia naturalnego
KOLOR: biały, WYMIAR: 15X15CM, 30X60CM,45X45CM
Z COKOLIKAMI NAŚCIENNYMI DO WYSOKOŚCI 10CM

PŁYTKI GRESOWE struktura kamienia naturalego
KOLOR: jasny szary, WYMIAR:, 30X60CM
Z COKOLIKAMI NAŚCIENNYMI DO WYSOKOŚCI 10CM

PŁYTKI GRESOWE struktura kamienia naturalnego,
KOLOR: ciemny szary, WYMIAR: 15X60CM, 30X30CM, 30X60CM,
45X45CM
Z COKOLIKAMI NAŚCIENNYMI DO WYSOKOŚCI 10CM

PŁYTKI GRESOWE
KOLOR: szary QZ 13 NATURALNA, WYMIAR: 30X30CM

Linoleum

Marmoleum  - wykładzina z tworzyw naturalnych, odporna

na działanie kwasów, olejów, tłuszczów, naturalne

właściwości bakteriostatyczne, klasa antypoślizgowości R9,

gr. całkowita 2,5mm

5≤ dB izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych

Kolor jasny kremowy - Barbados

Poradnia specjalistyczna : gabinety badań , pokój biurowy

Wykładzina PCV antyelektrostatyczna

Sale zabiegowe, pokój badań USG (pom. 0.1, 0.5, 0.14,

0.15, 0.25) - wykładzina antyelektrostatyczna kolor biały z

domieszką szarego i czarnego - Everest

PŁYTKI GRESOWE
antypoślizgowe 50x50 cm kolor szary  parametry

antypoślizgowość: r10 klasyfikowany jako gres barwiony w

masie,

łazienki pom. porządkowe

WYKŁADZINA DYWANOWA

Dwukolorowa, przestrzenny wzór, sposób produkcji tkana,

pętelkowa

ECONYL rodzaj włókna 20% z  recyklingu, w 100%

poddawany recyklingowi

5 mm grubość całkowita

3 mm wys. runa okrywy

Cfls1 klasyfikacja trudnopalna

102400 ilość punktów (knotów)

710 gr waga runa/m2

1700gr waga całkowita/m2

Cfls1 klasyfikacja trudnopalna

24dB izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych

0,16/1000Hz pochłanianie dżwięku

0,06 m2/kW rezystencja termiczna

≤ 1011 Ohm rezystencja elektryczna wertykalna i

horyzontalna

≥ 4 odporność na tarcie na mokro i na sucho

Linoleum

Marmoleum  - wykładzina z tworzyw naturalnych, odporna na

działanie kwasów, olejów, tłuszczów, naturalne właściwości

bakteriostatyczne, klasa antypoślizgowości R9, gr. całkowita

2,5mm

5≤ dB izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych

Kolor jasny zielony z domieszką kremowego - Green Wallnes

Apteka: komora przyjęś i magazyny ( pom. 1.4; 1.5; 1.8; 1;25;

1.26)

Laboratorium histopatologii : magazyny, archiwum szatnia

Linoleum

Marmoleum  - wykładzina z tworzyw naturalnych, odporna na

działanie kwasów, olejów, tłuszczów, naturalne właściwości

bakteriostatyczne, klasa antypoślizgowości R9, gr. całkowita 2,5mm

5≤ dB izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych

kolor jasny pomarańczowy z domieszką kremowego - Natural Corn

Apteka: ekspedycja  ( 1.7; 1.7A; 1.7B), szatnia

Linoleum

Marmoleum  - wykładzina z tworzyw naturalnych, odporna na

działanie kwasów, olejów, tłuszczów, naturalne właściwości

bakteriostatyczne, klasa antypoślizgowości R9, gr. całkowita 2,5mm

5≤ dB izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych

kolor i deseń naturalnego betonu - Concrete

Apteka: korytarze

Laboratorium histopatologii : korytarze

Linoleum

Marmoleum  - wykładzina z tworzyw naturalnych, odporna na

działanie kwasów, olejów, tłuszczów, naturalne właściwości

bakteriostatyczne, klasa antypoślizgowości R9, gr. całkowita 2,5mm

5≤ dB izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych

kolor: jasny szary - silver  shadow

Apteka: korytarze

Laboratorium histopatologii : korytarze

Płytki ścienne, kolor ciemna zieleń, płytki

przestrzenne z wzorem diamanti, wymiary 60x60

Hol wejściowy

Pas nad blatem o wys. 90 cm, płytki 30x60, poler, w

układzie horyzontalnym, kolor szary betonowy

Pokoje socjalne, pokoje zabiegowe

Płytki  ścienne  na białej glinie , bicottura - podwójny

wypał. Płytka mocno fazowana 25x12,5x0,8 cm ,

poler, na całą wysokość pomieszczenia, kolor

aquamarina - ( miętowy) Łazienki

Płytki  ścienne 25x12,5x0,8 cm, poler, na całą

wysokość pomieszczenia, kolor biały

Łazienki

Płytki ścienne 25x40 cm, układ horyzontalny, poler,

na całą wysokość pomieszczenia, kolor biały.

pom. porządkowe

pas płytek ściennych 120x210 cm, płytki 30x60,

poler, w układzie horyzontalnym, kolor kremowy

Umywalki w gabinetach, śluzach

Płyty ochronne naścienne szer. 35 cm wykonane z

gładkiego PCV o żłobkowanej powierzchni, gr.

przekroju płyty 2,5 mm, montaż: taśma

samoprzylepna piankowa

Odbojoporęcz z aluminiowego profilu z osłoną PCV,

z dwubarwną ozdobną listwą z PCV. Elementy

mocujące z aluminium anodyzowanego o barwie

satynowego srebra

ISTNIEJĄCE DESKI
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RENOWACJA ISTNIEJĄCEGO KAMIENIA NA

KLATKACH SCHODOWYCH


