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ZASTOSOWANO NASTEPUJACE SYSTEMY STOLARKI:
Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

Okna drewniane skrzynkowe (caty budynek bez przybuddwki, okienek okragtych poddasza oraz okien
piwnicy)

Stolarke okienng nalezy wykona¢ jako odtworzenie istniejgcych elementéw. Okna drewniane
skrzynkowe, wykonane z drewna klejonego tréjwarstwowo. Lakierowane metoda hydrodynamiczng.
Skrzydto zewnetrzne szklone szybami zespolonymi (pakiet 4/6/4).

Skrzydto wewnetrzne szklone szybg pojedyncza 4mm.

Zachowane stupki miedzyokienne w formie kanelurowanej kolumienki z florystycznym kapitelem
nalezy poddac konserwacji, brakujgce stupki odtworzy¢ wg istniejgcych wzordw.

Kwatery gorne uchylne nalezy wyposazy¢ w dzwignie do otwierania skrzydfa gérnego.

Okna drewniane (przybuddwka, okienka okragte poddasza, okna piwnic)

Stolarke okienng nalezy wykonac jako odtworzenie istniejgcych elementéw. Okna drewniane
wykonane z drewna klejonego tréjwarstwowo. Lakierowane metoda hydrodynamiczng. Skrzydto
szklone szybami zespolonymi (pakiet 4/6/4).

Kwatery gorne uchylne nalezy wyposazy¢ w dzwignie do otwierania skrzydta gérnego.

Parapety wewnetrzne - drewniane lakierowane na kolor biaty RAL 9001, parapety na szerokos¢ wneki
okiennej ~50-60 cm. Drewniane klejone czterowarstwowo, obramowane z czterech stron drewnem
litym debowym. Powierzchnia parapetéw pokryta lakierem znacznie zwiekszajacym wodoodpornosc,
odporno$¢ na Scieranie, dziatanie czynnikdéw chemicznych i termicznych.

Parapety zewnetrzne - istniejgce kamienne.

Drzwi zewnetrzne — drzwi drewniane, zewnetrzne ciepte, wykonane na indywidualne zamowienie
zgodnie z rysunkami zestawienia stolarki — kolor zielony (taki jak na sgsiednim budynku wiezy) RAL
6028

Drzwi zewnetrzne techniczne — drzwi stalowe, kolor szary

Kolorystyka -
Okna od strony zewnetrznej — kolor zielony (taki jak na sasiednim budynku wiezy) RAL 6028

Okna od strony wewnetrznej — kolor biaty, biel patacowa RAL 9001
Stupki miedzyokienne w formie kanelurowanej kolumienki z florystycznym kapitelem — kolor szary RAL
7047

Rolety i 7aluzje okienne wewnetrzne

- w pomieszczeniach okulistyki w poradni — rolety wew. Przeciwwfamaniowe, dajace 100%
zaciemnienia

- w salach zabiegowych, pomieszczeniach laboratoryjnych, pomieszczeniach receptury w aptece -
zaluzje wertykalne z tworzywa sztucznego

- w pozostalych pomieszczeniach poradni, laboratorium, apteki oraz na sali konferencyjnej rolety
tkaninowe
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Stolarka wewnetrzna

Zastosowano nastepujace systemy stolarki:

- konserwacja drzwi drewnianych o walorach historycznych -

Drzwi wewnetrzne o walorach historycznych nalezy poddac konserwaciji.

Zgodnie z oznaczeniami na rysunkach, wybrane drzwi nalezy po konserwacji i dostosowaniu wymiarow
zamontowac w innej lokalizacji w budynku. Drzwi lakierowane na kolor RAL 9001 (biel patacowa)

- drzwi wewnetrzne drewniane

Skrzydto drewniane petne wykonane z drewna sosnowego klejonego, lakierowane na kolor biaty,
widoczna struktura drewna RAL 9001 (biel patacowa), skrzydto bezprzylgowe, kasetony na skrzydle
zgodnie z rysunkiem, oScieznica drewniana, zawiasy kryte.

- drzwi wewnetrzne petne, higieniczne (apteka, laboratorium)
-plycina z wysokiej klasy laminatu poliestrowego wzmocnionego wtdknem szklanym w kolorze RAL

-izolacja z poliuretanu , grubo$é 40mm

-skrzydto drzwi zlicowane ze Sciang

-oScieznica dwustronna na Sciane o grubosci 70-215mm lub z oécieznicg katowa na Sciane o grubosci
powyzej 215mm

-profile z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym

-skrzydto drzwi pozbawione zagtebien i nieréwnosci powierzchni

-drzwi gladkie i szczelne, konstrukcja zapobiegajaca zbieraniu sie kurzu

-laminat barwiony w masie -przy zarysowaniach nie ma odpryskow lakieru, a kolor pozostaje nadal
taki sam

-pod skrzydtem drzwi szczelina wentylacyjna o wysokosci 3mm

- otwieranie skrzydta drzwi o 90°

- drzwi, okna i Sciany wewnetrzne przeszklone aluminiowe
profile aluminiowe MB-45, profile z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym (RAL9022)

- oscieznica gtebokoéci 45 mm z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym (RAL9022)
- wypetnienie - szyba zespolona, szkto bezpieczne przezroczyste i satynowane

- drzwi i Sciany wewnetrzne przeciwpozarowe przeszklone aluminiowe

profile aluminiowe bez izolacji termicznej MB-78 EI, profile z aluminium anodowanego w kolorze
naturalnym

-wypetnienie - szyba zespolona, szkto przeciwpozarowe EI30 oraz EI60

- drzwi stalowe - bezklasowe malowane proszkowo na kolor, oscieznica stalowa obejmujaca

- drzwi stalowe ppoZ - o odpornosci ogniowej EI30 oraz EI60 malowane proszkowo na kolor RAL,
oscieznica stalowa obejmujgca

- samozamykacze - lokalizacja zgodnie z oznaczeniami na rzutach kondygnacji

Kabiny WC
Kabiny, wykonane z 30 mm grubosci ptyty widrowej pokrytej obustronnie 0,9 mm grubosci melamina

w kolorze zgodnie z rysunkiem, o krawedziach wykonczonych 3 mm grubosci paskami ABS w kolorze
zgodnie z rysunkiem, w potgczeniu z systemem cofnietych aluminiowych profili anodowanych.
Standardowa catkowita wysokos¢ kabin 208 cm wigczajgc 15 cm przeswit nad podtoga.
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éciany i drzwi z 30 mm grubosci laminowanej ptyty wiérowej stanowig ptaskg powierzchnie poza
klamkami i zawiasami. Krawedzie drzwi ze sfazowanymi paskami ABS. Aluminiowy profil przylgowy z
uszczelky wpuszczany w krawedz drzwi. Krawedzie Scian frontowych oraz dziatowych mocowane do
glazury aluminiowymi profilami U o dtugosci catkowitej wysokosci scianki. Spinajgcy profil gérny z
aluminium 30 x 30 mm cofniety o 15 cm w gtab kabiny biegnie gornym brzegiem na catej dtugosci
Sciany frontowej. Trzy zawiasy ze stali nierdzewne;j.

Klamka z nietamliwego nylonu w bezpiecznym ksztalcie C, rozeta z indykatorem wolne/zajete i
mechanizmem awaryjnego otwierania.

Nozki wykonane z rurki z rozetg ze stali nierdzewnej oraz wspornika z aluminium anodowanego
umieszczone w Scianach dziatowych i mocowane $rubami do podiogi.

Klapy dymowe

3 klapy o powierzchni geometrycznej Ag = 1,5x 1,0 m=1,5m? x 3 szt = 4,5 m?
Przyjeta powierzchnia czynna odymiania (wyposazona w owiewki)— Acz=0,99 m2 x 3 szt = 2,97 m
Prolight typ E150/100 z owiewkami ma podstawie h=30 cm

2

1 klapa o powierzchni geometrycznej Ag = 1,0 x 1,0 m= 1 m?
Przyjeta powierzchnia czynna odymiania (bez owiewek )— Acz=0,64 m2
Prolight typ C100 ma podstawie h=30 cm

DRZWI NALEZY WYPOSAZYC ZGODNIE Z OPISAMI NA RZUTACH

C - samozamykacz

S - drzwi dymoszczelne

K - kontrola dostepu

Kcz - kontrola dostepu czasowa
D - domofon

T — elektrotrzymacz

Uwaga wszystkie drzwi ppoz. nalezy wyposazy¢ w samozamykacze



ZESTAWIENIE STOLARKI
ZEWNETRZNEJ - DRZWI



SYMBOL

RODZAJ SKRZYDLA
| OSCIEZNICY

WYPOSAZENIE

—drzwi zewnetrzne

—Drewniane termiczne z przeszkleniami

szyba zespolona antywfamaniowa klasy P4
—malowane na kolor RAL 6028

—Klamka na szyldzie aluminium;dwustronnie
—/ZameK : dwustronne otwieranie z klucza
—Drzwi napowietrzajgce klatke
schodowq—zaopatrzone w sitowniki
—Samozamykacz sita PN EN 2-6, z ttumieniem
otwierania + szyna $lizgowa ISM wspdlna na calej
szerokosci drzwi, z requlatorem kolejnosci
zamykania i dzwigniqg
SILOWNIK RAMIENIOWY
600N + Elektrozaczep

sifa pchajgca na ramieniu

SCHEMAT

230

e e e L2 AP

Wymiar w So

160

swietle otworu
Ho

250-260

Wymiar w swietle] S

90+50

przejscia H

250

ILOSE

P-1/ L-?

UWAGI:

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIAEU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL
—drzwi zewnetrzne
ROD,ZAJ, SKRZYDLA —Drewniane pefne, termiczne,malowane na
I OSCIEZNICY kolor RAL 6028
. —Klamka na szyldzie aluminium;dwustronnie
WYPOSAZENIE —/ameK : dwustronne otwieranie z klucza
—Drzwi napowietrzajqgce klatke
schodowq—zaopatrzone w sitowniki
—Samozamykacz sita PN EN 2-6, z tlumieniem
otwierania + szyna slizgowa z dzwigniq
SILOWNIK RAMIENIOWY  sita pchajgca na ramieniu
600N + Elektrozaczep
SCHEMAT
TS T
oD
0 &
i
; 120 L;é
| 120 ;
| do [
| NS |
| I
| |
Wy.mior w So 146
swietle otworu Ho 250965
Wymiar w swietle] S 120
przejscia H 250
ILOSC P-0/ L-1
UWAGI:

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA SEUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL
—~drzwi zewnetrzne
RODZAJ SKRZYDtA| —Drewniane termiczne z przeszkleniami —
| 0SCIEZNICY szyba zespolona antywfamaniowa klasy P4
—malowane na kolor RAL 6028
WYPOSAZENIE —Nadswietle przeszklone
—Klamka na szyldzie aluminium;dwustronnie
—/ZameK : dwustronne otwieranie z klucza
—Samozamykacz sita PN EN 2-6, z ttumieniem
otwierania + szyna $lizgowa ISM wspdlna na catej
szerokosci drzwi, z regulatorem kolejnosci
zamykania i dzwigniqg
SCHEMAT i
///—*—[_- A
B
I T
!
| .
1 To!
I ©
I | —
1 WO M
[ o
1
i
!
' A
70 90 , 6575 "
I_’M S A 'M_l
. F8 |
1R !
| I
- H
| |
2 170 *
Wymiar w So 170
Swietle otworu Ho 316,5-346.5
Wymiar w swietle] S 90+65
przejscia H 265
LOSC P-1/ L-0
UWAGI:

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL DZ4

—drzwi zewnetrzne

RODZAJ SKRZYDtA| —Drewniane termiczne, pefne malowane na
—Nadswietle przeszklone — szyba zespolona
WYPOSAZENIE antywtamaniowa klasy P4

—Klamka na szyldzie aluminium;dwustronnie
—ZameK : dwustronne otwieranie z klucza
—Samozamykacz sita PN EN 2-6, z tfumieniem
otwierania + szyna Slizgowa ISM wspdlna na catej
szerokosci drzwi, z regulatorem kolejnosci
zamykania 1 dzwigniq

SCHEMAT .

/_r_j\ L

»
35
i
12 120 12
I‘l'[ T 57 G|
I s, H
| +O i
i 8 |l
l I
Wymiar w So 157
swietle otworu 75 349-359
Wymiar w swietle| S 120
przejscia H 200
ILOSC P-0/ L-1

UWAGI:

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIE) MA StUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL RYds
—drzwi zewnetrzne
RODZAJ SKRZYDtA| —Stclowe termiczne, petne malowane od
| OSCIEZNICY zewnqtrz na kolor RAL 7047
—Klamka na szyldzie aluminium;dwustronnie
WYPOSAZENIE —/ZameK : dwustronne otwieranie z klucza
SCHEMAT
5| c%j
Wy_micr w So
swietle otworu He
Wymiar w swietle| S 110
przejscia H 195
ILOSC P-1/ L-0

UWAGI:

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= -10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL {120
—drzwi zewnetrzne
RODZAJ SKRZYDtA| —Stalowe termiczne, pelne malowane od
| 0SCIEZNICY zewnqtrz na kolor RAL /7047
—Klamka na szyldzie aluminium;dwustronnie
WYPOSAZENIE —/ameK : dwustronne otwieranie z klucza
SCHEMAT
23S
— N
Hf 90 9:
100
S
Wymior w So 100
swietle otworu Ho 200
Wymiar w Swietle S 90
przejscia H 195
LOSC P-1/ L-0

UWAGI:

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRCDUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL DZ7
—drzwi zewnetrzne
RODZAJ SKRZYDIA| —Stalowe termiczne, petne malowane od
| 0SCIEZNICY zewnqtrz na kolor RAL RAL 7047
—Klamka na szyldzie aluminium;dwustronnie
WYPOSAZENIE —ZameK : dwustronne otwieranie z klucza
SCHEMAT
5=
A 110
125
4
()@
—O
—lN
Wy‘mior w So 125
Swietle otworu Ho 200
Wym.ior'w swietle| S 90
prZGJSC1O H 195
1LOSC p-1/ 1-0

UWAGI:

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



ZESTAWIENIE STOLARKI
ZEWNETRZNEJ - OKNA



SYMBOL

Rekonstrukcja okna — powtdrzenie ksztaltu i podziatéw
okien jak réwniez wszystkich elementéw dekoracyjnych.
RODZAJ stolarka drewniana — okna o konstrukcji skrzynkowej
N w ksztaftcie pionowego prostakqta zamknietego
OSCIEZNICY odcinkiem fuku, czteropodziatowe: dwudzielne,
dwupoziomowe , z przesunietym slemieniem z
WYPOSAZENIE dodatkowym podziatem szprosowym, stupek bogato
rzezbiony snycersko w formie kanelurowanej
kolumienki z florystycznym kapitelem, powyrzej
kolumienki nasadnik kostkowy.

kolumienki w kolorze RAL 7047

stolarka malowana na kolor RAL6028 od strony
zewnetrznej od strony wewnetrznej malowane na
kolor RAL 9016

szyba zespolona antywtamaniowa klasy P4

Wymiary nalezy pobra¢ z natury , detale nalezy
odtwarza¢ na podstawie zachowanych czesci okien z
tamtego okresu

wszystkie prace uzgodni¢ z projektantem i
wojekwddzkim konserwatorem zabytkow.

SCHEMAT
I‘ . i I
*J:i |
. T‘I o
. e
» 145 ’E,
Wymiar w So 145
swietle otworu Ho 312
Elewacja potudniowa [szt.] 16
Elewacjo pdtnocna [szt.] 4
Elewacja wschodnia [szt.] 1

Elewacja zachodnia [szt.]

UWAGE:  TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC,

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL 07

\_/ L

Rekonstrukcja okna — powtdrzenie ksztattu i podziatdw
RODZAJ okien jak rowniez wszystkich elementdw dekoracyjnych.
oo stolarka drewniana — okna o konstrukcji skrzynkowej
OSCIEZNICY w ksztafcie pionowego prostakqta zamknietego

odcinkiem tuku, czteropodziatowe: dwudzielne,
WYPOSAZENIE dwupoziomowe , z przesunigtym Slemieniem z

dodatkowym podziatem szprosowym, stupek bogato
rzezbiony snycersko w formie kanelurowanej
kolumienki z florystycznym kapitelem, powyrzej
kolumienki nasadnik kostkowy.

kolumienki w kolorze RAL 7047

stolarka malowana na kolor RAL6028 od strony
zewnetrznej od strony wewnetrznej malowane na
kolor RAL 9016

szyba zespolona antywlamaniowa klasy P4

Wymiary nalezy pobra¢ z natury , detale nalezy
odtwarza¢ na podstawie zachowanych czesci okien z
tamtego okresu

wszystkie prace uzgodni¢ z projektantem i
wojekwddzkim konserwatorem zabytkow.

SCHEMAT
Py RS
i
rjl
I Te)
| &
il o
il
li|'
i
Il
I
: 3
o 138 4
A #
Wymiar w So 116
swietle otworu Ho 295
Elewacja potudniowa [szt.] -
Elewacjo pétnocna [szt.] 14

Elewacjo wschodnia [szt.]

Elewacja zachodnia [szt.] -

UWAGI: TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA SEUZYC,

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE



SYMBOL
Rekonstrukcja okna — powtdrzenie ksztattu i podziatdw
RODZAJ okien jak réwniez wszystkich elementdw dekoracyjnych.
il stolarka drewniana — okna o konstrukcji skrzynkowej
OSCIEZNICY w ksztaltcie pionowego prostakqta zamknietego
odcinkiem tuku, czteropodziatowe: dwudzielne,
WYPOSAZENIE dwupoziomowe z przesunigtym Slemienie.m z
dodatkowym podziatem szprosowym, slemie i stupek
profilowane
stolarka malowana na kolor RAL6028
od strony zewnetrzne] od strony wewnetrznej
malowane na kolor RAL 9016
szyba zespolona antywtomaniowa klasy P4
Wymiary nalezy pobra¢ z natury , detale nalezy
odtwarza¢ na podstawie zachowanych czesci okien
z tamtego okresu
wszystkie prace uzgodni¢ z projektantem i
wojekwddzkim konserwatorem zabytkdw.
SCHEMAT
il
I \
¥
=
LO
(@))]
N
A
A 7
Wymiar w S0 116
Swietle otworu Ho 295
Elewacja potudniowa [szt.] -
Elewacja pétnocna  [szt.] 4
Elewacja wschodnia [szt.] -
Elewacja zachodnia [szt.] -

UWAGI: TOLERANCJA WYKONANIA MURU= -10mm

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIAtU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StuzYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL
Rekonstrukcja okna — powtdrzenie ksztaitu i podziatéw
okien jak rdwniez wszystkich elementdw dekoracyjnych.
RODZAJ stolarka drewniana — okna o konstrukcji skrzynkowej
OSCIEZNICY w ksztatcie pionowego prostakqta zamknigetego
odcinkiem fuku, czteropodziatowe: dwudzielne,
: dwupoziomowe , z przesunietym slemieniem z
WYPOSAZENIE dodatkowym podziatem szprosowym, stupek bogato
rzezbiony snycersko w formie kanelurowanej
kolumienki,
kolumienki w kolorze RAL 7047
stolarka malowana na kolor RAL6028 od strony
zewnetrzne] od strony wewnetrznej malowane na
kolor RAL 9016
szyba zespolona antywlamaniowa klasy P4
Wymiary nalezy pobra¢ z natury , detale nalezy
odtwarza¢ na podstawie zachowanych czesci okien
z tamtego okresu
wszystkie prace uzgodni¢ z projektantem i
wojekwddzkim konserwatorem zabytkdw.
SCHEMAT
H
i
=
i 5
a1 aN
J!]
|
=
l_ A
p 116 4
7 7
Wymiar w So 116
Swietle otworu Ho 748
Elewacja potudniowa [szt.] 14
Elewacja pétnocna [szt.] 11
Elewacja wschodnia [szt.] B
Elewacja zachodnia [szt.] -

UWAGL: TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL

i

Rekonstrukcja okna — powtdrzenie ksztattu i podziatdow
RODZAJ okien jak rowniez wszystkich elementdéw dekoracyjnych.
o stolarka drewniana — okna o konstrukcji skrzynkowej
OSCIEZNICY w ksztatcie pionowego prostakqta zamknietego
odcinkiem fuku, czteropodziatowe: dwudzielne,
WYPOSAZENIE dwupoziomowe , z przesunietym slemieniem z
dodatkowym podziatem szprosowym, slemig i stupek
profilowane

stolarka malowana na kolor RAL6028 od strony
zewnetrzne)] od strony wewngtrzne] malowane na
kolor RAL 9016

szyba zespolona antywtamaniowa klasy P4

Wymiary nalezy pobra¢ z natury , detale nalezy
odtwarza¢ na podstawie zachowanych czesci okien
z tamtego okresu

wszystkie prace uzgodni¢ z projektantem i
wojekwddzkim konserwatorem zabytkdow.

SCHEMAT
= .} ; i
i |
=
co
<
| o~
116,
Wymiar w So 116
swietle otworu Ho 248
Elewacja potudniowa [szt.] B
Elewacja p6tnocna [szt.] 4

Elewacja wschodnia [szt.]

Elewacja zachodnia [szt.]

UWAGI: TOLERANCJA WYKONANIA MURU= -10mm

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA SEUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE



SYMBOL 06

Rekonstrukcja okna — powtdrzenie ksztattu i podziatéw
RODZAJ okien jak rdwniez wszystkich elementdw dekoracyjnych.
L stolarka drewniana — okna o pojedynczej
OSCIEZNICY konstrukcji z szybq zespolong antywtamaniowg klasy

P4, w ksztatcie pionowego prostakgta zamknietego
WYPOSAZENIE odcinkiem fuku, z dodatkowym bogatym podziatem

SZprosowym, poziomym i pionowym

stolarka malowana na kolor RALB028 od strony
zewnegtrzne] od strony wewnetrznej malowane na
kolor RAL 9016

Wymiary nalezy pobra¢ z natury , detale nalezy
odtwarza¢ na podstawie zachowanych czesci okien z
tamtego okresu

wszystkie prace uzgodni¢ z projektantem i
wojekwddzkim konserwatorem zabytkdw.

SCHEMAT
<
s
N
Jil' 156 71|,

Wymiar w So 156

swietle otworu Hg 244

Elewacja potudniowa [szt.] 1

Elewacja pétnocna [szt.] ‘

Elewacja wschodnia [szt.]

Elewacja zachodnia [szt.]

UWAGI: TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJ! JAKIEJ MA SEUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL
Rekonstrukcja okna — powtdrzenie ksztaftu i podziatdow
RODZAJ okien jak réwniez wszystkich elementdw dekoracyjnych.
oo stolarka drewniana — okna o pojedynczej
OSCIEZNICY konstrukcji w ksztalcie pionowego prostakqta
zamknietego odcinkiem fuku, z dodatkowym bogatym
WYPOSAZENIE podziatem szprosowym, poziomym i pionowym-—szyba
zespolona antywltamaniowa klasy P4
stolarka malowana na kolor RAL6028
od strony zewnetrznej od strony wewnetrznej
malowane na kolor RAL 9016
Wymiary nalezy pobra¢ z natury , detale nalezy
odtwarza¢ na podstawie zachowanych czesci okien
z tamtego okresu
wszystkie prace uzgodni¢ z projektantem i
wojekwddzkim konserwatorem zabytkéw.
SCHEMAT
i 0
| 1
\
ﬁ_
<
[@N|
,, 200 5
7 E
Wymiar w So 200
Swietle otworu Ho 244
Elewacja potudniowa [szt.] 1
Elewacja pbdtnocna [szt.] -
Elewacjo wschodnia [szt.] -
Elewacjo zachodnia [szt.] 3

UWAGI:  TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE



SYMBOL
Rekonstrukcja okna — powtdrzenie ksztattu i podziatdw
RODZAJ okien jak réwniez wszystkich elementdw dekoracyjnych.
S stolarka drewniana — okna o pojedynczej
OSCIEZNICY konstrukcji w ksztaftcie pionowego prostakgta
zamknietego odcinkiem tuku, z dodatkowym bogatym
WYPOSAZENIE podziatem szprosowym, poziomym i pionowym
szyba zespolona antywtamaniowa klasy P4
stolarka malowana na kolor RALE028 od strony
zewnetrznej od strony wewnetrznej malowane na
kolor RAL 9016
Wymiary nalezy pobra¢ z natury , detale nalezy
odtwarza¢ na podstawie zachowanych czesci okien
z tamtego okresu
wszystkie prace uzgodni¢ z projektantem i
wojekwddzkim konserwatorem zabytkdw.
SCHEMAT
[N
Lo
[@N
4,, 174 4,,
Wymiar w So 174
Swietle otworu Ho 959
Elewacja potudniowa [szt.] B
Elewacja pbétnocna [szt.] -
Elewacja wschodnia [szt.] -
Elewacja zachodnia [szt.] 3

UWAGI:  TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StuzYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE



SYMBOL

WYPOSAZENIE

J
RODZAJ Rekonstrukcja okna — powtérzenie ksztaltu i podziatéw okien
o jak réwniez wszystkich elementdéw dekoracyjnych.
OSCIEZNICY stolarka drewniana — okna o pojedyncze] konstrukcji w
ksztalcie prostakqta szyba zespolona antywtamaniowa
klasy P4 — okna okratowane

stolarka malowana na kolor RALE028 od strony
zewnetrzne] od strony wewnetrzne] malowane na kolor RAL
9016

Wymiary nalezy pobra¢ z natury , detale nalezy odtwarzac¢
na podstawie zachowanych czesci okien z tamtego okresu

wszystkie prace uzgodni¢ z projektantem i wojekwddzkim
konserwatorem zabytkow.
SCHEMAT
= | &
98 \_c 110 "
F——t
Wymiar w S0 98 110
swietle otworu Ho 80 93
Elewacja potudniowa [szt.] B 13
Elewacja pétnocna [szt.] - 10
Elewacja wschodnia [szt.] - -
Elewacja zachodnia [szt.] 3 -




SYMBOL 012 013
RODZAJ Rekonstrukcja okna — powtdrzenie ksztattu i podziatow
A okien jak réwniez wszystkich elementéw dekoracyjnych.
OSCIEZNICY stolarka drewniana szyba zespolona antywlamaniowa
klasy P4 stolarka malowana na kolor RAL6028 od
strony zewnetrzne] od strony wewnetrznej malowane
WYPOSAZENIE na kolor RAL 9016
Wymiary nalezy pobra¢ z natury , detale nalezy
odtwarza¢ na podstawie zachowanych czesci okien z
tamtego okresu
wszystkie prace uzgodni¢ z projektantem i
wojekwddzkim konserwatorem pabytkow.
SCHEMAT
(N
i _w_
A + +
47,
Wymiar w S0 42
swietle otworu 0 28
Ho 122
Elewacja poludniowa [szt.] - 24
Elewacja pétnocna [szt.] - 20
Elewacja wschodnia [szt.] 6 17
Elewacja zachodnia [szt.] - 16




SYMBOL 014
Rekonstrukcja okna — powtdrzenie ksztattu i podziatow
RODZA okien jak rdéwniez wszystkich elementéw dekoracyjnych.
s stolarka drewniana — okna o konstrukcji skrzynkowej
OSCIEZNICY w ksztatcie pionowego prostakqta zamknigtego
odcinkiem tuku, dwudzielne, 2z dodatkowym
WYPOSAZENIE podziatem szprosowym, slemig i stupek profilowane
szyba zespolona antywtamaniowa klasy P4
stolarka malowana na kolor RAL6028 od strony
zewnetrznej od strony wewnetrznej malowane na
kolor RAL 9016
Wymiary nalezy pobra¢ z natury , detale nalezy
odtwarza¢ na podstawie zachowanych czesci okien
z tamtego okresu
wszystkie prace uzgodni¢ z projektantem i
wojekwddzkim konserwatorem zabytkow.
SCHEMAT
()
00
i |
79 4
Wymiar w So /0
Swietle otworu Hig 180
Elewacja potudniowa [szt.] B
Elewacjo pdtnocna [szt.] 3
Elewacjo wschodnia [szt.] -
Elewacja zachodnia [szt.] —

UWAGI: TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA SEUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNETRZNE:




ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH
BEZKLASOWYCH



SYMBOL D1
Drzwi technologiczne, rozwierane, jednoskrzydtowe
—plycina z wysokiej klasy laminatu poliestrowego wzmocnionego
RODZAJ SKRZYDCLA wtoknem szklanym w kolorze biatym RAL 9016
Z : —izolacja z poliuretanu , grubos¢ 40mm
| OSCIEZNICY —skrzydto drzwi zlicowane ze Sciang
—oscieznica dwustronna na sciane o grubosci 70—-215mm Iub z
oscieznicq kqtowq na $ciang o grubosci powyzej 215mm
—profile z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym
—skrzydtc drzwi pozbawione zaglebien i nierdwnosci powierzchni
—~drzwi gtadkie i szczelne, konstrukcja zapobiegajaca zbieraniu sie
kurzu
—laminat barwiony w masie —przy zarysowaniach nie ma odpryskdw
lakieru, a kolor pozostaje nadal taki sam
—otwieranie skrzydfa drzwi o 90
WYPOSAZENIE — komplet zamka i wkiadka
- komplet klamka— klamka
- w przypadku drzwi wyposazonych w system kontroli dostepu komplet
gatka—klamka
SCHEMAT
JT_)V
-+| ©
=&~
. 890 g
, 100 %
, 85
N
=
Wymiar w So 100
Swietle otworu Ho 210
Wymiar w swietle] S 90
oscieznicy H 204
Wymiar w swietle| Sp 85
przejscia Hp 204
ILOSC P—4/L-2

UWAGI:  TOLERANCJA WYKCNANIA MURU= —10mm

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJl JAKIEJ MA StUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL D1.1
Drzwi technologiczne, rozwierane, jednoskrzydiowe
—ptycina z wysokiej klasy laminatu poliestrowego wzmocnionego
RODZAJ SKRZYDLA widknem szklanym w kolorze biatym RAL 9016
£ : —izolacja z poliuretanu , grubos¢ 40mm
| OSCIEZNICY —skrzydto drzwi zlicowane ze scianq
—oscieznica dwustronna na sciane o grubosci 70—215mm lub z
oscieznicq kqtowq na $ciane o grubosci powyzej 215mm
—profile z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym
—skrzydto drzwi pozbawione zagigbien i nierdwnosci powierzchni
—drzwi gtadkie 1 szczelne, konstrukcja zapobiegajaca zbieraniu sig
kurzu
—laminat barwiony w masie —przy zarysowaniach nie ma odpryskdw
lakieru, a kolor pozostaje nadal taki sam
—pod drzwiami szczelina wentylacyjna 3cm
—otwieranie skrzydta drzwi o 90
WYPOSAZENIE ~ komplet zamka i wkladka
— komplet klamka— klamka
— w przypadku drzwi wyposazonych w system kontroli dostepu komplet
gatka—klamka
SCHEMAT
ATA\*
| O
& £
.90
, 100
, 83 g
N
A
Wymiar w So 100
Swietle otworu ™ 210
Wymiar w swietle] S 90
oscieznicy H 204
Wymiar w swietle| Sp 85
przejscia Hp 204
ILOSC P-2/L-3

UWAGI:  TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJl JAKIEJ MA SEUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL D2

—system okienno — drzwiowy bez przegrody termiczniej,
RODZAJ  SKRZYDEA | _glebokose konstrukeyjna ksztattownikow okna: 45 mm (oscieznica),

| OSCIEZNICY 54 mm (skrzydto), a drzwi odpowiednio: 45 mm i 45 mm. dajqce

efekt jednej ptaszczyzny od strony zewngtrznej po zamknigciu — w

przypadku okna i efekt zlicowanych powierzchni skrzydet i oscieznicy
— w przypadku drzwi

—drzwi jednoskrzydtowe

—profile aluminium naturalne

—wypeinienie szyba bezpieczna

WYPOSAZENIE — komplet zamka i wkladka

- komplet klomka— klamka
— w przypadku drzwi wyposazonych w system kontroli dostepu komplet

gatka—klamka

SCHEMAT
v RS
. 80
L 108 )
il il
S8
Wymiar w So 110
swietle otworu Ho 210
Wymiar w $wietle] S 90.1
przejscia H 200
ILOSC P-11/L-3
UWAGI:

LUZ MONTAZOWY OK. 10MM NA STRONE

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL D3

Drzwi technologiczne, rozwierane, jednoskrzydiowe
—plycina z wysokiej klasy laminatu poliestrowego wzmocnionego
RODZAJ SKRZYDLA wtdknem szklanym w kolorze biatym RAL 9016

: : —izolacja z poliuretanu , grubos¢ 40mm
| OSCIEZNICY —skrzydto drzwi zlicowane ze $ciang
—oscieznica dwustronna na sciang o grubosci 70-215mm lub z
oscieznicq kgtowq na sSciane o grubosci powyzej 215mm
—profile z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym
—skrzydfo drzwi pozbawione zaglebien i nierdwnosci powierzchni
—drzwi gtadkie i szczelne, konstrukcja zapobiegajoca zbieraniu sie
kurzu
—laminat barwiony w masie —przy zarysowaniach nie ma odpryskdw
lokieru, a kolor pozostoje nadal taki sam

—otwieranie skrzydia drzwi o 90°
- komplet zamka i wkfodka

WYPOSAZENIE — komplet klamka— klomka

— w przypadku drzwi wyposazonych w system kontroli dostepu komplet
gatka—klamka

UWAGA:
W drzwiach oznaczonych na rzucie— wyposazonych w samozamykacz zastosowac:
Samozamykacz sifa PN EN 2-6, z tfumieniem otwierania+ szyna $lizgowa z

dZwignig
SCHEMAT | Frn
Lo
™
(]
o
, 100
P 118 "
7] 95 4
O
RS
Wymiar w So 110
Swietle otworu i 210
Wymiar w swietle] S 100
oscieznicy H 204
Wymiar w swietle] Sp 95
przejscia Hp 204
ILOSC L1

UWAGI: TOLERANCJA WYKONANIA MURU= -10mm

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DCPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIES MA SEUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL D3.1

Drzwi technologiczne, rozwierane, jednoskrzydtowe
—plycina z wysokiej klasy laminatu poliestrowego wzmocnionego
RODZAJ SKRZYDLA wtoknem szklanym w kolorze biatym RAL 9016

: ; —izolacja z poliuretanu , grubos¢ 40mm
| OSCIEZNICY —skrzydto drzwi zlicowane ze sciang
—oscieznica dwustronna na sciane o grubosci 70—215mm lub z
oscieznicq kqtowg na sciang o grubosci powyzej 215mm
—profile z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym
—skrzydto drzwi pozbawione zagtebien i nieréwnosci powierzchni
—drzwi gtadkie i szczelne, konstrukcjo zapobiegajaca zbieraniu sie
kurzu
—laminat barwiony w masie —przy zarysowaniach nie ma odpryskow
lakieru, a kolor pozostaje nadal taki sam
—pod drzwiami szczelina wentylacyjna 3cm
—otwieranie skrzydta drzwi o 90°
— komplet zamka i wkladka

WYPOSAZENIE - komplet klamka— klamka
- w przypadku drzwi wyposazonych w system kontroli dostepu komplet
gatka—klamka
UWAGA:

W drzwiach oznaczonych na rzucie— wyposazonych w samozamykacz zastosowac:
Samozamykacz sifa PN EN 2-6, z tfumieniem otwierania+ szyna $lizgowa z

dzwigniq
SCHEMAT 4
e
| =
&
, 100
L 110 7y
7 95 ]
O
ok [
Wymiar w S0 110
swietle otworu Ho 210
Wymiar w swietle] S 100
oscieznicy H 204
Wymiar w swietle] Sp 95
przejscia Hp 204
ILOSC L-4 / P-1

UWAGI: TOLERANCJA WYKONANIA MURU= -10mm

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL D4

Drzwi technologiczne, rozwierane, jednoskrzydiowe
—plycina z wysokiej klasy laminatu poliestrowego wzmocnionego
RODZAJ SKRZYDLA widknem szklanym w kolorze biatym RAL 9016

- : —izolacja z poliuretanu , grubos¢ 40mm
| OSCIEZNICY —skrzydto drzwi zlicowane ze Sciang
—os$cieznica dwustronna na sciang o grubosci 70—-215mm lub z
oscieznicq kqtowq na sciang o grubosci powyzej 215mm
—profile z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym
—skrzydto drzwi pozbawione zaglebien i nierdwnosci powierzchni
—drzwi gladkie i szczelne, konstrukcja zapobiegajaca zbieraniu sie
kurzu
—laminat barwiony w masie —przy zarysowaniach nie ma odpryskdw
lakieru, a kolor pozostaje nadal taki sam
—otwieranie skrzydta drzwi o 90°
—odbojnice blacha ze stali nierdzewnej szczotkowanej na wysokosc
50cm
WYPOSAZENIE — komplet zamka i wktadka
- komplet klamka— klamka
— w przypadku drzwi wyposazonych w system kontroli dostepu komplet
gatka—klamka

UWAGA:
W drzwiach oznaczonych na rzucie- wyposazonych w samozamykacz zastosowaé:
Samozamykacz sita PN EN 2-6, z tfumieniem otwieranio+ szyna $lizgowa z

dZwignig
SCHEMAT : =T
| &
=1 o
, 110y
L 120 7
105
1
Tl
=5
Wymiar So 120
swietle otworu
Ho 210
Wymiar w swietle| S 110
oscieznicy H 204
Wymiar w swietle| Sp 105
przejscia Hp 204
ILOSC P-1

UWAG: TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJ JAKIES MA SEUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL D4.1

Drzwi technologiczne, rozwierane, jednoskrzydiowe
—plycina z wysokiej klasy laminatu poliestrowego wzmocnionego
RODZAJ SKRZYDLA widknem szklanym w kolorze biatym RAL 9016

£ : —izolacja z poliuretanu , grubos¢ 40mm
| OSCIEZNICY —skrzydto drzwi zlicowane ze sciang
—oscieznica dwustronna na sciane o grubosci 70-215mm lub z
oscieznicq kqtowq na $sciane o grubosci powyzej 215mm
—profile z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym
—skrzydto drzwi pozbawione zaglgbien i nierdwnosci powierzchni
—drzwi gtadkie | szczelne, konstrukcja zapobiegajaca zbieraniu sie
kurzu
—laminat barwiony w masie —przy zarysowaniach nie ma odpryskow
lakieru, a kolor pozostaje nadal taki sam
—pod drzwiami szczelina wentylacyjna 3cm

—otwieranie skrzydta drzwi o 90°

WYPOSAZENIE — komplet zamka i wktadka

- komplet klamka— klamka
- w przypadku drzwi wyposazonych w system kontroli dostepu komplet
gatka—klamka

UWAGA:
W drzwiach oznaczonych na rzucie— wyposazonych w samozamykacz zastosowaé:
Samozamykacz sitfa PN EN 2-6, z tfumieniem otwieranio+ szyna $lizgowa z

dzwigniq
SCHEMAT : T
—+| ©
& e~
L, 110y
po120
o105 )
7
Tohn
DI
|
Wy.miar W So 120
Swietle otworu Ho 210
Wymiar w swietle] S 110
oscieznicy H 204
Wym.iar. w swietle] Sp 105
przefslcm Hp 204
ILOSC P-1

UWAGI: TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE



SYMBOL D5

—system okienno — drzwiowy bez przegrody termiczniej,

RODZAJ  SKRZYDLA —glebokos¢ konstrukeyjna ksztaftownikdw okna: 45 mm

| OSCIEZNICY (oscieznica), 54 mm (skrzydto), a drzwi odpowiednio: 45 mm i 45
mm. dajqce efekt jednej plaszczyzny od strony zewnetrznej po
zamknigciu — w przypadku okna i efekt zlicowanych powierzchni
skrzyde! | oscieznicy — w przypadku drzwi

—drzwi jednoskrzydtowe

—profile aluminium naturalne

—wypelnienie szyba bezpieczna

WYPOSAZENIE ~ komplet zamka i wkiadka

— komplet klamka— klamka
— w przypadku drzwi wyposazonych w system kontroli dostepu komplet
gatka—klamka

SCHEMAT
=ﬁ § g
, 100y
L 118 L
1 1
S
olo
eI
Wy'mior W So 120
swietle otworu Ho 210
Wymiar w swietle| S 100.1
przejscia H 200
ILOSC P
UWAGI:

LUZ MONTAZOWY OK. tOMM NA STRONE

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= -10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA SEUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL B¢
Drzwi technologiczne, rozwierane, jednoskrzydfowe
—plycina z wysokiej klasy laminatu poliestrowego wzmocnionego
RODZAJ SKRZYDtA  |widknem szklanym w kolorze biatym RAL 9016
g : —izolacja z poliuretanu , grubos¢ 40mm
| OSCIEZNICY —skrzydto drzwi zlicowane ze $cianq
—oscieznica dwustronna na sciane o grubosci 70—-215mm lub z
oscieznicq kqtowq na $Sciane o grubosci powyzej 215mm
—profile z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym
—skrzydto drzwi pozbawione zagtebien i nieréwnosci powierzchni
—drzwi gtadkie i szczelne, konstrukcja zapobiegajaca zbieraniu sie
kurzu
—laminat barwiony w masie —przy zarysowaniach nie ma odpryskdw
lakieru, a kolor pozostaje nadal taki sam
—otwieranie skrzydla drzwi o 90°
—odbojnice blacha ze stali nierdzewnej szczotkowanej na wysokosc
. 50cm
WYPOSAZENIE - komplet zamka i wktadka
~ komplet klemka—- kiamka
- w przypadku drzwi wyposazonych w system kontroli dostepu komplet
gatka—klamka
SCHEMAT E o
| ©
Kl o
L, 120 L
’ 150 4%,
L 108y
G |
M_\
O Ol
o
Wymiar w So 130
Swietle otworu Ho 210
Wymiar w swietle| S 120
oscieznicy H 904
Wymiar w swietle] Sp 115
przejscia Hp 204
ILOSC P—2/L-1

UWAGI: TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL D/
—system okienno — drzwiowy bez przegrody termiczniej,
RODZAJ_ SKRZYDLA —gfebokos¢ konstrukeyjna ksztattownikdw okna: 45 mm
| OSCIEZNICY (oscieznica), 54 mm (skrzydto), a drzwi odpowiednio: 45 mm i 45
mm. dajqce efekt jednej ptaszczyzny od strony zewnetrznej po
zamknigciu — w przypadku okna i efekt zlicowanych powierzchni
skrzydet i oscieznicy — w przypadku drzwi
—drzwi jednoskrzydiowe
—profile aluminium naturalne
—wypelnienie szyba bezpieczna
WYPOSAZENIE — komplet zamka i wkiadka
~ komplet klamka— klamka
— w przypadku drzwi wyposazonych w system kontroli dostepu komplet
gatka—klamka
SCHEMAT
18 =
e~
L 110 |
1 1
| 128 L
1 7
M_\
Q_\
(] (@]
Wymiar w So 130
Swietle otworu Ho 210
Wymiar w swietle] S 110.1
przejscia H 200
LOSC |1
UWAGI:

LUZ MONTAZOWY OK. 10MM NA STRONE

TOLERANCJA WYKCONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA SEUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL Dd1
Skrzydfo przylgowe 40WE-SK RW=32db, roma konstrukcyjna klejona z drewna
sosnowego / bukowego bez widocznych peknigé i sekdw dla  zapewnienia stabilnosci
RODZAJ  SKRZYDLA skrzydfa, dodotkowe wzmocnienie w okolicy zamka i dolnej ramy. Wypefnienie pefna
| OSC|EZN|CY plyta o gestosci warstwy zewnetrznej 450 kg/m3. Okfadziny skrzydet piyty HDF o
grubosci 3,0 mm, ktéra jest pokryta fornirem naturalnym jesion malowanym na
biafo RAL 9016 widocznq strukturq drewna. Uszczelka progowa.
Oscieznica requlowana, wykonana z pyty widrowej o grubosci 22 mm i gestosci 550
2 kg/m3, klejona klejem
WYPOSAZENIE Duru MD 072 i pokryta fornirem naturalnym malowanym i utwardzanym promieniami
UV w kolorze oliwkowym z palety RAL 6021.W obrebie oscieznicy uszczelka EPDM.
Opaska szerokosci 50 mm.
Okucia:
Zamek zapadkowo ryglowy, czofo stal nierdzewna wg normy
PN-EN12209: 2005,/AC: 2006
Zawiasy 2 szt.
Klamki z fozyskiem kulkowym, rozeta kwadratowa kolor stal nierdzewna klasy 4
SCHEMAT
.
: M~
| oo
-+ S|
P o~ o
o 1101,
o Lldalk o
7 7
M_\.
DA
OO
Wymiar w So 117.9
Swietle otworu Ho 9135
Wymiar w swietle] S 110.1
przejscia H 209.7
LOSC P-5/ L-6
UWAGI:

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL Dd1a
Skrzydfo przylgowe 40WE-SK RW=32db, rama kenstrukcyjna kiejona z drewna sosnowego
/ bukowego bez widocznych pekniec i sekéw dia  zapewnienia stabilnosci skrzydia,
RODZAJ SKRZYDLA| dodatkowe wzmocnienie w okolicy zemka i dolnej ramy. Wypetnienie peina piyta o
| OSCIEZN!CY gestosci warstwy zewn@trznej 450 kg/m3. Okiadziny skrzydet pfyty HDF o grubosci 3,0
mm, ktéra jest pokryta fornirem naturalnym jesion malowanym na biafo RAL 9016
widoczng strukturg drewna. Uszczelka progowo.
Oscieznica regulowana, wykonana z pyty widrowej o grubosci 22 mm i gestosci 550
kg/m3, klejona klejem Duru MD 072 i pokryta fornirem naturalnym malowanym i
utwardzanym promieniami UV w kolorze biafym RAL 9016 .W obrebie oscieznicy
uszczelka EPDM. Opaska szerokogci 50 mm.
WYPOSAZENIE Yol
Zamek zapadkowo ryglowy, czoto stal nierdzewna wg normy PN—EN12209: 2005/AC: 2006
Lawiasy 2 szt
Klamki z fozyskiem kulkowym, rozeta kwadratowa kolor stal nierdzewna klasy 4
SCHEMAT
A A%
N \ C\J L[_)
T oM
2| S|—
/ [@N|Ie
L 1101,
J[b I] 1 7.9 d'[l'
Wymiar w S0 11/7.9
swietle otwor
" ord Ho 213.5
Wymiar w swietle] S 110.1
rzejscia
pree) H 209.2
ILOSE P-3/ L4

UWAGI:

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL Dd1.1

Skrzydto przylgowe 40WE—SK RW=32db, rama konstrukcyjna klejona z drewna

sosnoweqo / bukowegqo bez widocznych peknieé i sekdw dla  zapewnienia stabilnosci

RODZAJ  SKRZYDLA s;krzyd’fo,q do/dotkowe gwzmocnienie wyokopl)icy zamka i dolngj romsf. Wypetnienie petna

| OSC|EZN|CY piyta o gestosci warstwy zewnetrznej 450 kg/m3. Okfadziny skrzyde! pfyty HDF o
grubosci 3,0 mm, ktéra jest pokryta fornirem naturalnym jesion malowanym na

biato RAL 9016 widocznq strukturq drewna. Uszczelka progowa.

Pod drzwiami szczelina wentylocyjna 3em

. Oscieznica regulowana, wykonana z pyty wibrowe] o grubosci 22 mm i gestosci 530
WYPOSAZENIE kg/m3, kiejona klejem

Duru MD Q72 i pokryta fornirem naturalnym malowanym i utwardzanym promieniami
UV w kolorze oliwkowym z palety RAL 6021.W obrgbie oscieinicy uszczelka EPDM.
Opaska szerokosci 30 mm.

Okucia:
Zamek zapadkowo ryglowy, czofo stal nierdzewna wg normy
PN-EN12209: 2005/AC: 2006

Zawiasy 2 szt
Klamki z fozyskiem kulkowym, rozeta kwadratowa kolor stal nierdzewna klasy 4

UWAGA:
W drzwiach oznaczonych na rzucie— wyposazonych w samozamykacz zastosowac:
Samozamykacz sifa PN EN 2-6, z tfumieniem otwierania+ szyna slizgowa z dZwigniq

SCHEMAT . %
. | "
T ™M
H O
L E N[O
* 110.7 "
L 1179
B
S
Wymiar w SO 117.9
swietle otworu Ho 9135
Wymiar w swietle] S 110.1
przejscia H 209.7
ILOSC L-1
UWAGI:

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE



SYMBOL

DaZ

RODZAJ  SKRZYDLA

Skrzydfo przylgowe 40WE—SK RW=32db, rama konstrukcyjna klejona z drewna sosnowegqo
/ bukowego bez widocznych peknie¢ i sekéw dla  zapewnienia stabilnosci skrzydia,
dodatkowe wzmocnienie w okolicy zamka i dolnej ramy. Wypefnienie petna piyta o
gestosci warstwy zewnetrznej 450 kg/m3. Okfadziny skrzydet piyty HDF o grubosci 3,0

| OSCIEZNICY mm, ktdéra jest pokryta fornirem naturolnym jesion malowanym na biafo RAL 9016
widoczng strukturg drewna. Uszczelka progowa.
Oscieznica regulowana, wykonana z pyty wibrowej o grubosci 22 mm i gestosci 550
kg/m3, klejona klejem Duru MD 072 i pokryta fornirem naturalnym malowanym i
utwardzanym promieniami UV w kolorze oliwkowym z palety RAL 6021.W obrebie
ocieznicy uszczelka EPDM. Opaska szerokosci 50 mm.
WYPOSAZEME Okucia:
Zamek zapadkowo ryglowy, czofo stal nierdzewna wg normy PN-EN12209:2005/AC: 2006
Zawigsy 2 szt.
Klomki z fozyskiem kulkowym, rozeta kwadratowa kolor stal nierdzewna klasy 4
SCHEMAT
A%
o1
oM
O —
oy o
100.1 ,
L 1079 7,
M,—\
oo
oI
Wymiar w So 107.9
Swietle otworu Ho 2135
Wymiar w swietle| S 100.1
przejscia H 209.2
ILOSC P-2

UWAGI:

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= -10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL DaZa
Skrzydto przylgowe 40WE—SK RW=32db, rama konstrukcyjna klejona z drewna sosnowego
/ bukowego bez widocznych peknieé i sekéw dla  zapewnienia stabilnosci skrzydi,
RODZAJ SKRZYDCA| dodatkowe wzmocnienie w okolicy zamka i dolnej ramy. Wypetnienie pefna pfyta o
| OSC|EZN|CY gestosci warstwy zewnetrznej 450 kg/m3. Ok{ad‘ziny skrzyde? ptyty HDF o grubosci 3,0
mm, ktdra jest pokryta fornirem naturalnym jesion malowanym na biafo RAL 9016
widoczng strukturg drewna. Uszczelka progowa.
Oscieznica requlowana, wykonana z pyty wibrowej o grubosci 22 mm i gestosci 550
kg/m3, klejona klejern Duru MD 072 i pokryta fornirem naturalnym malowanym i
utwardzanym promieniami UV w kolorze biafym RAL 9016 .W obrebie oscieznicy
uszczelka EPDM. Oposka szerokosci 50 mm.
WYPOSAZENIE el
Zomek zapadkowo ryglowy, czofo stal nierdzewna wg normy PN—EN12209: 2005/AC: 2006
Zawiasy 2 szt
Klamki z tozyskiem kulkowym, rozeta kwadratowa kolor stal nierdzewna klasy 4
SCHEMAT
KV
LD
oM
C) -
o N
. 1001 4
e PG
7 7
I\J_\
ol
ol
Wymiar w So 107.9
swietle otworu
| Ho 21.3.5
Wymiar w swietle] S 100.1
rzejscia
precize! H 209.2
ILOSC P-1
UWAGI:

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJ JAKIEJ MA SEUZYC,
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL Dd3
Skrzydfo przylgowe 40WE-SK RW=32db, rama konstrukcyjna klejena z drewna sosnowego
/ bukowego bez widocznych peknigé i sekdw dla  zapewnienia stabilnosci skrzydfa,

RODZAJ  SKRZYDLA dodatkowe wzmocnienie w okolicy zamka i dolnej ramy. Wypefnienie pefna piyta o

Z . gestosci warstwy zewnetrznej 450 kg/m3. Okfadziny skrzydef ptyty HDF o grubosci 3,0

| OSCIEZNICY mm, ktéra jest pokryta fornirem naturalnym jesion malowanym na biato RAL 9016
widoczng strukturq drewna. Uszczelka progowa.

WYPOSAZENIE Oscieznica requlowana, wykonana z pyty widrowej o grubosci 22 mm i gestosci 550
kg/m3, Klejona klejem Duru MD 072 i pokryta fornirem naturalnym malowanym i
utwardzanym promieniami UV w kolorze oliwkowym z palety RAL 6021. W obrebie
ocieznicy uszczelka EPDM. Opaska szerokosci 50 mm.

Okucia:
Zamek zapadkowo ryglowy, czoto stal nierdzewna wg normy PN—EN12209: 2005/AC: 2006
Zawiasy 2 szt.
Klamki z tfozyskiem kulkowym, rozeta kwadratowa kolor stal nierdzewna klasy 4
UWAGA:
W drzwiach oznaczonych na rzucie— wyposazonych w samozamykacz zastosowaé:
Somozamykacz sifa PN EN 2-6, z tfumieniem otwieranio+ szyna $lizgowa z dZwigniq
SCHEMAT
R
N
> ™
C) —
o o
, 942 ,
1626 4
MO
=l
Wymiar w So 102.0
Swietle otworu
| Ho 2133
Wymiar w swietle| S 94.2
przejscia H 209.2
L0SC P-1/ L1
UWAGI:

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StuzyC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL Ddda
Skrzydfo przylgowe 40WE-SK RW=32db, rama konstrukcyjna klejona z drewna sosnowego
/ bukowego bez widocznych peknie¢ i sekdw dla  zapewnienia stabilnosci skrzydia,
RODZAJ SKRZYD{A| dodatkowe wzmocnienie w okolicy zamka i dolnej romy. Wypetnienie pefna piyta o
2 . gestosci warstwy zewnetrznej 450 kg/m3. Okfadziny skrzydef piyty HDF o grubosci 3,0
| OSCIEZNICY mm, ktéra jest pokryta fornirem naturalnym jesion malowanym na biafo RAL 9016
widoczng strukturq drewna. Uszczelka progowa.
WYPOSAZENIE L S . ; ,
Oscieznica requlowana, wykonana z pyty widrowej o grubosci 22 mm i gestosci 550
kg/m3, Klejona klejem Duru MD 072 i pokryta fornirem naturalnym malowanym i
utwardzanym promieniami UV w kolorze biofym RAL 9016. W obrebie oscieznicy
uszczelka EPDM. Opaska szerokosci 50 mm.
Okucia:
Zamek zapadkowo ryglowy, czoto stal nierdzewna wg normy PN—EN12209:2005/AC: 2006
Zawiasy 2 szt.
Klamki z fozyskiem kulkowym, rozeta kwadratowa kolor stal nierdzewna klasy 4
SCHEMAT
Al =N
o 0
oy ™
C:) —
oy o
, 94.2 ,
o NOLLN
N
S
Wymiar w So 102.0
swietle otworu
| Ho 213.5
Wymiar w swietle|] S 94.2
rzejscia
pree) H 209.2
ILOSC P-1/ L-1
UWAGI:

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StuzYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL Dd3.1
Skrzydfo przylgowe 40WE-SK RW=32db, rama konstrukcyjna klejona z drewna sosnowego
/ bukowego bez widocznych pekniec i sekow dla zapewnienia stabilnosci skrzydia,
RODZAJ  SKRZYDLA dodatkowe wzmocnienie w okolicy zamka i dolnej ramy. Wypeinienie pefna piyta o
i ; gestosci warstwy zewnetrznej 450 kg/m3. Okfadziny skrzyde! piyty HDF o grubosci 3,0
| OSCIEZNICY mm, ktdra jest pokryto fornirem naturalnym jesion malowanym na biafo RAL 9016
widoczng strukturq drewna. Uszczelka progowa.
: Pod drzwiami szczelina wentylacyjna 3cm
WYPOSAZENIE yeoi)
Oscieznica regulowona, wykonana z pyty wiGrowej o grubosci 22 mm i gestosci 550
kg/m3, klejona klejem Duru MD 072 i pokryta fornirem naturalnym malowanym i
utwardzanym promieniami UV w kolorze oliwkowym z palety RAL 6021. W obrebie
ocieznicy uszczelka EPDM. Opaska szerokodci 50 mm.
Okucia:
Zamek zapadkowo ryglowy, czoto stal nierdzewna wg normy PN—EN12209:2005/AC: 2006
Zawiasy 2 szt.
Klamki z fozyskiem kulkowym, rozeta kwadratowa koler stal nierdzewna klasy 4
UWAGA:
W drzwiach oznaczonych na rzucie— wyposazonych w samozamykacz zastosowaé:
Samozamykacz sifa PN EN 2-6, z tfumieniem otwierania+ szyna slizgowa z dZwignig
SCHEMAT
A %
o 0
o ™
() —
U
. 940
1AL
Wymiar w So 102.0
Swietle otwor
MeE o™ | Ho 213.5
Wymiar w swietle] S 94.2
przejscia H 209.2
1L0S¢ P-1/ L-1
UWAGI:

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —-10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE



SYMBOL Da4
Skrzydto przylgowe 40, rama konstrukcyjna klejona z drewna sosnowego / bukowego
bez widocznych peknie¢ i sekdw dla  zapewnienia stabilnosci skrzydfa, dodatkowe

RODZAJ SKRZYDLA wzmocnienie w okolicy zamka i dolnej ramy. Wypeinienie pefna pfyto o gestosci warstwy

; . zewnetrznej 450 kg/m3. Okfadziny skrzyde! piyty HDF o grubosci 3,0 mm, ktéra jest
| OSCIEZNICY pokryta fornirem naturalnym jesion malowanym na biafo RAL 9016 widoczng strukturg
drewna.

WYPOSAZENIE Oscieznica regulowana, wykonana z pyty widrowej o grubosci 22 mm i gestosci 550
kg/m3, klejona klejem Duru MD 072 i pokryta fornirem naturalnym malowanym i
utwardzanym promieniomi UV w kolorze oliwkowym z palety RAL 6021. W obrebie
oScieznicy uszczelka EPDM. Opaska szerokosci 50 mm.

Okucia:

Zamek zapadkowo ryglowy, czofo stal nierdzewna wg normy PN—EN12209: 2005 /AC: 2006
Zawiasy 2 szt.

Klamki z fozyskiem kulkowym, rozeta kwadratowa kolor stal nierdzewna klosy 4

SCHEMAT

K
o 10
o ™M
| v~
o ON
B |
M
590
[
S5
Wymiar w S0 89.5
Swietle otworu
HeHe Ho 2135
Wymiar w swietle] S 81.7
przejSCiO H 209 2
LOSC P-1
UWAGI:

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA SEUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL Ddo
Skrzydfo bezprzylgowe — przesuwne na Scianie 40, rama konstrukcyjna klejona z drewna
sosnowego / bukowego bez widocznych peknie¢ i sekéw dla  zapewnienia stabilnosci
RODZAJ  SKRZYDLA skrzydfa, dodatkowe wzmocnienie w okolicy zamka i dolnej ramy. Wypefnienie pefna
| OSC|EZNJCY piyta o gestosci warstwy zewnetrznej 450 kg/m3. Okfadziny skrzydef piyty HDF o
grubosci 3,0 mm, ktéra jest pokryta fornirem naturalnym jesion malowanym na biafo
. RAL 9016 widoczng strukturq drewna.
WYPOSAZENIE
Ocieznica regulowana z maskownicg, wykonana z pyty widrowej o grubosci 22 mm i
gestosci 550 kg/m3, klejona kiejem Duru MD 072 i pokryta fornirem naturalnym
malowanym i utwardzanym promieniami UV w kolorze biatym RAL 9016. W obrebie
odcieznicy uszczelka EPDM. Opaska szerokosci 50 mm.
Okucia:
Zamek, czofo stal nierdzewna
Szyna
Muszelka FSM srebrna.
SCHEMAT
L l 8 %
G
4 g2
o] ON
, 94.2 ,
, 102,
. e
| 8 8 1
o~
Wymiar w So 102.0
Swietle otworu Ho 713.5
Wymiar w swietle| S 94.2
przejscia H 209.2
ILOSC 1
UWAGI:

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIAEU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL Ldo
Skrzydio przylgowe dwuskrzydfowe 40WE-SK RW=32db, rama konstrukcyjna klejona z
drewna sosnowego / bukowego bez widocznych peknie¢ i sekéw dla  zapewnienia
RODZAJ SKRZYDLA| stabilnosci skrzydta, dodatkowe wzmocnienie w okolicy zamka i dolnej ramy.
| OSC|EZN|CY Wypetnienie petna ptyta o gestosci warstwy zewnetrznej 450 kg/m3. Okfadziny skrzydet
piyty HDF o grubosci 3,0 mm, ktéra jest pokryta fornirem naturalnym jesion
malowanym na biafo RAL 9016 widoczng strukturq drewna. Uszczelka progowa.
WYPOSAZENIE Oscieznica regulowana, wykonana z pyty widrowej o grubosci 22 mm i gestosci 550
kg/m3, klejona klejem Duru MD 072 i pokryta fornirem naturalnym malowanym i
utwardzanym promieniami UV w kolorze biafym RAL 9016. W obrebie oScieznicy
uszczelka EPDM. Opaska szerokosci 50 mm.
Okucia:
Zamek zapadkowo ryglowy, czofo stal nierdzewna wg normy PN—-EN12209: 2005 /AC: 2006
Zawiasy 2 szt.
Klamki z fozyskiem kulkowym, rozeta kwadratowa kolor stal nierdzewna klasy 4
SCHEMAT
RV
"
|
@™
O
o o
Wymiar w So 157.9
swietle otworu
| Ho 213.5
Wymiar w swietle] S 148.1
przejscia H 209 9
L0SC P-1
UWAGI:

TOLERANCJA WYKCNANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA SEUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL DS

—skrzydlo stalowe ocynkowane, z czterostronnym
przymykiem gr. 40 mm

ROD,ZA‘J. SKRZYDLA —wypetnienie skrzydta plaster miodu

| OSCIEZNICY —skrzydto malowane proszkowo na kolor szary RAL7047
—oscieznica 4 elemnetowa metalowa narozna ocynkowana,
malowana proszkowo na kolor RAL7047

WYPOSAZENIE —zawiasy obiektowe 2 szt.
—zamek PZ z czotem zamka stal nierdzewna

—klamka bezpieczna na rozecie

—kolor stal nierdzewna

—w przypadku drzwi wyposazonych w system kontroli
dostepu komplet gatka—klamka

SCHEMAT
o ™
SRS
. H0
, 102
=3
Wymiar w So 102
Swietle otworu iy 213
Wymiar w swietle] S 90
przejscia H 209

1L0SC P=Bf L=3

UWAGI:  TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJ JAKIEJ MA StUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL DY

—skrzydto stalowe ocynkowane, z czterostronnym
przymykiem gr. 40 mm

RODZA‘J_ SKRZYDEA —wypetnienie skrzydta plaster miodu

| OSCIEZNICY —skrzydto malowane proszkowo na RAL 7047

—oscieznica 4 elemnetowa metalowa narozna ocynkowana,
malowana proszkowo na kolor RAL 7047

WYPOSAZENIE —zawiasy obiektowe 2 szt.
—zamek PZ z czolem zamka stal nierdzewna

—klamka bezpieczna na rozecie

—kolor stal nierdzewna

—w przypadku drzwi wyposazonych w system kontroli
dostepu komplet gatka—klamka

SCHEMAT Y
o M
~NEN

K 110 k
122 L
1 1

s
o=
Slo
Wymiar w So 122
$wietle otworu ™ 913
Wymiar w $wietle] S 110
przejscia H 209
LOSC P-3

UWAGI: TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJ JAKIEJ MA StUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL Ow1
—okno wewnetrzne podnoszone
ROQZAJ_ SKRZYDLA —okno aluminiowe bez przegrody termiczne|
| OSCIEZNICY —element ruchomy przesuwany na czgs¢ stalqg okna
—profile z aluminium anodoanego z kolorze naturalnym
—wypefnienie szyba bezpieczna
WYPOSAZENIE
SCHEMAT
o
(@)
l * O
o~
B
(@
L 11 L
qy 140 I
I e
[l
S
€5
/=
Wymiar w So 140
Swietle otworu Ho 90
LOSC 1
UWAGI:

LUZ MONTAZOWY OK. 10MM NA STRONE,

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO PCD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA SLUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE




—perforowane profile z ttoczonego aluminium anodowanego
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pokrywa ochronna z lakierowanej —
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4 boczna szyna prowadzaca
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wykonana z aluminium
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swietle otworu
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s

ILOSC

UWAGI:
TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.

P

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE




ZESTAWIENIE DRZWI ZABYTKOWYCH
PRZEZNACZONYCH DO RENOWACII



SYMBOL Dk
KONSERWACJA ZABYTKOWEJ OSCIEZNICY NOWOPROJEKTOWANE DRZWI NA WZOR
OPIS —Usuniecie warstw farb olejnych z BT Ifen IRIRIERLL1CH
RENOWACJI | powierzchni drewna (chemicznie i —skrzydfa drewniane pefne
mechanicznie metodq dobrang po | yykonane z drewna sosnowego
RODZAJ wykonaniu prob) klejonego, lakierowane na kolor
SKRZYDLA | |=Usunigcie wtérnych kitow i kryjacy ral 9016 (biaty)
OSCIEZNICY | nieestetycznie potozonych warstw | _ skrzydfa bezprzylgowe
podkfadowych —o8&cieznica drewniana blokowa
—0czyszczenie powierzchni drewna — wykoriczenie opaskami i
—Impregnacja drewng | Ewieréwatkami
—Uzupe’fmeme L{bytkow drewna, fleki | _s e owanie na skrzydle zgodnie
—Sklejenie peknie¢ z rysunkiem
—Wykonanie kitdow —zawiasy kryte
—Regeneracja zawiasow, L X )
—Wymiana klamek i zamkdw i;kclfm.k' ' oku0|eddpbroc L
—Pofozenie warstwy podkfadowe] u owxle PO uzgpk?er][u ‘
—Lakierowanie drzwi na kolor biaty generainym projektantem
SCHEMAT K
il B
N &
108
7 1
ol
S8
OSCIEZNICA OSCIEZNICA
DK1
Wymiar w S 108
swietle przejscia H 200

UWAGI:

TOLERANCJA WYKCNANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA SEUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

PRZED DEMONTAZEM STOLARKI

NALEZY WYKONAC DOKtADNA INWENTARYZACJE A

NASTFPNIF ODTWOR7YC 7GONNIF 7F STANFM ISTNIFJACYM




SYMBOL Dk?2
KONSERWACJA ZABYTKOWEJ OSCIEZNICY NOWOPROJEKTOWANE DRZWI NA WZOR
OPIS —Usuniecie warstw farb olejnych z CABYTKOWYCH ISTNIEJACYCH
RENOWACJI | powierzchni drewna (chemicznie i —skrzydfa drewniane pefne
mechonifzznie metodq dobrang po wykonane z drewna sosnowego
RODZAJ wykonaniu préb) klejonego, lakierowane na kolor
SKRZY.D[A | |-Usuniecie wtdrnych kitow i kryjgcy ral 9016 (biaty)
OSCIEZNICY | nieestetycznie pofozonych warstw | _gkrzydta bezprzylgowe
podkfadowych —o$cieznica drewniana blokowa
—0Oczyszczenie powierzchni drewna —wykonczenie opaskami i
—Impregnacja drewna | ewiercwatkami
—Uzupe’frjleme ukb)’/tkow drewna, fleki | _frezowanie ng skrzydle zgodnie
—Sklejenie pekniet 2 rysunkiem
—Wykonanie kitow —zawiasy kryte
fRege_nerGCJca COMICENG —klamki i okucia dobra¢ na
—;Vy;m_onq klomer | zorg@og ; budowie po uzgodnienu z
—Pofozenie warstwy podkfadowe] :
—Lakierowanie drzwi na kolor biafy enersiny projektanten
SCHEMAT y
=8 1
L 108
7 1
OSCIEZNICA
c0)(@w)
) (o)
—|N
OSCIEZNICA
DK2
Wymiar w o 108
swietle przejscia H 200

UWAGI:

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETRGW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

PRZED DEMONTAZEM STOLARKI

NALEZY WYKONAC DOKKADNA INWENTARYZACJE A

NASTFPNIF ODTWORZYC 7GONNIF 7F STANFM ISTNIFJACYM




SYMBOL Dk6

— Usuniecie warstw farb olejnych z

OPIS RENOWACU! powierzchni drewna (chemicznie i
mechanicznie metodg dobrang po

RODZAJ  SKRZYDLA wykonaniu préb) _ |
| OSCIEZNICY —Usuniecie wtdrnych kitdow i

nieestetycznie pofozonych warstw
podkfadowych

— Oczyszczenie powierzchni drewna
— Impregnacja drewna

— Uzupefnienie ubytkdw drewna, fleki
— Sklejenie peknigt

— Wykonanie kitdow

— Regeneracja zawiasow,

— Wymiana klamek i zamkdw

— Pofozenie warstwy podkfadowe]j
— Lakierowanie drzwi na kolor biafy

SCHEMAT
S 9
108
fA0

N
o|Cco

Wymiar w S 108

swietle przejscia H 2920

UWAGI;

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA SEUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE )
PRZED DEMONTAZEM STOLARKI NALEZY WYKONAC DOKKADNA INWENTARYZACJE A

NASTEPNIE ODTWORZYC ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM




SYMBOL D7

— Usunigcie warstw farb olejnych z

OPIS RENOWACJI powierzchni drewna (chemicznie |
mechanicznie metodq dobrang po

RODZAJ  SKRZYDtA wykonaniu prob)
| OSCIEZNICY —Usunigcie wtdrnych kitdw i

nieestetycznie pofozonych warstw
podkfadowych

— QOczyszczenie powierzchni drewna
— Impregnacja drewna

— Uzupetnienie ubytkdow drewna, fleki
— Sklejenie pekniet

— Wykonanie kitdw

— Regeneracja zawiasow,

— Wymiana klamek i zamkow

— Pofozenie warstwy podkfadowe]
— Lakierowanie drzwi na kolor biaty

SCHEMAT
o
3 1
¥ 108 L
7 1
Y
MO
o|Co
Wymiar w b 108
swietle przejscia H 220
UWAGI:

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA SEUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

PRZED DEMONTAZEM STOLARKI NALEZY WYKONAC DOK{ADNA INWENTARYZACJE A

NASTEPNIE ODTWORZYC ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM




SYMBOL Dk9

— Usuniecie warstw farb olejnych z

OPIS RENOWACJYI powierzchni drewna (chemicznie i
mechanicznie metodg dobrang po

RODZAJ  SKRZYDLA wykonaniu préb)
| OSCIEZNICY —Usuniecie wtdrnych kitdw |

nieestetycznie pofozonych warstw
podkfadowych

— Oczyszczenie powierzchni drewna
— Impregnacja drewna

— Uzupetnienie ubytkdw drewna, fleki
— Sklejenie peknie¢

— Wykonanie kitow

— Regeneracja zawiasow,

— Wymiana klamek i zamkdw

— Pofozenie warstwy podkfadowej
— Lakierowanie drzwi na kolor biafy

SCHEMAT
-
N 7
| 110 L
7 il
hol—
Slo
Wymiar w S 110
swietle przejscia H 220
UWAGI:

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA SEUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE )

PRZED DEMONTAZEM STOLARKI NALEZY WYKONAC DOKFADNA INWENTARYZACJE A

NASTEPNIE ODTWORZYC ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM




SYMBOL Dk10

— Usuniecie warstw farb olejnych z

OPIS RENOWACJI powierzchni drewna (chemicznie |
mechanicznie metodq dobrang po

RODZAJ  SKRZYDLA wykonaniu préb)

| 0SCIEZNICY —Usuniecie wtdrnych kitow |
nieestetycznie pofozonych warstw
podkfadowych

— Oczyszczenie powierzchni drewna
— Impregnacja drewna

— Uzupetnienie ubytkdw drewna, fleki
— Sklejenie peknie¢

— Wykonanie kitow

— Regeneracja zawiasow,

— Wymiana klamek i zamkdw

— Potozenie warstwy podkfadowe]j
— Lakierowanie drzwi na kolor biafy

SCHEMAT
O
= 1
, 110
7 1
oo
i, 5
— 105
Wymiar w ) 110
swietle przejscia H 220
UWAG:

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
PRZED DEMONTAZEM STOLARKI NALEZY WYKONAC DOKLADNA INWENTARYZACJE A

NASTEPNIE ODTWORZYC ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM




SYMBOL Dk11

— Usuniecie warstw farb olejnych z

OPIS RENOWACJI powierzchni drewna (chemicznie i
mechanicznie metodq dobrang po

RODZAJ SKRZYDLA wykonaniu prob)
| OSCIEZNICY —Usunigcie witdrnych kitow i

nieestetycznie pofozonych warstw
podkfadowych

— QOczyszczenie powierzchni drewna
— Impregnacja drewna

— Uzupetnienie ubytkdéw drewna, fleki
— Sklejenie pekniet

— Wykonanie kitow

— Regeneracja zawiasow,

— Wymiana klamek i zamkow

— Pofozenie warstwy podkfadowe]j
— Lakierowanie drzwi na kolor biaty

SCHEMAT
&
= 7
L 108 |-
7] 4
colo
(@] [N
—lcN
Wymiar w 3 108
swietle przejscia H 220
UWAGI:

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

PRZED DEMONTAZEM STOLARKI NALEZY WYKONAC DOKKADNA INWENTARYZACJE A
NASTEPNIE ODTWORZYC ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM




™. 4 N

SYMBOL VK12

— Usuniecie warstw farb olejnych z

OPIS RENOWACJI powierzchni drewna (chemicznie |
mechanicznie metodq dobrang po

RODZAJ SKRZYDLA wykonaniu prob)
| OSCIEZNICY —Usuniecie wtérnych kitow i

nieestetycznie pofozonych warstw
podkfadowych

— Qczyszczenie powierzchni drewna
— Impregnacja drewna

— Uzupefnienie ubytkdw drewna, fleki
— Sklejenie pekniet

— Wykonanie kitow

— Regeneracja zawiasow,

— Wymiana klamek i zamkow

— Poftozenie warstwy podktfadowe]
— Laokierowanie drzwi na kolor biaty

SCHEMAT
]
R 7
L 108 |,
@
.
N
O|Co
Wymiar w S 108
swietle przejscia H 220
UWAGI:

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= -10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA SEUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
PRZED DEMONTAZEM STOLARKI NALEZY WYKONAC DOKKADNA INWENTARYZACJE A

NASTEPNIE ODTWORZYC ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM




vl A N

SYMBOL Dk13

— Usuniecie warstw farb olejnych z

OPIS RENOWACJI powierzchni drewna (chemicznie i
mechanicznie metodq dobrang po

RODZAJ SKRZYDLA | Wwykonaniu prob)

| 0SCIEZNICY —~Usunigcie wtdrnych kitow I
nieestetycznie pofozonych warstw
podkfadowych

— Oczyszczenie powierzchni drewna
— Impregnacja drewna

— Uzupetnienie ubytkdw drewna, fleki
— Sklejenie pekniec

— Wykonanie kitdow

— Regeneracja zawiasow,

— Wymiana klamek i zamkow

— Pofozenie warstwy podkfadowe|
— Lakierowanie drzwi na kolor biaty

SCHEMAT
= 1
L 108 -
7 1
00O
Ol
—|eN
Wymiar w S 108
swietle przejscia H 220
UWAGI:

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StuzYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
PRZED DEMONTAZEM STOLARKI NALEZY WYKONAC DOKrADNA INWENTARYZACJE A

NASTEPNIE ODTWORZYC ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM




SYMBOL Dk15

— Usuniecie warstw farb olejnych z

OPIS RENOWACJI powierzchni drewna (chemicznie |
mechanicznie metodg dobrang po

RODZAJ  SKRZYDLA wykonaniu préb)
| OSCIEZNICY —Usuniecie wtérnych kitéw i

nieestetycznie pofozonych warstw
podkfadowych

— Oczyszczenie powierzchni drewna
— Impregnacja drewna

— Uzupetnienie ubytkow drewna, fleki
— Sklejenie peknigé

— Wykonanie kitdow

— Regeneracja zawiasow,

— Wymiana klamek i zamkow

— Pofozenie warstwy podkfadowe]
— Lakierowanie drzwi na kolor biaty

SCHEMAT
(]
& T
i 108 -
7 1
e
O
O|0OC
Wymiar w S 108
swietle przejscia H 220
UWAGI:

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJ JAKIEJ MA SEUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
PRZED DEMONTAZEM STOLARKI NALEZY WYKONAC DOKKADNA INWENTARYZACJE A

NASTEPNIE ODTWORZYC ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM




SYMBOL Dk16

— Usuniecie warstw farb olejnych z

OPIS RENOWACJI powierzchni drewna (chemicznie i
mechanicznie metodg dobrang po

RODZAJ  SKRZYDtA wykonaniu préb)
| OSCIEZNICY —Usuniecie wtdrnych kitdow i

nieestetycznie pofozonych warstw
podkfadowych

— Oczyszczenie powierzchni drewna
— Impregnacja drewna

— Uzupefmienie ubytkéw drewna, fleki
— Sklejenie pekniet

— Wykonanie kitdw

— Regeneracja zawiasdw,

— Wymiana klamek i zamkow

— Pofozenie warstwy podkfadowe]
— Lakierowanie drzwi na kolor biaty

SCHEMAT
&
S T
L, 108 |
7 ]
- -
N )
o|co
Wymiar w 5 108
swietle przejscia H 220
UWAGI:

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC,

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE
PRZED DEMONTAZEM STOLARKI NALEZY WYKONAC DOKrADNA INWENTARYZACJE A

NASTEPNIE ODTWORZYC ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM




SYMBOL k17

— Usuniecie warstw farb olejnych z

OPIS RENOWACJI powierzchni drewna (chemicznie i
mechanicznie metodg dobrang po

RODZAJ  SKRZYDLA wykonaniu préb)
| OSCIEZNICY —Usunigcie wtdrnych kitow |

nieestetycznie pofozonych warstw
podkfadowych

— Oczyszczenie powierzchni drewna
— Impregnacja drewna

— Uzupefnienie ubytkdow drewna, fleki
— Sklejenie pekniec

— Wykonanie kitow

— Regeneracja zawiasow,

— Wymiana klamek | zamkow

— Pofozenie warstwy podkfadowe]j
— Lakierowanie drzwi na kolor biaty

SCHEMAT
=
= 1
L 108 |
7] 4
" -
O
olco
Wymiar w S 108
swietle przejscia H 220
UWAGI:

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA SruzYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE

PRZED DEMONTAZEM STOLARKI NALEZY WYKONAC DOKrADNA INWENTARYZACJE A

NASTEPNIE ODTWORZYC ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM




ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH
PRZECIWPOZAROWYCH



SYMBOL Dp1

—drzwi stolowe przeciwpozarowe,przylgowe, rozwierane jednoskrzydtowe
o odpornosci ogniowej EI30. Skrzydta drzwiowe wykonane z dwdch
RODZAJ  SKRZYDLA tfoczonych, ocynkowanych blach stalowych. Wypetnienie skrzydef

| OSCIEZNICY drzwiowych wetng mineralng.Drzwi wykonczone w kolorze szarym

RAL 7047

—drzwi wykonane jako bezprogowe

—oscieznica stalowa malowana na kolor szary RAL 7047

WYPOSAZENIE — komplet zamka i wkladka
— komplet klamka- klamka

— w przypadku drzwi wyposazonych w system kontroli dostepu
komplet gatka—klamka

— samozamykacz sita PN EN 2-6, z ttumieniem otwierania+ szyna
slizgowa z dzwigniq

SCHEMAT
S S
EI30 C
Wy'mior w So 90
Swietle otworu Ho 204
Wymiar w swietle] S 80
przejscia H 200

ILOSC L=l

UWAGI:  TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL DpZ

~drzwi stalowe przeciwpozarowe,przylgowe, rozwierane jednoskrzydtowe
o odpornosci ogniowej EI30. Skrzydta drzwiowe wykonane z dwdch
RODZAJ  SKRZYDLA tloczonych, ocynkowanych blach stalowych. Wypetnienie skrzydet

| OSCIEZNICY drzwiowych wefng mineralnq.Drzwi wykonczone w kolorze szarym

RAL 7047

—drzwi wykonane jako bezprogowe

—oscieznica stalowa malowana na kolor szary RAL 7047

WYPOSAZENIE — komplet zamka i wkladka

— komplet klamka— klamka

— w przypadku drzwi wyposazonych w system kontroli dostepu
komplet gatka—klamka

— samozamykacz sita PN EN 2-6, z ttumieniem otwierania+ szyna
Slizgowa z dzwigniq

SCHEMAT
o] e
SRS
EI30 C
, 90 :
. 100§
@]
2®)
u.n\g;g
Wylmior W So 100
Swietle otworu B 204
Wymiar w swietle S 90
przejscia H 200
ILOSC il

UWAGl:  TOLERANCJA WYKONANIA MURU= -10mm

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIES MA SEUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE



SYMBOL Dp3

I

—drzwi stalowe przeciwpozarowe,przylgowe, rozwierane jednoskrzydtowe
o odpornosci ogniowej EI60. Skrzydta drzwiowe wykonane z dwoch
RODZAJ  SKRZYDLA ttoczonych, ocynkowanych blach stalowych. Wypelnienie skrzydet

| OSCIEZNICY drzwiowych wetng mineralnq. Drzwi wykohczone w kolorze szarym
RAL 7047

—drzwi wykonane jako bezprogowe

—oscieznica stalowa malowana na kolor szary RAL 7047

WYPOSAZENIE — komplet zamka i wkladka
— komplet klamka— klamka

~ w przypadku drzwi wyposazonych w system kontroli dostepu
komplet gatka—klamka

— samozamykacz sifa PN EN 2-6, z ttumieniem otwierania+ szyna
slizgowa z dzwigniq

SCHEMAT
=
EI60 C
, 90
102
4102
@]
<
|.1.|§g
Wymiar w So 102
swietle otworu Ho 205
Wymiar w swietle] S 90
przejscia H 200
1LOSC P-1

UWAGI: TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA SEUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL Dpd

|
i

—drzwi stalowe przeciwpozarowe,przylgowe, rozwierane jednoskrzydtowe
o odpornosci ogniowej EIBO. Skrzydta drzwiowe wykonane z dwdch
RODZAJ  SKRZYDLA ttoczonych, ocynkowanych blach stalowych. Wypetnienie skrzydet

| OSCIEZNICY drzwiowych wetnq mineralng.Drzwi wykonczone w kolorze szarym

RAL 7047

—drzwi wykonane jako bezprogowe

—oscieznica stalowa malowana na kolor szary RAL 7047

WYPOSAZENIE ~ komplet zamka i wkiadka
— komplet klamka— klamka

— w przypadku drzwi wyposazonych w system kontroli dostgpu
komplet gatka—klamka

— samozamykacz sita PN EN 2-6, z tlumieniem otwierania+ szyna
slizgowa z dzwigniq

SCHEMAT
- TF
2 3
EI60 C
, 100
L 112y
7 1
o
G
W pol—
oo
oo
Wylmior W So 112
swietle otworu Ho 205
Wymiar w swietle] S 100
przejscia H 200
1L0SC P-1

UWAGI: TOLERANCJA WYKONANIA MURU= -10mm

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL

ol

RODZAJ  SKRZYDLA

—drzwi stalowe przeciwpozarowe,przylgowe, rozwierane jednoskrzydtowe
o odpornosci ogniowej EI30. Skrzydfa drzwiowe wykonane z dwdch
ttoczonych, ocynkowanych blach stalowych. Wypetnienie skrzydef

| OSCIEZNICY drzwiowych wefnq mineralng. Drzwi wykonczone w kolorze szarym RAL
7047
~drzwi pelne z przeszkleniem ognioodpornym
—drzwi wykonane jako bezprogowe
—oscieznica stalowa malowana na kolor szary RAL 7047
WYPOSAZENIE — komplet zamka i wktadka
— komplet klamka— klamka
— w przypadku drzwi wyposazonych w system kontroli dostepu
komplet gatka—klamka
— samozamykacz sita PN EN 2-6, z ttumieniem otwierania+ szyna
slizgowa z dzwigniq
SCHEMAT
(l//% }i
N
o =
|
ol N
EI30 C
L 1100
/‘
140 %
7 7
@
o
m
M pol—
O_\.
] (]
Wymiar w So 120
$wietle otworu Ho 204
Wymiar w swietle] S 110
przejscia H 200
ILOSC -1/ L1

UWAGI: TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJ! JAKIEJ MA SEUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL

RODZAJ  SKRZYDLA

—sysytem okienno drzwiowy

—konstrukcja systemu oparta o izolowane termicznie profile aluminiowe,
ktorych glebokos¢ wynosi /8mm charakteryzujqce sie niskq wartosciq
wspdlczynnika przenikania ciepfa dzieki zastosowaniu w ich budowie m.in.

| OSCIEZNICY
specjalnych profilowanych przekladek termicznych o szerokosci 34 mm.
Zapewnienie odpornosci konstrukeji na wysokq temperature poprzez
specjalne elementy izolacji ogniowej wprowadzone w komory wewnegtrzne
profili i w przestrzenie izolacyjne miedzy profilami oraz stalowe
akcesoria 1 fgczniki
—drzwi jednoskrzydtowe o odpornosci ogniowej EI30
—profile aluminium naturalne
: —wypelnienie — szyba zespolona, szkto przeciwpozarowe EI30
WYPOSAZENIE ApEIIERE = SaRt 5% PSS
- komplet zamka | wktadka
- komplet klamka- klamka
— w przypadku drzwi wyposazonych w system kontroli dostepu
komplet gatka—klamka
- samozamykacz sita PN EN 2-6, z ttumieniem otwieranio+ szyna
slizgowa z dzwigniq
SCHEMAT 4
o
= § -
EI30 C R
f 110 k
VAN I e N
Wymiar w S0 154.5
$wietle otworu H 210
Wymiar w swietle] S 110.4
przejscia H 200
ILOSE P-1/ L-1

UWAGI:

LUZ MONTAZOWY OK. 10MM NA STRONE
TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE




SYMBOL Dp7
—sysytem okienno drzwiowy
—konstrukcja systemu oparta o izolowane termicznie profile aluminiowe,
RODZAJ SKRZYDLA ktorych glebokos¢ wynosi 78mm charakteryzujqce sie niskq wartosciq
| OSCIEZNICY wspbtczynnika przenikania ciepta dzieki zastosowaniu w ich budowie
m.in. specjalnych profilowanych przektadek termicznych o szerokosci 34
mm. Zapewnienie odpornosci konstrukcji na wysokq temperature poprzez
specjalne elementy izolacji ogniowej wprowadzone w komory wewnetrzne
profili i w przestrzenie izolacyjne migdzy profilami oraz stolowe
akcesoria 1 tqczniki
—drzwi jednoskrzydtowe o odpornosci ogniowej EI60
—profile aluminium naturalne
WYPOSAZENIE —wypelnienie — szylbo zespolona, szklo przeciwpozarowe EIGO
— komplet zamka i wktadka
— komplet klamka= klamka
— w przypadku drzwi wyposazonych w system kontroli dostepu
komplet gatka—klamka
- samozamykacz sita PN EN 2-6, z ttumieniem otwierania+ szyna
slizgowa z dzwigniq
SCHEMAT P
9| g =
o~
EI60 C
90
490y
T ' T
1 7
&)
o
O
:
S
Wymiar w So 114.5
swietle otworu Ho 910
Wymiar w swietle| S 90.4
przejscia H 200
ILOSC P~1
UWAG:

LUZ MONTAZOWY OK. 10MM NA STRONE,
TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



SYMBOL Dp8

—drzwi stalowe przeciwpozarowe, przylgowe, rozwierane dwuskrzydlowe
o odpornosci ogniowe] EI30. Skrzydta drzwiowe wykonane z dwoch
RODZAJ  SKRZYDLA tloczonych, ocynkowanych blach stalowych. Wypetnienie skrzydet

| OSCIEZNICY drzwiowych wetng mineralnq. Drzwi wykonczone w kolorze szarym
RAL 7047.

W drzwiach dwuskrzydtowych do skrzydta biernego montowana belka
przymykowa, w ktorej osadzona jest uszczelka przymykowa oraz
peczniejqca.

—drzwi wykonane jako bezprogowe

—oscieznica stalowa malowana na kolor RAL 7047

WYPOSAZENIE — komplet zamka i wktadka
— komplet klamka— klamka

— w przypadku drzwi wyposazonych w system kontroli dostepu

komplet gatka—klamka
- samozamykacz sita PN EN 2-6, z ttumieniem otwierania+_Szyna

slizgowa ISM wspdlna na cale] szerokosci drzwi, z requlatorem
kolejnosci zamykania i dzwigniq

SCHEMAT
53 =
~| N
EI30 C R
L 140
J 163 4|,
i 1
Wymiar w So 155
Swietle otworu Ho 204
Wymiar w swietle] S 140
przejscia H 200
ILOSC P-2

UWAGI: TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE



ZESTAWIENIE SCIANEK SZKLANYCH



SYMBOL S
—$cianka szklana o profilach aluminiowych z przektadkq termiczng
RODZAJ SKRZYDLA —scianka o odpornosci ogniowej EI60 z drzwiami dwuskrzydtowymi o
| 0SCIEZNICY odpornosci ogniowej EI30
—wypelnienie szyba bezpieczna
—profile z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym
_ —co ok 600cm sltupek dylatacyjny
WYPOSAZENIE —samozamykacz sita PN EN 2-6, z tlumieniem otwierania +_szyna
slizgowa ISM wspdlna na catej szerokosci drzwi, z requlatorem
kolejnosci zamykania i dzwigniq
SCHEMAT
Z 352
i S
E60 || L F130
27 180 "
) 237 j
Wymiclr w So 257
swietle otworu Ho 210
ILOSC 1
UWAGI:

LUZ MONTAZOWY OK. 10MM NA STRONE

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE




SYMBOL

—scianka szklana o profilach aluminiowych z przekladkq termiczng
RODZAJ  SKRZYDLA —scianka o odpornosci ogniowej EI60 z drzwiami dwuskrzydtowymi o
I OSClEZNlCY OdeTI’IOSCi OgﬂiOWﬁj EI130

—wypelnienie szyba bezpieczna

—profile z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym

. —co ok 600cm stupek dylatacyjny

WYPOSAZENIE —samozamykacz sita PN EN 2-6, z ttumieniem otwierania +_szyna

slizgowa ISM wspdlna na calej szerokosci drzwi, z requlatorem

kolejnosci zamykania | dzwignig

SCHEMAT
olo
1 S
E130 C ||| [| EIB
¥ 180 * o/ ﬂb
! 237 ,
Wymiar w So
$wietle otworu Ho 210
ILOSC 1

UWAG:

LUZ MONTAZOWY OK. 10MM NA STRONE,

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA SEUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE




SYMBOL k)
—scianka szklana z drzwiami szklanymi dwuskrzydtowymi
RODZAJ  SKRZYDLA dymoszczelnymi
I OSCIEZNICY —wypelnienie — szyba zespolona
—profile z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym
—samozamykacz sita PN EN 2-6, z tlumieniem otwierania + szyna
) slizgowa E-ISM wspdina na catej szerokosci drzwi, z zintegrowanym
WYPOSAZENIE requlatorem kolejnosci zamykania, obustronnq elektromechaniczng
blokadq otwarcia i dzwigniami
SCHEMAT
olo
‘=ﬁr ey
L 180.2 L
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Wymiar w So 216
swietle otworu His 210
LOSC 1

UWAGI:
LUZ MONTAZOWY OK. 10MM NA STRONE

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIES MA StUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE




i

SYMBOL

—$cianka szklana o profilach aluminiowych z przektadkq termiczng
RODZAJ  SKRZYDLA —scianka o odpornosci ogniowej EIB0 z drzwiami jednoskrzydtowymi o
| OSCIEZNICY odpornosci ogniowej EI30

—wypelnienie szyba bezpieczna
—profile z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym
. —co ok 600cm stupek dylatacyjny
WYPOSAZENIE ~samozamykacz sita PN EN 2-6, z tlumieniem otwierania + szyna
slizgowa z dzwignig
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UWAGI:
LUZ MONTAZOWY OK. 10MM NA STRONE

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE




SYMBOL

RODZAJ  SKRZYDLA

| OSCIEZNICY

WYPOSAZENIE

—scianka szklana o profilach aluminiowych z przektadkq termiczng
—scianka o odpornosci ogniowej EI60 z drzwiami jednoskrzydtowymi o
odpornosci ogniowej EI30

—wypelnienie szyba bezpieczna

—profile z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym

—co ok 600cm stupek dylatacyjny

—samozamykacz sita PN EN 2-6, z ttumieniem otwierania + szyna

slizgowa z dzwigniq
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UWAGI:

LUZ MONTAZOWY OK. 10MM NA STRONE
TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE MATERIAEU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA SLUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE




SYMBOL SO
—scianka szklana o profilach aluminiowych bez izolacji termicznej
RODZAJ  SKRZYDrA —scianka z drzwiami szklanymi jednoskrzydtowymi
& st —wypelnienie szyba bezpieczna
| OSCIEZNICY —profile z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym
o C)
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Wymiar w So 334
swietle otworu Ho 210
1LOSC 1
UWAG!:

LUZ MONTAZOWY OK. 10MM NA STRONE
TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —-10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE




SYMBOL S7
—scianka szklana o profilach aluminiowych bez izolacji termicznej
RODZAJ SKRZYDtA —§cianka z drzwiami szklanymi jednoskrzydtowymi
A i —wypelnienie szyba bezpieczna
| OSCIEZNICY —profile z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym
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swietle otworu Ho 210
LOSC 1
UWAGI:

LUZ MONTAZOWY OK. 10MM NA STRONE

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= -10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA SEUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE




SYMBOL

—scianka szklana o profilach aluminiowych bez izolacji termicznej

RODZAJ SKRZYDLA —s$cianka z drzwiami szklanymi jednoskrzydtowymi

" —wypelnienie szyba bezpieczna
| OSCIEZNICY —profile z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym
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UWAGI:

LUZ MONTAZOWY OK. 10MM NA STRONE

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE




SYMBOL S9

—$cianka szklana o profilach aluminiowych z przektadkq termiczng
RODZAJ SKRZYDLA —$cianka z drzwiami dwuskrzydtowymi o odpornosci ogniowej EI60

| OSCIEZNICY —wypefnienie szyba bezpieczna
—profile z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym

—co ok 600cm stupek dylatacyjny

) —samozamykacz sita PN EN 2-6, z tlumieniem otwierania + szyna
WYPOSAZENIE slizgowa E-ISM wspdina na catej szerokosci drzwi, z zintegrowanym
requlatorem kolejnosci zamykania, obustronng elektromechaniczng
blokadq otwarcia i dzwigniami
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UWAGI:

LUZ MONTAZOWY OK. 10MM NA STRONE
TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE




SYMBOL S10
—$cianka szklana o profilach aluminiowych bez izolacji termicznej
RODZAJ  SKRZYDLA —wypefnienie szyba bezpieczna
| OSCIEZNICY —profile z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym
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UWAGI:

LUZ MONTAZOWY OK. 10MM NA STRONE

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE




SYMBOL S11

—$cianka szklana o profilach aluminiowych bez izolacji termicznej z

RODZAJ  SKRZYDCA drzwiami przesuwnymi

| OSCIEZNICY —wypelnienie szyba bezpieczna
—profile z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym
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UWAGI:
LUZ MONTAZOWY OK. 10MM NA STRONE

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE




SYMBOL 512
—Scianka szklana o profilach aluminiowych z przektadkq termiczng
RODZAJ  SKRZYDLA —s$cianka o odpornosci ogniowej EI60 z drzwiami dwuskrzydtowymi o
| OSCIEZNICY odpornosci ogniowej EI30
—wypelnienie szyba bezpieczna
—profile z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym
. —co ok 600cm stupek dylatacyjny
WYPOSAZENIE —samozamykacz sifa PN EN 2-6, z tlumieniem otwierania+Szyna
slizgowa ISM wspdina na catej szerokosci drzwi, z requlatorem
kolejnosci zamykania i dzwigniq.
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UWAGI:

LUZ MONTAZOWY OK. 10MM NA STRONE

TOLERANCJA WYKONANIA MURU= —10mm
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA SLUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE




ZESTAWIENIE KABIN SYSTEMOWYCH



SYMBOL Ss1

Kabiny wykonane z 30 mm grubosci piyty widrowej pokrytej obustronnie 0,9
RODZAJ ZSKRZYDEA mm grubosci melamina w kolorze RAL 9016, o krawedziach wykoriczonych
WYPOSAZENIE 5 mm grubosci paskami ABS w kolorze RAL 9016, w polqczeniu z

systemem cofnietych aluminiowych profili anodowanych. Standardowa
catkowita wysokos¢ kabin 208 c¢cm wlqczajge 15 cm przeswit nad podiogq.

Sciany i drzwi z 30 mm qrubosci laminowanej plyty widrowej stanowig
ptaskq powierzchnig poza klamkami i zawiasami. Krawedzie drzwi ze
sfazowanymi paskami ABS. Aluminiowy profil przylgowy z uszczelkq
wpuszczany w krawedz drzwi. Krawedzie scian frontowych oroz dziatowych
mocowane do glazury aluminiowymi profilami U o dtugosci catkowite]
wysokosci Scianki. Spinajqcy profil gérny z aluminium 30 x 30 mm cofniety
o 15 cm w gtqb kabiny biegnie gdrnym brzegiem na catej diugosci sciany
frontowe).

Trzy zawiasy ze stali nierdzewnej.

Klamka z nietamliwego nylonu w bezpiecznym ksztaicie C, rozeta z
indykatorem wolne/zajete i mechanizmem awaryjnego otwierania.

Nozki wykonane z rurki z rozetq ze stali nierdzewnej oraz wspornika z
aluminium anodowanego umieszczone w $cianach dziatowych i mocowane
srubami do podfcgi.

SCHEMAT
o 8
b | o~
u A
.02, 90 ,50,
» 192 2
B
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POMIESZCZENIE 0.18 WC ODWIEDZAJACYCH

UWAGI:
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGG POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJ JAKIEJ MA StUZYE.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE




SYMBOL Ss2

Kabiny wykonane z 30 mm grubosci ptyty widrowej pokrytej obustronnie 0,9
RODZAJ -SKRZYDKA mm grubosci melamina w kolorze RAL 9016, o krawedziach wykoriczonych
WYPOSAZENIE S5 mm grubosci paskami ABS w kolorze RAL 9016, w polqczeniu z

systemem cofnigtych aluminiowych profili anodowanych. Standardowa
calkowita wysokos¢ kabin 208 cm wlqczajgc 15 cm przeswit nad podiogq.

Sciany i drzwi z 30 mm grubosci laminowanej piyty widrowe] stanowiq
plaskq powierzchnie poza klamkami i zawiasami. Krawedzie drzwi ze
sfazowanymi paskami ABS. Aluminiowy profil przylgowy z uszczelkq
wpuszczany w krawedz drzwi. Krawedzie $cian frontowych oraz dziatowych
mocowane do glazury aluminiowymi profilami U o diugosci catkowitej
wysokosci scianki. Spinajgcy profil gérny z aluminium 30 x 30 mm cofniety
o 15 cm w glgb kabiny biegnie gérnym brzegiem na cafej dlugosci sciany
frontowe;.

Trzy zawiasy ze stali nierdzewne;.

Klamka z nietamliwego nylonu w bezpiecznym ksztalcie C, rozeta z
indykatorem wolne/zajete i mechanizmem awaryjnego otwierania.

Nozki wykonane z rurki z rozetq ze stali nierdzewnej oraz wspornika z
aluminium anodowanego umieszczone w Scianach dzialowych i mocowane
srubami do podlogi.
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POMIESZCZENIE 1.20 WC

UWAGI:
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE MATERIAEU RGWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCUI JAKIEJ MA SEUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE




SYMBOL Ss3

Kabiny wykonane z 30 mm grubosci plyty widrowej pokrytej obustronnie 0,9
RODZAJ .SKRZYD}I‘A mm grubosci melamina w kolorze RAL 9016, o krawedziach wykoniczonych
WYPOSAZENIE 3 mm grubosci paskami ABS w kolorze RAL 9016, w polgczeniu z

systemem cofnietych aluminiowych profili anodowanych. Standardowa
catkowita wysokos¢ kabin 208 cm wlqczajoc 15 ¢m przeswit nad podlogq.
Sciany i drzwi z 30 mm grubosci laminowanej plyty widrowe] stanowig
ptaskq powierzchnie poza klamkami i zawiasami. Krowedzie drzwi ze
sfazowanymi paskami ABS. Aluminiowy profil przylgowy z uszczelkg
wpuszczany w krawedz drzwi. Krowedzie $cian frontowych oraz dziatowych
mocowane do glazury aluminiowymi profilami U o dlugosci catkowite;
wysokosci Scianki. Spinajgcy profil gbrny z aluminium 30 x 30 mm cofnigty
o 15 cm w glgb kabiny biegnie gdrnym brzegiem na cafej dtugosci $ciany
frontowe;.

Trzy zawiasy ze stali nierdzewne;.

Klamka z nietamliwego nylonu w bezpiecznym ksztatcie C, rozeta z
indykatorem wolne/zajete i mechanizmem awaryjneqo otwierania.

Nozki wykonane z rurki z rozetq ze stali nierdzewnej oraz wspornika z
aluminium anodowanego umieszczone w Scianach dziatowych i mocowane
srubami do podtogi.
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UWAGI:
W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIAEU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE




ZESTAWIENIE KLAP DYMOWYCH



KLAPA DYMOWA 100X100cm

ILOSC -1
KLAPA DYMOWA 100X150cm
ILOSC - 3
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Powierzchnia_oddymiania klatki schodowej (zgodnie z Polskq Normgq PN-B-02877-4)

Powierzchnia klatki schodowej
(do obliczen przyjeto najwiekszq powierzchnie na pietrze 1) — 56,8 m2

Wymagana powierzchnia czynna odymiania — Acz=2,84 m2
(5% powierzchni klatki schodowej)

Przyjeto 3 klapy o powierzchni geometrycznej Ag = 1,5 x 1,0 m= 15 m2 x 3 szt = 45
m?2

Przyjeta powierzchnia czynna odymicnia (wyposazona w owiewki)— Acz=0,99 m2 x 3 szt = 2,¢
m?2

Prolight typ E150/100 z owiewkami ma podstawie h=30 cm

Oddymianie szybu windowego

Szyb windowy D1 wyposazony jest w urzqdzenia stuzqce do usuwania dymu w postaci klapy
dymowej. Czynna powierzchnia oddymiania klapy wynosi nie mniej niz 2,5 % powierzchni rzutu
poziomego podfogi szybu  dzwigu (przy czym otwdr pod klape dymowq posiada powierzchnie
wynoszqcq nie mniej niz 0,5 m2)

Przyjeto powierzchnie geometryczng Ag = 1,0 x 1,0 m= 1 m2

Przyjeta powierzchnia czynna odymiania (bez owiewek )— Acz=0,64 m?2

Prolight typ C100 ma podstawie h=30 cm




