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posadowienia nadprozy

S

kala 1:25

Belki nadprozy osadza¢ w bruzdach na
zaprawie przed wykonaniem otworu w Scianie.

Wyklinowag, klinami stalowymi

1.Rysunek nie stanowi odrebnej catosci. Nalezy go

uzupefnic zaprawq ekspansywnq

2

Poziom spodu nadpfoza:
\imn:co PT architektury

100cm

skala 1:25

Przed wykonaniem otworu
osadzic belki

w bruzdach, kolejno po
obu stronach s&ciany.

Wyszpatdowaé

Poziom spodu nadproza:

Dla nad

—wedfug PT architektury

prozy oznaczonych "W’ — poziom spodu

nadproza wedtug PT Wentylacji

Stal konst. S235JRG2

Sruby kI. 5.8
Klasa wykonania EXC2

jezeli nie opisano inaczej

Klasa

wykonania wg PN—EN 1090—2:2008+A1: 2011

— rozpatrywac fgcznie z innymi rysunkami, opisem
technicznym oraz projektem Architektonicznym i i

innymi branzami.

2.Wszystkie wymiary w mm, o ile nie oznaczono inaczej.

3.Nie skalowa¢ wymiardw z rysunku.
4.Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Rozstaw i dfugos¢
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Nadzoér Autorski.
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stropow.

]
\m/ 8. Montaz nadprozy nalezy prowadzi¢ zgodnie z opisem

technicznym.

— belek dostosowa¢ do istniejgcej konstrukcji. Wszelkie

I odstepstwa projektu od stanu rzeczywistego, nalezy

g zgtosci¢ projektantowi przed przystgpieniem do

wykonywania prac adaptacyjnych.

5.Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zachwujqc
nadzwyczajnq ostrozno§é, oceniajgc na biezgco stan
techniczny odkrywanych elementdw konstrukcyjnych
budynkéw (sciany, stropy, nadproza, fundamenty). W
przypadku zauwazenia jakichkolwiek oznak ztego stanu
technicznego ist. konstrukcji (zarysowania, nadmierne
ugiecia, pekniecia) nalezy natychmiast powiadomic

6. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
7. Nowe nadproza nalezy zamontowac przed wyburzaniem

scian /poszerzaniem otworéw oraz wykonaniem nowych
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MKT KONSTRUKCJE

o0s.Ogrodowe 1/41; 31-915 Krakow; tel.: +48—603-507-115, fax:012-383-23-96

_Aoz._._N%CZ_A._- architektura - konstrukcja - technologia

KONTRAPUNKT ~ V-PROJEKT ZESPOL ~ PROJEKTOWO — INWESTYCYJNY
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakéw NIP: 676—172-86—69 REGON: 351257980

tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270

[Temat

Nr projektu

14-212

PRZEBUDOWA PAWILONU SZPITALNEGO NR V —
przebudowa pomieszczefi poradni specjalistycznych
zlokalizowanych na parterze, przebudowa pomieszczefi
na | pigtrze z przeznaczeniem dla apteki szpitalnej
oraz laboratorium histopatologii, przebudowa
pomieszczefi na Il pietrze z przeznaczeniem dla Sali
konferencyhej, budowa wew. szybu windowego, remont
ogdlnobudowlany, przebudowa i budowa wew. instalacji
elektrycznej, wod—kan, c.o. oraz wentylacj
mechanicznej

Inwestor

m_u mNmN _N_wmnﬁ_wwP mNu__m%_ k__m,_mx_o_._ Data
ul. rzeicow OMmMSKIC N
41—500 Chorzdéw czerwiec 2014

Lokalizacja

ul. Strzelcow Bytomskich 11, 41-500 Chorzéw

Branza

Zespdl Projektowy Kontrapunkt V- Projekt

KONSTRUKCIA

Faza

PROJEKT WYKONAWCZY | torowrin |

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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