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Wzmocnienie istniejqcej belki

UWAG

1.Rysunek nie stanowi odrebnej catosci. Nalezy
go rozpatrywaé tqcznie z innymi rysunkami,
opisem technicznym oraz projektem
Architektonicznym i i innymi branzami.

2.Wszystkie wymiary w mm, o ile nie
oznaczono inaczej.

3.Nie skalowa& wymiardéw z rysunku.

4.Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Rozstaw i
dtugos¢ belek dostosowaé do istniejqcej
konstrukcji. Wszelkie odstepstwa projektu od
stanu rzeczywistego, nalezy zgtoscic
projektantowi przed przystgpieniem do
wykonywania prac adaptacyjnych.

5.Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢
zachwujqc nadzwyczajng ostroznosg,
oceniajqc na biezqco stan techniczny
odkrywanych elementdw konstrukcyjnych
budynkéw (sciany, stropy, nadproza,
fundamenty). W przypadku zauwazenia
jakichkolwiek oznak zfego stanu technicznego
ist. konstrukcji (zarysowania, nadmierne
ugiecia, pekniecia) nalezy natychmiast
powiadomi¢ Nadzdr Autorski.

6. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE

7. Wszystkie pofgczenia, jesli nie pokazano
inaczej, zaprojektowano jako spawane.

Gr. spoiny nalezy przyjgé:
0.5*t dla spoin pachwinowych dwustronnych,
0.7*t dla spoin pachwinowych jednostronnych,
1.0*t dla pofgczei doczofowych w profilach
rurowych.
t — grubos¢ ciefiszego elementu

8.Konstrukcje stalowq zabezpieczyé zgodnie z
opisem technicznym.

9.Podlewki wykonaé, po wypoziomowaniu
konstrukcji z zaprawy niekurczliwej np. Pagel.
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Spoine ciqgfq nalezy spawaé
odcinkowo, aby zminimalizowa¢
odksztatcenia termiczne istniejacej
belki.

Stal konst. S235JRG2

Sruby kl. 5.8
Klasa wykonania EXC2

jezeli nie opisano inaczej
Klasa wykonania wg PN—EN 1090—2: 2008+A1: 2011

MKT KONSTRUKCJE
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KONTRAPUNKT ~ V—PROJEKT ZESPOL  PROJEKTOWO — INWESTYCYUNY

tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270

‘ . ul. Zablocie 39, 30-701 Krakéw NIP: 676—172-86-63 REGON: 351257980

Zespb! Projektowy Kontrapunkt V- Projekt
lezy sprawdzi¢ na budowie!

ie wymiary na

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzezone-
Wszystki

femat  [pRZFBUDOWA PAWILONU SZPITALNEGO NR V —  |Nr projektu
przebudowa pomieszczefi poradni specjalistycznych 14-212
zlokalizowanych na parterze, przebudowa pomieszczen
na | pigtrze z przeznaczeniem dla apteki szpitalnej
oraz laboratorium histopatologii, przebudowa
pomieszczen na |l pigtrze z przeznaczeniem dla Sali
konferencyjnej, budowa wew. szybu windowego, remont
ogdinobudowlany, przebudowa i budowa wew. instalacji:
elektrycznej, wod—kan, c.o. oraz wentylacji
mechaniczne;j
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