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AB

B

C C

drzwi istniejące o walorach historycznych

- przeznaczone do zachowania obecnym miejscu

drzwi istniejące o walorach historycznych

- przeznaczone do przeniesienia

lub zmiany kierunku otwierania
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RECEPTURA

OPIS DRZWI

C - samozamykacz

S - drzwi dymoszczelne

K - kontrola dostępu

K2 - kontrola dstępu dwustronna

Kcz - kontrola dostępu czasowa

D - domofon

T - elektrotrzymacz

SI    - siłownik drzwiowy lub okienny

P    - INSTALACJA PRZYZYWOWA

URZĄDZENIA SANITARNE

umywalki

U-55  umywalka 55 + półpostument (+ stelaż  dla ścian z płyt g-k)

U-48B  umywalka fi 48 wpuszczana w blat

zlewy

Z-1 zlew 1-komorowy stal nierdzewna

Z-G zlew gospodarczy stal nierdzewna

natryski

B90  - brodzik półokrągły STANDARD 90 cm

+ kabina szkło hartowane, profile srebrne matowe

inne

kp - kratka ściekowa z ściennym punktem czerpania wody

ks - kratka ściekowa

HYDRANTY

        HP Ø25 dł. węża 30 m

        wnękowy, szer. 740, wys. 1040, gł. 270 mm

        z gaśnicą w szafce, kolor biały

T

T

K,D

K,D

K,D

Kcz

D

K

 wyburzenia

ściany istniejące

projektowane ściany działowe i zamurowania

z bloczków z betonu komórkowego

projketowane ściany działowe

sanitane z płyt g-k na ruszcie stalowym

ocieplenie ścian zewnętrznych

- płyta klimatyczna 10 cm od wewnątrz
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SUFIT PODWIESZANY - RZUT PIĘTRA 1

SUFIT PODWIESZANY - RZUT PIĘTRA 1

7.2A

1:100

PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE GIĘTE TYPU  RIFLEX MOCOWANE NA
KONSTRUKCJI STALOWEJ DO SUFITÓW ŁUKOWYCH - POWTÓRZENIE
KSZTAŁTU ISTN. KOLEBKI

GRANICA WYSOKOŚCI - PIONOWAN ZABUDOWA,
PŁYTY G-K NA RUSZCIE STALOWYM

WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA DO SUFITU PODWIESZANEGO

OŚWIETLENIE LINIOWE - zgodnie z projektem inst. elektrycznych

Płyty sufitowe z wełny mineralnej  typ krawędzi SF, rozbieralna do dołu o

wymiarach 600x600x24 mm, kolor: biały

płyty sufitowe mineralne laminowane , pochłanianie dźwięku (ALFA W 0.65),

klasyfikacja europejska pochłaniania dźwięku: c, pochłanianie dźwięku

(NRC)0,70, izolacyjność akustyczna wzdłużna dnfw: 41 db,  odbicie światła

88%, odporność na wilgoć 95rh%,  przewodność cieplna:0.052, ciężar:

8,4kg/m2, reakcja na ogień euroklasa: a2-s1,d0, zmywalna wilgotnym

materiałem, odporna na zarysowania, specjalnie utwardzone krawędzie, płyta

pozbawiona perforacji, system z niewidoczną  ukrytą konstrukcją, 7 mm fuga

cienia przez ruszt konstrukcyjny chowany o wysokości 38 mm i szerokości

listwy podtrzymującej 24mm

PŁYTY SUFITOWE MINERALNE LAMINOWANE 1200X1200X20 Z MIĘKKIEJ
WEŁNY SZKLANEJ, POCHŁANIANIE DŹWIĘKU (ALFA W) 1,00H,  POCHŁANIANIE
DŹWIĘKU (NRC)0,95, REDUKCJA DŹWIĘKU 7dB, ODBICIE ŚWIATŁA 86,86%,
ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ 95RH%,   ZAWARTOŚĆ MATERIAŁU Z ODZYSKU
82%, CIĘŻAR: 2,90KG/M2, REAKCJA NA OGIEŃ: EUROKLASA A2-s1,d0,
ZMYWALNE, ODPORNE NA ZADRAPANIA, PŁYTA POZBAWIONA PERFORACJI,
SYSTEM Z CZĘŚCIOWO UKRYTĄ KONSTRUKCJĄ, 6MM PRZERWY MIĘDZY
PŁYTAMI PODTRZYMYWANE PRZEZ RUSZT KONSTRUKCYJNY CHOWANY O
WYSOKOŚCI 43MM I SZEROKOŚCI LISTWY PODTRZYMUJĄCEJ 24MM, KOLOR:
BIAŁY, WYMIARY PŁYT: 1200X1200X20MM

Sufit higieniczny, płyty sufitowe z wełny mineralnej  typ krawędzi VT-S15,  o

wymiarach 600x600x19 mm, kolor: biały

 
płyty sufitowe mineralne,   pochłanianie dźwięku (ALFA W) 0.95 klasyfikacja

europejska pochłaniania dźwięku :a, izolacyjność akustyczna  dncw:28db,

odbicie światła ≤ 88%, odporność na wilgoć 95rh%,  przewodność

cieplna:0.04, ciężar: 3,0kg/m2, reakcja na ogień euroklasa: a2-s1,d0,

, zwiększona odporność na czyszczenie (produkt może być czyszczony wilgotną

szmatką z dodatkiem delikatnego detergentu) płyta w wersji gładkiej

malowanej (odbicie światła 88%).

Klasa czystości ISO4

Sufit higieniczny szczelny, płyty sufitowe mineralne   Clean Room ,( płyta

zapewniająca  szczelność systemu na łączeniu rusztu z płytą), typ krawędzi SK,

płyty o wymiarach 600x600x19 mm, kolor: biały

 
płyty sufitowe mineralne, pochłanianie dźwięku (ALFA W) 0.90, klasyfikacja

europejska pochłaniania dźwięku: a, pochłanianie dźwięku (NRC)0,90,

izolacyjność akustyczna dncw: 28db, odbicie światła 88%, odporność na wilgoć

100% rh, przewodność cieplna:0.04, ciężar: 4,7kg/m2, reakcja na ogień

euroklasa: a2-s1,d0,

nie przyciągające kurzu, dopuszczalne  mycie pod ciśnieniem

płyty na ruszcie 24mm

klasa czystości ISO 3

PŁYTY SUFITOWE  NIE GORSZE NIŻ: ARMSTRONG  TYPU ULTIMA,
TYP KRAWĘDZI MICROLOOK BE
O WYMIARACH 1200X600X19 MM
KOLOR: ARMSTRONG GLOBAL WHITE

GK

OŚWIETLENIE LINIOWE - zgodnie z projektem inst. elektrycznych


