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@ RENOWACJA CEGLY:

1. Oczyszczenie cegly i usunigcie szczelnych nawarstwien

korozyjnych metodq strumieniowo — sciernq
+/18,57 2. Usuniecie nieprawidlowych napraw i spoin oraz
zasolonych i zdeintegrowanych fug
3. Dezynfekcja
4. Odsolenie
5. Impregnacja wzmacniajqca
6.
7.

. Uzupelnienie ubytkow
. Retusz kolorystyczny
8. Spoinowanie cegly z uwzglednieniem ksztaltu i

kolorystyki fugi

\E ﬁ 9. Hydmfob/'zacja
@ STOLARKA OKIENNA:

Wymiana stolarki okiennej na nowe drewniane okna
zespolone w kolorze RAL 6028, o podziatach zgodnie z
zestawieniem stolarki, kolumienki w kolorze RAL 7047
+|14,45
@ STOLARKA DRZWIOWA:
777777777777777777 Wymiana stolarki drzwiowej na nowe drzwi drewniane
DACH:
Wymiana pokrycia dachu - blacha tytanowo—cynkowa
Lokalizacja wyrzutni i wentylatoréw dachowych
(5) ELEMENTY KAMIENNE:
Renowacja detali kamieniarskich (parapety, schody, cokoly,
detale):
1. Usuniecie nawarstwien — metodq strumieniowo—3Scierng
+[11,60 — Ce Pe (na sucho) lub mechanicznie (recznie)
————————————————— 2. Usunigcie wadliwych spoin cementowych i nawarstwier
(zacierek cementowych)— metodq mechaniczng
3. Ewentualne usuniecie zaciekbw metodq mechaniczno —
chemicznq poprzez zastosowanie 10% roztworu wodnego
kwasnego weglanu amonu (oktady ligninowe).
e e e e B B o 4. Wykonanie procesu odsolenia metodq swobodnej
migracji soli do rozszerzonego srodowiska (oktady
49,40 ligninowe)
****************** 5. Wykonanie zabiequ dezynfekcji kamieniarki preparatem
typu Alkutex BFA—Entwerner.
6. Uzupetnienie ubytkow piaskowca w masie sztucznego
kamienia — masq renowacyjnq lub kaszlowanie kamieniem
piaskowcowym.
7. Ewentualne scalenie kolorystyczne na bazie spoiwa
E E E E E E E E E i E E f;szszgzggw?fcznega — pigmenty naturalne, technika
L 1 B 1 | . & B 1 | - 0 3 8. Wykonanie impregnacji z nadaniem efektu
= = = == = = == = hydrofobowego preparatem krzemo—organicznym.
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| 1 B 1 | . 1 B 1 . 1 B 1 (&) POZOSTALE PRACE ELEWACYJNE:
! = = = = = ‘ = = = ‘ = 1. Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy
s me 1me u e sen B e e ve B s tytanowo—cynkowe;
' ' = = = E E ' = E E ' 2. Wymiana instalacji odgromowej zgodnie z projektem
s BN EiEEE elekirycznym
3. Montaz plotkéw przeciwsniegowych
+[4,35 @ PRZYWROCENIE KSZTALTU ORYGINALNYCH OTWOROW
,,,,,,,,,,,,,,,,, OKIENNYCH WRAZ 7 MONTAZEM NOWEJ STOLARKI.
PRZEBUDOWA SCIAN MUROWANEJ PRZY SCHODACH ZEWNETRZNYCH
@ WYKONANIE SZKIANYCH DASZKOW PRZY WEJSCIACH DO BYDYNKU.
._=- mane :-=_ é ga _é é ga _é [ . KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia
| — | | | '_ | | | '_ | ' KONTRAPUNKT  V—PROJEKT ZESPOL  PROJEKTOWO — INWESTYCYJNY
| ¢ § | & F | & §F ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakdw NIP: 676-172—-86-69 REGON: 351257980
5 e § 5 womm E § womm E tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270
. 1 1 . 1 . 1 Temat Nr projektu
E B § § = g : - g PRZEBUDOWA PAWILONU SZPITALNEGO NR V —
- - - przebudowa pomieszczen poradni specjalistycznych 14-212
| | F | § . 1 zlokalizowanych na parterze, przebudowa pomieszczen na
| pietrze z przeznaczeniem dla apteki szpitalnej oraz
laboratorium histopatologii, przebudowa pomieszczen na Il
—|0,02 pietrze z przeznaczeniem dla Sali konferencyjnej, budowa
777777777777777777 wew. szybu windowego, remont ogdlnobudowlany,

przebudowa i budowa wew. instalacji: elektrycznej,
wod—kan, c.o. oraz wentylacji mechanicznej

Inwestor [Sp 707 ZESPGL. SZPITALI MIEJSKICH Dota

ul. Strzelcéw Bytomskich 11 41-500 Chorzéw czerwiec 2014
bokelzacio. | Strzelcow Bytomskich 11, 41-500 Chorzow
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UWAGA:

KOLORYSTYKA TYNKOW, STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE,

Autorzy mgr _inz. arch. Marta Dropinska

FUG, KAMIENIA | ELEMENTOW METALOWYCH POWINNA BYC
ZAAKCEPTOWANA PRZEZ PRZEDSTAWICIELA WOJEWODZKIEGO

mgr_inz. arch. Dorota Dropinska

KONSERWATORA ZABYTKOW NA PODSTAWIE WYKONANYCH mgr_inz. arch. Mirostaw Butor

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie
materiatu réwnowaznego pod wzgledem parametrow technicznych i funkeji jakiej ma

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie!
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