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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych dla
przebudowy pawilonu szpitalnego nr V w zakresie przebudowy pomieszczen poradni specjalistycznych
zlokalizowanych na parterze, przebudowy pomieszczen na | pietrze z przeznaczeniem dla apteki
szpitalnej oraz laboratorium histopatologii, przebudowy pomieszczen na Il pietrze z przeznaczeniem dla
sali konferencyjnej, budowy wewnetrznego szybu windowego oraz remontu ogolnobudowlanego przy ulicy
Strzelcow Bytomskich nr 11 w Chorzowie na dziatce nr 3917/164.

2.2. Podstawa opracowania
Projekt instalacji elektrycznej wykonano na podstawie:
— projektu architektonicznego i technologicznego
- obowigzujgcych norm i przepiséw
— umowy przytgczeniowej,

2.3. Zakres opracowania
Dokumentacja projektowa obejmuije:
— wymiane zlgcza kablowego wraz z budowg uktadu pomiaru energii elektycznej,
- wymiane rozdzielnicy gtéwnej,
— wymiane tablic rozdzielczych,
- wymiane wewnetrznych linii zasilajgcych tablice
— instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych,
- instalacje sitowa,
- instalacje ochrony przeciwporazeniowej,
- instalacje potaczen wyréwnawczych,

2.4. Podstawowe dane techniczne
Ukfad sieci SN 3~50Hz 15kV ~ /IT
System ochrony od porazen — uziemienie ochronne
Ukfad siecinn  3~50Hz 400/230V / TN-C
System ochrony od porazeh — samoczynne wylgczenie zasilania
Moc obliczeniowa zasilania podstawowego
Pi= 102,7 kW /w ramach istniejgcego przydzialu mocy dla catego zespotu Szpitala Miejskiego/
System ochrony od porazen: samoczynne wylgczenie zasilania.

2.5. Zasilanie w energi e elektryczn a.

Szpital zasilany jest ze stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie Szpitala i posiada
przydziat mocy w wysokosci 500kW z uktadem posredniego pomiaru energii elektrycznej.

Stacja przebudowana w roku 2012 jest stacjg kontenerowg, wolnostojgcg z rozdzielnicg 15kV
podzielong na sekcje Tauron Dystrybucja (dwa pola liniowe 15kV) oraz Uzytkownika (pole pomiarowe i
pole transformatorowe), posiada transformator 15/0,4kV o mocy 630kVA, ukiad posredniego pomiaru
energii elektrycznej.

Zasilanie rezerwowe realizowane jest przez agregat pradotwérczy o mocy 250kVA w obudowie
zewnetrznej, zlokalizowany przy budynku stacji transformatorowej.

Zasilanie pawilonu szpitalnego nr 5 stanowig dwie istniejgce linie kablowe — bezpo$rednio ze
stacji transformatorowej linia YAKY 4x240 oraz YAKY 4x120 do pawilonu nr 3. Linie kablowe w dobrym
stanie technicznym wprowadzone sg do zigcz kablowych zabudowanych na budynku pawilonu.

Istniejgcy przydziat mocy dla calego szpitala pokrywa w catkowicie zapotrzebowanie na energie
elektryczng dla pawilonu nr V po jego przebudowie i remoncie.

2.6. Wymiana zt gcz kablowych. Budowa ukfadu sublicznikowego pomiaru energii
elektrycznej.

Projektuje sie demontaz istniejgcych zigcz kablowych z uwagi na ich stan techniczny. W ich
miejsce nalezy zabudowac ztgcz kablowy typu Z3-a o wymiarach 80x60x25cm do ktérego wprowadzi¢
istniejgce relacje kablowe jak na rysunku nr E1. Bezposrednio nad zigczem projektuje sie ukiad
pétposredniego pomiaru energii elektrycznej dla Pawilonu nr V — jak na rysunku E2. Od tablicy pomiaru
energii elektrycznej projektuje sie wymiane wewnetrznej linii zasilajgcej do rozdzielnicy gtownej RG-NN
zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnic — linia kablowa z przewodami 4x YKXS
120.
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2.7. Kompensacja mocy biernej

Zaprojektowano kompensacje mocy biernej dla rozdzielnicy gtéwnej RG-NN. Kompensacja bedzie
realizowana za pomoca baterii kondensatoréw, automatycznie regulowanych o mocy 30kVAr i stopniu
regulacji 4x7,5kVAr.

Bateria bedzie usytuowana w oddzielnej szafie ustawionych w pomieszczeniu rozdzielni nn i
przytaczona do rozdzielnicy gtéwnej za pomoca kabla. Sygnat pradowy jest pobierany z przektadnika
prgdowego zamontowanego w polu zasilajgcym rozdzielnicy RG-NN. Bateria sterowana bedzie
sterownikami.

2.8. Rozdzielnica gtdwna RG
Zaprojektowano niskonapieciowg rozdzielnice przyscienng skfadajgcg sie z oddzielnych
wolnostojgcych, przysciennych obudéw. Rozdzielnia zasila wszystkie tablice rozdzielcze wewnatrz
remontowej czesci obiektu. Rozdzielnica posiada uktad wytacznika z napedem silnikowym i cewkag
wybijakowg realizujgcy wylgczenie pozarowe zasilania oraz sekcje pozarows.
Pola odptywowe wyposazono w rozigczniki bezpiecznikowe oraz wytgczniki mocy.
W polu zasilajgcym zaprojektowano pomiar napiecia i pradu poprzez analizator sieciowy.

2.9. Wytacznik przeciwpo zarowy pr gdu.

W obiekcie zaprojektowano wylgczniki przeciwpozarowe wytgczajgce caly obiekt. Wytgczniki
usytuowano w poblizu wejs¢ glownych do budynku. Wylgczniki bedg wylgczaly zasilanie wszystkich
odbiornikéw, oprécz odbiornikéw ochrony przeciwpozarowej obiektu (klapy dymowe, pozarowe, instalacja
sygnalizacji pozaru) oraz bedg blokowa¢ prace agregatu pradotworczego.

2.10. Instalacje wewn etrznych linii zasilaj acych
Zaprojektowano podziat instalacji na nastepujgce tablice rozdzielcze:
TP —rozdzielnie obwodéw nierezerwowanych,
TK — rozdzielnie obwodoéw rezerwowanych,
IT — rozdzielnie obwodow separowanych gniazd wtykowych sal zabiegowych,
RW — rozdzielnie wentylacji bytowej,
Rozdzielnice wykonane beda jako wnekowe i wyposazone w:
— rozlgcznik izolacyjny umozliwiajacy wytaczenie rozdzielnicy spod napiecia
- ochronniki od przepieé
— urzgdzenia zabezpieczajgce obwody odbiorcze, takie jak wylgczniki nadmiarowe oraz
wytgczniki réznicowoprgdowe
— elementy sterownicze oswietlenia i innych instalacji wynikajgce z potrzeb technologii obiektu
— euroszyny do montazu aparatury elektroinstalacyjnej.
— dodatkowg obudowe dla montazu urzadzen instalacji stabopradowych.
Dla celéw zasilania urzgdzen wentylacyjnych zaprojektowano pietrowe rozdzielnice wentylacyjne
z ktérej wyprowadzono wszystkie obwody zasilajgce centrale wentylacyjne, klimatyzatory oraz nawilzacze
parowe. Wentylatory kanalowe wywiewne w toaletach zasilane zostang z obwodéw oswietlenia danego
pomieszczenia.

2.11. Oswietlenie
Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw uzytkowania obiektu zaprojektowano oswietlenie z
zastosowaniem energooszczednych opraw fluorescencyjnych o duzej trwatosci lamp.
llos¢ i rodzaj opraw o$wietleniowych dobra zostanie na podstawie normy ,Swiatlo i o$wietlenie —
os$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach” EN/PN 12464-1:2004 (E)

Pomieszczenie Natezenie Ol$nienie wskaznik kategoria
(1x) UGR barw Ra os$wietlenia
1 2 3 4 5
Recepcja
Oswietlenie ogolne 300 22 80 B
Blat 500 22 80 B
Korytarze gtéwne 150 22 80 B
Poczekalnie 200 22 80 B
Klatki schodowe 150 22 80 B
Kabiny wind 150 22 80 B
tazienki, wc 200 22 80 -
Administracja
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Pokoje personelu 300 19 80 -

Szatnie personelu 150 22 80 -

Biura personelu 500 19 80 B

Pomieszczenia biurowe 500 19 80 B
Pokoje zabiegowe

Radioterapia:

Oswietlenie ogolne 500 19 80 B

Badania i zabiegi 1000 19 80 A

Pokoje opatrunkowe:

Oswietlenie og6ine 500 19 80 B

Badania i zabieqgi 1000 19 80 A

Pokoje endoskopii:

Oswietlenie ogolne 500 19 80 B

Badania i zabiegi 1000 19 80 B

Pomieszczenia techniczne 150 22 80 A/B

Projektuje sie:
- réwnomiernos¢ natezenia oswietlenia na poziomie nie mniejszym niz 0,7,
— zabudowanie wszystkich opraw oswietleniowych w sufitach podwieszonych,
— umieszczenie opraw Swietlbwkowych o odpowiednio dobranych odbty$nikach rastrowych
parabolicznych, redukujgcych efekt ol$nienia,
- wyposazenie opraw w stateczniki elektroniczne w celu minimalizacji efektu stroboskopowego oraz
oszczednosci zycia energii.

Podstawowym rodzajem oswietlenia zastosowanym w budynku bedzie oswietlenie
Swietlowkowe. W pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowano rozbieralne sufity podwieszone
zainstalowane bedg gtéwnie oprawy do wbudowania w takie sufity. W czesci pomieszczen
zabudowane bedg sufity z ptyt gipsowo kartonowych. W oprawach instalowanych w pomieszczeniach
socjalno-bytowych, poczekalniach, oraz na ciggach komunikacyjnych, nalezy stosowa¢ zrodta Swiatta o
cieplej barwie swiatta, natomiast w pomieszczeniach o technologii medycznej, w ktérych wymagane
jest bardziej wierne oddawanie barw — swietldwki o0 wyzszej temperaturze barwowej oraz wysokim
wspotczynniku oddawania barw.

OSwietlenie pomieszczeri sanitarnych

W pomieszczeniach sanitarnych ogélnodostepnych nalezy stosowa¢ oprawy przystosowane do
wbudowania w sufity podwieszane. Nalezy stosowaé oprawy typu ,downlight” na swietléwki
kompaktowe, z kloszem opalizowanym i stopniu ochrony minimum IP44 instalowane w sufitach oraz
dodatkowo oprawy nascienne (kinkiety) szczelne nad umywalkami.

Oswietlenie pomieszczen biurowych

W pomieszczeniach obstugi administracyjno-technicznej budynku, nalezy stosowaé oprawy
Swietldbwkowe ze statecznikami elektronicznymi, kompensacja mocy biernej oraz rastrem
parabolicznym i/lub lamelkowym zapewniajgcy ograniczenia ol$nienia.

W zalezno$ci od funkcji pomieszczenia i rodzaju sufitu nalezy stosowaé oprawy do wbudowania
w sufit podwieszany lub przystosowane do zwieszania.

Oswietlenie pomieszczen technicznych

W pomieszczeniach technicznych nalezy stosowaé oprawy fluoroscencyjne szczelne o stopniu
ochrony minimum 1P44 (zalecany IP65) z odbty$nikiem metalizowanym i kloszem pryzmatycznym. W
zaleznosci od wysokosci pomieszczenia oprawy nalezy instalowaé na stropie lub na zwieszakach
systemowych.

OSwietlenie szybu dZzwigowych
Do maszynowni dzwigdw nalezy doprowadzi¢ niezalezny obwdd oswietlenia szybow dzwigowych
z lokalnych rozdzielnic oswietleniowych. Oswietlenie szybow w zakresie dostawcy wind.

Oswietlenie awaryjne

Instalacja oswietlenia awaryjnego zostata zaprojektowana zgodnie z norma: ,,O$wietlenie awaryjne”
PN-EN 1838. W skiad oswietlenia awaryjnego wchodzi

—awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

- o$wietlenie zapasowe /rezerwowe/.
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Oswietlenie bezpieczenstwa.

Oswietlenie bezpieczenstwa w salach zabiegowych zasilane bedzie poprzez UPS systemu
separacji napiecia. Zapewnia¢ bedzie 100% nominalnego natezenia o$wietlenia. Dodatkowo w taki sam
sposOb zasilone bedg wszystkie lamy bezcieniowe.

OSwietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne, podswietlane znaki ewakuacyjne oraz oprawy z piktogramami,
zaprojektowano w ciggach komunikacyjnych oraz nad wyjsciami ewakuacyjnymi, tak aby jednoznacznie
okredlac¢ drogi do punktu bezpiecznego. Minimalna wysoko$¢ montazu opraw to 2,0m nad poziomem
podtogi.

Natezenie elektrycznych ewakuacyjnego bedzie wynosito nie mniej niz 1 lux przy powierzchni
podtogi na drogach ewakuacyjnych w obszarze srodkowym oraz 0,5Ix poza tym obszarem. Oswietlenie
ewakuacyjne bedzie funkcjonowato przez okres jednej godziny, oraz zapewniaé bedzie widoczno$é
przeszkdd i urzadzen przeciwpozarowych oraz alarmowych.

Oswietlenie kierunkowe

W obiekcie zaprojektowano oswietlenie kierunkowe wskazujgcego kierunki ewakuacji za pomoca

opraw zainstalowanych nad wyjsciami oraz w ciggach komunikacyjnych.

W calym budynku Szpitala projektuje sie system centralnego nadzoru opraw oswietlenia
awaryjnego. System umozliwia monitorowanie stanu opraw awaryjnych zainstalowanych w obiekcie.
Umozliwia wykonywanie testow: funkcjonalnego oraz autonomicznego oraz kontrole stanu opraw
awaryjnych. W kazdej oprawie awaryjnej zainstalowany jest modut awaryjny umozliwiajgcy komunikacje z
systemem. Projektuje sie dotgczenie opraw awaryjnych do centralnego systemu zarzadzania
oswietleniem awaryjnym przez zabudowanie w tablicach rozdzielczych interfejséw systemu CTI2. Z tablicy
oswietleniowych do poszczegélnych opraw awaryjnych projektuje sie utozenie przewodu YDY 3x1,5 w
celu komunikacji opraw z interfejsem oraz zapewnienia potencjatu kontrolnego. Moduty CTI2 przytgczy¢ z
aplikacja zarzgdzajaca przez doprowadzenie do modutu sieci LAN.

2.12. Zasilanie urz gdzen 1-fazowych 230V AC.

Dla zasilania drobnych odbiornikéw technologicznych i przenosnych urzadzen elektrycznych
przewiduje sie w obiekcie wykonanie instalacji gniazd wtykowych oraz przygotowanie obwodéw do
bezposredniego podigczenia urzadzen technologicznych stacjonarnych.

Z poszczegolnych rozdzielnic pietrowych wyprowadzone zostang obwody zakonczone gniazdami
wtykowymi.

Projektuje sie:

— zasilanie lamp bakteriobojczych — poprzez tgczniki z blokadg na klucz i licznikami czasu
pracy,

— instalacje zasilania instalacji telewizji wewnetrznej, okablowania strukturalnego i
videodomofnou

W sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych i pomieszczeniach technicznych zaprojektowano
gniazda wtykowe natynkowe szczelne.

Celem wyrdznienia obwodow gniazd zasilanych wtykowych, projektuje sie wyrdznienie kolorami
odpowiednich gniazd. Gniazda zasilane z obwoddéw rezerwowanych oznaczyé kolorem zotym a
nierezerwowane biatym. Gniazda separowane - kolorem czerwonym.

2.13. Instalacja sity.
Zasilanie zestawéw gniazd wtykowych jedno i tréjfazowych aparatbw RTG wykona¢ w
korytarzach na wysokosci 0,3m od posadzki. Zasilanie urzgdzern wentylacyjnych — z tablicy RW.

2.14. Instalacje ochrony odgromowej i ochrony prze  ciwprzepi eciowej

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-2:2008, PN-EN
62305-3:2009 i PN-EN 62305-4:2009. Obiekt wymaga wykonania instalacji odgromowej o stopniu
ochrony lll. Zaprojektowano ukfad zwodéw o okach 15x15m, odlegtosciach pomiedzy przewodami
odprowadzajgcymi 15mb oraz promieniu kuli toczgcej 45m.

Role zwodéw poziomych bedg petnity elementy przewodzace ofazowania attyki oraz siatka zwodow
poziomych nie izolowanych, wykonana drutem Fe-Zn fi=8 mm mocowanym na uchwytach i wspornikach.
Do zwodéw poziomych nalezy przytaczyé konstrukcje metalowe, miejsca odprowadzenia wody z dachu.

Urzgdzenia wentylacji instalowane na dachu chronié¢ zwodami pionowymi wysokimi. Urzadzen tych
nie przylgczac do instalacji odgromowe;.

Jako przewody odprowadzajgce zostanie wykorzystany drut Fe-Zn fi=Bmm prowadzony w $cianach
w rurach ochronnych. Na wysokosci 0.3 m od poziomu terenu zabudowa¢ zigcza kontrolne. Przewody
odprowadzajgce potagczyc¢ z instalacja uziemiajgce;.
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W obiekcie zaprojektowano uziom otokowy za pomocg bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4.
Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 5Q.

Na dachu zamontowano instalacje odgromowg przy pomocy systemu zwodéw poziomych niskich z
preta stalowego ocynkowanego ® 8mm. Przewody odprowadzajace zrealizowaé przy pomocy pretow
FeZzn ® 8mm w rurach ochronnych RVKL22 pod tynkiem. Przewody odprowadzajgce potaczy¢ z
uziomem fundamentowym poprzez rozlgczne zaciski kontrolne. Zaciski kontrolne wykonac jako skrecane,
srubowe na wysokosci 0,3m od poziomu gruntu.

Ochrone przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi zrealizowano przez zastosowanie
ochronnikéw przeciwprzepieciowych oraz wykonanie ekwipotencjalizacji.

2.15. Instalacje ochrony przeciwpora zeniowej

Instalacje wewnetrzng zaprojektowano w uktadzie TN — S. Od tablic prowadzony jest dodatkowy
przewdd ochronny PE, do ktérego odgatezione sg przewody ochronne do poszczegdinych odbiornikéw.
Dla skutecznej ochrony przed porazeniem zastosowano wylgczniki nadmiarowo-prgdowe z czionem
réznicowoprgdowym typu P302 o czutosci 30mA.

W sieci 3~50Hz, 230/400V/TN-S zastosowano ochrone przed porazeniem przez szybkie
wylgczenie za pomocg ochronnych wytacznikéw réznicowopradowych o czutosci prgdowej nie wiekszej
niz 30mA oraz samoczynnych wytgcznikéw instalacyjnych serii S301 zgodnie z normg PN-IEC 60364-
41:2000.

2.16. Instalacja pot gczen wyréwnawczych

W budynku wykonana bedzie instalacja potaczen wyréwnawczych.

Na poziomie ponad stropem podwieszanym bedzie utozona gléwna szyna potgczen
wyréwnawczych wykonana bednarkg Fe-Zn 40x5, pomalowana na kolor zotto-zielony i przytaczona do
uziemienia.

Do szyny nalezy potgczy¢ za pomocag bednarki FeZn20x3 lub LgYzo 16 szyny ochronne tablic
rozdzielczych PE, przewody ochronne PE obwod6w rozdzielczych, instalacje wodne, kanalizacyjne,
instalacje centralnego ogrzewania, centrale wentylacyjne, kanaty wentylacyjne, prowadnice dzwigow,
korytka instalacyjne, obudowy metalowe urzgdzen, rury, wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne.

Korytka i drabinki instalacji elektrycznych i stabopradowych nalezy potgczy¢ z gidwng szyng
polaczen wyréwnawczych i ze sobg przewodem LgYzo 6. W weztach sanitarnych nalezy wykona¢ lokalne
potgczenia wyréwnawcze przewodem LgYzo 6, tgczgce wszystkie elementy przewodzace ze sobg oraz z
przewodami ochronnymi.

2.17. Wykonanie instalacji
Instalacje elektrycznych
taczniki zatgczajgce oswietlenie instalowac na wysokosci 1.3 m od poziomu posadzki.
W miegjscu instalowania opraw oswietleniowych pozostawié rezerwe oprzewodowania wynoszacg 0.8m od
stropu.
W pomieszczeniach, w ktérych bedzie instalowany strop podwieszany, podejscia do opraw
oswietleniowych od korytek instalacyjnych wykona¢ przewodami mocowanymi do stropu na uchwytach
lub w profilach U44.
W pomieszczeniach z zainstalowanym stropem podwieszanym stalym nierozbieralnym puszki
instalacyjne lokalizowaé¢ w poblizu opraw oswietleniowych tak, aby byt zapewniony do nich dostep.
W pomieszczeniach bez stropu podwieszanego instalacje wykonac jako podtynkowa.

Instalacje gniazd wtykowych i zasilania odbiornikéw jednofazowych

Obwody zasilajgce gniazda wtykowe prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych nad stropem podwieszanym.
W pomieszczeniach bez stropu podwieszanego instalacje wykona¢ jako podtynkowa.

Podejscia do gniazd wykona¢ w rurkach RL/RVKL ukiadanych w elementach konstrukcyjnych $cian.

W ciggach komunikacyjnych gniazd instalowaé na wysokosci 0.2m od poziomu posadzki.

W pomieszczeniach biurowych gniazda poza kanatami instalacyjnymi instalowa¢ na wysokosci 0.15m od
poziomu posadzki.

W ciggach komunikacyjnych gniazda szczelne instalowa¢ na wysokosci 1.0 m od poziomu posadzki,
pozostate 0.3m od poziomu posadzki.

Gniazda instalowac jako zespalane w zestawy.

Instalacja sity

Zasadniczo instalacje prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych i na drabinkach kablowych. Wszystkie odcinki
kabli niepalnych zasilajgcych i instalacji ochronnych prowadzi¢ w korytach systemowych posiadajacych
odpowiednie atesty np. system BAKS, OBO Betterman lub Hilti.
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Prowadzenie kabli i przewodow

Przy przejsciach kabli przez granice poszczegélnych stref pozarowych oraz przez stropy pomiedzy
kondygnacjami nalezy uwzgledni¢ system ochrony ogniowej elementéw wykonawczych budynku, zgodnie
Z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Uszczelnieniu podlegajg réwniez kable w wydzielonych
szachtach instalacyjnych — pionie co 10m.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach nalezy zabezpieczyé pozarowo, na okres czasu jak dla
elementéw budowlano konstrukcyjnych przez ktére przechodza, zastosowac systemem zabezpieczenia
przejs¢ kablowych PYROPLAST lub réwnorzedny.

Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z polskg normg PN-76/E-05125 i Przepisami Budowy Urzadzeh
Elektroenergetycznych. Nalezy zachowaé zgodne z przepisami odlegtosci miedzy kablami oraz innymi
urzgdzeniami przy skrzyzowaniach i zblizeniach.

Tablice rozdzielcze
Zestawy tablic rozdzielczych zabudowa¢ w pomieszczeniach w sposob umozliwiajgcy wyprowadzenie
dodatkowych obwodéw po zakonczeniu budowy bez koniecznosci wykonywania robét wykonawczych.

2.18. Uwagi ko ncowe.
Wszystkie prace winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Nalezy stosowac aparaty, urzgdzenia i osprzet instalacyjny o parametrach technicznych nie gorszych jak
Zaproponowane w niniejszym opracowaniu.
Instalacje elektryczng w obrebie drég ewakuacyjnych nalezy uktada¢ po jak najkrotszej trasie.
Kolorystyka stosowanej aparatury scisle wg projektu aranzacji wnetrz.
Wszystkie konce kabli kazdej z instalacji muszg zosta¢ jednoznacznie oznakowane zgodnie z
dokumentacjg. Napis winien by¢ wykonany na etykiecie flamastrem wodoodpornym i mieszony przed jego
zakonczeniem.
Podczas prac zachowaé ciggtos¢ pracy wszystkich instalacji na terenie Szpitala.
Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu ze stuzbami energetycznymi Szpitala.
Przy zwymiarowaniu na budowie rozmieszczenia urzadzen elektrycznych tj gniazd, tgcznikéw, opraw
oswietleniowych, postugiwaé sie projektami branzowymi architektury.
Wykorzystanie istniejgcych urzadzen elektrycznych jest mozliwe wylgcznie po ich komisyjne
zinwentaryzowaniu na budowie przed demontazem, ocenie ich stanu technicznego po demontazu
dokonanej w obecnosci stuzb inwestycyjnych Szpitala.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne/technologiczne majg wyprowadzone na zewnatrz przewody
przytaczeniowe, a samo ich przylgczenie nie zostalo opisane inaczej w opracowaniu, sposob przytgczenia
uzgodnic¢ z projektantem.
Uzgodni¢ ze Stuzbami Technicznymi Szpitala forme opiséw informacyjnych na drzwiach zewnetrznych do
pomieszczen ruchu elektrycznego, oraz ujednolicenie wktadek zamkéw do w/w pomieszczen.
Drabinki kablowe, korytka instalacyjne instalowa¢ po wykonaniu instalacji wentylacji klimatyzacji, co i
wodno- kanalizacyjnych.
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE.

3.1. Bilans mocy.

TABLICA ZK RG RIT RW1 RW2 TPO.1 TPO.2 TP1.1 TP1.2 TP2.1 TP2.2
Pi 293,80 293,80 20,20 12,40 12,30 16,70 12,60 21,00 20,80 45,60) 38,80
Po 100,41 100,41 17,17 8,68 8,61 6,68 5,04 9,45 9,36 18,24 15,52
lo 154,80 150,02 30,61 15,47 15,35 10,64 8,03 15,05 14,91 29,05 24,72
Nr WLZ WO W1 W2 W3 W4 W5 W6 w7 W8 W9 W10
Typ kabla YAKXs 4x240| YKXs 4x120 | YKYz05x25 | YKYZ0 5x10 | YKYZz0o 5x10 | YKYZo 5x6 YKYZzo 5x6 | YKYZz05x10 | YKYZz05x10 | YKYZ0 5x25 | YKYZo 5x25
| [m] 85 15 10 72 75 10 50 15 55 20 60
s [mm?] 240 120 25 10 10 6 6 10 10 25 25
AU [%] 0,7 0,1 0,1 0,7 0,7 0,1 0,5 0,2 0,6 0,2 0,4
s [A] 154,8 150,0 30,6 15,5 15,3 10,6 8,0 15,1 14,9 29,0 24,7
In [A] 250,0 160,0 80,0 50,0 63,0 35,0 35,0 50,0 50,0 80,0 80,0
12 [A] 367,0 246,0 101,0 60,0 80,0 43,0 43,0 60,0 60,0 101,0 101,0
I, [Al 400,0 256,0 128,0 80,0 100,8 56,0 56,0 80,0 80,0 128,0 128,0
1,45 * 1 [A] 532,2 356,7 146,5 87,0 116,0 62,4 62,4 87,0 87,0 146,5 146,5
[a [A] 1500,0 960,0 480,0 300,0 378,0 210,0 210,0 300,0 300,0 480,0 480,0
Zs[0] 0,016 0,006 0,058 0,341 0,341 0,090 0,393 0,082 0,264 0,051 0,123
Zs*a<230 | 241 5,5 28,0 102,4 128,9 18,9 82,5 24,7 79,3 24,3 59,2
TABLICA TP3.1 KP.1 KP.2 TK1.1 TK1.2 TK2.1 TK2.2 TK3.1 Twym D z1
Pi 25,60 10,00 10,00 6,40 7,80 8,00 7,60 7,00 3,00 8,00
Po 8,96 5,00 5,00 4,48 5,46 5,60 5,32 4,90 3,00 8,00
lo 14,27 7,32 7,32 7,13 9,73 8,92 9,48 8,73 5,35 14,78
Nr WLZ W1l W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20
Typ kabla YKYZo 5x16 | YKYZo 5x6 YKYzo5x4 | YKYzo5x4 | YKYZo 5x6 YKYZo 5x4 YKYzo5x6 | YKYZzo 5x6 YKYZo 5x6 YKYZzo 5x6
Im] 60 25 70 15 55 20 60 60 68 58
s [mm?] 16 6 6 4 6 4 6 6 6 6
AU [%] 0,4 0,2 0,7 0,2 0,6 03 0,6 0,6 0,4 0,9
s [A] 14,3 7,3 73 7,1 9,7 8,9 9,5 8,7 53 14,8
In [A] 63,0 35,0 35,0 25,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
12 [Al 80,0 43,0 43,0 34,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0
I, [A] 100,8 56,0 56,0 40,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0
145%1,[A] | 116, 62,4 62,4 49,3 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4
Ia [A] 378,0 210,0 210,0 150,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0
Zs[0] 0,185 0,204 0,545 0,185 0,431 0,241 0,469 0,469 0,529 0,454
Zs*a<230 | 698 42,8 114,33 27,7 90,5 50,7 98,4 98,4 111,2 95,3
3.2. Dobér wewn etrznych linii zasilaj acych (wlz) i zabezpiecze n.
Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-43: 1999 pkt. 433. powinny by¢ spetnione warunki:
lg<Iy<lyorazl,<1,45-1,
gdzie:

Iz — prad obliczeniowy w obwodzie [A]
Iy — prad nastawienia urzgdzenia zabezpieczajgcego [A]
Iz — prad obcigzalnosci diugotrwatej kabla/przewodu [A]
I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego [A]

3.3. Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony od pora zen oraz spadku napi ecia.

Skutecznosé ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po wykonaniu
instalacji. Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem przez ,szybkie wylgczanie” wytgcznikami instalacyjnymi
lub bezpiecznikami jest spetnione dla warunku:

gdzie:

Zs - impedancja petli zwarciowej;
Ia - warto$¢ pragdu w amperach, zapewniajgca zadziatanie urzadzenia odtgczajgcego w czasie
okreslonym w tabeli nr 2 lub dla czesci instalacji zgodnie z paragrafem 17. Ust. Nr 3 - w czasie nie
przekraczajgcym 5 sek. (obwody rozdzielcze) i 0,2 sek. (obwody pozostate);
Uo - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemig w V.
Maksymalny procentowy spadek napiecia sprawdzam z zaleznosci:

Zs X la<Ug

AU

Pl

Tk
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gdzie:

P — moc obliczeniowy w obwodzie [kW],

| — dlugos$¢ obwodu [m],

k — wspoifczynnik dla linii 3-fazowej miedzianej — 88; dla linii 1-fazowej miedzianej — 14,5
s — przekréj przewodu w obwodzie [mm?]

3.4. Kompensacja mocy biernej.

Po =102,7 kW
cos@; = 0,85 tgp, = 0,62
cosgp, = 0,95 tgp, = 0,33

Qb =P (t9¢: - tg ¢2)
Q, = 102,7 (0,62 —0,33) = 29,8 kVAr

Dobrano automatyczng baterie kondensatoréw regulowang o mocy 30kVAr i stopniu regulaciji
4x7,5kVAr.
Prad obcigzenia baterii

30

_Q
“Jﬁmlﬁmm

= 46,4A

3.5. Obliczenie nat ezenia o $wietlenia
Obliczenia natezenia oswietlenia zostaly wykonane przy zastosowaniu specjalistycznych programéw
komputerowych. Natezenie oraz réwnomiernos¢ oswietlenia obliczono stosujgc technike komputerowg
(metoda odbi¢ wielokrotnych).

3.6. Dobo6r przektadnikéw pr  gdowych.
Po = 102,7 kW (moc przytgczeniowa)
lo=158,4
Obcigzenie wtérne przektadnikéw Ss powinno sie zawiera¢ w przedziale 0,25 Sy < Ss < Sy
Ss=Sp+Spap + Sz

Sp — straty mocy w przewodach zasilajgcych
_204, 0 _20®* B

T ys 55025 oA
Isy = BA (prad znamionowy przektadnika)
[=5mb (dtugos¢ przewodow przektadnik - licznik)
s=2,5mm’ (przekroj przewodow przektadnik - licznik)
Ycu =55 m/Qmm?
Spp=0,03 VA (moc pobierana przez cewki prgdowe licznika)
Sz=1,25VA (moc tracona na zaciskach)
Sp=3,1VA

Dobrano przektadnik 150/5A 5VA, kl.0,5, FS5, 11,=1000 Igy
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4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

L.P. 4.1. PRZYLACZ ENERGETYCZNY | STACJA TRANSFORMATOROWA llos¢
1 Demontaz istniejacego ztacza kablowego wraz z przepieciem istniejacych kabli 1 kpl
9 Zabudowa ztacza kablowego przy$ciennego w obudowie termoutradzalnej typu 1 kol
Z3-a 80x60x25 P43, podstawy bezpiecznikowe 400A, fundament prefabrykowany P
Zabudowa tablicy przedktadnikow i licznikowej nad ztaczem kablowym. Obudowa
termoutwardzalna IP43 40cmx60cmx25cm - 2 szt. Przektadniki 3x IWO 150/5

3 5VA, FS5, kI.0,5 legalizowane. Licznik elektroniczny czterokwadrantowy np. 1 kpl
EQABP 230/400V / 5A, lamka sygnaizacyjna 3xP351 w obudowie S4 +
zabezpiecznie obwodow napieciowych 3x S311 B6 w obudowie S4

4 Bednar FeZn 30x4 - uziom roboczy punktu PEN ztgcza 25mb

L.P. 4.2. ROZDZIELNICA GLOWNA llosé

1 Demontaz istniejacej podtynkowej rozdzielnicy 1 kpl
Dostawa i montaz rozdzielnicy gtownej w obudowie wolnostojacej o wymiarach

9 105x195x40cm wyposazenie jak na rysunku nr 2. Uktad szyn In=250A, 11s = 24kA, 1 kol
Un izol = 660V, IP30, wytacznik z cewka wybijakowg 3P/250A/30KkA, rejestrator P
parametréw sieci PM710

3 Bateria kondensatorow 30kVAr 4x7,5kVAr w obudowie wolnostojacej 1 kol
208x72,5%48cm P
Zasilacz bezprzerwowy 30kVA/27kW 10 minut 3:3 wraz z baterig akumulatoréw w

4 obudowie modutowej, czas podtrzymania min. 10 minut, true on-line, obudowa o 1 kpl
wymiarach 45x67x120 masa 140kg

4.3 TABLICE ROZDZIELCZE

L.P.

TYP

RW.1

RW.2
TP.01

TP.02

TP1.1
TP1.2
TP2.1
TP2.2
TP3.1
TK1.1
TK1.2
TK2.1

TK2.2

TK3.1

RIT

Twym

Obudowa tablicowa wnekowa o wym.
550x500x205mm IP 43 + rama do montazu
podtynkowego, obudowa stalowa Il klasa
ochronnosci, wyposazona w plyte maskujaca ,
wsporniki th-35 oraz szyny PE i N. Pojemno$¢
tablicy 72 modutéw. In = 160A

Obudowa tablicowa wnekowa o wym.
550x950x205mm IP 43 + rama do montazu
podtynkowego, obudowa stalowa Il klasa
ochronnosci, wyposazona w plyte maskujaca ,
wsporniki th-35 oraz szyny PE i N. Pojemno$¢
tablicy 144 modutéw. In = 160A

Obudowa tablicowa wnekowa o wym.
550x1110x205mm IP 43 + rama do montazu
podtynkowego, obudowa stalowa Il klasa
ochronnosci, wyposazona w plyte maskujaca ,
wsporniki th-35 oraz szyny PE i N. Pojemno$¢
tablicy 168 modutéw. In = 160A.

Obudowa tablicowa wnekowa o wym.
550x1250x205mm IP 43 + rama do montazu
podtynkowego, obudowa stalowa Il klasa
ochronnosci, wyposazona w plyte maskujaca ,
wsporniki th-35 oraz szyny PE i N. Pojemno$¢
tablicy 192 modutéw. In = 160A.
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5 | ogranicznik przepie¢ SPN417 klasa B+C 4 14 |14 1414444444141 41|4]|8
6 | Roztacznik izolacyjny SB499 100A/4p T11]1 (1 (1111171 {111]171{111]5
7 | wytacznik nadpradowy NC302 3P/C3A/10kA 1T11]1 (1111111111111 111]1
8 I?-,ilr_nlngl sygnalizacyjne obecno$¢ napigcia SVN125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 | Interface CTI2 3x63 1 1
10 | wytacznik nadpradowy MB106A 1P/B6A/6KA t(1]12(2111111]1]1 1
11 | wytacznik nadpradowy MC110A 1P/C10A/6kA 5136|6767
12 | wylacznik nadpradowy MC116A 1P/C16A/BKA 114 |9 (1227|2727 (33|15
13 | wylacznik nadpradowy MC216A 2P/C10A/6kA 8
14 | wytacznik nadpradowy MC125A 1P/C25A/6kA 1
15 | wytacznik nadpradowy MC304A 4P/C2A/6kA 312
16 | wytacznik nadpradowy MC306A 4P/C2A/10kA 2 |1
17 | wylacznik nadpradowy NC302A 4P/C2A/10kA 313
18 | wytacznik nadpradowy MC310A 4P/C10A/6kA 31111
19 | wytacznik nadpradowy MC316A 4P/C16A/6kA 2|2
20 | wytacznik nadpradowy MC325A 4P/C25A/6kA 111 3 3
21 | wytacznik nadpradowy MC350A 4P/C50A/6kA
22 | Stycznik ES220 - 22/20A1230V 211121
23 | Stycznik ES420 - 42/20A/230V
24 | Przekaznik bistabilny EPN 540 16A/4z/230V 2
25 | Przekaznik bistabilny EPN 520 16A/22/230V 1111111111
25 ;vg’;ingnlibI‘(Or:qTIngwopra‘dowy CD241J 4 5 8 8 1111131 9
2% ng%gi}gor;?/;:gwoprqdowy CD441J 2 1 1 1
27 | Listwy zaciskowe ZUG-G 2,5 30(30(|25| 5 (15|10 |15|10 |25
28 ;vg’;%azg/lg Orr?;/mgowo nadmiarowopradowy AD966J 7 9 9 9 9 | 24
29 | rozlacznik bezpiecznikowy NH-000 100A/50kA/3p 2
OZNACZENIE 4.4 ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH llogé
A1 COSMO-4 23§ EVG oprawa .nastropovya.éwietléwkowa 2x36W dyfuzor z przezroczystego policarbonatu, 14
reflektor aluminiowy wysokiej sprawnosci MIRO, IP65
A11 oprawa awaryjna jak B1, wersja awaryjna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, centralnie nadzorowana 1
B1 COSMO-1 236 EVG oprawa nastropowa Swietlowkowa 2x36W dyfuzor i obudowa z policarbonatu, IP65 7
B1.1 oprawa awaryjna jak B1, wersja awaryjna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, centralnie nadzorowana 12
c1 BASE LED 17W EVG oprawa $wietlowkowa nastropowa, |P44 4
C2 BASE LED 17W EVG oprawa $wietléwkowa nascienna, IP44 2
D1 SYSTEM 6000BIS 2x35W D-P oprawa $wietldwkowa dostropowa 39
D2 SYSTEM 6000BIS 35W D-P oprawa $wietldwkowa dostropowa 14
D3 SYSTEM 6000 54W D-P oprawa $wietléwkowa nastropowa, 16
E1 CANOS 225 LED 22W P44 oprawa dostropowa 21
E2 SPOT LED 13W IP54 oprawa dostropowa, 10
G1 Oprawa LED dostropowa 22W, reflektor MIRO, 22
J1 SPACE-1 414 PA IP54 oprawa dostropowa $wietlowkowa 4x14W, wysoko$¢ 60mm, raster paraboliczny, 152
52 SPACE-6 414 DO IP54 oprawa dostropowa $wietlowkowa 4x14W, obudowa z poliweglanu, wysoko$¢ 64
60mm,dyfuzor DO,
KA VEGA 2x54W oprawa éyvietléwkowa zwieszana 2x54W raster PAM, rozsyt $wiatta bezposrednio-posredni, 6
regulacja strumienia $wietinego
K2 VEGA,2x54'VV LA'M DIM DALI oprawa é\'/vie'tlé\,/vk'owa zwieszana 2x54W raster LAM, rozsyt Swiatta 24
bezposrednio-posredni, regulacja strumienia Swietinego
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Adres: Chorzéw; ul. Strzelcéw Bytomskich nr 11, dz. nr

Temat: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych

3917/164 wewnetrznych dla przebudowy pawilonu szpitalnego nr V
SP ZOZ Zespotu Szpitali Miejskich
M2 Oprawa nastropowa zewnetrzna 2x36 EVG, IP65 7
1 oprawa iluminacyjna doziemna rozsyt waski, 3000°K, 6W, on/off, IP67 19
Z3 oprawa iluminacyjna 6LED, rozsyt szeroki, 3000°K, 6W, on/off 31
EW1 MONITOR-1 LED EVG-KKA AT kierunkowa oprawa ewakuacyjna z piktogramem jednostronna, zasilana z 12
inwertera, autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana certyfikat CNBOP
EW2 MONITOR-2 LED EVG-KKA ATI kierunkowa oprawa ewakuacyjna z piktogramem, montaz CLICK-ON, 12
dwustronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana certyfikat CNBOP
EW3 MONITOR-1 P65 LED EVG-KKA ATI kierunkowa oprawa ewakuacyjna z piktogramem jednostronna, 36
zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana, certyfikat CNBOP
MONITOR-2 IP65 LED EVG-KKA ATI kierunkowa oprawa ewakuacyjna z piktogramem dwustronna, zasilana
EW4 : . _— ) 4
z inwertera, autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana, certyfikat CNBOP
POINT LED 1W AW EVG-KKA ATl oprawa dostropowa ewakuacyjna, zasilana z inwertera, autonomia 1h,
EW5 - ) 57
autonomicznie nadzorowana, certyfikat CNBOP
VERSO LED HO 4x1W EVG-KKA ATI oprawa ewakuacyjna nastropowa, zasilana z inwertera, autonomia 1h,
EW6 - ) 30
autonomicznie nadzorowana, certyfikat CNBOP
LEDPIPE-2 IP65 6W LED EVG-KKA ATI oprawa ewakuacyjna , zasilana z inwertera, autonomia 1h,
EW7 — ' 3
autonomicznie nadzorowana, certyfikat CNBOP
L.P. 4.5 Typ kabla/przewodu Dlugo$é [m]
1 HDGs 2x1,5 FE180/EI90 180
2 HDGs 3x1,5 FE180/EI90 432
3 YDY 2x1,5 450/750V 3672
4 YDYzo 3x1,5 450/750V 3458
5 YDYZo 5x1,5 450/750V 216
6 YDYzo 5x4 450/750V 427
7 YKYzo 3x1,5 0,6/1kV 132
8 YKYzo 3x2,5 0,6/1kV 210
9 YKYZo 3x4 0,6/1kV 50
10 YKYzo 5x1,5 0,6/1kV 980
11 YKYZo 5x4 0,6/1kV 110
12 YKYzo 5x6 0,6/1kV 405
13 YKYzo 5x10 0,6/1kV 228
14 YKYzo 5x16 0,6/1kV 63
15 YKYzo 5x25 0,6/1kV 95
16 Ly 35 0,6/1kV 63
17 YKXs 1x120 0,6/1kV 45
18 FTP 4x2x0,5 kat 6 200
LP 4.6 KORYTKA, DRABINKI, KANALY INSTALACYJNE STALOWE MATERIALY lloé
e DODATKOWE
1 korytko kablowa stalowa ocynkowana o szer. 600mm z kompletem uchwytéw do 8
podwieszania [mb)]
2 korytko kablowa stalowa ocynkowana o szer. 400mm z kompletem uchwytéw do 10
podwieszania [mb]
3 korytko kablowa stalowa ocynkowana o szer. 300mm z kompletem uchwytéw do 35
podwieszania [mb)]
4 korytko kablowa stalowa ocynkowana o szer. 200mm z kompletem uchwytow do 160
podwieszania [mb]
5 korytko kablowe perforowane ocynkowaneo szer. 100mm z kompletem uchwytéw do 220
podwieszania [mb)]
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6 ?ra:)tiinka kablowa perforowane ocynkowane D200 z kompletem uchwytéw do podwieszania 150
m
7 ?rz;tiinka kablowa perforowane ocynkowane D100 z kompletem uchwytéw do podwieszania 20
m
8 <,jo.datl'<owy o§przet stalowy ocynkowany do mocowania korytek i drabinek kalbowych do 90
§cian i stropow [kg]
9 rura instalacyjna RVKL fi 25mm  [mb] 517
10 rura instalacyjna gtadka fi 32mm [mb] 1133
11 rura instalacyjna gtadka fi 40mm  [mb] 300
12 rura instalacyjna fi 25mm [mb] bezhalogenowa 333
13 rura PVC fi 160/7,7 [mb] 15
14 uchwyty do'mocowaniz'a kab!i fi=25 mm w funkcji E90 (utrzymanie sprawnosci funkcjonalnej 350
przez 90 minut w czasie pozaru)
L.P. 4.7 OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY llos¢ [szt.]
1 kompletne gniazdo 3-faz. natynkowe state z wytacznikiem 0-1 IP44 32A/400V 3
2 zestaw gniazd remontowych 32A/400V,16A/400V, 2x16A/250V 4
3 kompletny fgcznik jednobiegunowy 10A, 250V, pr zm, 58
4 kompletny fgcznik przechodowy 10A, 250V, pr zm, 30
5 kompletny fgcznik 2-grupowy "Swiecznikowy" 10A, 250V pr zm, 36
6 kompletny fgcznik monostabilny 10A, 250V, pr zm, 38
7 tacznik zaluzjowy zwierny podtynkowy 10A/250V 1
8 przekaznik 6A/250V do sterowania grupg napedow zaluzji 1
9 przekaznik 6A/250V do sterowania silnikiem napedu zaluzji 4
czujka obecnosci (ruchu) In>7A, (1000W),U=230V, 50Hz, IP21, 5Ix<E<1000lx, czas

10 opdznienia od 5s do 10 minut, kolor biaty 44 zakres detekcji 360 st, zasieg do 6m, 20 15
t.det.
kompletne pojedyricze gniazdo wtykowe 2P+Z, 16A, RAL 9006, 250V pr zm, z

1 . . . . = : 216
przestong izolacyjng stykdw, z zaciskami Srubowymi P44

19 kompletne gniazdo wtykowe 2P+Z, 16A, RAL 9006, 250V pr zm, z przestong 232
izolacyjng stykdw, z zaciskami Srubowymi IP21 - biate

13 kpmpletne pojgdyhc;e gniazdo DATA 2P+Z, 16A, 250V pr zm, z kluczem w kolorze 16
zielonym z zaciskami Srubowymi, z przestong stykow

14 kompletne pojedyhcze gpiazdo DATA 2P+Z, 16A, ZSQV przm, z kluczem w kolorze 162
czerwonym z zaciskami Srubowymi, z przestong stykow

15 komplet uszczelniajacy IP44 do gniazd i tacznikow 254

16 uniwersalna puszka do montazu osprzetu do zespalania podtynkowa fi 60 979

17 uniwersalna puszka P41 z deklem z zestawem 4 niezaleznych ztaczy 3x2.5mm2, 21
20A, U=250V pr zm
kompletny kanat PCV przypodtogowy lub $cienny, 2 komorowy z przgroda

18 wewnetrzng z pokrywami, uchwytami mocujacymi w kolorze biatym, o wymiarach 8
wysoko$¢ nie mniejsza niz 125mm, szeroko$¢ od 60 mm do 70 mm [mb]
kaseta podtogowa zlicowana z posadzka, h=5,5cm (puszka + pokrywa uchylna +

19 zestaw do montazu osprzetu instalacyjnego i gniazd RJ kat.6), 12modutowa, w 3
dekiel wbudowany materiat wykoriczeniowy posadzki

20 kompletne gniazdo, "50x50" 2P+Z, 16A, 2P+Z, 250 V pr zm do montazu w puszce 19
podtogowej [kpl.]

21 kompletne gniazdo DATA "50x50" w kolorze czerwonym bez klucza 16A, 2P+Z do 6
montazu w puszce podiogowej [kpl.]

22 puszka rewizyjna o wymiarach 30x20x7 cm instalowana w $cianie 2

23 elekt.roinst.alacyjny I.<anal podpodiogowy VG 250/38 prowadzony w warstwie izolacji 10
termicznej posadzki [mb]

24 rura instalacyjna RVS fi32 wyjécie na dach, zakoriczone fajka, odcinki pionowe [mb] 42

25 rura instalacyjna RL fi30 uktadana w $cianach i pod posadzkami 65
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26 kompletny panel P1, 2-przyciskowy DALI 2
27 kompletny panel P2, 7-przyciskowy DALI 1
28 Zasilacz DALI do montazu na szyne TH 1
29 Interface RS232/DALI do instalacji AV 1
30 Naped do sterowania zaluzjami 2 kanaty 6A/230V DALI 2
L.P. 4.8 Instalacja potaczen wyréwnawczych llosé
1 przewod LYgzo 4 [mb] 150
2 przewod LYgzo 16 [mb] 200
3 przewod LYgzo 35 [mb] 80
4 opaska uziemiajaca do rur fi do 100mm FeZn 30x4 [szt.] 78
5 szyna potaczen ekwipotencjalnych "LZ" 6x6mm +25mm [szt.] 4
6 bednarka ocynkowana FeZn 40x5 [mb] 220
7 bednarka ocynkowana FeZn 30x4 [mb] 100
L.P. 4.9 Instalacja uziemiajaca llosé
1 kompletne ztgcze kontrolne skrzynkowe [szt.] 12
2 bednarka ocynkowana FeZn 40x5 [mb] 180
L.P. 4.10 Instalacja odgromowa llosé
1 drut stalowy ocynkowany FeZn fi 8 [mb] 552
2 wsporniki montazowe 460
3 bednarka ocynkowana FeZn 25x4 [mb] 112
4 zwod pionowy wysoki- maszt sktadany o wysokosci 4mb, podstawa - tréjnég z 4
obcigznikami (A+H)

5 rura instalacyjna RVS 18 252
L.P. 4.11 Elementy dodatkowe llosé
1 Systemowe uszczelnienie przeciwpozarowe do klasy EI120 /Hilti/ /kmpl/ 28

Transformator separacyjny 230/230V 6,3kVA typu UMD 6,3 w obudowie izolacyjne;
2 1
ASS-1P23
3 Zintegorwany system kontroli sieci IT typu SKP-IT-3 z WSITR /Polmed/ 1
4 Sygnalizator systemu kontroli sieci IT typu SG-3U 1
L.P. 4.12 Demontaze llosé
1 Tablice pietrowe oddziatowe /kmpl/ 8
2 Kable zasilajace /mb/ 120
3 Oprawy o$wietleniowe /szt./ 150
4 Osprzet elektryczny /szt./ 200

KON-14-212PW/E

14




