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l. Czes¢é ogolna.

I.1. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne pomieszczen zlokalizowanych w
przyziemiu dobudowy B1 przebudowanych na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego

wraz z pomieszczeniami przynaleznymi w ZSM w Chorzowie Szpital przy ul. Truchana 7.

|.2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

zlecenia Inwestora

- podktady architektoniczno - budowlane budynku
- wytyczne technologiczne

- wytyczne i uzgodnienia branzowe

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem

I.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

- instalacje elektryczne wewnetrzne pomieszczen zlokalizowanych w przyziemiu dobudowy B1
przebudowanych na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego wraz z pomieszczeniami
przynaleznymi oraz

- elementy uktadu zasilania urzadzen zlokalizowanych w pomieszczeniach objetych
opracowaniem.

Zakres instalacji elektrycznych wewnetrznych obejmuje:

wewnetrzne linie zasilajace

- tablice rozdzielcze pietrowe

- instalacja sity i gniazd wtyczkowych

- instalacja o$wietlenia ogdlnego i miejscowego

- instalacja ochrony przeciwporazeniowej



Il. Opis techniczny.

I1.1. Zasilanie

Zasilanie obiektu objetego niniejszym opracowaniem odbywaé sie bedzie na napieciu

0.4/0.231 kV w sposo6b nastepujacy:

- urzadzenia technologiczne t.j. aparat NMR oraz urzadzenia klimatyzacji zasilane beda za
pomocg wydzielonej linii kablowej typu YAKY 4x240 wyprowadzonej bezposrednio z
rozdzielnicy n.n. stacji transformatorowo — rozdzielczej

- elementy instalacji ogdlnych obstugujacych pomieszczenia objete niniejszym projektem
zasilane beda z tablicy TB-12 ktora zasilana bedzie z istniejacej rozdzielnicy gtownej RG
zlokalizowanej na poziomie suteren w miejscu pokazanym na planie.

Aby spetnione zostaly wymagania ochrony pozarowej — a w szczegdlnosci wytgczenie

wszystkich odbiorbw za pomocg istniejacych wytacznikébw pozarowych - w cigg

projektowanej linii zasilajgcej urzadzenia technologiczne wigczona zostanie tablica
wytgcznikowa TW-12 ktéra sterowana bedzie za pomocg istniejacych wytgcznikéw
pozarowych.

Linie zasilajgce wyprowadzone 2z rozdzielnicy RG zasilane bedg z elementéw za

wytacznikiem pozarowym.

Schematy wtgczenia poszczegdlnych linii zasilajgcych pokazano na schematach ideowych.

11.2. Pomiar rozliczeniowy

Zasilanie budynku objetego niniejszym opracowaniem odbywa sie z zalicznikowej sieci

rozdzielczej Szpitala.

11.3. Tablice rozdzielcze

Tablica obwodow ogélinych TB-12

Dla zasilania obwodow ogdélnych pomieszczen objetych niniejszym opracowaniem w miejscu
pokazanym na planie zabudowana zostanie podtynkowa tablica rozdzielcza TB-12 z ktérej
wyprowadzone zostang:

- obwody oswietlenia

- obwody sity i gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

- obwody urzadzen informatyki zasilane napieciem gwarantowanym.

Tablica TB-12 zasilana bedzie :



- moca nierezerwowang - za pomocg linii kablowej typu YKYZzo 5x10 wyprowadzonej z
sekcji RZA rozdzielnicy gtéwnej RG
- rezerwowo — za pomocgq linii kablowej typu YKYZo 5x6 wyprowadzonej z sekcji RZB

rozdzielnicy gtownej RG.

Tablica obwodow klimatyzacji TK-12

Dla zasilania obwoddw klimatyzacji pomieszczen objetych niniejszym opracowaniem w
miejscu pokazanym na planie zabudowana zostanie tablica rozdzielcza TK-12 z ktérej
wyprowadzone zostang;:

- obwody central wentyalcyjnych

- obwody nawilzacza

- obwody agregatow chtodu

- obwody klimatyzatoréw lokalnych

Tablica TK-12 zasilana bedzie :

- za pomocqg linii kablowej wyprowadzonej tablicy wytgcznikowej TW-12 zasilanej z

rozdzielnicy n.n. stacji tranformatorowo- rozdzielcze;.

Tablica obwodéw TMR — dostarczona wraz aparatem

-z ktérej wyprowadzone zostang obwody aparatury NMR zabudowana zostanie w miejscu
pokazanym na planie zgodnie z wytycznymi dostawcy aparatury NMR.

Tablica TMR zasilana bedzie :

- za pomocg linii kablowej wyprowadzonej z tablicy wytgcznikowej TW-12 zasilanej z

rozdzielnicy n.n. stacji tranformatorowo- rozdzielczej.

1.4. Wewnetrzne linie zasilajace

Z rozdzielnicy n.n. stacji transformatorowo-rozdzielczej oraz z rozdzielnicy gtéwnej TG do
poszczegolnych tablic rozdzielczych utozone zostang wewnetrzne linie zasilajgce o
przekrojach podanych na schematach dostosowane do ich obcigzen.

W poziomie - wewnetrzne linie zasilajgce utozone zostang w korytkach kablowych
utozonych w przestrzeni stropu podwieszonego.

W pionie - wewnetrzne linie zasilajgce utozone zostang pod tynkiem z zastosowaniem
osprzetu podtynkowego

Przejscia linii zasilajgcych przez sciany zostang uszczelnione.

Trasy utozenia wewnetrznych linii zasilajgcych pokazano na planie instalacyjnym.



I.5. Instalacje elektryczne

Pomieszczenia budynku objetego niniejszym opracowaniem wyposazone zostang w
nastepujace instalacje elektryczne:

- instalacja o$wietlenia ogélnego

- instalacja oswietlenia miejscowego

- instalacja o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego

- instalacja sity

- instalacja aparatury elektromedycznej

- instalacja gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia

- instalacja gniazd zasilania urzadzen informatyki

- instalacja ochrony przeciwporazeniowe;

Wszystkie instalacje wykonane zostang pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu
podtynkowego.
W korytarzach i ciggach komunikacyjnych instalacje utozone zostang w korytkach

instalacyjnych utozonych w przestrzeni stropu podwieszonego.

11.5.1. Instalacja sily i gniazd wtyczkowych

Instalacja sity obejmujagca zasilanie wentylatorow, klimatyzatoréw oraz instalacja zasilania
aparatury elektromedycznej wykonana zostanie przewodami typu YDYZo o przekrojach
dostosowanych do mocy poszczegdlnych urzadzeh utozonymi pod tynkiem z zastosowaniem
osprzetu podtynkowego.

Doprowadzenie linii zasilajgcych do poszczegodlnych urzadzen wykonane zostanie zgodnie z
wytycznymi zawartymi w DTR.

Instalacja gniazd wtyczkowych wykonana zostanie przewodami typu YDYZzo 2,5 utozonymi
pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Gniazda wtyczkowe zabudowane zostana:

— W pomieszczeniach uzytkowych na wysokosci 0.8m

— w korytarzach i pomieszczeniach biurowych na wysokosci 0.3 m

11.5.2. Instalacja oswietlenia
1.5.2.1. Instalacja oswietlenia ogélnego i miejscowego

Dla celéw os$wietlenia ogdlnego poszczegdlnych pomieszczen zastosowane zostang oprawy



LED wyposazone w mleczny klosz zapewniajgce normatywne natezenie i nierbwnomiernosc
oswietlenia.

W pomieszczeniach wyposazonych w strop podwieszony zastosowane zostang wbudowane
do stropu, w pozostatych pomieszczeniach oprawy natynkowe.

Dla celéw oswietlenia miejscowego zastosowane zostang oprawy LED typu plafoniera
zabudowane na scianach na wysokosci 2.1 m.

Instalacja oswietleniowa wykonana zostanie przewodami typu YDYZzo 1.5 utozonymi pod
tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Sterowanie oswietleniem ogdélnym i miejscowym odbywacC sie bedzie za pomocag
wytacznikow instalacyjnych podtynkowych instalowanych w poszczegobinych
pomieszczeniach na wysokosci 1.4 m.

W korytarzach, hallach i sluzach sterowanie oswietleniem odbywac¢ sie bedzie za pomocg
przekaznikow bistabilnych zabudowanych na tablicach rozdzielczych lub w puszkach
instalacyjnych.

llosci i rodzaj opraw w poszczegodlnych pomieszczeniach dobrano na podstawie normy PN-
EN 12464-1.

Z uwagi na trudne warunki oswietlenia naturalnego poszczegdlnych pomieszczen dla
wszystkich opraw oswietleniowych nalezy zastosowac zrodia $Swiatta o temperaturze
barwowej 2700°K.

11.5.2.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Dla celéw oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) w korytarzach i weztach
komunikacyjnych zabudowane zostang dodatkowe oprawy oswietleniowe LED wyposazone
w stosowane elektroinwertery z bateriami akumulatorow zapewniajgcymi 1 godzinng prace
od chwili zaniku napiecia zasilajgcego.

Zatgczanie opraw oswietlenia bezpieczenstwa oraz ewakuacyjnego — samoczynne z chwilg
zaniku napiecia w obwodzie os$wietlenia ogdlnego — w czasie pracy bezawaryjnej oprawy
ciemne.

llodci i rodzaj opraw w poszczegodlnych pomieszczeniach dobrano na podstawie normy PN-
EN 1838.



11.5.3. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowane zostanie szybkie
wytaczenie obwodu.

Dla celow ochrony wykorzystane zostang wydzielone zyty przewodow zasilajgcych.

Jako ochrona dodatkowa zastosowane zostang wytgczniki réoznicowoprgdowe o czutoSci

30 mA zabudowane na tablicach zasilajacych.



lll. Obliczenia techniczne

lll.1. Zestawienie mocy.
- podano na schematach tablic rozdzielczych

11l.2.1. Sprawdzenie skutecznosci ochrony.

Obwdd instalacji wewnetrznej ( 30 m, 1,5 mm?) R1= 0.754 oma
w.l.z. zasilajgcy tablice TB-12 YDYZzo 5 x 6 o dt. 20 m R2= 0.125 oma
linia zasilajgca rozdzielnice RG YAKY 4x120 o dt. 200 m R3 = 0.095 oma
impedancja transformatora RT = 0.006 oma

tacznie R= 0.980 oma

Zgxlg<Ug =>0980x16x11.2=175.6 V<230V

ochrona skuteczna

UWAGA!
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji skutecznos¢ ochrony wszystkich obwodow nalezy
sprawdzi¢ pomiarem a wyniki pomiaréw przekazac uzytkownikowi.

11l.2.2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony wytacznikami réznicowymi
Dla wytacznikow réznicowoprgdowych 30 mA impedancja uziemienia przy ktérym zachodzi
dostatecznie szybkie wytgczenie wynosi:

LYo 50
*“kxl, 12x0030

=138kQ

Zapewnienie takiej impedancji przewodow ochronnych jest osiggalne bez stosowania
jakichkolwiek zabiegdéw technicznych.

lll.3. Sprawdzenie rezystancji ciagu zasilania NMR.
- linia zasilajgca tablice TW-12

YAKYZo 5x120 1=200m R1= 0.0476 oma
- linia zasilajgca tablice TMR
YKYZo 5x70 1=25m R2 = 0.0067 oma

tacznie R= 0.0543 oma <0.12 oma



IV. Rysunki

— Schemat ideowy wtgczenia projektowanych tablic TK-12 i TMR.
— Rozdzielnica RG.
Schemat wigczenia projektowanych tablic TB-12.
— Tablica rozdzielcza TB-12.
Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC.
— Plan trasy wewnetrznych linii zasilajacych.
Rzut suteren.
— Plan instalacji sity i gniazd wtyczkowych.
Rzut suteren.
— Plan instalacji elektrycznych.
Rzut dachu.
— Plan instalacji oswietlenia.
Rzut suteren.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

nr IE-01

nr IE-02

nr IE-03

nr IE-04

nr IE-05

nr IE-06

nr IE-07



