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dach poradni -
rozmieszczenie urzadzeń

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w
Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

działka nr : 3721/238; obręb: 0004; gmina:  Chorzów;
miasto: Chorzów; województwo: śląskie 41-500:

Tytuł rysunku

projektant 
arch. Piotr Antosz
upr. bud. nr 167/00

Nr Arkusza

A.7
 

Przebudowa pomieszczeń w
przyziemiu segmentu dobudowy B1 na
potrzeby utworzenia pracowni
rezonansu magnetycznego wraz z
pomieszczeniami przynależnymi, w
jednostce organizacyjnej ZSM Szpital
przy ulicy Władysława Truchana 7 wraz
z instalacjami c.o., wod. kan.,
wentylacji i klimatyzacji, gazów
medycznych, instalacji elektrycznych,
instalacji IT, instalacji SAP i DSO

skala:

1:50
 

data : 09 2019

inwestor:

faza projektu:

projekt wykonawczy 

jednostka projektowa:

sprawdzający 
arch. Maciej Jekiełek
upr. bud. nr 167/00

obiekt:

adres obiektu:

SPZPOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie przy
ul. Truchana 7

tytuł projektu:

branża:

architektura 

ap projekt
antosz piotr

40-734 KATOWICE huculska 5/1
tel: 32 252 44 25, kom: 501 096 676
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R 300

obszar zagrożenia w razie wyrzutu helu
w promieniu 3,0 m od wylotu quech rury
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- ilość powietrza Vn/Vw=1760/1440 m3/h,

- o wym. 4750x715x1550mm (dł. x szer. x wys.),

CENTRALA WENTYLACYJNA N1W1

- masa m=850 kg,

- filtr EU5 na nawiewie i EU5 na wywiewie,

- rewersyjny wymiennik ciepła (nagrzewnico-chłodnica freonowa) o mocy Qgrz/Qch=9,8/18,6 kW,

- moc elektryczna:

MONTOWANA NA KANALE WENT.
CZERPNIA ŚCIENNA O WYM. 630x400mm

Vcz=1760 m3/h

MONTOWANA NA KANALE WENT.
WYRZUTNIA ŚCIENNA O WYM. 630x400mm

Vwy=1440 m3/h

AGREGAT WODY LODOWEJ AWL1

O MOCY CHŁODNICZEJ Qchł=72 kW
O WYM. 2950x1100x1680mm (dł. x szer. x wys.)
m=1220 kg, Pel=24,4 kW / 400 V

DLA CHŁODZENIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

- odzysk ciepła w postaci wymiennika krzyżowego przeciwprądowego,

O WYDAJNOŚCI PARY Gp=12 kg/h
NAWILŻACZ PAROWY NP1

W OBUDOWIE MROZOODPORNEJ
O WYM. 1300x850x1700mm (dł. x szer. x wys.),

Pel=9,0 kW / 400 V

m=30 kg

NP1

AGREGAT SKRAPLAJĄCY DO CENTRALI WENT. N1W1
O NOM. MOCY CHŁODNICZEJ / GRZEWCZEJ Qchł/Qgrz=20/22 kW
O WYM. 1120x400x1560mm (dł. x szer. x wys.)
m=140 kg, Pel=6,1 kW / 400 V

- nagrzewnica elektryczna o mocy Qgrz=4,1 kW,

wentylator nawiew i wywiew: Pel=2,25 kW / 400 V,
nagrzewnica elektryczna: Pel=4,1 kW / 400 V (moc znamionowa 14 kW)

POLE OBSŁUGI

AWL1

POLE OBSŁUGI

POLE OBSŁUGI

POLE
OBSŁUGI

POLE

- spręż dyspozycyjny dPn/dPw=500/500 Pa,

I DLA KLIMAKONWEKTORÓW (pom. 0.1, 0.2, 0.6),

INST. FREONOWA D22/28

INSTALACJA WODY LODOWEJ D90x8,2/D90x8,2
IZOLOWANA I OBUDOWANA PŁASZCZAMI
Z BLACHY OCYNKOWANEJ

PODŁĄCZENIE AGREGATU
ZGODNIE ZE SCHEMATEM NR 3
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uwaga:
rysunki rozpatrywać włącznie z projektami branżowymi
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