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15,5 cm dodatkowe 1,2 cm stali
5,0cm|  Klatka Faradaya z wykoficzeniem ( w dostawie) istniejace warstwy wg. dokumentacji archiwalnej:
20 cm plyta fundamentowa pod gantry MRI 1.5¢em| posadzka PVC
5,5cm | wylewka zbrojona siatkq zatarta na gtadko oddylatowana za pomocg 2 cm przektadek 1,0cm | wylewka samopoziomujgca
5,0 cm | styrodur ekstrudowany (izolacja przeciwdrganiowa) ze styroduru ekstrudowanego 5cm  wylewka betonowa zbrojona siatkg
NA ETAPIE WYKONAWSTWA konieczna bedzie ocena faktycznie wykonanej zasypki , stopnia jej zageszczenie izolacja p. wigociowa- 2  papa na lepiku 8cm _ styropian posadzkowy
i ocena rzeczywistych obciazen plyty. Nalezy sie liczyé z czesciowa badz catkowita przebudowa podioza w Tocm,_ehudy belon izolacja p. wilgociowa- 2 x papa na lepiku
e e ' ; - e ; ; keramzyt 10 cm__ chudy beton
zagtebieniu rusztu w rejonie osi C-D - 56 , co bedzie mozliwe do okreslenia , po stwierdzeniu stanu 30cm  plyta zelbetowa keramzyt
istniejacego ( mozliwa wymiana warstwy keramzytu na styrodur - odciaZenie piyty) _beton wodoszezelny 30cm  piyta zelbetowa
10 cm_ chudy beton - beton wodoszczelny
pale wiercone kotwione w ruszcie zelb. 10cm__ chudy beton

pale wiercone kotwione w ruszcie zelb.
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rysunki rozpatrywac wiacznie z projektami branzowymi
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Przebudowa pomieszczen w
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