PRZEBUDOWA pomieszczen na potrzeby MRI

Opis techniczny do projektu wykonawczego- architektury
Przebudowa pomieszczen w przyziemiu segmentu dobudowy B1 na potrzeby utworzenia pracowni
rezonansu magnetycznego wraz z pomieszczeniami przynaleznymi, w jednostce organizacyjnej ZSM Szpital
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Zawartos¢ opracowania
I Opis architektoniczny

. podstawa opracowania

. temat opracowania projektowego

. lokalizacja inwestycji

. Opis stanu istniejgcego

. cel przebudowy

. Opis zamierzen projektowych

. zakres prac budowlanych

. Opis zabezpieczen pozarowych

. informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
. charakterystyka energetyczna

10. charakterystyka ekologiczna

11. informacja o obszarze oddziatywania obiektu

12. podstawowe dane

13. spis pomieszczen

14. informacja o obszarze oddziatywania obiektu

O©CONOOOOTPA,WN =

Il. czesé rysunkowa:

A.1 lokalizacja 1:500

A.2 rzut suteren — stan istniejgcy

A.3 rzut suteren — stan projektowany

A.4 rzut suteren- poziomu posadzek surowych oraz gtdwne trasy kablowe
A.5 rzut suteren stan projektowany- sufity
A.6 rzut parteru — przejscie quench rury

A.7 dach poradni- rozmieszczenie urzgdzen
A.8 A-01 przekrgj

A.9 elewacja od strony ul. Truchana

A.10 rozwiniecia Scian z aranzacjg meblowg
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1.

Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem

dokumentacje archiwalne

pomiary inwentaryzacyjne- uzupetniajgce
wytyczne Siemes Healthcare dla Magnetomu Sola

Postanowienia KW PSP :
WZ.5595.2.15.2014. PK z dnia 27 maja 2014 r
WZ.5595.4.33.2014. PK z dnia 27 maja 2014 r

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegoétowych wymagan jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ leczniczg z dnia 26.06.2012 r.,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.
75, poz. 690)
ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia 2 grudnia 2015 r. W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenow
Miejscowy Plan ogdiny zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzéw, nr
uchwaty XXI1/430/2004. Teren oznaczony symbolem UP/G :"Tereny ustug
publicznych”.
https://geoportal.chorzow.eu/uploads/uchwaly/045_mpzp_uchwala.pdf
Pomiary srodowiskowe dokonane przez dostawce aparatu , firme Siemens
Healthcare wykonane w dniu 28.05.2019 r
- Decyzja NS-NZ.9027.3.8.2019 Slgskiego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego, z dnia 1.08.2019 r ( zgoda na usytuowanie pomieszczen ponizej
terenu)
- Decyzja NS-NZ.9027.3.7.2019 Slgskiego Wojewoddzkiego Inspektora
Sanitarnego, z dnia 1.08.2019 r ( zgoda na obnizenie wysokosci pomieszczenia
fizykow)
- Postanowienie Okregowego Inspektora Pracy w Katowicach nr KTO-51-31-
Bo-82-Z/19 z dnia 31.07.2019 r

Decyzja NS-NZ.907.3.9.2019 Slgskiego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego, z dnia 1.08.2019 r (w sprawie umorzenia dot. oswietlenia swiattem
sztucznym)
,Pracownia diagnostyki obrazowej RM( rezonansu magnetycznego) ZSM” - Krotki
opis dziatalnos$ci. autor: Z-ca dyr. ds. administracyjnych Arkadiusz Jakubczyk
Oswiadczenie Uzytkownika o pobycie ludzi nie przekraczajgcym 4 godzin.

2. Temat opracowania projektowego


https://geoportal.chorzow.eu/uploads/uchwaly/045_mpzp_uchwala.pdf
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- przebudowa pomieszczen , adaptacja na potrzeby pracowni rezonansu
magnetycznego oraz pomieszczeh pomocniczych

- wymuszone przez przebudowe pomniejszenie pomieszczen magazynu i wydawania
materiatéw sterylnych centralnej sterylizatorni mieszczgcej sie na tym poziomie.

- remont powierzchni wykonczeniowych, w obrebie przebudowy ( naprawa uszkodzen,
niezbedne malowanie, naprawy posadzek, sufitow itd)

- wymiana sufitobw podwieszanych

- wymiana opraw swietlnych w przebudowywanych pomieszczeniach

- zabudowa nowych gniazd zasilania

- dostosowanie instalaciji c.o.

- dostosowanie fragmentéw instalacji wody i kanalizacji

- dostosowanie instalacji SAP i DSO

- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego

- dostosowanie instalacji interkomowej

- niezbedne prace konstrukcyjne

3. Lokalizacja inwestycji

* Obiekt stanowi dobudowany , oddzielony pozarowo segment budynku B1 na
terenie Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie, przy ul. Truchana 7..

» Dziatka na, na ktorej zlokalizowany jest przebudowywany obiekt, objeta jest
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzéw, uchw.
Nr XXI1/430/2004. Teren oznaczony symbolem UP/G :"Tereny ustug publicznych”

* Dziatka ani obiekt nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

* Obecnie pod terenem nie znajduje sie w obszarze terenu gérniczego.

+ Projektowana przebudowa nie wprowadza zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow i otoczenia.

* Projektowana przebudowa nie wymaga nowych przytgczy mediow, jak i zmiany
zagospodarowania terenu .

4. Opis stanu istniejgcego

Dobudowa budynku B1 to obiekt wzniesiony w 2010 r..

Posiada 3 kondygnacje naziemne oraz jedng kondygnacje piwniczng ( sutereny).
Budynek jest wzniesiony w szkieletowej, zelbetowej, kryty dachem ptaskim. W latach
2016- 17 ponad dachem budynku wzniesiono lgdowisko dla helikopterow.

Fragment objety opracowaniem jest w dobrym stanie technicznym. Wszystkie instalacje
sg czynne. Powloki $cienne, posadzkowe i sufitowe sg w stanie naturalnego zuzycia ,
na skutek eksploataciji.

Brak widocznych spekan $cian, posadzek lub sufitéw

Opis istniejacych elementéw konstrukcyjnych:

« Sciany zewnetrzne — $ciany murowane z cegly pustakéw ceramiacznych typu gr 25
cm z warstwg ocieplenia , docieplone z zewnatrz 10 cm warstwg wetny mineralnej, z
cienkowarstwowym tynkiem zewnetrznym ( powyzej obtozone panelami stalowymi)

« Sciany wewnetrzne

—murowane z bloczkéw z betonu komorkowego lub w technologi GK,

e Stropy — monolityczne, Zzelbetowe

Opis istniejacych elementéw wykonczeniowych.



PRZEBUDOWA pomieszczen na potrzeby MRI

¢ Tynki wewnetrzne — gipsowe, natozone maszynowo, malowane do petnej wysokosci
farbg

emulsyjng, w pomieszczeniach mokrych na $cianach ptytki ceramiczne.

¢ Posadzki wewnetrzne — w pomieszczeniach objetych opracowaniem
wystepujg na podtodze ptytki ceramiczne, wyktadzina PVC

o Sufity — istniejgce sufity malowane lub podwieszane wykonane z ptyty GK , lub
kasetonowe z wetny mineralnej

¢ Parapety zewnetrzne — istniejgce - z blachy powlekane;j

e Parapety wewnetrzne — istniejgce parapety PVC

¢ Stolarka okienna: PVC

¢ Stolarka drzwiowa: wewnetrzna — drewniana lub aluminiowa

Istniejace instalacje.

Budynek uzbrojony jest w nastepujgce instalacje:

- instalacja elektryczna 230V,

- instalacja wod.- kan., cwu;

- instalacja c.o.;

- instalacja wentylacyjna- wyciggowa, mechaniczna
- instalacja wentylacyjna grawitacyjna

- instalacja gazéw medycznych (tlen na oddziale, préznia i sprezone powietrze w
budynku)

- instalacja SSP

- instalacja DSO;

Nie wprowadza sie zmian w zagospodarowaniu terenu .drogi i wejScia do budynku
pozostajg bez zmian.

5. Cel przebudowy
- utworzenie pracowni diagnostyki za pomocg rezonansu magnetycznego ( MRI)

6.0pis zamierzen projektowych

Projekt nie narusza istniejgcego zagospodarowania terenu, nie zmienia uktadu
komunikacyjnego wejs¢ do budynkdw itd.

Zatozenia projektowe wprowadzajg zmiany budowlane, w zakresie funkcji na
najnizszej kondygnacji obiektu, bez naruszania gabarytéw i elewacji obiektu oraz
funkcji ogdlnej- szpitala.

Zaprojektowano zmiany w uktadzie Scian dziatowych i instalacji zgodnie z czescig
rysunkowg oraz z projektami branzowymi.

7.Rozwiazania budowlane

Przewiduje sie wyburzenia scianek dziatowych, rozkucia, wykonanie otworéw
montazowych , zamurowanie okna w pomieszczeniu technicznym. Zaprojektowano
wymagane wzmocnienie i obnizenie surowej powierzchni posadzki pod zabudowe
klatki Faradaya, stanowigcej ostone aparatu.

W s$lad za pracami wyburzeniowymi nalezy wykonac¢ szereg prac demontazowych:
- instalacje wod-kan- urzgdzenia,
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- instalacje elektryczne z osprzetem

- instalacje centralnego ogrzewania

- demontaz stolarki drzwiowej zgodnie z czescig rysunkowg
- demontaz istniejgcych przewodow wentylacji mechanicznej
- demontaz nieczynnych instalacji kanalizacji deszczowej

- demontaz istniejgcych sufitbw podwieszonych

W zwigzku z przebudowg planuje sie:

- zerwanie starych wyktadzin PVC oraz posadzek ceramicznych, w obszarach
ulegajgcych przebudowie , wyréwnanie podtoza ( ocena wizualna po zerwaniu
warstw wykonczeniowych)

- osadzenie nowych drzwi (wykazanych na rysunkach),

- wymiana wyktadzin PVC i gresow,

- wykonanie czesciowo nowych tynkow i gtadzi gipsowych na starych i nowych,

- wykonanie sufitbw podwieszonych (ptyty z wetny mineralnej kasetonowe) , obudéw
instalacji wentylacji mechanicznej oraz pionéw co ),

- malowanie scian i sufitéw,

- wykonanie powtok wilgocio i wodoodpornych w pomieszczeniach mokrych

7.1 Wymagania odnosnie zastosowanych materialow i rozwigzan budowlanych

posadzki:

- zerwac stare wyktadziny, skuc ptytki ,oczysci¢ podtoze ze starych warstw klejow,
wyla¢ warstwe samopoziomujgca, przeszlifowac i odpyli¢, naklei¢ nowg wyktadzine
PVC , wywijajgc jg na sciane na wysokos¢ 15 cm tagodnym tukiem, spawy wykonac
jako ciggte,

- nafgczeniu réznych rodzajow posadzek (gres- pvc) zastosowac listwy
krawedziowe metalowe.

Uwaga: zréznicowac grubos¢ wylewki posadzkowej, tak aby ,na gotowo” uzyskaé

jednorodny poziom posadzek.

stosowac posadzki z wyktadziny homogenicznej PVC ( winylowej)- termozgrzewalne:

- klasa uzytkowa wg ISO 10874 ( EN685), przemystowa: 43

- klasyfikacja obiektowa: 34 bardzo intensywne natezenie ruchu

- typ wyktadziny wg ISO 10581 — homogeniczne , winylowe pokrycie podtogowe, z
odnawialng powioka

- wykfadzina ktadziona z rolki

- wgniecenie resztkowe: ISO 24343-1 (EN 433) <= 0,10 mm

- homogeniczna

- bakteriostatyczna

- odporna na rozwoj grzybow

- gr. min 2 mm

- odpornosc¢ na scieranie wg EN 649 grupa T,

- fabrycznie wzmocnione i utwardzone poliuretanem- PUR,

- $wiatto odpornosé¢ EN ISO 105-B02: =27

- odpornos$¢ przeciw grzybom i bakteriom , |0S 846: Czesc¢ C : dobra, nie sprzyja

wzrostowi

- atest higieniczny, atest trudnozapalnosci,

- Oddziatywanie kotek krzeset ISO 4918 (EN 425): Brak uszkodzen
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- Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 < 2kV
- antyposlizgowos¢: R9 ( w pomieszczeniach mokrych R10)
- wytrzymatosc¢ spoin EN 684: Srednia wartosé: = 240 N/50mm

W pomieszczeniu sterowni wykona¢ posadzke z PVC o parametrach jak wyzej i
przewodzgcego:
Tasmy miedziane podtgczy¢ do wpustéw uziemiajgcych ,do przyklejenia posadzki
uzyc kleju przewodzgcego . Po zakonczeniu prac dokona¢ pomiaréw uptywnosci do
wartosci <6x10-7 Ohma
- Nalezy wykona¢ podwdjng warstwe z folii ptynnych na posadzkach oraz $cianach
narazonych na bezposredni kontakt z wodg, zastosowac tasmy uszczelniajgce na
styku dwoch scian sciany z podtogg, w naroznikach przy kratkach sciekowych oraz
na krawedziach przejs¢ instalacyjnych.

Sciany:

- Scianki dziatowe zgodnie z czescig rysunkowg wykonac z:

- bloczkéw typu Ytong Panel szer. 100 mm ( posiadajg odp. ogniowg EI120) ,
taczonych na piéro i wpust , grubosci 11,5 cm , malowanych bezposrednio , bez
tynkowania

- $ciany wykonczy¢ poprzez malowanie farbami lateksowymi , zmywalnymi, po
uprzednim gruntowaniu

- przed natozeniem nowych powtok malarskich, na istniejgcych powierzchniach
nalezy umyc, przetrzec istniejgce powtoki.

- powtoki malarskie- lateksowe, nanosi¢ dwukrotnie.

- Pomieszczenia opisu od wewnatrz obtozy¢ za pomocg petnych ptyt akustycznych
na kleju ( jako suchy tynk)

- wneke filtra obtozy¢ od zewnagtrz za pomocag petnych ptyt akustycznych na kleju
( jako suchy tynk)

- standardowo zastosowac farby zmywalne :

- odpornosc¢ na szorowanie- klasa | wg normy PN-EN 13300:2002,

- nie zawierajgce srodkow konserwujgcych

- dyfuzyjne, wartos¢ sd < 0,1 m

- odporne na mycie srodkami dezynfekujgcymi

- stopien potysku- mat,

- nie zawierajgce sktadnikbw powodujgcych wytapywanie kurzu z powietrza
- odporna na min 2000 szorowan

- zdolno$&¢ krycia: klasa 1

- $ciany korytarzy zabezpieczy¢ pasami sciennymi akrylowymi szer 20 cm,
umieszczonym na wysokosci 75- 95 cm od posadzki

- w pomieszczeniach ,mokrych” i na fartuchach przyumywalkowych wykona¢ powtoki
z farby wodoodpornej, matowej. W tazienkach do wysokosci +210 cm, fartuchy
przyumywalkowe do wysokosci 160 cm, 40-50 cm poza urzgdzenie sanitarne,
naroza wypukte zabezpieczyC za pomocg listew z tworzywa akrylowego

- w pomieszczeniach wc , na posadzkach oraz $cianach narazonych na
bezposredni kontakt z wodg, wykona¢ podwdjng warstwe z folii ptynnych, zastosowac
tasmy uszczelniajgce na styku dwdch Scian , $ciany z podtogg, w naroznikach przy
kratkach $ciekowych oraz na krawedziach przejs¢ instalacyjnych.
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- W pomieszczeniach mokrych izolacje p.wilgociowg wywing¢ min. 30 cm na $ciane
sufity podwieszone:
- sufity podwieszone rastrowe 60x60 cm z prasowanej wetny skalnej

- pochtanianie dzwiekdw : klasa A

- w pomieszczeniach wc, tazienkach (mokrych) sufity — wilgocioodporne ( dopuszcza
sie obnizenie klasy pochtaniania dzwieku)

- strona tylna: welon z wiékna szklanego

- wspotczynnik rozproszenia swiatta: min. 99 %

- odbicie swiatta : min 85 %

- reakcja na ogien A1

- mozliwe do odkurzania

- mozliwe do czyszczenia na mokro

- mozliwe do czyszczenia parg pod cisnieniem

- odporne na dziatanie czyszczgcych srodkéw chemicznych

- odporne na rozwoj mikroorganizmow

stolarka drzwiowa wewneftrzna

drzwi drewniane:

skrzydfa drzwiowe wewnetrzne laminowane, w systemie przylgowym grubosc¢ laminatu
HPL min. 0,7 mm, izolacyjnos¢ akustyczna min. R, =37 dB, 4 klasa mechaniczna
wypetnienie wzmocnione

drzwi wewnetrzne aluminiowe:

- wypetnienie szybg zespolong, dwukomorowg, nieprzezierne ( szkfo trawione)
- wyposazone w uszczelki EPDM na catym obwodzie

- profile min. trzykomorowe gr. 70 mm, z przegrodg termiczng , (skrzydto 79 mm)
- malowane proszkowo na kolor RAL 7030 ( szary)

- okucie z ukrytymi zawiasami

drzwi przeciwpozarowe

stalowe atestowane wyposazone w samozamykacze,

samozamykacze

z funkcjg lekkiego otwierania ( mechanizm krzywkowy w sposob natychmiastowy
zmniejszajgcy opoér otwierania drzwi)

regulowang site zamykania w zakresie PN-EN 3 / 4 przystosowane do skrzydet do 1100
mm szerokosci

- regulowane dobicie w zakresie 15 o- 0o

- do drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych

- ukryte sruby montazowe

klamki: ze stali nierdzewnej

zamKi :

- z wktadkg patentowg klucza symetrycznego

- w klasie bezpieczenstwa 6, spetniajgcej wymogi normy PN-EN 1303:2007
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- zabezpieczone przed przewierceniem oraz otwarciem tzw. "metodg korkociggowg"
oraz "bumpingowg"

-Atest przeciwpozarowy T90 zgodnie z norma EN1634-2

Odpornosc¢ na korozje — klasa B

Trwato$¢ 1 000 000 cykli (norma PN-EN 1303 przewiduje badania do 100 000 cykli)
- z mozliwoscig dorabiania kluczy wytgcznie u producenta

klamki ( dotyczy wszystkich drzwi projektowanych):

- do drzwi w obiektach o duzym natezeniu ruchu

- odporne na obcigzenia mechaniczne, oddziatywania, chemiczne i naprezenia
termiczne

- osadzone pewnie w tulei

- czes$ci odkryte wykonane ze stali V4A (AISI 316)

- Srednica klamki 22 mm

instalacje sanitarne

instalacje wody, zaopatrzenie w wode
Na przytgczach nalezy zastosowac zawory odcinajgce, kulowe, kotnierzowe,
wzmochione. Szczegotowe rozwigzania uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie projektu
system cieptej wody uzytkowej
Nalezy wykona¢ system z uzyciem mieszaczy termostatycznych, w celu uzyskania
zabezpieczenia dystrybucji wody mieszanej w statej, wyznaczonej temperaturze.
Nalezy zastosowac baterie samoregulujgce- korygujgce temperature cieptej wody
uzytkowej bez wzgledu na panujgce w instalacjach zmiany cisnienia, natezenia
przeptywu i temperatury. Stosowac baterie z automatyczng blokada antyoparzeniowg i
zabezpieczeniem przed Legionells.
gtdwna instalacje wody zimnej oraz ppoz
instalacje hydrantowg nalezy wykonac sie z rur stalowych ocynkowanych, natomiast
wody zimnej uzytkowej ,cieptej i cyrkulacji- z polipropylenu (PP) , podejscia do
przewodow z polietylenu sieciowanego. Rozprowadzenia wody nalezy wykona¢ ponad
sufitami podwieszonymi lub w warstwach posadzkowych
umywalki ceramiczne z potpostumentem — z otworem na baterie, szerokosci 50 cm,
montowane do Sciany
miski WC — podwieszane, montowane na stelazu, z systemem oszczedzania wody.
baterie umywalek w pomieszczeniu wc pacjentow :

- Z czasowym zaworem

- czas wyptywu <=7 sekund.

- wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach, mozliwos¢ regulacji od 1,5 do 6 I/min.

- z wandaloodpornym sitkiem antyosadowym

- korpus z litego, chromowanego mosigdzu

- mocowanie przeciwnakretkg .

- z zabezpieczeniem antyoparzeniowym
baterie umywalek tazienkach personelu

- baterie stojgce z regulatorem cisnienia

- bez ciggadta i bez korka,

- z ochrong antyoparzeniowg

- ograniczony wyptyw wody cieptej w przypadku braku wody i na odwroét

- wylewka z wyjsciem higienicznym
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- ceramiczna gtowica z regulatorem cisnienia
- z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalne;j
- wyptyw ograniczony do 5l przy 3 barach
- petny uchwyt
- wzmocnione mocowanie
zlewy- ze stali szlachetnej, z wykonczeniem szczotkowanym ,Inianym” albo

,mikrolnianym
syfony- z zaworem przeciwzassaniowym

prysznic - — brodzik akrylowy wys. maks. 15 cm — szerokos¢ 80-90 cm

drzwi prysznicowe (lub kabiny ) dwu skrzydtowe ze szkta bezpiecznego z powtokag

przeciw osadzaniu kamienia, otwierane na zewngtrz kabiny, zawiasy z mosigdzu lub

stali nierdzewnej

- minimalna grubosci szkta 6 m

akcesoria przy umywalkach i w wc:

dozowniki recznikow papierowych — w ilosci 1szt. do kazdej umywalki.

dozowniki na papier toaletowy — w ilosci 1szt. do kazdej muszli WC.

dozowniki mydta w ptynie: przy kazdej umywalce i prysznicu

dozowniki ptynu dezynfekujgcego: przy kazdej umywalce

uwaga: wszystkie dozowniki ptynow muszg byc¢ kompatybilne z dozownikami

posiadanymi przez Zamawiajgcego ( TORK).

W tazienkach zamontowac wieszaki na reczniki i odziez.

instalacja wentylacji i klimatyzacji

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng oraz klimatyzacje.

Zaprojektowano centrale nawiewno- wywiewne do umieszczenia na dachu przylegtego
segmentu poradni.

Zaprojektowano jednostki chtodzgce dla uktadu klimatyzacji oraz zaplanowano
umieszczenie jednostki chtodzgcej bedgcej w dostawie urzgdzenia.

Pozostate dane w projekcie branzowym.

instalacje elektryczne

projektuje sie:

wewnetrzne tablice elektryczne,

instalacje oswietlenia ogolnego,

instalacje oswietlenia miejscowego,

instalacje oswietlenia awaryjnego

instalacje sity i sterowania (zasilanie urzgdzen elektromedycznych i wentylacji z

klimatyzacjg),

instalacje gniazd wtykowych dla celéw ogolnych i elektromedycznych,

instalacje uziemiajgce i wyréwnawcze,

instalacje ochrony przepieciowej,

Catosc instalacji rozprowadzi¢ podtynkowo.

Oswietlenie pomieszczen: LED-owe oprawy - przystosowane w odpowiedni sposéb do

montazu w sufitach podwieszonych lub natynkowych w zaleznosci od rodzaju sufitu

Na korytarzu nalezy zainstalowa¢ oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Wymagane Srednie natezenie oswietlenia zgodne z normg PN-EN 12464-1.

Oswietlenie miejscowe (przy umywalkach) bedzie zatgczane indywidualnie.
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W pomieszczeniach wilgotnych (wc, natryski, tazienki), w pokojach t6zkowych nad
umywalkami, w pomieszczeniach technicznych (wentylatornie, wezty cieplne,
magazyny) - oprawy szczelne o IP44.

Sie¢ zasilania gniazdek rozdzieli¢ na osobne obwody:

- do zasilania gniazdek

- do zasilania gniazdek urzgdzen komputerowych ( gniazdka DATA )

Wszystkie zainstalowane gniazda wtykowe wyposazy¢ w bolce ochronne. Obwody
gniazd zabezpieczone wytgcznikami réznicowoprgdowymi z cztonem nadmiarowym.
W sanitariatach instalacje uziemiajgce majgce na celu wyréwnanie potencjatow

pomiedzy poszczegdlnymi instalacjami. Z tego wzgledu w tych pomieszczeniach nalezy
potgczyC z tg siecig: rury: wodne, c.o., c.w.u. i kanalizacji. Instalacje nalezy uktada¢ pod
tynkiem (ponizej stropu podwieszonego) i luzno po konstrukc;ji (przy ciggach
pojedynczych) lub w korytkach kablowych (przy ciggach wielokrotnych), powyzej stropu
podwieszonego.

Odrebnie wydzielono sie¢ dedykowang dla zasilania odbiornikéw komputerowych.
Obwody elektryczne majgce wptyw na bezpieczenstwo pozarowe i ludzi nalezy
wykonac¢ kablami i przewodami ognioodpornymi (w powtoce trudnozapalnej o
podwyzszonej odpornosci na ogien i temperature) i bezhalogenowymi (o0 ograniczonej
mozliwosci wydzielania gazéw i dymu podczas spalania).

Do obwodéw tych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:

oswietlenie kierunkowe, ewakuacyjne i bezpieczenstwa, wytgczniki przeciwpozarowe,

zasilanie i sterowanie klap przeciwpozarowych i oddymiajgcych wentylacje

przeciwpozarowg, zasilanie w wode do celdw pozarowych, centralki sygnalizaciji i

alarmu pozaru, centralki kontroli dostepu itp.

Pozostate obwody instalacji elektrycznych wykona¢ kablami i przewodami miedzianymi.

Wszystkie przewody i kable powinny mie¢ izolacje o napieciu co najmniej 750V.

Przewody w stropach podwieszonych uktada¢ w korytkach kablowych montowanych do

sufitu lub scian budynku.. W przestrzeni sufitu podwieszonego stosowac puszki

rozgatezne natynkowe, szczelne montowane do korytek lub sufitu w miejscach
umozliwiajgcych dostep do puszek.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach powinny by¢ w catosci instalacjami krytymi
(podtynkowe lub wtynkowe) lub prowadzone na specjalnych konstrukcjach w
zamknietych przestrzeniach technicznych.

Uwaga:

W celu rozprowadzenia instalacji w scianach zelbetowych, nalezy wykona¢ tynki
gruboséci 1,5 cm

Pozostate dane w projektach branzowych IE i IN.

instalacje staboprgdowe i teletechniczne:
e okablowanie strukturalne musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z
zaleceniami producentow okablowania strukturalnego,

o zastosowac okablowanie kategorii 6A
e dla transmisji danych oraz dla transmisji glosowych (cyfrowa siec¢ telefoniczna),

e przestrzegac dopuszczalnej dlugosci linkdw wynoszgcg 80m (plus 10m rezerwy
na rozploty w punktach dystrybucyjnych),

system okablowania powinien by¢ kompatybilny z juz istniejgcym systemem
okablowania w szpitalu,
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e punkty przytgczeniowe (w poszczegoélnych pomieszczeniach) muszg zostaé
wyposazone w ekranowane gniazda RJ45 kat. 6A (dla sieci LAN i sieci
telefonicznej zarabiane narzedziem dedykowanym),

e wszystkie komponenty budowanego systemu okablowania powinny by¢
dostarczone przez tego samego producenta, aby umozliwi¢ otrzymanie co
najmniej 25-letniej gwarancji systemowej producenta na zainstalowane
okablowanie,

e okablowanie strukturalne musi by¢ zapewnia¢ obstuge punktow logicznych dla
pracownikow (telefony i osprzet teleinformatyczny) oraz obstuge systemow
technicznych

. Wszystkie elementy pasywne (miedziane i Swiattowodowe, kable instalacyjne,
panele, gniazda, kable krosowe) sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszag
by¢ trwale oznaczone nazwg lub znakiem firmowym i pochodzi¢ z jednolitej oferty
reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki
niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta

8. Ochrona przeciwpozarowa:

Podstawa opracowania :

Projekt sporzgdzono na podstawie:

- postanowien Komendanta Wojewddzkiego PSP w Katowicach nr:
- WZ.5595.2.15.2014. PK z dnia 27 maja 2014 r.,

- WZ.5595.4.33.2014. PK z dnia 27 maja 2014 r.,

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tj. Dz.U.
2019, poz. 1065),

- rozporzgdzenie Mistra Spraw Wewnerznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030),

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U Nr 109, poz.719).

8.1 Podstawowe dane:

Suterena (kondygnacja podziemna) dobudowy budynku B1 jest wydzielona jako
odrebna strefa pozarowa.

- powierzchnia catkowita wydzielonej strefy: 551,80 m?

- kubatura catkowita: 1655,40 m?

- wysokos¢ budynku: Sredniowysoki

liczba kondygnacji :

- podziemnych: 1

- nadziemnych: 3 ( + kondygnacja techniczna)

11
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8.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego:

W obrebie strefy wystepujg materiaty palne typu srodki opatrunkowe, odziez ochronna
i wierzchnia personelu a ponadto zwigzane z funkcjg i wyposazeniem wnetrz —
elementy drewnopochodne umeblowania, sprzet medyczny, papier, sprzet
komputerowy, itp.

W zabezpieczonej, zamykanej wnece bezposrednio przy pracowni badan przewidziano
stanowisko butli z podtlenkiem azotu - gazem niepalnym.

W pomieszczeniu badan bedzie znajdowac sie ztgcze gazéw medycznych prozni i
tlenu.

8.3 Kategoria zagrozenia ludzi:

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL I
llos¢ oséb: <= 20 osdb, przebywajgcych jednoczesnie w strefie.

Pomieszczeniem moggcym miesci¢ jednoczesnie najwiekszg liczbe ludzi jest : ,pom.
0.10 pokdj fizykow”, jednorazowo moggce pomiescic 5 osob.
Pacjenci sg umawiani z rozdziatem czasowym, pojedynczo a towarzyszy im do 2 oséb.

8.4 Gestos¢ obcigzenia ogniowego:
Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen technicznych nie przekracza 500 MJ/m2.

8.5 Zagrozenie wybuchem:
W wydzielonej strefie nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

8.6 Klasa odpornosci pozarowej:
Wymagana klasa odpornosci ogniowe;j : B.
Konstrukcja szkieletowa - Zzelbetowa, z wypetnieniem ceramicznym

Sciany sg zelbetowe i ceramiczne, docieplone z zewnatrz metodg lekkg systemowa
NRO (z uzyciem polistyrenu z powtokg z tynku akrylowego).

Stropy sg zelbetowe, monolityczne.

Stropodach zelbetowy monolityczny, docieplony wetng mineralna.

Wszystkie przegrody typu sciany i stropy spetniajg wymagania odpornosci pozarowe;.
Odpornosc¢ ogniowa poszczegolnych elementéw budowlanych wynosi odpowiednio:

- gtéwne elementy konstrukcyjne R 120,

- stropy REI 60,

- $ciany zewnetrzne (pasy podokienne) El 60,

- Sciany dziatowe EI 30.

- konstrukcja dachu R 30, przekrycie RE 30.

12
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Nowe Scianki dziatowe objete niniejszym opracowaniem zaprojektowano w technologii
Ytong Panel gr. 11,5 cm — REI 120 ( wyzsza wobec wymaganej EI30), tak samo
wykonano rowniez sciany oddzielajgce pomieszczenia od drog komunikacji ogolne;.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych bedg posiadac
klase odpornosci ogniowej El takg jak te oddzielenia. Przejscia instalacji o $rednicy
powyzej 4 cm przez Sciany i stropy o wymaganej klasie El 60, REI 60 odpornosci
ogniowej lub wyzsza, nalezy zabezpieczy¢ certyfikowanymi masami ognioochronnymi.
Pozostate przejscia i przepusty uszczelni¢ materiatem niepalnym.

W zakresie wystroju wnetrz (drog ewakuacyjnych) uzyto wytgcznie:

— materiatéw, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i
silnie dymiace,

— wykfadzin podtogowych i oktadzin Sciennych jak réwniez statych wbudowanych
elementdéw wyposazenia co najmniej trudno zapalnych,

— oktadzin sufitowych i sufitbw podwieszonych, co najmniej niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

8.7 Strefa pozarowa:

Opracowywany obszar miesci sie odrebnej strefie pozarowej (kondygnacji podziemnej)
o powierzchni 551,8 m?, mniejszej niz dopuszczalna.

8.8 Lokalizacja
- SPZ0OZ Zespdt Szpitali Miejskich w Chorzowie
41-500 Chorzéw, ul. Truchana 7,
- budynek B1- rozbudowa,
- poziom sutereny -3,30 m w stosunku do posadzki parteru.

Wymagane odlegtosci do obiektow sgsiednich oraz granicy dziatki sg zachowane. Na
stykach z innymi strefami pozarowymi, w miejscach niezachowania na 4 m wymogow
oddzielenia pozarowego zaprojektowano wymiane okna na nietwieralne EI60.
Zgodnie z Postanowieniem WZ.5595.4.33.2014.PK w sprawie uzgodnienia
zamiennego sposobu zapewnienie drogi pozarowej do obiektu Chorzowskiego
Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie przy ul. Truchana 7, zapewniony jest dojazd
w bezposrednie sgsiedztwo budynku z dwdch stron, istniejgcymi drogami dojazdowymi
tj.:
- ul. Truchana, o szeroko$ci jezdni 6m, wzdtuz elewaciji frontowej czesci budynku
B1,
- drogg wewnetrzng o szerokosci co najmniej 3,5 m, z wjazdem od ul.
Sienkiewicza poprzez brame wjazdowg przy portierni, o szerokosci przejazdu 4
m, a nastepnie przez przejazd pod budynkiem tgcznika (pomiedzy budynkami B1 i
B2), o wysokosci przeswitu 4,2m i szerokosci drogi pozarowej pod przejazdem 4,4 m,
w sposob pozwalajgcy na manewrowanie pojazdom strazy pozarnej, w miejscach
wskazanych na zatgczonym planie sytuacyjnym,
- zapewnione jest potgczenie drogi pozarowej z wyjsciami z budynku,
utwardzonymi dojsciami o szerokosci minimum 1,5m i dtugosci do 50 m.
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8.9 Warunki ewakuaciji

Zapewniono mozliwo$¢ przeprowadzenia ewakuacji wszystkich przebywajgcych w
wydzielonej strefie bezposrednio do sgsiadujgcych stref na tym samym poziomie
(troje dojs¢) lub bezposrednio na zewnagtrz budynku, na przylegty teren (trzy wyjscia o
tagcznej szerokosci w Swietle 3,2 m). W czesci rysunkowej przedstawiono kierunki
ewakuacji wraz z dtugoscig dojs¢. Na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach nie
stosuje sie innego rodzaju materiatdw wykonczenia wnetrz jak tylko niepalne na
Scianach i sufitach oraz trudno zapalne na podtogach.

8.10 Instalacje elektryczne

Budynek posiada dwa niezalezne zasilania elektryczne z uktadem samoczynnego
zatgczania rezerwy na wypadek awarii zrédta podstawowego. Instalacje elektryczng
wyposazono w zabezpieczenia réznicowo - prgdowe, nadmiarowe i przepieciowe.
Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu zlokalizowano przy wyjsciu z budynku,
w nadzorowanym przez obstuge miejscu.

8.11 Instalacja odgromowa
Budynek chroniony jest w instalacje odgromowg w wykonaniu podstawowym, przy

uzyciu zwodow poziomych niskich, nieizolowanych.

8.12 Instalacja wentylacyjna (bytowa)

Na przewodach wentylacyjnych, w miejscach przejs¢ przez przegrody
przeciwpozarowe zainstalowane bedg klapy sterowane z SSP o klasie EIS
odpornosci ogniowej przegrod.

8.13 Instalacja gazéw medycznych

Do pomieszczenia badan rezonansu doprowadzono instalacje tlenu oraz prézniows.
Bezposrednio przy Scianie pomieszczenia badan zaprojektowano, zamykang wneke
chroniong drzwiami przed dostepem oséb postronnych, na butle z panelem rozpreznym
podtlenku azotu. W strefie nie wystepuje instalacja gazu ziemnego ani propan- butanu.

8.14 Instalacje grzewcze i wod- kan

Zaprojektowano adaptacje istniejgcych instalacji. Budynek posiada wydzielong
pozarowo istniejgca kottownie gazowa.

Przewody cieptownicze i wod-kan. w przejsciach przez przegrody przeciwpozarowe
zabezpieczono do klasy odporno$ci ogniowej danej przegrody.

8.15 Urzadzenia przeciwpozarowe.

Budynek jest wyposazony w system sygnalizacji pozarowej (SSP), realizujgcy funkcje
sterownicze, zapewniajgcy petng ochrone. Oznacza to, ze chronione sg wszystkie
pomieszczenia. Zwolnionymi z ochrony sg jedynie sanitariaty. Wszystkie podstawowe
elementy instalacji (czujki, moduty sterujgce i wyjsciowe, centrala, zasilacze, reczne
ostrzegacze pozarowe, sygnalizatory optyczne, wskazniki dziatania, zwalniaki)
posiadajg swiadectwa dopuszczenia CNBOP i deklaracje wlasnosci uzytkowych.

We wszystkich pomieszczeniach rozmieszczone bedg czujki SSP i gtosniki DSO.

Nowe urzgdzenia wentylacyjne nalezy wpigC do centrali SSP (wytgczenia central i
zamkniecie klap ppoz.).

Do nowego ukfadu architektonicznego dostosowany zostanie rozktad elementow
systemu sygnalizacji pozaru. Przebudowana zostanie linia 3 centrali Polon 6000, w taki
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sposodb, aby zapewni¢ petng ochrone. W wiekszosci pomieszczen zainstalowane
zostang optyczne detektory dymu. Przy wejsciach do klatek schodowych, wyjsciach z
budynku oraz przy centrali SSP zainstalowane zostang reczne ostrzegacze pozarowe.
Oprocz detektorbw dymu oraz recznych ostrzegaczy pozarowych zainstalowane
zostania moduty sterujgco - monitorujgce do sterowania i monitorowania stanu klap
odcinajgcych na ciggach wentylacji/klimatyzacji klimatyzacji (odtgczenie napiecia
zasilania klap — klapy pozarowe bedg wyposazone w sitownik i sprezyne zwrotng oraz
czujnik zamkniecia klapy).

Doktadny rozktad elementéw zostanie pokazany na etapie projektu wykonawczego.

8.16 instalacja hydrantowa

Budynek posiada instalacje hydrantowg z rur stalowych do zasilania hydrantéw HW-25
(szafki z wezem pétsztywnym 30 m i miejscem na gasnice). Wymagana wydajnos¢ 2
dm? przy cisnieniu 0,2 MPa, dla dwoch jednoczes$nie czynnych hydrantow.

8.17 Gasnice
Strefe wyposazono w gasnice proszkowe GP-6 (ABC), w ilosci 2 sztuk.

8.18 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
W odlegtosci ok. 15 m od budynku w ul. Truchana usytuowany jest najblizszy istniejgcy

hydrant zewnetrzny DN80 (o wydajnosci 10 dm3/s, przy cisnieniu 0,2 MPa).

9. Charakterystyka energetyczna
Pozostaje bez zmian. Parametry izolacyjne ,zewnetrznych przegréd budowlanych
pozostajg bez zmian.

10. Charakterystyka ekologiczna

Przebudowywany obiekt nie bedzie powodowat zanieczyszczen gazowych, pytowych
ani ptynnych powodujgcych zanieczyszczenie srodowiska.

Obiekt nie bedzie zrodtem wytwarzanych odpadéw statych poza bedgcymi efektem
funkcjonowania obiektu. Odpady medyczne bedg magazynowane i poddane spaleniu
(umowa z odbiorcg).

10.1 Odprowadzenie sciekow
Nie przewiduje sie zmian w odprowadzaniu $ciekdéw sanitarnych.

10.2 Odpady state

Pojemniki na odpady state znajdowac sie bedg na terenie Szpitala na
dotychczasowych warunkach. Wymagana jest umowa Inwestora na odbiér odpadéw
komunalnych oraz medycznych.

10.3 Emisja hatasu i wibracji

Projektowana przebudowa nie wprowadza emisji hatasow i wibracji ani zaktocen
elektromagnetycznych.

Emisja silnego pola elektromagnetycznego przez rezonans zostanie obnizona do
bezpiecznych wartosci poprzez zastosowanie klatki Faradaya oraz dodatkowych oston
z ptyt stalowych w niektérych Scianach, posadzce oraz nad klatkg scisle wg obliczen
dostawcy.
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10.4 Odprowadzenie wod opadowych
Odprowadzenie wod opadowych na dotychczasowych warunkach

10.5 Interes osob trzecich

Projektowana przebudowa nie wprowadza naruszenia interesow 0sob trzecich w

rozumieniu prawa budowlanego.

10.6 Dostep osob niepetnosprawnych

Obiekt szpitala przystosowany jest dla oséb niepetnosprawnych. Adaptowane
pomieszczenia sg dostepne bezposrednio z poziomu przylegtego terenu lub za pomocag

windy ( z poziomu parteru)

11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza zakres opracowania (terenu
objetego inwestycjg), miesci sie w catosci na dziatce i nie wywiera wptywu na tereny
przylegte, nie powoduje zmian w obszarze oddziatywania obiektu- w oparciu o przepisy
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury DzU 2015 p.1422 z dnia 12.04.2002 r ws
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( z

pdzniejszymi zmianami )
12. Podstawowe dane

powierzchnia catkowita objeta przebudowg : 244, 40m2

powierzchnia uzytkowa: 233,50 m?

kubatura catkowita: 755,40 m?
13. Spis pomieszczen projektowanych:
Zestawienie
Pomieszczen
Numer Nazwa Obliczona Wysokosé Rodza; Rodzaj wykonczenia  |Rodza;
pomieszczenia |pomieszczenia |powierzchnia wykonczenia  |Sciany wykonczenia
podtogi sufitu
0.1 pom. serwisowe | 12,1 300 posadzka PVC |farba zmywalna farma zmywalna
MRI
0.2 pom. badan 28,0 240 powioka PVC  |laminat (w dostawie)  |podwieszony (w
MRI (w dostawie) dostawie)
0.3 pom. 11,5 250 farba zmywalna |farba zmywalna kasetonowy
przygotowan
04 wc pacjentow 3,6 250 PVC tapeta winylowa kasetonowy
antypoélizgowe
05 komunikacja/ 52,1 250 farba farba szorowalna kasetonowy
poczekalnia szorowalna
0.6 sterownia MRI 15,8 250 PVC farba szorowalna kasetonowy
przewodzace
0.7 pom. opisu 41 250 PVC farba szorowalna kasetonowy
homogeniczne
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0.8 wc personelu  |3,0 250 PVC tapeta winylowa kasetonowy
antyposlizgowe
0.9 pok. opisu 8,8 250 PVC farba szorowalna kasetonowy
homogeniczne
0.10 pokdj fizykéw 18,7 250 PVC farba szorowalna kasetonowy
homogeniczne
0.1 tazienka 52 250 PVC tapeta winylowa kasetonowy
personelu antyposlizgowe
0.12 szatnia pers.- |134 250 PVC farba szorowalna kasetonowy
konserwatoréw homogeniczne
0.12a pom. 48 300 PVC farba szorowalna farba zmywalna
gospodarcze homogeniczne
0.14 komunikacja  |27,2 250 PVC farba szorowalna kasetonowy
homogeniczne
0.14b komunikacja  |3,6 300 PVC farba szorowalna kasetonowy
homogeniczne
0.15 steryliz. - 9,8 250 PVC farba szorowalna kasetonowy-
magazyn homogeniczne higieniczny
0.16 steryliz.- 10,2 250 PVC farba szorowalna kasetonowy-
wydawanie homogeniczne higieniczny
231,9 m#2

14. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatlywania inwestycji nie wykracza poza zakres opracowania
(terenu objetego inwestycjq), miesci sie w catosci na dzialce i nie wywiera
wpltywu na tereny przylegte, nie powoduje zmian w obszarze oddzialywania

obiektu.

arch. Piotr Antosz

sierpien 2019r

17



