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SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w
Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

działka nr : 3721/238; obręb: 0004; gmina:  Chorzów;
miasto: Chorzów; województwo: śląskie 41-500:

Tytuł rysunku

projektant 
arch. Piotr Antosz
upr. bud. nr 167/00

Nr Arkusza

A.3
 

Przebudowa pomieszczeń w
przyziemiu segmentu dobudowy B1 na
potrzeby utworzenia pracowni
rezonansu magnetycznego wraz z
pomieszczeniami przynależnymi, w
jednostce organizacyjnej ZSM Szpital
przy ulicy Władysława Truchana 7 wraz
z instalacjami c.o., wod. kan.,
wentylacji i klimatyzacji, gazów
medycznych, instalacji elektrycznych,
instalacji IT, instalacji SAP i DSO

skala:

1:50
 

data : 09 2019

inwestor:

faza projektu:

projekt wykonawczy 

jednostka projektowa:

sprawdzający 
arch. Maciej Jekiełek
upr. bud. nr 167/00

obiekt:

adres obiektu:

SPZPOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie przy
ul. Truchana 7

tytuł projektu:

branża:

architektura 

ap projekt
antosz piotr

40-734 KATOWICE huculska 5/1
tel: 32 252 44 25, kom: 501 096 676
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klatka Faradaya
w dostawie urządzenia

awaryjny wyrzut helu
wyprowadzony ponad
dach poradni

obrys ściany na kondygnacji
parteru

zamykana wnęka na butlę z
podtlenkem azotu

myjki
getinge seria 46

sterylizator przelotowy
getinge hs 6606

stół ze stali nierdzewnej
z myjnią ultradźwiękową

wózek załadowczy do myjni

okienko podawcze

stół do pakowania
bielizny z podświetleniem

stół do papieru i tkanin

stół ze stali nierdzewnej

stół ze stali nierdzewnej

ściana osłonowa na zewnątrz Klatki Faradaya:
15,0 mm stal nierdzewnia
22,0 mm płyta OSB
115 mm Ytong Panel
- bezpośrednia powłoka malarska

ściana osłonowa na zewnątrz Klatki Faradaya:
1,5 mm stal nierdzewnia

22,0 mm płyta OSB
115 mm Ytong Panel

- bezpośrednia powłoka malarska

klapa EI60 ( SAP)klapa EIS60 ( SAP)

umywalka
blatowa,
podwieszana

zlew blatowy
podwieszany

klapy EIS60 (SAP)

klapy EIS60 (SAP)

wykonać rozkucie
posadzki dla
wpiecia kanalizacji
i osadzenia kratki

D 200mm
D 152mmD 152mm

D 152mm

D 152mm

D 120mm

zamurowanie otworu okiennego
i uzupełnienie ocieplenia w wełny skalnej oraz tynku

zamurowanie otworu montażowego
po wprowadzeniu aparatu, i uzupełnienie
ocieplenia w wełny skalnej oraz tynku

105 mm obudowa quench rury
na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50
ULTRASTIL z poczwórnym poszyciem płytą
gipsowo-kartonową RIGIPS PRO gr. 15 mm i
12,5 mm

okno zamurować
za pomocą bloczków

gr. 11 cm
oblicować płytkami

na wzór istniejących:
30 x30 cm ges polererowany

tymczasowe drzwi na czas budowy

ściana tymczasowa GK na czas budowy
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STANOWISKO
KIEROWNIKA
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FIZYKÓW

MEDYCZNYCH
+
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MEDYCZNEGO
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MEDYCZNEGO STANOWISKO
LEKARZA
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STANOWISKO
TECHNIKA

STANOWISKO SZKOLENIA
PRZEZ INSPEKTORA

OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
+

STANOWISKO
OBSŁUGI I PRZECHOWYWANIA

RADIOMETRÓW

STANOWISKO
PRZECHOWYWANIA WYNIKÓW

TESTÓW KONTROLI APARATURY
+

STANOWISKO
OBSŁUGI I PRZECHOWYWANIA

SPRZĘTU KONTROLNO
POMIAROWEGO
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0.1
pom. serwisowe MRI
Pow: 12,1 m2

0.2
pom. badań MRI
Pow: 28 m2

0.3
pom. przygotowań
Pow: 11,5 m2

0.4
wc pacjentów
Pow: 3,6 m2
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0.6
sterownia MRI
Pow: 15,8 m2

0.7
pom. opisu
Pow: 4,1 m2

0.8
wc personelu
Pow: 3 m2

0.9
pok. opisu
Pow: 8,8 m2

0.10
pokój fizyków
Pow: 18,8 m2

0.11
łazienka personelu
Pow: 4,8 m2

0.12
szatnia pers.- konserwatorów
Pow: 13,4 m2

0.12a
pom. gospodarcze
Pow: 4,8 m2

0.14
komunikacja
Pow: 27,2 m2

0.15
steryliz. - magazyn
Pow: 9,8 m2

0.16
steryliz.- wydawanie
Pow: 10,2 m2

0.14b
komunikacja
Pow: 3,6 m2

(istn.)0.12
magazyn
Pow: 4,5 m2

(istn.)0.14
śluza
Pow: 5,6 m2

(istn.)0.09
steryl., cz. czysta
Pow: 61,7 m2

(istn.)0.10
śluza z wc
Pow: 5,8 m2

(istn.)0.03
st. pomp próżni
Pow: 2,9 m2

(istn.)0.05
komunikacja
Pow: 17,8 m2

(istn.)0.13
sterylizacja, cz. sterylna
Pow: 14,8 m2

(istn.)0.11
uzdatnianie wody
Pow: 8,7 m2

(istn.)0.06
komunikacja
Pow: 17,4 m2

(istn.)0.27
Pro Morte
Pow: 14,7 m2

(istn.)0.04
przechow. odpadów
Pow: 6,2 m2

(istn.)0.28
rozdz. główna + UPS
Pow: 10,5 m2

(istn.)0.26
wentylatornia
Pow: 22,8 m2

(istn.)0.07
steryl. cz. brudna
Pow: 37,1 m2

(istn.)0.25
mycie wózków
Pow: 17,4 m2

(istn.)0.23a
przestrzeń serwisowa
Pow: 4,9 m2

(istn.)0.17
pok. socjalny
Pow: 9,8 m2
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Zestawienie Pomieszczeń

Numer
pomiesz
czenia

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0.10

0.11

0.12

0.12a

0.14

0.14b

0.15

0.16

Nazwa
pomieszczenia

pom. serwisowe MRI

pom. badań MRI

pom. przygotowań

wc pacjentów

komunikacja/
poczekalnia

sterownia MRI

pom. opisu

wc personelu

pok. opisu

pokój fizyków

łazienka personelu

szatnia pers.-
konserwatorów

pom. gospodarcze

komunikacja

komunikacja

steryliz. - magazyn

steryliz.- wydawanie

Obliczona
powierzchnia

12,1

28,0

11,5

3,6

52,1

15,8

4,1

3,0

8,8

18,8

4,8

13,4

4,8

27,2

3,6

9,8

10,2

231,6 m2

Wysokość

300

240

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

300

250

300

250

250

Rodzaj wykończenia
podłogi

posadzka PVC

powłoka PVC ( w
dostawie)

PVC homogeniczne

PVC antypoślizgowe

PVC homogeniczne lub
gres

PVC przewodzące

PVC homogeniczne

PVC antypoślizgowe

PVC homogeniczne

PVC homogeniczne

PVC antypoślizgowe

PVC homogeniczne

PVC homogeniczne

PVC homogeniczne

PVC homogeniczne

PVC homogeniczne

PVC homogeniczne

Rodzaj wykończenia
ściany

farba zmywalna

laminat (w dostawie)

farba zmywalna

tapeta winylowa

farba szorowalna

farba szorowalna

farba szorowalna

tapeta winylowa

farba szorowalna

farba szorowalna

tapeta winylowa

farba szorowalna

farba szorowalna

farba szorowalna

farba szorowalna

farba szorowalna

farba szorowalna

Rodzaj wykończenia
sufitu

farma zmywalna

podwieszony (w
dostawie)

kasetonowy

kasetonowy

kasetonowy

 kasetonowy

kasetonowy

kasetonowy

kasetonowy

kasetonowy

kasetonowy

kasetonowy

farba zmywalna

kasetonowy

kasetonowy

kasetonowy-
higieniczny

kasetonowy-
higieniczny

D9

20
0

90

ściany istniejące

drzwi projektowane

ściany projektowane

obszar opracowania

stanowisko do pracy
biurowej z
komputerem

projektowany wywiew
wentylacji

projektowany nawiew
wentylacji

klimatyzator

O,V gnizada tlenu, próżni

oznaczenia:

ściany
wyburzane

drzwi istniejące

k

r

m dozownik mydła w płynie
zamykany kosz na zużyte
ręczniki papierowe

dozownik reczników
papierowych

p
dozownik papieru
toaletowego

zestawienie pomieszczeń istniejących

Numer
pomiesz
czenia

(istn.)
0.03
(istn.)
0.04
(istn.)
0.05
(istn.)
0.06
(istn.)
0.07
(istn.)
0.09
(istn.)
0.10
(istn.)
0.11
(istn.)
0.12
(istn.)
0.13
(istn.)
0.14
(istn.)
0.17
(istn.)
0.23a
(istn.)
0.25
(istn.)
0.26
(istn.)
0.27
(istn.)
0.28

Nazwa
pomieszczenia

st. pomp próżni

przechow. odpadów

komunikacja

komunikacja

steryl. cz. brudna

steryl., cz. czysta

śluza z wc

uzdatnianie wody

magazyn

sterylizacja, cz.
sterylna

śluza

pok. socjalny

przestrzeń serwisowa

mycie wózków

wentylatornia

Pro Morte

rozdz. główna + UPS

Powierzchnia

2,9

6,2

18,2

17,4

37,1

61,7

6,0

8,7

4,5

14,8

5,6

9,8

4,9

17,4

22,8

14,7

10,5

263,2 m2

uwaga:
rysunki rozpatrywać włącznie z projektami branżowymi
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