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zamek patentowy
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ościeżnica metalowa regulowana

w kolorze RAL 9006

aluminiowe, przeszklone
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zamek patentowy
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zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.

drzwi o odporności pożarowej  EI30

 z samozamykaczem

szkło hartowane, bezpieczne, wzmocnione

laminatem atestowanym. szkło przezroczyste

2
0
0

90

EIS30

OW2

ILOŚĆ

2

okno wewnętrzne

aluminiowe, przeszklone

80

1
2
0

2
0
0

8
0

8
0

WYŁAZ SUFITOWY

ILOŚĆ

2

wyłaz techniczny, EI30

120

8
0

ILOŚĆ LEWYCH

ZS2

1

0

1

12050

zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.

ościeżnica metalowa regulowana
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drzwi o odporności pożarowej  EI30 drzwi o odporności pożarowej  EI30

RAL 9006

parapet pvc biały, gładki,  o szerokości min 30cm (z

dwóch stron)

EI30

EI30

ILOŚĆ PRAWYCH ILOŚĆ PRAWYCH

1. Podane szrokości i wysokości drzwi odnoszą się do wymiarów

skrzydeł drzwiowych.

2. We wszystkich  przeszkleniach do poziomu posadzki

zastosować folię zabezpieczającą.

3. Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej należy

bezwzględnie zweryfikować wymiary otworów na miejscu

budowy.

4. Ostateczny dobór kolorów uzgodnić z projektantem i

zamawiającym
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