ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH
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ILOSC LEWYCH ILOSC PRAWYCH ILOSC LEWYCH ILOSC PRAWYCH ILOSC LEWYCH ILOSC PRAWYCH ILOSC LEWYCH ILOSC PRAWYCH ILOSC LEWYCH ILOSC PRAWYCH ILOSC LEWYCH ILOSC PRAWYCH ILOSC LEWYCH ILOSC PRAWYCH ILOSC LEWYCH ILOSC PRAWYCH
SUMA 2 4 1 4 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1
RAZEM SZT. 6 5 0 0 1 3 1 1
RODZAJ drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi do pom. higieniczno-sanitarnych drzwi do pom. higieniczno- sanitarnych drzwi wewnetrzne drzwi do pom. higieniczno- sanitarnych drzwi aluminiowe
MATERIAL aluminiowe, petne aluminiowe, petne aluminiowe, petne aluminiowe, petne aluminiowe, petne aluminiowe, petne aluminiowe, petne aluminiowe, przeszklone
KOLOR RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006
ZAMEK zamek patentowy zamek patentowy zamek do WC zamek patentowy zamek do WC zamek patentowy zamek do WC zamek patentowy
OSCIEZNICA os$cieznica metalowa regulowana os$cieznica metalowa regulowana o$cieznica metalowa regulowana o$cieznica metalowa regulowana o$cieznica metalowa regulowana oscieznica metalowa regulowana oscieznica metalowa regulowana oscieznica metalowa regulowana ILOSC
w kolorze RAL 9006 w kolorze RAL 9006 w kolorze RAL 9006 w kolorze RAL 9006 w kolorze RAL 9006 w kolorze RAL 9006 w kolorze RAL 9006 w kolorze RAL 9006
ZAWIASY Zzawiasy wzmocnione, min. 3 szt. zawiasy wzmocnione, min. 3 szt. zawiasy wzmocnione, min. 3 szt. zawiasy wzmocnione, min. 3 szt. zawiasy wzmocnione, min. 3 szt. zawiasy wzmocnione, min. 3 szt. zawiasy wzmocnione, min. 3 szt. zawiasy wzmocnione, min. 3 szt. 2
. . . i s . . . wytaz techniczny, EI30
UWAGI drzwi otwierane do kata 180° drzwi o odpornos$ci pozarowej EI30 . e . drzwi otwierane do kata 180°
szklo hartowane, bezpieczne, wzmocnione Drzwi z podcigciem wentylacyjnym, z samozamykaczem Drzwi z podcigciem wentylacyjnym, Dzwi z podcigciem wentylacyjnym szklo hartowane, bezpieczne, wzmocnione
laminatem atestowanym. szkfo przezroczyste drzwi z kratkq wentylacyjng w klasie EI30 laminatem atestowanym. szkfo przezroczyste
EI30
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NN N i 1. Podane szrokosci i wysokosci drzwi odnoszg sie do wymiarow
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) - 3. Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy
— bezwzglednie zweryfikowaé wymiary otworéw na miejscu
budowy.
4. Ostateczny dobor koloréw uzgodnic¢ z projektantem i
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ILOSC LEWYCH ILOSC PRAWYCH ILOSC LEWYCH ILOSC PRAWYCH ILOSC LEWYCH ILOSC PRAWYCH ILOSC LEWYCH ILOSC PRAWYCH mgr inz. MIROSLAW SZYNDLAR
kom. 889 443 120 biuro@fsprojekt.pl
SUMA 1 2 0 1 0 1 1 0 biuro:  ul. Hotdunowska 57 43-143 Ledziny tel./ fax. 664 227 123
ILOSC ILOSC NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
RAZEM SZT. 3 1 1 1 .
RODZAJ drzwi przesuwne drzwi o odpornosci pozarowej EI30 drzwi aluminiowe drzwi o odpornosci pozarowej EI30 3 2 PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN ODDZIAtU
MATERIAL aluminiowe aluminiowe, przeszklone aluminiowe, przeszklone aluminiowe, przeszklone okno wewnetrzne, EI30 okno wewnetrzne ANESTEZJOLOGI I INTENSYWNEJ TERAPII Z PRZEZNACZENIEM NA
KOLOR RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 aluminiowe, przeszklone aluminiowe, przeszklone PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNA GASTROSKOPII | KOLONOSKOPII ORAZ
ZAMEK zamek patentowy zamek patentowy zamek patentowy zamek patentowy RAL 9006 RAL 9006 0DDZIAL OKULISTYKI DLA DOROStYCH
OSCIEZNICA oscieznica metalowa regulowana oscieznica metalowa regulowana oscieznica metalowa regulowana oscieznica metalowa regulowana EI30 parapet pvc bialy, gtadki, o szerokosci min 30cm (z
w kolorze RAL 9006 w kolorze RAL 9006 w kolorze RAL 9006 w kolorze RAL 9006 dwoch stron)
ZAWIASY zawiasy wzmocnione, min. 3 szt. zawiasy wzmocnione, min. 3 szt. zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.
drzwi o odporno$ci pozarowej EI30
UWAGI

z samozamykaczem
szkto hartowane, bezpieczne, wzmocnione
laminatem atestowanym. szkio przezroczyste

szkto hartowane, bezpieczne, wzmocnione
laminatem atestowanym. szkfo przezroczyste

szklo hartowane, bezpieczne, wzmocnione
laminatem atestowanym. szkfo przezroczyste
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