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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy pomieszczen oddziatu anestezjologii i intensywnej
terapii z przeznaczeniem na pracownie diagnostyczng gastroskopii i kolonoskopii oraz oddziat okulistyki dla
dorostych.

ADRES INWESTYCJI
Zespot Szpitali Miejskich, Chorzdw, ul. Strzelcdw Bytomskich 11
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PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:

USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 listopada 2017r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity);

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

POLSKIE NORMY
PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogéinych charakterystyk

PN-IEC 60364-4 - Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa (wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-5 - Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposaZenia
elektrycznego (wszystkie arkusze)

PN-EN 60865-1 - Obliczanie skutkéw pradéw zwarciowych. Cze$¢ 1: Definicje i metody obliczania
PN-EN 12464-1 - Swiatlo i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

N SEP-E-007 - Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych przewodéw ze
wzgledu na ich reakcje na ogien.

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, odbioru,
eksploataciji i konserwacii

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007
PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia — OSwietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietienia ewakuacyjnego
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ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

W celu dystrybucji energii elektrycznej przewidziano wykorzystanie istniejacej zmodernizowanej w innym etapie robot
rozdzielnicy gtdwnej nn. Rozdzielnica znajduje sie w wydzielonym pomieszczeniu o nr 0.37 na poziomie parteru i
zasilana jest z dwdch sekciji transformatorowych oraz rezerwowana jest agregatem pradotwérczym. Z rozdzielnicy
zostanie wyprowadzona nowa wewnetrzna linia zasilajaca stanowigca pion kablowy do projektowanej rozdzielnicy
oddziatu okulistyki i pracowni diagnostycznej gastroskopii i kolonoskopii. Planuje si¢ w tym segmencie obiektu
zabudowa¢ nowo projektowang rozdzielnice w wyznaczonym miejscu na rzucie. Tablice istniejace przeznacza sie do
demontazu. Projektowana rozdzielnica bedzie stanowita zasilanie podstawowe. Poza ww, planuje sie zabudowe
wyodrebnionych obwodéw w rozdzielnicy, posiadajacych zasilanie gwarantowane rezerwowane UPSem do zasilania
urzadzen w salach grupy 1.

Napiecie zasilania — 0,42kV, 50Hz. Uktad sieci w obiekcie — TN-S.

INSTALACJA GLOWNEGO | PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

Obiekt chroniony jest poprzez przeciwpozarowy wytacznik pradu, w zwigzku z czym inwestycja nie przewiduje
prowadzenia tego zakresu robét.

Dla zabudowywanego UPSa w pomieszczeniu nr 23, planuje sie zainstalowaé zdalny przycisk wylaczenia oznaczonego
P_UPS. Przycisk zabudowa¢ przy wejsciu do obiektu na poziomie parteru, na stanowisku ochrony. Po nacisnieciu
przycisku, zostanie zwarty styk na wejsciu EPO zasilacza, co spowoduje odtaczenie modutu bateryjnego od instalaci
elektrycznej.

DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE

W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie zastosowano system wewnetrznych linii zasilajacych (WLZ) w
postaci kabli elektroenergetycznych.

Z rozdzielnic wyprowadzono obwody koricowe stuzace do dystrybucii i zasilania odbiornikdéw energii elektrycznej w
danej strefie. Okablowanie w przestrzeni komunikaciji prowadzi¢ w korytach kablowych w przestrzeniach nadsufito-
wych.

Wszystkie prowadzone linie kablowe beda spetiaty wymogi klasyfikacji podane w N SEP E 007. Linie kablowe w po-
mieszczeniach nie stuzacych ewakuacji bedg posiadaé klase reakcji na ogien Dc-s2,d1,a2, natomiast na drogach
ewakuacji B2.-s1b,d1,a1.

ZASILACZ BEZPRZERWOWY UPS

Zasilanie tablicy rozdzielczej TUPS zrealizowane bedzie poprzez zasilacz UPS( skrétowo oznaczony jako UPS)
zabudowany w pom. 23. Dobrano zasilacz bezprzerwowy UPS 3 fazowy 10kW na czas podtrzymania Sminut.

Specyfikacje techniczng zasilacza UPS przedstawiono w ponizszej tabeli.

Zasilacz UPS 10kVA/10kW 400V 50Hz

llos¢ faz WE : WY 3:3

Wejscie

Napiecie zasilajace 380/400/415VAC
Zakres napiecia -53% + +30% dla 50% obc.

-24% + +20% dla 100% obc.

Czestotliwos¢ 50 /60 Hz
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Zakres czestotliwosci

-20% + +20%

THDi <3%

Wejsciowy wspdtczynnik mocy 20,99

Maksymalny prad wejsciowy ( przy Un = 400V) 20,0A

Wyjscie

Napiecie nominalne 380/400/415VAC
Wsp6tczynnik mocy 1,0

Regulacja napiecia statyczna/dynamiczna 1% £2%

Czestotliwo$¢ nominalna

50/60 Hz £ 0,01 Hz

Prad nominalny (przy Un =400V)

14,4A

Odporno$¢ na przecigzenia falownika

110% - 60 min., 125% - 10 min., 150% - 60 s

Odporno$¢ na przecigzenia Bypass

125% - praca ciggta, 130% - 10 min., 150% - 1 min.

Odpornos¢ zwarciowa 340% wartosci pradu nominalnego przez 200 ms
Sprawnos¢ w trybie On-Line >96%

Sprawnos¢ ECO Mode 99%

Wspotczynnik szczytu 3:1

Baterie

llo$¢ baterii w 1 tafncuchu

16 + 20 szt. konfigurowalna

32+ 40 szt. konfigurowalna

Maksymalna ilo$¢ baterii wewnetrznych

40 sztuk

Typ baterii

kwasowo-ofowiowe AGM VRLA, Zel

Czas fadowania

3 + 8 godzin do 90% pojemnosci (konfigurowalny)

Cykl tadowania

Wg DIN 41773 z automatycznym wytaczeniem
tadowania wg kryterium pradu i napiecia, z kontrolg
czasu, opcja kompensacji temperaturowej napiecia
tadowania

Start z baterii (Battery Cold Start)

Tak (opcjonalnie)

Wymiary i masa
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Wymiary (Sx G x W) 250 x 627 x 827 mm
Waga (bez baterii wewnetrznych) ~44 kg

Waga (z bateriami ) ~ 154 kg

Nacisk powierzchniowy (bez baterii wewnetrznych) 282 kg/m?

Sygnalizacja i porty komunikacyjne

Wskaznik stanu pracy

Kolorowy, dotykowy wy$wietlacz LCD, alarm dzwigkowy

Komunikacja

USB, IntelligentSlot, REPO, EMBS, zlacze pracy
réwnolegte;

Opcjonalnie: SNMP, ModBus, DryContact, RS232,
RS485

Warunki Srodowiskowe

Poziom hatasu (zalezny od ilosci modutéw mocy)

<58 dB @ obc. 100%, <52 dB @ obc. 50%

Dopuszczalna temperatura pracy 0°C +40°C
Zalecana temperatura pracy 15°C + 25°C
Temperatura sktadowania -20°C +40°C

Wilgotnosé

0 + 95% (bez kondensacji)

Normy

Odporno$¢ na zaktocenia

EN 62040-2:2005, EN 62040-2:2006

Bezpieczenstwo

IEC62040-1-1, CE, 62040-3 :2001

OSWIETLENIE OBIEKTU
OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Dla poszczegélnych pomieszczen przyjeto nastepujace wartosci $redniego natezenia o$wietlenia:

+  Magazyny bez statego pobytu ludzi: 200 Ix;

«  Pomieszczenia techniczne: 300 Ix;
«  Pomieszczenia biurowe: 500 Ix;

+  Pomieszczenie badan: 1000Ix;

+  Toalety: 200 Ix;

«  Komunikacyjne: 150 Ix;

+  Pokoje pobytu dziennego: 200 Ix;
«  Pokoje personelu: 200 Ix;
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«  Pozostate: 300Ix.

Typy i rodzaje opraw beda dopasowane do warunkéw panujacych w poszczegdlnych pomieszczeniach. Oprawy
beda dostarczone przez wykonawce w typie zgodnym z rysunkami zawierajgcymi projekt instalacji o$wietlenia
ogdlnego i awaryjnego - na rysunkach.

Sterowanie pracg obwodéw o$wietlenia wnetrzowego bedzie odbywacé sie przy zastosowaniu:

+ Lokalnych wytgcznikéw pojedynczych i $wiecznikowych w pomieszczeniach uzytkowych o niewielkiej
powierzchni;

+  Sterowania w uktadzie DALI w ciggach komunikacyjnych;
«  czujek obecnosci w toaletach i pomieszczeniach uzytkowych o niewielkiej powierzchni.

W ciggach komunikacyjnych zastosowano oprawy z statecznikiem DALI ktéry umozZliwi sterowanie poziomem
natezenia. Oswietlenie te podigczone bedzie w system DALI. Kazda z wydzielonych opraw o$wietlenia korytarza
bedzie posiadata mozliwo$C wysterowania natezenia oSwietlenia za posrednictwem czujnikéw ruchu systemu dali.
Sterowanie poziomem natezenia odbywac si¢ bedzie na poziomach- brak ruchu 30%, wykrycie ruchu 100%

Tabela: Typy i opisy opraw zastosowanych w projekcie.

Nr Opis oprawy

P1 Oprawa o$wietleniowa LED posiadajaca bezposredni DI rozsyt Swiatta , podziat Swiatta
Sredniostrumieniowy. Materiatem obudowy jest aluminium w kolorze bialy. Elementem uktadu
optycznego jest klosz mikropryzmatyczny MPRM. Materiatem, z ktérego wykonano klosz jest
tworzywo sztuczne opalizowane/matowe. Klosz jest biaty. Oprawa wykorzystuje zrédta $wiatta
BIN LED 2835 o temperaturze barwowej 4000K. Catkowita moc oprawy to maksymalnie 36 W
przy znamionowym napieciu zasilania z zakresu 220 ... 240 V. Zasilacze posiadajq wbudowane
zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii spetnia
klaseenergetyczna: A+. Klasa ochronnoéci: Il. Oprawa charakteryzuje sie strumieniem $wietinym
0 wartosci nie nizszej niz 4320 Im, skutecznoscig $wietlng na poziomie 120 Im/W, niskim
poziomem spadku strumienia $wietlnego i niskgq degradacjg zrodet swiatta L80, B10 przy
zywotnosci > 36000 h. Powyzsze parametry zapewniajg poziom strumienia poczatkowego po
czasie 60 000h (LLMF) dochodzacy do 78 %. Wtasciwosci oprawy dotyczace poziomu
oddawania barw przyjmujg warto$¢ CRI 80, , a tolerancja chromatyczno$ci Swiatta emitowanego
przez LED opisana jest elipsqg MacAdama SDCM 3. Oprawa posiada stopien ochrony 1P44 .
Montaz uniwersalny. L = 595 mm W =595 mm H = 12 mm.

P2 Oprawa o$wietleniowa LED posiadajaca bezposredni DI rozsyt $wiatta , podziat $wiatta
Sredniostrumieniowy. Oprawa z mozliowoscig $ciemniania DALI. Materiatem obudowy jest
aluminium w kolorze biaty. Elementem uktadu optycznego jest klosz mikropryzmatyczny MPRM.
Materiatem, z ktérego wykonano klosz jest tworzywo sztuczne opalizowane/matowe. Oprawa
wykorzystuje zrédta Swiatta BIN LED 2835 o temperaturze barwowej 4000K. Catkowita moc
oprawy to maksymalnie 26 W przy znamionowym napieciu zasilania z zakresu 220 ... 240 V.
Zasilacze posiadajg wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepieciowe oraz
termiczne. Zuzycie energii spetnia klase energetyczng: A+. Klasa ochronnosci: Il. Oprawa
charakteryzuje sie strumieniem $wietlnym o warto$ci nie nizszej niz 3230 Im, skuteczno$cig
$wieting na poziomie 125 Im/W, niskim poziomem spadku strumienia $wietinego i niskq
degradacjg zrodet Swiatta L80, B10 przy zywotnosci > 36000 h. Powyzsze parametry zapewniajq
poziom strumienia poczatkowego po czasie 60 000h (LLMF) dochodzacy do 78 %. Wasciwosci

oprawy dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg warto$¢ CRI 80, , a tolerancja
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chromatycznosci Swiatta emitowanego przez LED opisana jest elipsgq MacAdama SDCM 3.
Oprawa posiada stopien ochrony IP44 . Montaz uniwersalny. L = 595 mm W = 595 mm H = 12
mm.

B1

Oprawa o$wietleniowa LED posiadajaca bezposredni DI rozsyt $wiatta , podziat $wiatta
Sredniostrumieniowy. Materiatem obudowy jest aluminium w kolorze bialy. Materiatem, z ktérego
wykonano klosz jest tworzywo sztuczne opalizowane/matowe. Klosz jest biaty. Odbty$nik o
wysokim potysku. Oprawa wykorzystuje zrodta Swiatta BIN LED 5630 o temperaturze barwowe;
4000K. Catkowita moc oprawy to maksymalnie 15 W przy znamionowym napigciu zasilania z
zakresu 220 ... 240 V. Zasilacze posiadajq wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe,
przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii spetnia klase energetyczng: A. Klasa
ochronnosci: I. Oprawa charakteryzuje sie strumieniem swietlnym o warto$ci nie nizszej niz 1590
Im, skuteczno$cig $wietlng na poziomie 106 Im/W, niskim poziomem spadku strumienia
Swietinego i niskg degradacjq zrodet Swiatta L80, B10 przy zywotnosci > 54000 h. Powyzsze
parametry zapewniajg poziom strumienia poczatkowego po czasie 60 000h (LLMF) dochodzacy
do 87 %. Wiasciwosci oprawy dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg warto$¢ CRI 80, a
tolerancja chromatycznosci $wiatta emitowanego przez LED opisana jest elipsqg MacAdama
SDCM 3. Oprawa posiada stopieri ochrony |P44 oraz przystosowana jest do pracy w zakresie
temperatur -15 ... 40 °C. Montaz wbudowany. H = 156 mm F = 195 mm G = 160 mm.

R1

Oprawa o$wietleniowa LED posiadajaca bezposredni DI rozsyt $wiatta , podziat $wiatta
szerokostrumieniowy. Materiatem obudowy jest blacha stalowa w kolorze biaty. Elementem
uktadu optycznego jest klosz OPAL. Materiatem, z ktérego wykonano klosz jest tworzywo
sztuczne opalizowane/matowe. Klosz jest biaty. Oprawa wykorzystuje zrédta Swiatta BIN LED
5630 o temperaturze barwowej 4000K. Catkowita moc oprawy to maksymalnie 100 W przy
znamionowym napieciu zasilania z zakresu 220 ... 240 V. Zasilacze posiadajg wbudowane
zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii spetnia
klase energetyczng; A+. Klasa ochronnosci: I. Oprawa charakteryzuje sie strumieniem swietlnym
o wartoSci nie nizszej niz 9560 Im, skutecznoScig Swietlng na poziomie 95 Im/W, niskim
poziomem spadku strumienia Swietlnego i niskg degradacjg zrodet Swiatta L80, B10 przy
zywotnosci > 54000 h. Powyzsze parametry zapewniajg poziom strumienia poczatkowego po
czasie 60 000h (LLMF) dochodzacy do 88 %. Wiasciwosci oprawy dotyczace poziomu
oddawania barw przyjmujg warto$¢ CRI 83, a tolerancja chromatycznosci $wiatta emitowanego
przez LED opisana jest elipsg MacAdama SDCM 3. Oprawa posiada stopien ochrony IP65 .
Montaz wbudowany. Wymiary oprawy wynoszg; L = 596 mm W =596 mm H = 85 mm.

K1

Oprawa o$wietleniowa LED posiadajaca bezposredni DI rozsyt Swiatta , podziat Swiatta
szerokostrumieniowy. Materiatem obudowy jest aluminium w kolorze szary z dodatkowq
struktura. Elementem ukfadu optycznego jest klosz OPAL. Materiatem, z ktdrego wykonano klosz
jest tworzywo sztuczne opalizowane. Klosz jest biaty. Oprawa wykorzystuje zrodta Swiatta BIN
LED 5630 o temperaturze barwowej 4000K. Catkowita moc oprawy to maksymalnie 17 W przy
znamionowym napieciu zasilania z zakresu 220 ... 240 V. Zasilacze posiadajg wbudowane
zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Klasa ochronnosci: |.
Oprawa charakteryzuje sie strumieniem $Swietlnym o wartoSci nie nizszej niz 960 Im,
skutecznoscig Swietlng na poziomie 56 Im/W, niskim poziomem spadku strumienia $wietinego i
niskg degradacjg zrodet $wiatta L90, B10 przy zywotnosci > 54000 h. Powyzsze parametry
zapewniajg poziom strumienia poczatkowego po czasie 60 000h (LLMF) dochodzacy do 89 %.
Wiasciwosci oprawy dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg wartos¢ CRI 80,. Oprawa
posiada stopier ochrony IP44 oraz przystosowana jest do pracy w zakresie temperatur -15 ... 40
°C. Montaz nascienny. Wymiary oprawy wynosza; L =595 mm W =92 mm H = 46 mm.

strona 8



PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN ODDZIAtU ANESTEZJOLOGI! | INTENSYWNEJ TERAPII Z PRZEZNACZENIEM NA
PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNA GASTROSKOPII | KOLONOSKOPII ORAZ ODDZIAL OKULISTYKI DLA DOROSLYCH
Zespot Szpitali Miejskich, Chorzow, ul. Strzelcow Bytomskich 11

PROJEKT WYKONAWCZY  REWIZJA1 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, INFORMACJA BIOZ

AW1 Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED, jedno i dwuzadaniowa, dostepna w wers;ji do centrsalnej
baterii, posiadajaca rozsyt $wiatta z optykg do przestrzeni otwartych. Elementem uktadu
optycznego jest bezbarwne tworzywo sztuczne. Moc oprawy to 3,7W, przy znamionowym
napieciu zasilania z zakresu 220 ... 240 V. Strumien $wietlny 245Im. Oprawa posiada stopien
ochrony IP65. Montaz uniwersalny. Oprawa posiada $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

AW2 Oprawa oswietlenia awaryjnego LED, jedno i dwuzadaniowa, dostepna w wersji do centraine;
baterii, posiadajaca rozsyt Swiatta z optykg do przestrzeni otwartych. Elementem uktadu
optycznego jest bezbarwne tworzywo sztuczne. Moc oprawy to 3,7W, przy znamionowym
napieciu zasilania z zakresu 220 ... 240 V. Strumien $wietlny 227m. Oprawa posiada stopien
ochrony IP65. Montaz uniwersalny. Oprawa posiada $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

EW1/EW2 |Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego LED jednostronna, jedno i dwuzadaniowa, dostepna w
wersji do cnetralnej baterii, posiadajaca bezposredni DI rozsyt $wiatta. Materiatem obudowy jest
poliweglan. Elementem uktadu optycznego jest bezbarwne tworzywo sztuczne. Catkowita moc
oprawy to maksymalnie 1,2 W przy znamionowym napieciu zasilania z zakresu 220 ... 240 V.
Zasilacze posiadajg wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepieciowe oraz
termiczne. Zuzycie energii spetnia klase energetyczng: A++. Klasa ochronnosci: Il. Oprawa
posiada stopiei ochrony IP65. Montaz uniwersalny. Wymiary oprawy wynosza: H = 124 mm L =
226 mm W =42 mm. Oprawa posiada $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

OSWIETLENIE AWARYJNE

Oswietlenie awaryjne w obiekcie jest wymagane na podstawie §181.1 RMI ws. warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Budynek zaklasyfikowano jako obiekt opieki zdrowotnej, stad zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne. Wymagania
dla instalacji podano ponize;.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne uruchamiaé sie bedzie samoczynnie w przypadku zaniku o$wietlenia
podstawowego i dziata¢ sprawnie przez co najmniej 1 godzine. Zasilanie zostanie wykonane z istniejacej Centralng;
Baterii.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, $rednia warto$¢ natezenia o$wietlenia na podtodze wzdiuz
Srodkowej linii drogo ewakuacyjnej powinna by¢ nie mniejsza niz 1 Ix, natomiast na centralnym pasie drogi
(obejmujacej nie mniej niz potowe jej szerokosci), natezenia o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podane;
warto$ci. Szersze drogi ewakuacyjne mogg by¢ traktowane jako kilka drég o szerokosci 2 m lub moga by¢ o$wietlone
jak w strefach otwartych. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia wzdtuz centralnej linii drogi
ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1.

W strefie otwartej natezenie o$wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na niezabudowa-
nym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o
szeroko$ci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia w strefie otwartej nie powinien
byC wigkszy niz 40:1.

W poblizu urzadzen ochrony przeciwpozarowej /hydranty, sprzet gasniczy, przyciski PWP warto$¢ natezenia o$wie-
tlenia awaryjnego nie powinna by¢ mniejsza niz 5Ix.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego zasilono z tablic strefowych pracujgacych na dany obszar obiektu z obwodéw ozna-
czonych indeksem ,AW”.

STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
INSTALACJA OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

Poszczegblne obwody instalacji o$wietleniowej zasilono jednofazowo z tablic miejscowych (obcigzenia sg
zréwnowazone na wszystkich fazach). Instalacje nalezy uktada¢ lub prowadzi¢ podtynkowo.
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Laczniki obwodow oswietleniowych nalezy umieszcza¢ obok drzwi (od strony klamki) w taki sposéb, aby $rodek
najwyzej potaczonego tacznika znajdowat sie nie wyzej niz 115 ¢cm ponad gotowg powierzchnig podtogi. taczniki
instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecane;
wysokosci 105 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaC osprzet o$wietleniowy o stopniu ochrony IP20, natomiast w
pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych osprzet o stopniu ochrony IP44. Obwody instalacii
o$wietlenia nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewodéw elektroenergetycznych typu N2XH 3x1,5mm?.

INSTALACJA OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH
Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuije:

+  Gniazda ogdlnouzytkowe typu 2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 — oznaczenie ,2xA”, dla montazu na wysokosci
+0,3m;

+  Gniazda ogdlnouzytkowe typu 2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 — oznaczenie ,2xB”, dla montazu na wysokosci
+1,2m;

+  Gniazda ogdlnouzytkowe typu 2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 — oznaczenie ,2xC”", dla montazu pod sufitem;
+  Gniazda ogdlnouzytkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V IP44, dla montazu na wysokosci +1,2m;

+  Gniazda komputerowe DATA typu 2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 — zabudowane w zestawach gniazdowych
2G1iZ2G2;

+  Wypusty kablowe dla paneli przytézkowych. Montaz w porozumieniu z branzg sanitarng i architektoniczng.

Poszczegdlne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie z rozdzielnic obiektowych
dedykowanych do obstugi danego obszaru obcigzenia sg zrownowazone na wszystkich fazach.

Instalacje nalezy uktadac lub prowadzic:

« Podtynkowo. Zalecane trasy uktadania podtynkowego przewodow elektroenergetycznych w $cianach
powinny si¢ znajdowac:

+ Dla tras poziomych — 30 cm ponizej gotowej powierzchni stropu;
+  Dla tras pionowych — 15 cm od o$cieznic badz linii zbiegu $cian;

Wysokosci montazu poszczegdlnych gniazd wtykowych nalezy rozpatrywaé indywidualnie wg informacji podanych na
poszczegoinych rysunkach instalacji.

W pomieszczeniach wilgotnych lub przej$ciowo wilgotnych nalezy stosowaé osprzet elektroinstalacyjny o stopniu
ochrony 1P44. Kazdy z obwodow gniazd wtyczkowych zostat zabezpieczony wytacznikiem réznicowopradowym,
wysokoczutym o pradzie znamionowym réznicowym réwnym 30 mA, oprzewodowanie nalezy wykonaé przy
zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu N2XH 3x2,5 mm?,

TRASY KABLOWE

Wszelkie instalacje, obwody zasilajace, nalezy prowadzi¢ w dedykowanych korytach kablowych w przestrzeni
migdzystropowej. Jako magistralne koryta dobrano korytka kablowe np. K200H60/3. Dobrano roéwniez koryto
K200H60/3 dedykowane jest dla instalacji teletechnicznych.

W przestrzeni sufitu podwieszonego, w celu wykonania rozgatezien nalezy stosowa¢ natynkowe, szczelne puszki
rozgatezne montowane do korytek kablowych. Piony instalacyjne gtéwnych ciggdéw instalacji elektrycznych
prowadzone bedg jako linie kablowe podtynkowe. W przypadku konieczno$ci wykonania prowadzenia linii
zasilajacych w posadzkach nalezy prowadzi¢ je w rurach ostonowych typu DVR 50mm.

W przypadku przej$¢ przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zabudowaé przepusty ognioszczelne
odpornosci ogniowe] przenikanych $cian lub stropéw ponadto wszystkie przejscia o Srednicy wiekszej niz 40 mm,
przez $ciany i stropy o odporno$ci ogniowej co najmniej EIGO wykona¢ jako ognioszczelne zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagana klasg El odpornosci ogniowe;.
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Zabrania sie zabudowy rozdzielnic i prowadzenia tras magistralnych przez klatki schodowe.

Jedyne dopuszczalne jest prowadzenie kabli i przewodéw zwigzanych z zasilanymi urzadzeniami w tych klatkach
schodowych. W przypadku prowadzenia kabli i przewoddw tranzytem przez klatke schodowg nalezy obudowac je
oktadzinami odpornosci ogniowej EIGO0.

Wewnatrz pomieszczen nalezy prowadzi€ instalacje podtynkowo.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA | EKWIPOTENCJALIZACJA

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu uniknigcia niebezpiecznych przepie¢ w
instalacji elektroenergetycznej wywotanych wytadowaniami atmosferycznymi lub czynno$ciami tgczeniowymi, ktdre
mogaq uszkodzi¢ lub zaktéci¢ prawidtowg prace urzadzen elektrycznych.

Ograniczniki przepie¢ klasy T1 sg przeznaczone do stosowania jako pierwszy stopient ochrony i wyréwnywania
potencjatdw w obiekcie przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna (redukcja przepie¢ do poziomu < 4 kV).
Aparaty tego typu nalezy instalowa¢ w miejscu wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku (ztacza kablowe,
rozdzielnie gtéwne budynkéw).

Ograniczniki przepie¢ klasy T2 stosowane sg jako drugi stopieh ochrony w obiekcie chronionym, w celu ograniczenia
przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez wiekszo$¢ urzadzen elektrycznych (redukcja przepie¢ do poziomu < 1,5
kV).

Przewidziano zastosowanie ochronnikow:

e Warystorowych typu T2 zainstalowany w projektowanej rozdzielnicy strefowej

Potgczenia wyrdwnawcze miejscowe nalezy wykonaC w pomieszczeniach pomieszczeniach technicznych, wilgotnych
i czasowo mokrych. Potgczenia te beda wykonane przy pomocy szyn miejscowych (MSW) podtynkowych
montowanych w puszkach elektroinstalacyjnych. MSW nalezy potaczy¢ z gtéwng szyng wyrownawczg (GSW) linkg
elektroinstalacyjng LgY25mm?. Potaczenia czesci przewodzacych obcych tj rury metalowe, metalowe brodziki,
konstrukcja obiektu itp. z MSW nalezy wykonaé linkg elektroinstalacyjng LgY6mm?.

BILANS MOCY, OBLICZENIA TECHNICZNE
Moc zainstalowang oszacowano na poziomie ok. 100kW.
Dla wykonania zasilania rozdzielnicy RP1 dobrano linie GLZ typu N2XH 5x50mm? wyprowadzong z rozdzielnicy nn
znajdujacej sie w pomieszczeniu 0.37 na poziomie parteru.
Wyniki obliczen przedstawiono w tabeli 1 wyznaczonych na podstawie ponizszych
wzordw:
P
¢ 3U, cos ¢
I ,>2I1y>1

obc

1,451,,21,6 1,

Gdzie:

P - warto$¢ mocy czynnej obcigzenia przewodu [W];
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Un— warto$¢ napiecia znamionowego instalacji [V];
cosd — wspotczynnik mocy [];

|z— wartos¢ pradu dopuszczalnie diugotrwatego [A];
Iv— warto$¢ pradu znamionowego zabezpieczenia [A];
I,— warto$¢ pradu obcigzenia [A];

Is— warto$¢ pradu wytaczeniowego zabezpieczenia [A];
AUra— warto$¢ spadku napiecia [V];

[ - dtugo$¢ obwodu [m];

- konduktywno$¢ materiatowa przewodu [m/Qmm?;

s — przekrdj poprzeczny przewodu [mm?;

Smin — Minimalny przekroj poprzeczny przewodu[mm?;

k — jednosekundowa dopuszczalna gesto$¢ zwarciowa [A/mm?);

1t — catka Joule'a wytaczenia [A%];

TABELA OBLICZENIOWA
Tabela 1
.z IN |z |B |2 * S . 2 AU ;
Lp. | Odbior (A (A A A 1,45%1z ] Srin 1t (%] K (dla Smin)

1 RP1 160 | 179 | 155,39 256 259,6 50 | 3,74 | 185000 | 2,19 115

2 | TUPS | 32 60 15,54 51,2 87 10 | 0,66 | 5750 0,22 115

Spadki napiecia na GLZ sg mniejsze od spadku napiecia dopuszczalnego. Warunki prawidtowego doboru zostaty
spetnione.

INSTALACJA ODGROMOWA
Modyfikacja instalacji odgromowej nie jest przedmiotem opracowania.

INSTALACJA UZIEMIENIA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Pomieszczenie rozdzielni gtdwnej nn posiada doprowadzony uziom zakofnczony na szynie wyrbwnawcze;.

Z istniejacej szyny wyréwnawczej planuje sie wyprowadzi¢ uziom ochronny dla okablowania wewnetrznych linii oraz
uziom roboczy dla pomieszczen medycznych.

Uziom w postaci bednarki Fe/Zn 30x4 poprowadzony bedzie razem z linig WLZ i zakoriczony na szynie miejscowe;.

INSTALACJA PRZYZYWOWA

Objete systemem sale wyposazone sg przy kazdym t6zku w przyciski przywotawcze z gniazdem do manipulatora
oraz z kasownikiem wezwan. W sanitariatach przewidziane zostaty przyciski pociggane.

Centralka w punkcie pielegniarskim dodatkowo nadzoruje catg instalacje i informuje o wszelkich zakidceniach i
awariach.

Zastosowane manipulatory przytozkowe pacjenta pozwalajg na roztaczenie ich z gniazd, nie stwarzajac zadnych
uszkodzenn w elementach systemu. Niemniej manipulatory sg rozbieralne i mozna je w prosty sposob naprawic.
Gniazda manipulatorow zabudowane w salach zabudowane bedg w panelach przytdzkowych.
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Funkcjonowanie

Wykonanie wezwania z t6zka jest przekazywane na terminal w sali nadzoru i na centralke w punkcie pielegniarskim.
Skasowanie wezwanie moze odbyc sie tylko w sali na terminalu, lub w tazience nalezacej do tej sali, jezeli wezwanie
tam zostato dokonane. Wezwanie na wysSwietlaczu jest pokazywane jako wezwanie z konkretnej sali. Takze
wezwania z toalet sg wyswietlane na centralkach jako wezwanie z WC a na lampkach salowych zapala sie
jednoczes$nie czerwony oraz biaty LED. Personel po przybyciu do sali skad dokonano wezwania potwierdza swoja
obecno$¢ naciskajac przycisk obecnosci pielegniarki. Uruchamia sie wowczas funkcja przekierowania wezwan do tej
sali, objawiajaca sie poprzez cykliczne piszczenie kasownika gdy z innej sali pojawito sie wezwanie. W przypadku
gdy personel bedzie potrzebowat dodatkowej pomocy naciska ktorykolwiek z przyciskéw przywotawczych w tej Sali —
nastepuje wezwanie alarmowe o wyzszym priorytecie i lampka salowa informuje o tym barwa zielong z towarzyszaca
jej pulsujaca barwg czerwong. Wezwanie to trafi na wy$wietlacze korytarzowe i na centralke w dyzurce. Kasowanie
wezwania nastepuje po ponownym nacisnieciu przycisku obecno$ci w momencie gdy nad drzwiami $wieci sie tylko i
wytacznie zielona lampka.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
Zakres opracowania

W projekcie przewidziano catkowitg ochrone przebudowywanych pomieszczen kondygnacji systemem detekcji i sy-
gnalizacji pozarowej (SSP). Ochrong objete zostaty wszystkie pomieszczenia, z wylaczeniem pomieszczen sanitar-
nych.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie sg nadzorowane przez czujki pozarowe. Ze wzgledu na cha-
rakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, zastosowano czujki dymu, charak-
teryzujace sie wysokg skuteczno$cig w wykrywaniu pozardw, w ktérych pojawi¢ sie moze widzialny dym. Wszystkie
uzyte urzadzenia s wyposazone w izolatory zwar¢ na wejsciu i wyjsciu.

W zwigzku z tym, Ze szpital posiada funkcjonujacy system SSP, remontowana kondygnacja bedzie tylko nawigzywaé
do uktadu istniejacych petli sygnatowych. Wszystkie elementy petlowe istniejace na kondygnacji zostang zdemonto-
wane. W nowym uktadzie pomieszczen zostang zamontowane nowe adresowalne urzadzenia wraz z projektowang
petla dozorowg dostosowang do nowej aranzacji pomieszczen. Projektowana petla zostanie wpigta w istniejaca petle
dozorowa.

Funkcje realizowane przez system SSP:

Dla obiektu przewidziano wykonanie sterowan dla wentylacji mechanicznej zwigzanej z projektem remontowane;
czedci pigtra. Wszelkie pozostate sterowania nie zwigzane z tym pigtrem nie sq przedmiotem zadania.

Instalacje

Linie dozorowe nalezy wykonac telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i uniepalnionej powtoce PVC
w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8
oraz ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru

czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odporno$ci ogniowej PHI0 (do linii dozorowych z elementami
kontrolno-sterujgcymi o czasie opdznienia powyzej 1 min).

Linie sterowania klap ppoz. w instalacji wentylacji nalezy wykona¢ ognioodpornym, bezhalogenowym kablem
telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1 o klasie
odporno$ci ogniowej PH0.

Montaz urzadzeri i instalacji
Montaz urzadzen i wyposazenia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzen przez
wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzadzen nalezy kierowac sie nastepujacymi zasadami:
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Czujki:

czujki wraz z gniazdami instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji projektowe;j,

odlegto$¢ instalowania czujek nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m od przeszkod, $cian, przewodow
energetycznych, Zzarowych opraw o$wietleniowych,

czujki instalowa¢ w taki sposéb aby z pozycji drzwi wejéciowych widoczna byta dioda LED sygnalizujgca
ich zadziatanie,

w pomieszczeniach, w ktdrych wystepujq podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtoSci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegto$¢ instalowania czujek od tych
elementow nie moze by¢ niz 0,5 m,

reczne ostrzegacze pozarowe instalowac na Scianach, na wysoko$ci od 1,2 mdo 1,6 m
od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa byta ich obstuga
techniczna,

przewody instalacji systemu sygnalizacji pozarowej uktada¢ w odlegtosci minimum
0,3 m od kabli innych instalacji, w szczegélnosci zasilajgcych i biegnacych roéwnolegle. Przecigcia
zespotdw kablowych, ktorych nie mozna uniknag¢, wykona¢ pod katem 90 stopni,

taczenie przewoddw wykonac tylko w gniazdach czujek oraz na zaciskach modutéw,

przejScia instalacji przez $ciany wykona¢ w rurkach instalacyjnych oraz za pomocg certyfikowanych
przepustow przeciwpozarowych.

W projekcie przywidziano zastosowanie czujek dymu, adresowalnych, przeznaczonych do wykrywania
poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktorego pojawia sie dym illub nastepuje wzrost
temperatury. Charakteryzuje si¢ znaczng odporno$cig na ruch powietrza i na zmiany ci$nienia. Moze
pracowa¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej. Czujka
wyposazona powinna byé w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie.

Czujka powinna posiada¢ mozliwo$¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

Reczne ostrzegacze pozarowe:

W projekcie przywidziano zastosowanie recznych ostrzegaczy pozarowych przeznaczonych do pracy w
adresowalnych petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu. Przeznaczony do
przekazywania informacji 0 zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone
w wewnetrzne izolatory zwar¢, przewidziane do instalowania wewnatrz obiektow, temperatura pracy — 25
°Cdo

+ 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C, szczelno$¢ obudowy IP 30.

Elementy kontrolno-sterujace:

W projekcie przywidziano zastosowanie — element kontrolno-sterujacy, przeznaczony do:
sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,

- kontroli zadziatania ww. urzadzen,

+  sterowanie sygnalizatorami,

kontroli stanu dowolnych urzadzen.
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OKABLOWANIE STRUKTURALNE

W celu wykorzystania najwyzszych mozliwosci projektowanego systemu, standard i technologie dobrano na
podstawie wytycznych normy okreslajacej okablowanie strukturalne w o$rodkach medycznych ANSI/TIA-1179.
Norma rekomenduje m.in. wydajnosci 10Gb/s, minimalng klase okablowania Ex S/FTP.

Powyzsza norma zaleca aby okablowanie segregowa¢ w zalezno$ci od rodzaju aplikacji, natomiast okablowanie
systeméw specjalistycznych nalezy fizycznie oddzielié/separowaé od tradycyjnych aplikacji. Ponadto nalezy,
stosowa¢ redundancje i nadmiarowos¢ potaczen dwoma réznymi trasami z pomieszczeniem teletechnicznym
(CD/BD/FD), zatozy¢ zapas miejsca dla rozbudowy o 100%.

Wyzej wymienione zalecenia i standardy majg swojg uzasadnienie rowniez w Ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. 0
systemie informacji w ochronie zdrowia.

Na podstawie powyzszych informacji okre$lono wykonanie instalacji teleinformatycznej (w postaci okablowania
strukturalnego) oraz wydzielonej sieci zasilajacej w postaci punktow elektryczno-logicznych tzw PEL’ (lub w postaci
punktéw LAN), w skfad ktorych bedg wchodzity gniazda RJ45 kategorii 6, podtaczone za pomoca kabli S/FTP do
Punktow Dystrybucyjnych w taki sposob aby cate facze — tzw. Permanent Link tworzyt klase Ex— gwarantujacg na
odcinku maksimum 90 metréw przepustowo$¢ 10Gb.

Zalozenia:
«  Okablowanie strukturalne (komputery i telefony) zostanie wykonane na bazie skretki ekranowanej S/FTP ;
+ Pojedyncze stanowisko — Punkt Logiczny (PL) sktada z gniazda 2xRJ45;

» Wszystkie kable z PL zostang doprowadzone do Punktu Dystrybucyjnego i zakoriczone na panelach
modularnych;

»  Przewiduje sie montaz PL w puszkach podtynkowych;

« Na pietrze planuje sie zabudowe jednego punktu dystrybucyjnego, w pomieszczeniu socjalnym w prze-
strzeni nad sufitem podwieszonym;

«  Punkt dystrybucyjny nalezy uziemi¢ linkg elektroenergetyczng LgY6mm?;

»  Sygnat do punktu dystrybucyjnego podany bedzie kablami $wiattowodowymi wielomodowymi 0 minimum 8
widknach kazdy.

»  Okablowanie strukturalne zostanie podzielone zgodnie z przeznaczeniem, a dla utatwienia rozroznienia po-
dziatu, w szafach krosowych zostanie wykorzystane rozréznienie krosowan kolorowymi patchcordami zgod-
nie z ponizszymi zatozeniami:

. Okablowanie LAN — patchcord zétty
. Okablowanie WiFi Lekarze - patchcord zielony
. Okablowanie WiFi Pacjenci — patchcord niebieski

*  Z pomieszczenia tacznosci pawilonu | nalezy wyprowadzi¢ dwa Swiattowody wielomodowe 4J w kierunku
projektowanego punktu dystrybucyjnego PD. Kazdy Swiattowdd obustronnie zakoriczy¢ na przetacznicach
Swiattowodowych;

Ogéina struktura okablowania
Idea uniwersalnego rozwigzania okablowania.

Gtéwne podsystemy zawarte w normie PN-EN 50173-1:2011 dla systemu okablowania sg wymienione ponize;j:
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Okablowanie poziome;

Okablowanie pionowe - budynkowe;

Roboczy obszar okablowania

Punkty dystrybucyjne (Kampusowy - CD, Budynkowy - BD i Pietrowy - FD);
Administracja.

Ponizszy rysunek obrazuje idee uniwersalnego okablowania strukturalnego:

Okablowani
kampusowe

e

2000m

Okablowani
pionowe

90

g
Okablowani

e
pionowe

TO TO

“=s=s=s=w-w---= Kable opcjonalne

Ponizszy rysunek przedstawia przyporzadkowanie par kabla S/FTP do stykow gniazd RJ45,
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Nepinu Neiyly
gniazda kabla Kolorgyly
RI4 qutp

| bialonichieski
! niebied-bialy
] bialo-pomradzony
! omaraiczon-ily
5 biglozelony
6

]

)

ziclonobaly
bialorzony
bryzovo-bialy

)
4
I
l
- I 2
!
!

Oplot kabla oraz metalizowang folie stanowiacq ekran poszczegdinych par nalezy w sposéb przewidziany przez
producenta podtaczy¢ do ekranu gniazda RJ45 oraz do uziemienia po stronie punktu dystrybucyjnego.

Okablowanie poziom

Do przetacznicy LAN nalezy doprowadzi¢ kable S/FTP z poszczegolnych PL. W okablowaniu poziomym pomiedzy
gniazdem i punktem dystrybucyjnym maksymaina dtugo$¢ przebiegu kabla wynosi 90 m.

Wymagania instalacyjne dla przebiegéw poziomych — zalecane dtugosci linii

B C
;—ao@oc =
A —Lll_l
——— U
e [EEEEEEEEEOEEEEEEEGEGEEE]
D=A+B+C

Rys. Przedstawienie segmentow kabli.
Maksymalna dtugo$¢

A nie wiecej niz6 m

A+C tacznie 10 m
B 90m
D 100 m

Nalezy szczegolnie zwroci¢c uwage na optymalizacje tras kablowych do najdalej potozonych PL, tak aby nie
przekroczy¢ maksymalnej dtugosci 90 m.

CERTYFIKACJA

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawczej w postaci elektronicznej jak i
w formie papierowej z pomiarami sieci logicznej oraz certyfikatu dla wykonanej instalacji.
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ODBIOR | POMIARY INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNYCH.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego (Swiatfowodowego i miedzianego) nalezy spei¢ nastepujace
warunki:

« Wykona¢ komplet pomiaréw czesci miedzianej i Swiattowodowej:

o RL (tumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwoch stron dla kazdej z par, nie jest
specyfikowane dla klas A i B,

o |L (strata wiraceniowa — ttumienie) — parametr mierzony dla kazdej z par, specyfikowane dla wszystkich
klas,

o NEXT (strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwéch stron dla wszystkich kombinacji par, dla
klas A, B, C, D, Eoraz F,

o PSNEXT (sumaryczna strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwoch stron dla kazdej z par,
specyfikowane dla klas D, E oraz F,

o ACR-N (wspotczynnik straty do przestuchu na bliskim koricu) — parametr wyznaczany z dwéch stron,
specyfikowane dla klasy D i wyzej,

o PSACR-N - parametr wyznaczany z dwach stron, specyfikowane dla klasy D i wyze;j,

o ACR-F (wspotczynnik straty do przestuchu na dalekim koricu) — parametr wyznaczany dla kazdej z
kombinaciji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

o PSACR-F - parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i
wyzej,

o Rezystancja petli statopradowej, specyfikowana dla wszystkich klas,
o Opoznienie propagacii, specyfikowane dla wszystkich klas,

o Réznica opdznien propagacii, specyfikowane dla klasy C i wyzej.

o Mapa potaczen — test przypisania zyt kabla do pindw w gniazdach.

Pomiar kazdego toru transmisyjnego Swiattowodowego (warto$¢ ttumienia) nalezy wykona¢ dwukierunkowo (A>B i
B>A) dla dwdch okien transmisyjnych, 1300nm, 1550nm (SM). Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania
producenta. Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

WYMAGANIA DLA INSTALATORA

Instalacja okablowania strukturalnego musi zosta¢ wykonywana przez instalatora posiadajacego wazne uprawnienia
i certyfikat wydany przez producenta okablowania (certyfikowany instalator systemu). Certyfikat instalatora, ktéry
posiada wykonawca instalacji musi by¢ dokumentem terminowym wydawanym na okres maksymalnie dwoch lat. Po
tym czasie instalator musi go przedtuzy¢ na kolejny okres, uczestniczac w szkoleniu realizowanym przez producenta.
Zaleca si¢ aby wykonawca posiadat rowniez wazny status certyfikowanego projektanta systemu ze wzgledu na
procedure gwarancyjng — projekt powykonawczy.

Uprawnienia certyfikowanego instalatora sytemu muszg obejmowaé wszystkie stopnie/poziomy kwalifikacji:
instalacje, nadzor, serwis i kwalifikowanie do objecia gwarancjg niezawodnosci. Certyfikat musi by¢ wystawiony
przez producenta systemu okablowania, nie dopuszcza sie certyfikatu wystawionego przez dystrybutora, reselera,
czy innego przedstawiciela nie bedacego producentem. Certyfikat powinien by¢ wystawiony w jezyku polskim,
posiada¢ nazwe instalatora (firmy), nazwisko instalatora, zakres uprawnien oraz date wystawienia certyfikatu.
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Wykonawca autoryzujacy system okablowania strukturalnego musi posiada¢ uprawnienia do objecia
zainstalowanego systemu co najmniej 25-letnig systemowg gwarancjq niezawodnosci, udzielang przez producenta
okablowania.

WYMAGANIA OGOLNE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Wymaga sie, aby producent systemu okablowania strukturalnego spetniat wymagania jakoSciowe potwierdzone
certyfikatem np. ISO 9001:2015 zaréwno w zakresie dziatalno$ci handlowej jak i produkcyjnej oraz 1ISO14001:2015.

Wszystkie komponenty muszg charakteryzowac sie petng zgodno$cia ze specyfikacjq dla kategorii min 6, 64 7
(zgodnie z normg PN-EN 50173-1:2018 oraz ISO 11801-1:2017. Zgodno$¢ parametréw kabla instalacyjnego i
modutu przytaczeniowego z obowigzujgcymi normami minimum kategorii 6, 6a, 7musi odpowiada¢ wymaganiom
normy migdzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801-1:2017 i EN50173-1:2018 by¢ potwierdzona poprzez przedstawienie
certyfikatow wydanych przez akredytowane (akredytacja typu AC) laboratoria. Wszystkie zastosowane kable
teleinformatyczne miedziane i $wiattowodowe na state zwigzane ze strukturg budynku muszg by¢ zgodne z
rozporzadzenie PE i RUE nr 305/2011 oraz posiada¢ odpowiedni stopien klasyfikacji kabli pod wzgledem pozarowym
(Euroklasa) przewidziany dla danego typu obiektu zgodnie z klasyfikacjg pozarowg budynkéw wynikajacq z Prawa
Budowlanego. Potwierdzeniem powyzszego jest przedstawienie przez wykonawce odpowiedniej deklaracji wtasno$ci
uzytkowych DoP a sam produkt (kabel) musi posiada¢ oznaczenie CE zgodnie z normami PN-EN
50575:2015-03/A1:2016-11. W celu optycznej identyfikacji wymaga sie, aby wszystkie elementy okablowania (w
szczegolnosci: panele krosowe, gniazda, kable stafe, kable krosowe, ptyty czotowe gniazd, prowadnice kablowe)
byly oznaczone logiem systemu lub producenta. System okablowania strukturalnego musi obejmowa¢ kompletne
rozwigzanie dla techniki miedzianej, Swiattowodowej, telekomunikacyjnej oraz szaf teleinformatycznych wraz z
osprzetem. Wszystkie powyzsze elementy muszg stanowi¢ jeden petny system okablowania i pochodzi¢ z oferty
handlowej od jednego producenta. Elementy systemu okablowania muszg charakteryzowaé sie uniwersalno$cig,
skalowalnoscig, umozliwia¢ fatwy montaz.

Zastosowanie rozwigzan jednego producenta dla sieci LAN musi umozliwia¢ na uzyskanie min. 25 letniej gwarancji
systemowej oraz zapewnia¢ dopasowanie i kompatybilno$¢ elektromagnetyczng wszystkich elementéw systemu
okablowania strukturalnego.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

- llos¢ i lokalizacje stanowisk roboczych przyjeto na podstawie aktualnych dla daty wykonywania dokumentacii i
projektu aranzacji wnetrz;

- w przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna by¢ ustalona
miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawca w trakcie realizacji;

- wszystkie elementy pasywne (miedziane i Swiattowodowe, kable instalacyjne, panele, gniazda, kable krosowe)
skiadajace sie na okablowanie strukturalne musza by¢ trwale oznaczone nazwg lub znakiem firmowym producenta i
pochodzi¢ z jednolitej oferty producenta w taki sposdb, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania
bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta;

- maksymalna dtugo$¢ kabla instalacyjnego w taczu statym (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koncowego)
nie moze przekroczy¢ 90 metréw ( dla toru podlegajacego certyfikacii);

Uszczegotowienie:

- Skretka teleinformatyczna musi posiadaé minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutu badawczego
(GHMT, 3P, Force Technology) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801-1:2017, EN-50173-1, I[EC 61156-5
Ed.2.1:2012} dla potwierdzenia spetniania parametrow.

- Modut RJ45 Keystone JACK musi posiada¢ minimum dwa certyfikaty dwoch niezaleznych instytutow
badawczych (GHMT, 3P, Force Technology) w zgodno$ci z normami {ISO/IEC 11801-1:2017, EN 50173-1:2018,
ANSI/TIA-568-C.2:2009} dla potwierdzenia spetniania parametréw.
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Wydajnos¢ systemu okablowania (Permament Link) musi by¢ potwierdzona certyfikatem przynajmniej jednego
niezaleznego akredytowanego laboratorium, np. GHMT, Force Technology, itp.; certyfikaty muszg obejmowaé
wszystkie aktualne normy okablowania normami {ISO/IEC 11801-1:2017, EN 50173-1:2018} .

Wymag posiadania powyzszych certyfikatow jest uzasadniony z punktu widzenia gwarancii jakosci i powtarzalnosci
najwyzszych parametréw komponentdw i catego systemu.

- System okablowania strukturalnego powinien by¢ objety 25 letnig gwarancjg systemowg wystawiang przez
producenta (gwarancja na szafy minimum 5 lat).

- Producent systemu okablowania musi posiada¢ certyfikat jakosci EN ISO 9001:2015 w zakresie dziatalnosci
handlowej, produkcyjneji projektowej oraz ISO 14001:2015.

TRASY KABLOWE TELETECHNICZNE

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg 19" wraz z osprzetem, taczéwki telefoniczne
wyposazone w grzebienie uziemiajace oraz urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej musza by¢ uziemione by
zapobiec powstawaniu zaktocen. Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Gtéwne ciagi tras kablowych teletechnicznych nalezy wykona¢ w postaci koryt kablowych metalowych
perforowanych. Koryto metalowe perforowane typu 200H60/3 (w szczegoinych przypadkach moga by¢ wymagane
odpowiednie minimalne odstepy pomiedzy trasami niskopradowymi a elektrycznymi lub zastosowanie petnych
metalowych koryt z pokrywami zgodnie z wymaganiami obowigzujacej normy PN-EN 50174-2), mocowa¢ do sufitu
wiasciwego za pomocg uchwytdéw sufitowych w odstepach metrowych. Odgatezienia do poszczegdlnych PELI, grup
PELi, wykona¢ w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym korytem 50H60/3, wewnatrz pomieszczer wykonac
podtynkowo w rurkach PCV oraz rurkach gietkich typu Peszel w uprzednio wykonanych bruzdach.

Na etapie realizacji, trasy kablowe teletechniczne nalezy zweryfikowaé uwzgledniajac przebiegi m.in. tras kablowych
instalacji elektrycznej oraz ciggami kanatéw wentylacji mechanicznej.

Gniazda abonenckie nalezy wykona¢ podtynkowo w postaci PELi. Gniazda instalowaé na wysokosci 0,3m. Doktadng
lokalizacje punktéw PEL uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji.

INSTALACJA CCTV

Monitoring CCTV bedzie stuzyt gtéwnie do obserwacji pacjentow w sali wybudzen. System obserwacji projekiuje sie
jako wydzielony system. System od kamer nalezy wykona¢ przewodami S/FTP kat 6a, nalezy zakorczy¢ na
mediakonwerterach UTP/HDMI zlokalizowanego w pomieszczeniu pielegniarek w poblizu TV. Od media konwertera
nalezy wyprowadzi¢ kabel HDMI i potaczy¢ go z TV. Instalacja nie przewiduje zapisu danych z kamer, a jedynie
podglad na Zzywo, ktéry zostanie zrealizowany za pomoca telewizora zlokalizowanego w pomieszczeniu
pielegniarskim.

Zestawienie elementéw systemu:

- kamera kolorowa koputkowa wewnetrzna — 2 szt.

- mediakonwerter — 2 kpl.

- monitor podgladu — 1 kpl.

SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

Ze wzgledow technologicznych, planuje sie zabudowe systemu na nastepujacych przejsciach:

»  drzwi wyjsciowe przy klatkach schodowych;

»  drzwi wyjsciowe w korytarzu.
Kazde przejscie przy klatkach schodowych, posiada¢ bedzie sterownik drzwiowy, jednostronny czytnik kart, przycisk
ewakuacyjny.
Przejscie wewnatrz korytarza, posiada¢ bedzie sterownik drzwiowy, dwustronny czytnik kart, przycisk ewakuacyjny.
Kazde przejécie bedzie pracowac w uktadzie lokalnym bez nadrzednego monitoringu.
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SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE.J | BHP
Sie¢ elektroenergetyczna zasilajaca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowaé w uktadzie sieciowym TN-S.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku ochrone
podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowia;

+ lzolacja podstawowa;
+ i/lub ostony.
Ochrona dodatkowa (przy dotyku po$rednim) bedzie zapewniona poprzez:
e Samoczynne wytgczenie zasilania w urzadzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane poprzez:
*  Przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
e otwarcie wytacznikéw nadpradowych;

Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytaczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku posrednim, aby w nastepstwie
zwarcia miedzy czescig czynng a czesciq przewodzaca dostepng spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku
czesci przewodzacych, nie spowodowato przeptywu pradu razeniowego wywotujgcego niebezpieczne skutki
patofizjologiczne dla cziowieka.

+  Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano $rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajacej stanowigcej redundancje wzgledem
ochrony podstawowe;j i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

e Wylgcznikéw réznicowopradowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie réznicowym zadziatania
rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym
nieprzekraczajacym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby niewykwalifikowane;

e miejscowych potaczen wyrdwnawczych polegajacych na potaczeniu ze sobg czesci przewodzacych
dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatow.

PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz.1202) kierownik budowy ma obowigzek
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.

SPIS RYSUNKOW
LP. Nazwa Nr rysunku

1. |RZUT 1 PIETRA - PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH | [E101

2. |RZUT PARTERU - PLAN GLOWNYCH TRAS KABLOWYCH IE102

3. |RZUT 1 PIETRA - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ IE201

4. |RZUT 1 PIETRA - PLAN INSTALACJI SYSTEMU IE301
SYGNALIZACJI POZARU

5. |RZUT 1 PIETRA - PLAN INSTALACJI PRZYZYWOWEJ IE401

6. |RZUT 1 PIETRA - PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNYCH |E402
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7. | SCHEMAT IDEOWY POLACZEN WYROWNAWCZYCH IES01
8. | SCHEMAT ROZDZIELNICY RP1 IE6GO1
9. | SCHEMAT ROZDZIELNICY TUPS IE602
10. | SCHEMAT INSTALACJI KD IE603
11. | SCHEMAT INSTALACJI LAN IE604
12. | SCHEMAT IDEOWY SSP IE60S
13. | SCHEMAT STEROWANIA OSWIETLENIEM DALI IE606
14. | SCHEMAT INSTALACJI PRZYZYWOWEJ IE607
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