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zabudowa meblowa z umywalką

zestaw endoskopowy z butlą

01 pokój diagnostyczno-zabiegowy
02
03
04
05

pokój diagnostyczno-zabiegowy
sekretariat
dyżurka lekarzy
punkt pielęgniarski ( dyżurka )

06 łazienka personelu
07 magazyn
08 pom. porządkowe

09
pom. porządkowe

10
łazienka pacjenta NSP

11
komunikacja

12
kuchnia

13
pok. chorych

14
pok. socjalny

08

pok. chorych
15 łazienka chorych
16 pok. chorych
17 pok. chorych
17a łazienka
18 komunikacja
19 pracownia gastroskopii
20 myjnia endoskopów
21 pracownia kolonoskopii
21a łazienka pacjentów
22 wc personelu
23 pok. wybudzeń
23a wc pacjenta
24 nadzór
25 komunikacja

Puszka podłogowa -
- 2xRJ45
- 4x pojedyncze gniazdo 230V

2xA

2xB

Legenda:

Gniazdo wtyczkowe podwójne, podtynkowe 16A, 230V, IP20,
h=0,3m

Gniazdo wtyczkowe, podwójne, podtynkowe 16A, 230V, IP20
 h=1,2m

Gniazdo wtyczkowe, podtynkowe 16A, 230V, IP44,
h=1,2m

PP
2xRJ45
4xA

RP1
Rozdzielnica oddziału okulistyki i pracowni endoskopii

Kontrola przejścia:
Czytnik:
Przycisky wyjścia awaryjnego

Gniazdo końcowe HDMI

Zestaw gniazdowy 1:
- keystone RJ45 - 2szt. - k.biały
- 230V 1f 16A - 4szt. - k. biały
- 230V 1f 16A UPS - 2szt. - k.czerwony

Zestaw gniazdowy 2:
- keystone RJ45 - 2szt. - k.biały
- 230V 1f 16A UPS - 4szt. - k.czerwony

K200/H60/3
koryto kablowe K200/H60/3
- instalacje elektryczne

koryto kablowe K200/H60/3
- instalacje niskoprądowe

PP Panel Przyłóżkowy wyposażony w :
- 2 x RJ45
- 3 x Gniazdo wtyczkowe 2p+Z ogólne
- 3 x Gniazdo wtyczkowe 2p+Z DATA
- 1 x oprawa oświetleniowa LED
- 1 x łącznik oświetleniowy
- gazy medyczne

1f - p

1f - d

Wypust kablowy 1 fazowy - zasilanie gniazd wtyczkowych ogólnych panelu
łóżkowego i oprawy oświetleniowej LED

Wypust kablowy 1 fazowy - zasilanie gniazd wtyczkowych DATA

LAN1 Wypust kablowy - 2xRJ45 S/FTP KAT.6a LSOH

PD1
Lokalny Punkt Dystrybucyjny - sieć lan i wifi- szafa RACK 19", wisząca
zlokalizować nad sufitem podwieszonym

1f - r Wypust kablowy 1 fazowy - zasilanie rolety okiennej

Łącznik żaluzjowy, podtynkowy 10 A; 250 V; IP20 , połączony z dopuszkowym
sterownikiem rolet

K200/H60/3

3f - CW
Wypust kablowy 3 fazowy - zasilanie centrali wentylacyjnej

INT Gniazdo wtyczkowe, podwójne RJ45
INT

Gniazdo siłowe, natynkowe
16 A; 400 V; IP44 , h=1,2m3

S1

2xC Gniazdo wtyczkowe, podwójne, podtynkowe 16A, 230V, IP20
montaż pod sufitem

Access point

Wypust kablowy 3 fazowy

Wypust kablowy 1 fazowy PODPIS:

TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU:

GŁÓWNY PROJEKTANT (inst. elektryczne):

mgr inż. Krzysztof Raźniewski
nr upr. SLK/4700/PWOE/13

RZUT I PIĘTRA  - plan instalacji gniazd
wtyczkowych

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

12.2019
DATA:

1:100

PODPIS:

SKALA: NR RYSUNKU:

DATA:

PODPIS:

SKALA: NR RYSUNKU:

SPRAWDZAJĄCY (inst. elektryczne):

mgr inż. Szymon Paruch
nr upr. SLK/4930/POOE/13

PODPIS:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ
ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII Z
PRZEZNACZENIEM NA PRACOWNIĘ DIAGNOSTYCZNĄ

GASTROSKOPII I KOLONOSKOPII ORAZ ODDZIAŁ OKULISTYKI
DLA DOROSŁYCH

Zespół Szpitali Miejskich,  Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11 

IE101
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