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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Oferta nr:
Obiekt: Szpital dla Dorostych Chorzow, ul. Oznaczenie: c1
Strzelcow Bytomskich 11

Opracowat: AG Data: 2019-11-25

Typ centrali Wielkosé Izolacja Obsiuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa]
Nawiew: BS-H 50 Prawe 2055 250 725
Wyciag: BS-H 50 Lewa 1905 250 315
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkos¢ przeptywu powietrza 2 m/s
Opory przeptywu powietrza 93 Pa Zestaw filtrow FD-592x490x100-G4/1szt.
Uwaga: Fitr kasetowy klasy G4 (ePM10 < 50%)
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkos¢ przeplywu powietrza 2 mf
Opory przeptywu powietrza 180 Pa Zestaw filtrow FP-592x490x48-F7/1szt.
Uwaga: Fitr panelowy klasy F7 (ePM1 70%)
Nawiew RP Wymiennik krzyzowy
Wydatek powietrza 2055 m3/h Temp. powietrza na wlocie =20 °C
Wilgotnos¢ powietrza na wlocie 100 % Odkraplacz TAK
Opory przeptywu powietrza 140 Pa Temp. powietrza na wylocie 16 °C
Wilgotnos¢ powietrza na wylocie b % Moc uzyteczna (term. mokry) 246 kW
Maoc (term. suchy) 15.5 kW  Sprawnos¢ 858 %
Pr.przep. pow. w oknie wym. 28 mis
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 11 °C Wilgotnos¢ powietrza 5 %
Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajgcego 0 %
Temperatura czynnika na wlocie 80 °C Temperatura czynnika na wylocie 60 ’c
Moc 9 kW  Temp. powietrza na wylocie 24 °C
Wilgotnosé powietrza 2 % Opory przeptywu powietrza 18 Pa
Predkos¢ przepiywu powietrza 28 mis Opory przeptywu czynnika 5,89 kPa
Przeptyw czynnika 0,11 I/s Pr. przept. czynnika w rurce wym. 078 mfs
Kolektory 10/10
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powieirza 2055 m3/mh Sprez dyspozycyiny 250 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 33 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 731 % Pobor mocy 08 kW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 3186 obr/min Moc znamionowa silnika 11 kW
Natezenie/napiecie pradu 237/400 AV  Czestotliwosé napiecia zasilania 554 Hz
Nawiew CDX Chtodnica freonowa
Temp. powiefrza na wlocie 32 °C Wilgotnos¢ powietrza 50 %
Rodzaj czynnika R410A Temperatura parowania czynnika 6§ °C
Moc 1.2 kW  Temp. powietrza na wylocie 24 °C
Wilgotnos¢ powietrza 74 % Opory przeplywu powietrza 42 Pa
Predkos¢ przeptywu powietiza 29 m/s  Spadek cisnienia czynnika 13,29 KkPa
Kolektory 1%16/1*16
Nawiew ODK Odkraplacz
Predkosc¢ przeptywu powietrza 29 m/s  Opory przeptywu powietrza 22 Pa
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
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Klasa

G 4 Predkos$¢ przeptywu powietrza

2

m/s

Opory przeptywu powietrza 230 Pa Zestaw filtréw FP-565x475x48-F9/1szt.
Uwaga: Fitr panelowy kiasy F9 (ePM1 85%)
Wyciag FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkos$¢ przeptywu powietrza 18 mhi
Opory przeplywu powietrza 170 Pa Zestaw filtrow FP-592x490x48-F7/1szt.
Uwaga: Filtr panelowy klasy F7 (ePM1 70%)
Wyciag RP Wymiennik krzyzowy
Wydatek powietrza 1905 m3/h Temp. powietrza na wlocie 22 °C
WilgotnoS¢ powietrza na wlocie 55 % Opory przeptywu powietrza 145 Pa
Temp. powietrza na wylocie 23 °C Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 100 %
llos¢ skroplin 13,27 kg/h  Temperatura kondensacj 126 °C
Sprawnosc 51T % Pr. przep pow. w oknie wym. 29 mfs
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 1905 m3/h  Sprez dyspozycyiny 250 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 28 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 71,6 % Pobdér mocy 04 kW
Predkosc¢ obrotowa wentylatora 2567 obr/min Moc znamionowa silnika 075 kw
Natezenie/napigcie pradu 168/400 A;V  Czestolliwos¢ napigcia zasiania 44 6 Hz
Rozkiad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A) 1
Hz| 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma ‘
ssanie nawiewu| 38,2 | 45,6 58,1 63,2 62,7 62,3 55,1 492 68,3
ttoczenie nawiewu| 44,8 52 66,1 71.8 759 | 708 | 629 55 78,6
otoczenie nawiewu * (1 m)| 23,2 | 246 | 331 35,2 3.7 |- 313 30,1 8,2 39,9 f
ssanie wyciggu| 34,2 | 44,1 | 547 | 594 | 614 | 604 | 552 | 498 | 66,1
ttoczenie wyciggu| 39,3 496 | 63,8 68,4 73,9 72 676 | 597 7.5 |
otoczenie wyciagu * (1m)| 17,2 | 21,1 | 27,7 | 284 | 274 | 264 | 24,2 28 34,3 !
* Poziom ci$nienia akustycznego ’
|
Wymiary {
Blok szer[mm] wys[mm] di[mm] rama[mm] masalkg] '
1 690 1340 750 100 134,95
2 690 1340 1200 100 239,08
3 690 670 1550 100 151,86
Razem 526
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Lista automatyki

Dla: Oferta nr:
Obiekt: Szpital dla Dorostych Chorzéw, ul. Oznaczenie: Cc1
Strzelcow Bytomskich 11
Opracowat: AG Data: 2019-11-25
Typ centrali Wielkos¢ Izolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa]

Nawiew: BS-H 1 50 Prawe 2055 250

Wyciag: BS-H 1 50 Lewa 1905 250
Lp nazwa ozn. typ ilos¢
1 Sitownik przepustnicy 1 M9203-BGA-1 1
2 Presostat filtra 2 A2G-41 (50..500Pa) 1
3 Presostat filtra 3 A2G-41 (50..500Pa) 1
4 Presostat wym. krzyzowego 4 A2G-41 (50..500Pa) 1
5 Sitownik przepustnicy by-passu 5 M9104-GGA-18S 1
6 Kanatowy czujnik temperatury 6 EL-TS-C-02PT1000 1
7 Sitownik + Zawér 7 VG 1805 AE + 5A4GGA kv 1,6 DN15 1
8 Termostat p.zamrozeniowy 10 016H-6922 2m 1
9 Presostat filtra 15 A2G-41 (50..500Pa) 1
10 Sitownik przepustnicy 16 M9104-1GA-18 1
11 Presostat filtra 17 A2G-41 (50..500Pa) 1
12 Kanatowy czujnik temperatury 22 EL-TS-C-02 PT1000 1
13 Kanatowy czujnik temperatury 23 EL-TS-C-02 PT1000 1
14 Kanatowy czujnik temperatury 24 EL-TS-C-02PT1000 1
15 | Pomieszczeniowy czujnik temperatury | 25 ATC4001AWO th-Tune 1
16 Rozdzielnica 27 R 1,5/0,75F 1
17 Sterownik 28 C.PCO mini BASIC dis + C.PCOE 1
18 Falownik 12 FLHF 1,5-1 1
19 Falownik 20 FLHF 0,75-1 1




POMIESZCZENIE

fingeiadway yiunza dmoiuazazsaiwog

imeradwal yulnza imopeuey

Kimeradwa)julnza Amareuedy

AD

DI
(a]e}

foisndazid yusags

ey 18503314

21 12jSasalg

ey12z51ds Aakuals publig

SiuAole 4

imowazonuez d |e|sowa |

famoBaiqo idwod fagnials jeudis

10/BZ + HIUAOHS

ofiamazizny wimjzs0salg

nssed-fq Laisndazid yumops

fanjeradway yiulnza Amopeuey|

iumale 4

el jejsosald

2|1} 18JS0Sald

fasndazid yumops

Kinjesaduay yiulnza Svopeuedy

P74

fA4
£

gl

Ll

SL

vi

ci

oL

(114

ve

.
2 -
g -—
4]
w)
o~
‘
=
-
‘
D
-
e o
- (3]
g &
3 2
o ]
o = @
a = @
o o (=}




