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Centrala wentylacyjna N1W1

z nagrzewnicą wodną o mocy 7,1kW

temp. zasilania 80/60°C

Centrala wentylacyjna N1W1

z nagrzewnicą wodną o mocy 9,0kW

temp. zasilania 80/60°C
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Pion instalacji c.t. należy

doprowadzić do wymiennikowni

zlokalizowanej piętro niżej
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Oznaczenia:
przewody zasilające i powrtne instalacji c.o.

numer pionu instalacji c.o.

C_STD_1100
600 mm

0.01 +20 °C

Φwym: 3413 W

11V/600 720 mm

- numer pomieszczenia
- temperatura w pomieszczeniu
- zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia
grzejnik stalowy, płytowy, higieniczny, zasilany od dołu
wyposażony we wkłądkę zaworową i zestaw podłączeniowy
umożliwjacym odcięcie grzejnika oraz spust wody
wysokość grzejnika 600 mm, długość: 720 mm
grzejnik łazienkowy, zasilany od dołu wyposażyć w zawory
grzejnikowe zasilający i porotny
wysokość grzejnika 1100 mm, długość: 600 mm
zawór termostatyczny grzejnikowy z nastawą wstępną i głowicą
termostatyczną
zawór powrotny z możliwością spustu wody
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