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Dane techniczne doboru centrali
Dla: Oferta nr:
Obiekt: Szpital dla Dorostych Chorzow, ul. Oznaczenie: Cc2 |
Strzelcéw Bytomskich 11
Opracowat: AG Data: 2019-11-25
Typ centrali Wielkosc I1zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa]
Nawiew: BS-H 1 50 Prawe 1645 250 626
Wyciag: BS-H 1 50 Lewa 1285 250 246
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkos¢ przeplywu powietrza 16 mh
Opory przeptywu powietrza 89 Pa Zestaw filtrow FD-592x490x100-G4/1szt.
Uwaga: Fitr kasetowy klasy G4 (ePM10 < 50%)
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkos¢ przeplywu powietrza 16 mfs
Opdry przeptywu powietrza 165 Pa Zestaw filtréw FP-592x490x48-F7/1szt.
Uwaga: Fitr panelowy klasy F7 (ePM1 70%)
Nawiew RP Wymiennik krzyzowy
Wydatek powietrza 1645 m3/h Temp. powietrza na wlocie -20 S C |
Wilgotnos¢ powietrza na wlocie 100 % Odkraplacz TAK
Opory przeptywu powietriza 108 Pa Temp. powietrza na wylocie 161 %
Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 5 % Moc uzyteczna (term. mokry) 197 kW
Mac (term. suchy) 11,2 kW  Sprawnos¢ 86 %
Pr. przep. pow. w oknie wym . 22 mis
Nawiew HW Nagrzewnica wodna 1
Temp. powiefrza na wlocie 1.1 C Wilgotnos¢ powietrza 5 % :
Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajgcego 0 % ‘
Temperatura czynnika na wlocie 80 °C Temperatura czynnika na wylocie 60 °C
Moc 71 kW  Temp. powietrza na wylocie 24 °C ‘
Wilgotnos¢ powietrza 2 % Opory przeplywu powietrza 12 Pa |
Predkos¢ przeptywu powietrza 2:2 m/s Opory przeptywu czynnika 3,83 kPa
Przeptyw czynnika 0,09 I/s Pr. przept. czynnika w rurce wym. 062 m/s
Kolektory 10110
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego ‘
Wydatek powietrza 1645 m3/h  Sprez dyspozycyiny 250 Pa |
Falownik 2-wiele wydatkéw Opory przeptywu powietrza 21 Pa ;
Sprawnos¢ wentylatora 704 % Pobar mocy 06 kW ‘
Predkos¢ obrotowa wentylatora 2946 obr/min Moc znamionowa silnika 0,75 kw
Natezenie/napiecie pradu 168/400 A;V Czestotliwosé napiecia zasilania 512 Hz
Nawiew CDX Chiodnica freonowa
Temp. powietrza na wlocie 32 °C Wilgotnos¢ powietrza 50 %
Rodzaj czynnika R410A Temperatura parowania czynnika 6 °C
Moc 5.7 kW  Temp. powietrza na wylocie 24 °C
Wilgotnos$¢ powietrza 75 % Opory przeptywu powietrza 28 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 23 m/s Spadek cisnienia czynnika 864 kPa
Kolektory 1*16/1*16
Nawiew ODK Odkraplacz
Predkosc¢ przeptywu powietiza 2.3 m/s Opory przeptywu powietrza 14 Pa
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
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Kiasa

Opory przeptywu powietrza

G 4 Predkos¢ przepltywu powietrza 16

210 Pa Zestaw filtrow

m/s

FP-565x475x48-F9/1szt.

Uwaga: Fitr panelowy klasy F9 (ePM1 85%)
Wyciag FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkos¢ przeptywu powietrza 12 m/s
Opory przeptywu powietrza 155 Pa Zestaw filtrow FP-592x490x48-F7/1szt.
Uwaga: Fitr panelowy klasy F7 (ePM1 70%)
Wyciag RP Wymiennik krzyzowy
Wydatek powietrza 1285 m3/h Temp. powietrza na wiocie 22 °C
Wilgotnos¢ powietrza na wlocie 55 % Opory przeptywu powietrza 91 Pa
Temp. powietrza na wylocie -4 °C Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 100 %
llos¢€ skroplin 955 kg/h  Temperatura kondensacji 126 °c
Sprawnosc 619 % Pr. przep. pow. w oknie wym. 22 mis
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 1285 m3/m  Sprez dyspozycyjny 250 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przepltywu powietrza 20 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 721 % Pobormocy 0.3 kW
Predkosc¢ obrotowa wentylatora 2612 obr/min Moc znamionowa siinika 0,75 kW
Natezenie/napigcie pradu 168/400 A;V CzestotliwosE napiecia zasiania 454 Hz
Rozklad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 40,1 47,5 | 58,9 62 61 60,5 534 | 474 | 671
ttoczenie nawiewu| 46,2 | 534 | 66,4 | 70,2 74 69 61,7 | 528 T
otoczenie nawiewu * (1 m)| 251 | 26,5 | 33,9 34 30 295 | 284 6.4 39,2
ssanie wyciggu| 35 427 | 534 | 58,7 | 592 | 575 53 498 | 64,3
ttoczenie wyciggu| 39,8 | 48,2 62 66,7 | 726 | 702 | 662 | 60,2 76
otoczenie wyciggu * (1 m)| 18 197 | 264 | 27,7 | 252 | 235 22 2.8 328
* Poziom ci$nienia akustycznego
Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] di[mm] rama[mm] masalkg]
1 690 1340 750 100 133,95
2 690 1340 1200 100 239,08
3 690 670 1550 100 149,86
Razem 523

T(VRhaintand |
WCERTIFIED
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Lista automatyki

Dla: Oferta nr:
Obiekt: Szpital dla Dorostych Chorzéw, ul. Oznaczenie: c2
Strzelcow Bytomskich 11
Opracowat: AG Data: 2019-11-25
Typ centrali Wielkos¢ 1zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew. [Pa]

Nawiew: BS-H 1 50 Prawe 1645 250 626
Wyciag: BS-H 1 50 Lewa 1285 250 246

Lp nazwa ozn. typ ilos¢

1 Sitownik przepustnicy 1 M9203-BGA-1 1

2 Presostat filtra 2 A2G-41 (50..500Pa) 1

3 Presostat filtra 3 A2G-41 (50..500Pa) 1

4 Presostat wym. krzyzowego 4 A2G-41 (50..500Pa) 1

5 Sitownik przepustnicy by-passu 5 M9104-GGA-15 1

6 Kanatowy czujnik temperatury 6 EL-TS-C-02 PT1000 1

7 Sitownik + Zawér 7 VG 1805 AE + 5A4GGA kv 1,6 DN15 1

8 Termostat p.zamrozeniowy 10 016H-6922 2m 1

9 Presostat filtra 15 A2G-41 (50..500Pa) 1

10 Sitownik przepustnicy 16 M9104-1GA-18 1

11 Presostat filtra 17 A2G-41 (50..500Pa) 1

12 Kanatowy czujnik temperatury 22 EL-TS-C-02 PT1000 1

13 Kanatowy czujnik temperatury 23 EL-TS-C-02 PT1000 1

14 Kanatowy czujnik temperatury 24 EL-TS-C-02 PT1000 1

15 | Pomieszczeniowy czujnik temperatury | 25 ATC4001AWO th-Tune 1

16 Rozdzielnica 27 R 0,75/0,75F 1

17 Sterownik 28 C.PCO mini BASIC dis + C.PCOE 1

18 Falownik 12 FLHF 0,75-1 1

19 Falownik 20 FLHF 0,75-1 1
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Kanatowy czujnik temperatury

Stownik przepustnicy

Presostat filtra

Presostat filtra

Falownik

Kanalowy czujnik temperatury

Stownik przepustnicy by-passu

Presostal wym. krzyzowego

Stowenik + Zawor

Sygnat steruacy pompy obie gowej

Termostat p.zamrozeniowy

Falownik

Syanal sterygcy sprgzarkg

Presostai filra

Presostat filtra

Shownik przepustnicy

Kanatowy czujnik temperatury

Ianatowy caujnik temperatory

Pomieszczeniowy czujnik temperalury
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