Lp. | Symbol Pozycja Jedn. llosé
1. Wewnetrzna instalacja c.o. i c.t.
Rury typu PERT/AL./PERT
16 x 2,0 mm m 155
1. 20 x2,0 mm m 8
26 x 3,0 mm m 95
32x3,0mm m 35
2. Ksztattki, ztaczki zaciskowe systemu PERT/AL./PERT wg technologii robét
3 Otuliny termoizolacyjne z pianki poliuretanowej typu PUR o min. gr. 20
' mm na przewody rozdzielcze prowadzone natynkowo, o Srednicy:
4, 16 x 2,0 mm m 155
Otuliny termoizolacyjne z pianki poliuretanowej typu PUR gr. Min. 25
mm na przewody rozdzielcze prowadzone natynkowo, o $rednicy:
5. 20x 2,0 mm m 8
26 x 3,0 mm m 95
Otuliny termoizolacyjne z pianki poliuretanowej typu PUR o min. gr. 35
6. mm (otulina o gr. 25mm + mata o gr. 10mm) na przewody rozdzielcze
prowadzone natynkowo, o $rednicy:
Grzejnik stalowy, ptytowy, wykonanie higieniczne, zaworowy z
podtaczeniem dolnym wraz z kompletem zawiesi, korkiem i
odpowietrznikiem
10V/600/400 Szt 1
10Vv/600/1000 Szt. 1
10Vv/600/1400 Szt. 1
10Vv/600/1600 Szt. 3
7. 20Vv/600/1000 Szt. 1
20Vv/600/1200 Szt. 3
20Vv/600/1400 Szt. 3
30V/600/600 Szt 1
30Vv/600/1200 Szt. 1
30Vv/600/1600 Szt. 3
30Vv/600/1800 Szt. 2
Grzejnik tazienkowy, drabinkowy wraz z kompletem zawiesi, korkiem i
odpowietrznikiem (przed zamoéwieniem sprawdzi¢ strone zasilania
grzejnika): H/D
8. C_STD_1500/400 Szt. 1
C_STD_1800/400 Szt. 1
C_STD_1800/750 Szt. 1




Szt.

C_STD_1800/900 1
Wktadka zaworowa do grzejnikow dolno-zasilanych wyposazona w
9. zawor odcinajacy z funkcja oprézniania wody z grzejnika i zaworem szt. 20
termostatycznym z nastawg wstepng DN15
Gtowica termostatyczna z blokadag temperatury minimalnej oraz z
10. . . . szt. 20
zabezpieczeniem przed demontazem
1" Zawor grzejnikowy prosty DN15 powrotny z mozliwo$cig odciecia i szt 4
' spustu wody '
12 Zawoér grzejnikowy zasilajacy prosty DN15 termostatyczny z nastawg, szt 4
' wstepng '
Gtowica termostatyczna chromowana z ogranicznikiem temperatury
13. o . s . szt. 4
minimalnej dla grzejnikow tazienkowych
14, Zawory odcinajgce prost DN20 szt. 10
15. Zawor zwrotny DN20 szt. 2
16. Automatyczny odpowietrznik szt. 2
17. Zawor tréjdrogowy z sitownikiem DN20 (przy nagrzewnicy powietrza) szt. 2
18. Zawor roznicy cisniert DN20 szt. 2
19. Zawor rownowazacy z funkcjg odciecia i oprdzniania instalacji DN20 szt. 2
20 Pompa obiegowa z elektroniczng regulacjg obrotéw 1x230V, 50 Hz, szt 1
' tmax=110°C, pN10, H=7,5 kPa, V=0,393m3/h '
21 Pompa obiegowa z elektroniczng regulacja obrotéw 1x230V, 50 Hz, szt 1
' tmax=110°C, pN10, H=5,0 kPa, V=0,31m3/h '
22. Filtr do wody gwintowany DN20 szt. 2
Wewnetrzna instalacja wodociagowa
Rury typu PERT/AL./PERT
®16 x 2,0 mm m 456
1.
®20 x 2,0 mm m 52
®26 x 3,0 mm m 10,8
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr.13mm na przewody wody
zimnej prowadzone natynkowo
) ®16 x 2,0 mm m 88
®20 x 2,0 mm m 25
®26 x 3,0 mm m 7
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr.20mm na przewody wody
cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone natynkowo
®16 x 2,0 mm m 123
3.
®20 x 2,0 mm m 27
®26 x 3,0 mm m 4
4 Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr.6mm na przewody wody

zimnej i cieptej prowadzonych w bruzdach




®16 x2,0 mm m 245
Armatura i osprzet
1. Zawér kulowy éwiercobrotowy ($rednica zgodnie z podejsciem) szt. 56
Wezyk elastyczny zbrojony dtugosci 30cm ($rednica zgodnie z
2. ey szt. 56
podejsciem)
3. Zawor antyskazeniowy EA DN15 szt. 2
4, Zawor odcinajacy prosty DN15 szt. 15
5. Zawdr odcinajacy prosty DN20 szt. 8
6. Zawor zwrotny gwintowany DN15 szt. 5
7 Termostatyczny zawor cyrkulacyjny z mozliwoscig automatycznego szt 4
' przegrzewu '
8. Uchwyty do rur, obejmy, wkrety dwugwintowe szt. w%;gg?n.
Bialy montaz i armatura czerpalna i podtaczeniowa
Umywalka ceramiczna w kolorze biatym o szeroko$¢ 600 mm — typ
1. . . . ; szt. 18
zgodnie z wytycznymi branzy architektury
Syfon butelkowy umywalkowy z mosigdzu, chromowany, butelka o
2. o szt. 18
$rednicy 50 mm, chromowany
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z dzwignia i aeratorem,
3. chromowana, natynkowa stojgca — typ zgodnie z wytycznymi branzy szt. 18
architektury
Umywalka ceramiczna w kolorze biatym o szeroko$¢ 600 mm
4. przystosowana do 0séb z niepetnosprawnosciami — typ zgodnie z szt. 1
wytycznymi branzy architektury
Syfon butelkowy umywalkowy z mosigdzu, chromowany, butelka o
5. $rednicy 50 mm, chromowany przystosowany do sanitariatéw dla 0séb z szt. 1
niepetnosprawno$ciami
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z dzwignig i aeratorem,
6. chromowana, natynkowa stojaca przystosowana do oséb szt. 1
niepetnosprawnosciami — typ zgodnie z wytycznymi branzy architektury
Miska ustepowa podwieszana, ceramiczna, biata + deska
7. . . . . . szt. 6
wolnoopadajaca - typ zgodnie z wytycznymi branzy architektury
Stelaz podtynkowy do misek ustepowych podwieszanych ze sptuczka
podtynkowa o pojemnosci 101 w izolacji styropianowej uruchamiana od
8. W . . szt. 6
przodu, ze wspornikami Sciennymi do zabudowy suchej, z kolanem
odptywowym 90mm, wymiary stelaza 1120x500x160 mm
Metalowy przycisk podwdjny (3/61) 220x150 mm, kompatybilny ze
9 sptuczkg podtynkowa, z ptytkq maskujacq z koszem na kostke szt 7
' CzyszCzaca, rama montazowa zintegrowana w produkcie, kolor biaty — '
typ zgodnie z wytycznymi branzy architektury
Miska ustepowa podwieszana, ceramiczna, biata + deska
10. wolnoopadajaca przystosowana do osob z niepetnosprawnosciami — szt. 1
typ zgodnie z wytycznymi branzy architektury
Stelaz podtynkowy do misek ustepowych podwieszanych dla oséb z
niepetnosprawnosciami ze sptuczka podtynkowg o pojemnosci 101 w
1. izolacji styropianowej uruchamiana od przodu, ze wspornikami szt. 1

Sciennymi do zabudowy suchej, z kolanem odptywowym 90mm, wymiary

stelaza 1120x500x160 mm




Zlew jednokomorowy z rusztem ociekowym ze stali nierdzewnej — typ

12. zgodnie z wytycznymi branzy architektury szt 3
Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej o szerokosci 800 mm — typ
13. ; . . : szt. 2
zgodnie z wytycznymi branzy architektury
14, Zlew owalny - typ zgodnie z wytycznymi branzy architektury szt. 1
Syfon butelkowy umywalkowy z mosigdzu, chromowany, butelka o
15. L szt. 6
$rednicy 50 mm, chromowany
Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z dzwignig i aeratorem,
16. chromowana, natynkowa stojaca — typ zgodnie z wytycznymi branzy szt. 4
architektury
Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z dzwignig lekarska i
17. aeratorem, chromowana, natynkowa stojaca — typ zgodnie z wytycznymi szt. 2
branzy architektury
Komora gospodarcza Scienna wykonana ze stali szlachetnej,
powierzchnie szlifowane matowe o grubo$ci 1mm z listwg tylng o wys.
18. 20mm, wyposazong w ruszt na wiadro i Scianke przeciwbryzgowa, tylny szt. 1
Srodowy zatyczowy zestaw optywowo-przelewowy G 1/12B,
zintegrowane wsporniki — typ zgodnie z wytycznymi branzy architektury
19. Syfon do komory gospodarczej z tworzywa sztucznego szt. 1
Bateria do zlewu gospodarczego natynkowa z ruchoma wylewka,
20. ! . . ' szt. 1
chromowana - typ zgodnie z wytycznymi branzy architektury
Bidet podwieszany, ceramiczny, biaty + deska wolnoopadajaca - typ
21. . . . . szt. 1
zgodnie z wytycznymi branzy architektury
22. Stelaz podtynkowy do bidetéw podwieszanych szt. 1
23. Syfon butelkowy do bidetu, butelka o $rednicy 50 mm szt. 1
Bateria bidetowa jednouchwytowa z dzwignig i aeratorem, chromowana,
24. " . . . ) szt. 1
natynkowa stojaca — typ zgodnie z wytycznymi branzy architektury
Bateria z recznym natryskiem — typ zgodnie z wytycznymi branzy
25. . szt. 3
architektury
Brodzik owalny niski wraz z kabing prysznicowa- typ zgodnie z
26. . . . szt. 2
wytycznymi branzy architektury
Whpust podfogowy DN50 pionowy- typ zgodnie z wytycznymi branzy
27. . szt. 1
architektury
Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Rury kanalizacyjne typ PVC-HT
1. PVC-HT ©50 m 86
PVC-HT ¢75 m 7
PVC-HT 110 m 25
Rury kanalizacyjne typ PVC-HT niskoszumowe
) PVC-HT 950 m
' PVC-HT 975 m
PVC-HT ®110 m 12
3 Rury kanalizacyjne klejone do instalacji skroplin
' 925 m 17
4, Ksztaltki kanalizacyjne PVC-HT, PVC-U (kolana trojniki, redukcje) szt. Wgr;‘;grt‘”
5. Uchwyty do rur, obejmy, wkrety dwugwintowe szt. wg techn.

robot




Czyszczak ®50 PVC-HT szt. 2
Czyszczak @75 PVC-HT szt. 1
Czyszczak ®110 PVC-HT szt. 2
Syfon do podtaczenia instalaciji skroplin do instalacji kanalizacji
sanitarnej z adapterem higienicznym — podtynkowy z blokadg
. o . szt. 3
antyzapachowg Wyjmowana kaseta z kulkg zapobiegajaca wydzielaniu
sig zapachdw z kanalizacji na wypadek wyschniecia zasyfonowania.
Wewnetrzna instalacja gazéw medycznych
Przewody miedziane wg PN-EN 13348
®10x1,0 m 178
®12x1,0 m 99
®15x1,0 m 82
®18x1,0 m 36
Ksztattki miedziane na przewody jw. szt. g teghn.
robot
Skrzynka zaworowo-kontrolna (dla 3 instalacji: tlen, sprezonego Kol 1
powietrze, prézni) ol
Podtaczenie do punktéw poboru gazéw medycznych (panele $cienne) szt. 27

Instalacja klimatyzaciji

System VRF 1

1 Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 12,3 kW Szt 1
2 Jednostka wewnetrzna kasetonowa o wydajno$ci chtodniczej 3,6 kW | Szt 2
3 Jednostka wewnetrzna kasetonowa o wydajno$ci chtodniczej 5,6 kW | Szt 1
4 Tréjnik chtodniczy Szt 2
5 Sterownik $cienny Szt 3
6 Rura miedziana w izolacji $rednica 15,9 m 20
7 Rura miedziana w izolacji Srednica 12,7 15
8 Rura miedziana w izolacji $rednica 9,53 20
9 Rura miedziana w izolacji $rednica 6,35 15
10 Systemowa konstrukcja wsporcza pod jednostke zewnetrzng Szt 1
11 Przewdd sterowniczy m 35
12 Proba szczelnosci , p_r()z_nia , Uzupetienie czynnika ph’fodniczego, kpl 1

uruchomienie przez autoryzowany serwis

Agregat chfodniczy do centrali N1,N2
1 Jednostka zewnetrzna o wydajno$ci chtodniczej 7,0 kW Szt 2
2 Modut rozprezny do central wentylacyjnych Szt 2
3 Rura miedziana w izolacji $rednica 9,52 m 25
4 Rura miedziana w izolacji $rednica 6,35 m 25
5 Systemowa konstrukcja wsporcza pod jednostke zewnetrzng Szt 2




6 Przewod sterowniczy

25

Préba szczelnosci , prdznia , uzupetnienie czynnika chtodniczego,
uruchomienie przez autoryzowany serwis

kpl

Powyzsze zestawienie materiatow stuzy do celow kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna podstawa do zakupu
materiatu przez wykonawce. Przytoczone nazwy producentéw stanowia jedynie o standardzie wykonania elementéw
i mozliwa jest zmiana ich producentéw pod warunkiem zachowania takich samych parametréw technicznych i

wytrzymatosciowych.




