Producent urzadzen wentylacyjnych

TAPS-AA-500x500x1500-(100x66)x3
NWYRoONA M B et EBarc2 NE

Dobor ttumika:

Szerokos¢ ttumika A= 500 mm
5 100 -
Wysokos¢ ttumika B= 500 mm \ /
Dtugosc ttumika L= 1500 mm ‘Z
Grubos¢ kulis d= 100 mm %
llosé kulis i= 3ozt g |
Odlegtos¢ miedzy s= 66 mm 4 &
kulisami -
Typ kulis tk= A absorpcyjne ! g}; 4?04
Zakohczenie kulisy zk= A bez owiewki ' o
Klasa szczelnosci KL= A .
obudowy 500 )
Materiat P= SO stal ocynkowa
Ciezar m=50kg

Parametry przeptywu:

Przeptyw objetosciowy powietrza V= 1905 m3/h

Predko$¢ powietrza w= 53m/s
Strata cisnienia ~dp= 21 Pa
Szumy wiasne Lw= 21 dB(A)

Skutecznos¢ ttumienia:

Ttumienie [dB]

Czestotliwosc: f= | 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [Hz]
Skutecznos¢ tumienia: Dt=| 6 8 20 32 46 47 38 30 [dB]




