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CZESC RYSUNKOWA



1 CZESC OGOLNA

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA | LOKALIZACIA

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest projekt w ramach zamodwienia pod nazwa:

»Projekt modernizacji pomieszczenn Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Pawilonie nr 1

Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelcow Bytomskich 11 z przeznaczeniem na

Pracownie Diagnostyczna Gastroskopii i Kolonoskopii oraz Oddziat Okulistyki dla Dorostych”

Adres inwestycji:

Zespot Szpitali Miejskich,

ul. Strzelcéw Bytomskich 11, Pawilon 1,
41 -500 Chorzéw

Dziatka nr. 4025/164,
jedn. ewid. 246301_1, obreb 0004

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Program funkcjonalno-uzytkowy dla inwestycji: ,Projekt modernizacji pomieszczen
Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Pawilonie nr 1 Zespotu Szpitali Miejskich
w Chorzowie przy ulicy Strzelcow Bytomskich 11 z przeznaczeniem na Pracownie
Diagnostyczng Gastroskopii i Kolonoskopii oraz Oddziat Okulistyki dla Dorostych”

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000,

Postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej w
Katowicach nr 133.2006 z dnia 28.08.2006r.

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku Pawilonu nr 1
Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwata XXI1/430/2004 z
01.07.2004.

Inwentaryzacja

Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75. poz.690
z pbéin.zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U. z 2012, poz. 739) ;

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie standardéw
postepowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla
podmiotéw wykonujgcych dziatalnos$¢ leczniczg (Dz.U.2013.15)

i innymi obowigzujgcymi rozporzadzeniami.



1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem robét jest oddziat szpitalny o powierzchni okoto 395m2 zlokalizowany na parterze
Pawilonu | szpitala przy ul. Strzelcéw Bytomskich 11.

Przedmiotem opracowania jest przebudowy pomieszczen oddziatu anestezjologii i intensywnej
terapii z przeznaczeniem na pracownie diagnostyczng gastroskopii i kolonoskopii oraz oddziat
okulistyki dla dorostych.



2 EKSPERTYZA TECHNICZNA

HISTORIA

Szpital im. dr A. Mieleckiego jest najstarsza i najdtuzej dziatajagcg placowka medyczng w Chorzowie,
ale réwniez jedng z najstarszych na Slasku. Ma charakter pawilonowy i sktada sie z kilkunastu
wolnostojgcych budynkéw otoczonych zielenig parkowa. Szpitale zaktadane przez Spétke Bracka od
potowy XIX wieku byly budowane jako szpitale i osrodki rehabilitacyjne w systemie pawilonowym
otoczone zielenig komponowang. Byty budowane na obrzezach intensywnie rozwijajgcych sie
osrodkow przemystowych, jako pojedyncze obiekty na duzych dziatkach, stwarzajgc mozliwosc¢ ich
rozbudowy. Zatozenia przestrzenne chorzowskiego szpitala, podobnie jak innych tego typu obiektéw
uksztattowaty sie okoto 1900 roku. Uktad budynkdw byt regularny, otoczony zielenig, ktdra stanowita
dopetnienie krajobrazu oraz stanowita element rekreacyjny. W latach 1902—1908 wzniesiono
budynki o cechach secesyjnych, wedtug projektu berlinskiego architekta Arnolda Hartmanna. Pawilon
| - powstat w 1904 roku. Murowany z cegty elewacyjnej z detalami kamiennymi. Budynek o
rozcztonkowanym uktadzie bryt. Wieloosiowy podtuzny korpus budynku jest podzielony
prostopadtymi brytami skrajnych skrzydet i centralnym blokiem poprzedzonym parterowym
aneksem. W naroznikach centralnego bloku znajdujg sie wtopione okragte wiezyczki schodowe. Po
lewej stronie znajduje sie portal o kamiennym, secesyjnym obramieniu zwienczony zelaznym
secesyjnym daszkiem. Skrzydta zewnetrzne posiadajg dwukondygnacyjne, otwarte loggie i szczyty
zwienczone tukowato profilowanymi gzymsami. Budynek jest nakryty wysokim dachem
mansardowym z lukarnami, nakryty dachowka, a na osi znajduje sie wiezyczka.

MATERIAL | KONSTRUKCIJA

Budynek wazniesiony zostat w technice tradycyjnej, z cegty ceramicznej petnej, na zaprawie
cementowo — wapiennej, zewnetrznie elewacje opracowane w okfadzinie ceramicznej w watku
gtéwkowym, wewnetrznie tynkowany tynkiem wapienno — cementowym. Elewacje sg oktadzinowane
ksztattkami ceramicznymi, pustymi w $rodku. Ksztattki wykonane sg z drobnoziarnistego, mocno
prasowanego i dobrze wypalanego materiatu ceramicznego. Ksztattki charakteryzujg sie bardzo
wysokimi walorami uzytkowymi: sg jednorodne gabarytowo, majg wszystkie krawedzie réwno
opracowane, gtadkie lica i statg kolorystyke.

Oddziat znajduje sie na parterze Pawilonu |
Powyzej znajdujg sie kolejno:

= oddziat t6zkowy- chirurgia - pietro 1

= oddziat f6zkowy- ortopedia — 2 pietro

= poddasze nieuzytkowe

Ponizej znajdujg sie:
= sterylizatornia

= pomieszczenia techniczne
= pomieszczenia izby przyjec

Opis istniejacych elementéw konstrukcyjnych.

= Sciany zewnetrzne — $ciany murowane z cegly petnej, nieocieplone



= Sciany wewnetrzne
o murowane z cegly petnej o grubosciach 6- 25 cm,
o lekkie dziatowe z ptyty pazdzierzowej lub ptyty GK
o aluminiowe, szklane, drewniane
= Stropy — prawdopodobnie stropy gestozebrowe lub na belkach stalowych (brak dokumentacji
archiwalnej)
= Schody - zelbet

Opis istniejacych elementéw wykornczeniowych.

= Tynki wewnetrzne — wapienne, malowane do petnej wysokosci farbg emulsyjng, w
pomieszczeniach mokrych na Scianach ptytki ceramiczne.

= Posadzki wewnetrzne — w pomieszczeniach objetych opracowaniem wystepuja na podtodze
ptytki ceramiczne, wyktadzina PVC

= Sufity — istniejgce sufity malowane lub podwieszane wykonane z ptyty GK (w korytarzu lub
obudowy instalacji)

= Parapety zewnetrzne - istniejgce - z blachy powlekanej

= Parapety wewnetrzne - istniejgce parapety PVC

= Stolarka okienna: PCV,

= Stolarka drzwiowa: wewnetrzna — rézna: drewniana, aluminiowa, PVC, drzwi drewniane,
przesuwne

Istniejace instalacje.

Budynek uzbrojony jest w nastepujace instalacje:

- instalacja elektryczna 230V,

- instalacja wod.- kan., cwu;

- instalacja c.o;

- instalacja wentylacyjna- wyciggowa, mechaniczna
- instalacja wentylacyjna grawitacyjna

- instalacja gazoéw medycznych

- instalacja SSP

Z ogledzin istniejgcego budynku oraz na podstawie przeprowadzonych analiz dokonanych pod katem
przedmiotowej inwestycji stwierdza sie, ze projektowana przebudowa nie wptynie na stan techniczny
konstrukcji i innych elementéw budynku.



3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1 ZAKRES PRZEWIDZIANYCH ROBOT

Ogdlny zakres robdt obejmuje wykonanie przebudowy istniejgcych pomieszczen, a w szczegdlnosci:

W zakresie budowlanym:

= przebudowa pomieszczen w celu doprowadzenia do zgodnosci ich uktadu przestrzennego z
obowigzujgcymi przepisami oraz nowymi potrzebami funkcjonalno-przestrzennymi
okreslonymi w niniejszym PFU;

= wyburzenia i demontaze;

= wykonanie nowych przegréd

= wykonanie robét wykonczeniowych

W zakresie instalacyjnym:
- wykonanie niezbednych - ze wzgledu na zmiane uktadu funkcjonalnego czesci pomieszczen, jak
rowniez na stan techniczny - instalacji, w tym:

= instalacji wodociggowych (wody zimnej, c.w.u. | cyrkulacji);

= instalacji kanalizacji sanitarnej;

= instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; wykonanie wyrzutni dachowych i czepni
elewacyjnej

= instalacji centralnego ogrzewania;

= instalacji gazéw medycznych (tlen, préznia);

® instalacji elektrycznych wraz z wewnetrznej linii zasilajacej;

= instalacji teletechnicznych, sieci okablowania strukturalnego wraz z dedykowang instalacjg
elektryczng, telefoniczng

= wprowadzenie systemu kontroli dostepu (pracownie diagnostyczne);

= instalacji SAP;

® instalacji przyzywowej (oddziat okulistyczny);

=  monitoring CCTV (sala wybudzen)

= system sygnalizacji wtamania i napadu (pracownie diagnostyczne)

Wprowadzane zmiany dotycz tylko wnetrza budynku. Projekt nie zaktada wymiany stolarki okiennej.
Jedyna ingerencja w elewacje budynku dotyczy lokalizacji czerpni $ciennej wykonanej w istniejgcym
oknie (gérna kwarta), gdzie projektuje sie lamele.

Wyrzutnie, kanaty wentylacyjne oraz jednostki (klimatyzatory- 3 szt.) projektuje sie na dachu nad
izbg przyjec (dach nad niskim parterem). Jest to miejsce ostoniete attyka, niewidoczne na elewacji.

Projektuje sie wykonanie podkonstrukcji w przestrzeni nadsufitowej na centrale wentylacyjne (2szt).
Beda to pomieszczenia dostepne poprzez wtaz sufitowy. Przegrody w odpowiedniej klasie odpornosci
pozarowej, z izolacjg akustyczna.

3.2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
ODDZIAL OKULISTYKI DLA DOROStYCH:

Oddziat obejmuje pomieszczenia:



ODDZIAL OKULISTYKI DLA
DOROStYCH

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Wysokos¢ Wykoncze-nle Wykonczenie $cian
[m] podtogi
pokéj diagnostyczno- farba lateksowa
01 zabiegowy 15,24 m2 405 wyktadzina pvc Zmywalna z atestem
pokéj diagnostyczno- farba lateksowa

02 | zabiegowy 1554 m2| 405 |wyktadzina pvc | ZMYWalnazatestem
farba lateksowa

03 | sekretariat 10,73 m2| 405 |wyktadzinapvc |ZMywalnazatestem
farba lateksowa

04 | dyzurka lekarzy 10,08 m2| 405 wyktadzina pvc Zmywalna z atestem
farba lateksowa

05 | punkt pielegniarski (dyzurka) 6,67 m2| 405 |wyktadzinapvc |ZMywalnazatestem
ptytki ceramiczne

06 | tazienka personelu 5,34 m2 405 ptytki gresowe
ptytki ceramiczne

07 | brudownik 3,81 m2 255 wyktadzina pvc
farba lateksowa

08 | magazyn 2,96 m2| 405 | wykladzinapvc | ZMYwalnazatestem
farba lateksowa

08a | pom. porzadkowe 2,70 m2| 300 | wykladzinapvc | ZMYwalnazatestem
ptytki ceramiczne

09 | fazienka pacjenta NSP 7,55 m2 315 ptytki gresowe
farba lateksowa

10 | komunikacja 1577 m2| 255 |wykfadzinapvc |ZMywalnazatestem
farba lateksowa

11 | kuchnia 9,00 m2| 255 |wykladzinapvc |ZMywalnazatestem
farba lateksowa

12 | pokdj chorych (1 0s) 1030 m2| 300 |wykladzinapvc | ZMYyWalnazatestem
farba lateksowa

13 | pok. socjalny 88 m2| 255 |wykladzinapvc |ZMywalnazatestem
farba lateksowa

14 | pokdj chorych (2 0s) 19,89 m2| 405 |wykladzinapvc | ZMYyWalnazatestem
ptytki ceramiczne

15 |tazienka chorych 3,46 m2 255 ptytki gresowe

16 | pokdj chorych (3 os) 23,86 m2 405 ptytki gresowe ptytki ceramiczne
farba lateksowa

17 | pokdj chorych (3 0s) 23,90 m2| 405 | wykfadzinapvc |ZMywalnazatestem
ptytki ceramiczne

17a | tazienka 4,76 m2 255 ptytki gresowe
farba lateksowa

18 | komunikacja 5804 m2| 240 |wykfadzinapvc |ZMYywalnazatestem

PRACOWNIA ENDOSKOPII




Pracownie obejmujg pomieszczenia:

PRACOWNIA ENDOSKOPII
. . . . | Wysokosé¢ | Wykonczenie , L
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m] podtogi Wykonczenie $cian
farba lateksowa
19 | pracownia gastroskopii 23,18 m2| 405/350 |wyktadzina pvc Zmywalna z atestem
farba lateksowa
20 | myjnia endoskopéw 19,21 m2 | 405/350 |wykfadzinapvc | ZMywalna z atestem
farba lateksowa
21 | pracownia kolonoskopii 22,06 m2| 405/350 |wyktadzina pvc Zmywalna z atestem
, ptytki ceramiczne
21a | tazienka pacjentéw 4,76 m2 255 ptytki gresowe
ptytki ceramiczne
22 | wc personelu 3,36 m2 255 ptytki gresowe
farba lateksowa
23 | pokdj wybudzer 14,63 m2| 405/350 |wyktadzinapvc |Zmywalnaz atestem
tytki ceramiczne
23a | wc pacjenta 1,95 m2 255 ptytki gresowe P
farba lateksowa
24 | nadzér 11,71 m2| 405/350 |wykfadzinapvc | Zmywalna z atestem
farba lateksowa
25 | komunikacja 3558 m2| 240 |wyktadzinapvc |Zmywalnazatestem

3.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem: 395m?

Kubatura wewnetrzna: 1806m°

3.4 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE, WYKONCZENIOWE

SCIANY

— Nowo projektowane Sciany:

Wykonaé¢ jako murowana z pustakéw ceramicznych lub z betonu komdrkowego o grubosci 12cm.
Tynki wykona¢ jako gipsowe lub wapienno-cementowe z gtadzig (powierzchnia jak po wykonaniu
gtadzi). Projekt nie zaktada Scian w konstrukcji lekkiej z ptyt GK.

— Sciany istniejace:

Przewiduje sie skucie gtuchych tynkéw, przecieranie tynkdw, uzupetnienia, wklejenie siatki
polipropylenowej, wykonanie nowych gtadzi.



— Woykonczenie i zabezpieczenie $cian:

Wykoriczenie $cian o maksymalnej gtadkoéci. Sciany, po uprzednim zagruntowaniu, malowane z
krotnoscig odpowiednig dla rodzaju wyrobu, farbami lateksowymi, zmywalnymi. Kolorystyka zgodna
z proj. wykonawczym

Standardowo zastosowac farby:

1. W pokojach diagnostyczno-zabiegowych, pracowniach gastroskopii i kolonoskopii:
* wg PN-EN 13300: klasa | <5 um po 200 cyklach szorowania.

e Antyseptyczna powtoka malarska — zabezpiecza przed rozwojem drobnoustrojow i
bakterii

*  Woysoka odpornosé na zmywanie wodorozcieiczalnymi detergentami i preparatami
dezynfekujgcymi (z wytaczeniem rozpuszczalnikdw organicznych)

e tatwa do utrzymania w czystosci

e Zawarto$¢ lotnych zwigzkdw organicznych LZO: kat A/a (ponizej 0 g/l LZO);

e Stopien potysku: mat lub potmat

2. W pozostatych pomieszczeniach szpitalnych:

* zmywalne: wg PN-EN 13300: klasa Il 25 pm i <20 um po 200 cyklach szorowania, PN-
EN 13300

e Zawarto$¢ lotnych zwigzkéw organicznych LZO: kat. A/a (ponizej 30 g/I LZO);
e Stopien potysku: mat lub potmat

W fazienka, toaletach, w brudowniku na s$cianach zastosowac wyktadziny lub ptytki ceramiczne do
petnej wysokosci pomieszczenie.

Zabezpieczenie Scian:

¢ Na korytarzach: Zastosowac¢ do wysokosci okoto 115cm wyktadzine np. Tarkett Aquarelle

e W salach zastosowa¢ pasy odbojowe o szerokosci 40-50cm na wszystkich Scianach np. firmy
CS Polska typ TP400 lub TP450. Kolor zgodny z projektem

e Wszystkie narozniki wyposazy¢ w narozniki ochronne np. firmy CS Polska SO-50.

POSADZKI
Posadzki z atestowanej wyktadziny homogenicznej PVC - do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Zastosowac posadzki bezspoinowe o wtasciwosciach antybakteryjnych, odporne na dziatanie
srodkow antybakteryjnych, rulonowe, spawane na stykach, wywiniete na sciane fagodnym tukiem na
wysokos¢ 15 cm, potgczenie ze $ciang zabezpieczy¢ akrylem. Przyjgé, aby stare warstwy stropowe
sku¢ do warstwy stropu witasciwego. Wykona¢ nowe wylewki na warstwie przeciwstukowej (np.
styropianu posadzkowego). Przyjgé min 2 kolory w kazdym pomieszczeniu.

SUFITY:
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Tynki wykonac¢ jako gipsowe lub wapienno-cementowe z gtadzig (powierzchnia jak po wykonaniu
gtadzi). Stare tynki — przewidzie¢ skucie gtuchych, przecieranie tynkéw, uzupetnienia, wklejenie siatki
polipropylenowej, gtadzie.

Miejscowe obnizenia sufitu (dla potrzeb instalacji) wykonaé z ptyt kartonowo-gipsowych w
pomieszczeniach komunikacji, itp. zastosowaé systemowe sufity kasetonowe przeznaczone do
obiektéw stuzby zdrowia oraz ttumigce dzwiek:

e ptyta ze skalnej wetny mineralne;j

e strona widoczna: gtadki welon w kolorze biatym

e strona tylna: welon z wiékna szklanego

e wspodtczynnik rozproszenia $wiatta: min. 99 %

e odbicie $wiatta: min 85 %

e reakcja na ogien Al

* mozliwe do odkurzania

¢ mozliwe do czyszczenia na mokro

¢ mozliwe do czyszczenia parg pod cisnieniem

e odporne na dziatanie czyszczacych srodkéw chemicznych
¢ skalna wetna mineralna odporna na rozwéj mikroorganizmoéw
e pochtanianie dzwiekowa: do 0,80 (klasa B)

Wymieni¢ parapety wewnetrzne, na nowe, gtadkie, odporne na dziatanie srodkéw chemicznych.

Stolarka drzwiowa wewnetrzne — aluminiowa

Do sal chorych projektuje sie drzwi z przeszkleniem. Do pomieszczen innych z wypetnieniem
nieprzeziernym.

Ze wzgledu na charakter oddziatu, wszystkie drzwi do sal chorych wykona¢ z przeszkleniem pow.
wysokosci 1 m. Zastosowac szto bezpieczne P2.

Stolarka przy wejsciu na oddziat uzbroi¢ w kontrole dostepu z klawiaturg oraz system videobramowy
pomiedzy stanowiskiem pielegniarek a drzwiami.

Uwaga: drzwi sg drzwiami pozarowymi wpietymi do systemu SAP, nalezy przewidzie¢ ich
odpowiednie skonfigurowanie w systemie SAP.

3.5 WYPOSAZENIE
PRZYBORY SANITARNE:

UMYWALKI

= ceramiczne z pétpostumentem
= z otworem na baterie,
= do montazu na Scianie
= ksztatt owalny lub prostokatny.
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MISKI

wymiary (szer. x dt.): 55 + 57cm x 60 + 70cm, z otworem przelewowym

WC - podwieszane, montowane na stelazu, z systemem oszczedzania wody

BATERIE - typ A (umywalek w pomieszczeniach wc ogélnodostepnych i tazienkach w pokojach

pacjentéw):

Z czasowym zaworem, czas wyptywu <=7 sekund.

wyptyw nastawiony na 3 |/min przy 3 barach, mozliwos¢ regulacji od 1,5 do 6 |/min.
z wandaloodpornym sitkiem antyosadowym

korpus z litego, chromowanego mosigdzu

mocowanie przeciwnakretka.

z zabezpieczeniem antyoparzeniowym

BATERIE — typ B umywalki w fazienkach personelu oraz w pokojach pacjentéw

baterie stojgce z regulatorem cisnienia

bez ciggadta i bez korka,

z ochrong antyoparzeniowa

ograniczony wyptyw wody cieptej w przypadku braku wody i na odwrét
wylewka z wyjsciem higienicznym

ceramiczna gtowica z regulatorem cisnienia

z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej

wyptyw ograniczony do 5L przy 3 barach

peftny uchwyt

wzmocnione mocowanie

ZLEWY (pomieszczeniaonr: 1,11, 13)

1-komorowy wykonany ze stali nierdzewnej z ociekaczem,

wpuszczany w blat

odporny na zarysowania, zabrudzenia, intensywne uzytkowanie i wysoka temperature
Montaz baterii — poprzez otwdér montazowy na zlewie.

W przypadku zlewu z dwoma otworami montazowymi (pod baterie) — wolny, niezabudowany
otwor zaslepiony oryginalng zaslepka

WYPOSAZENIE TOALETY DLA NIEPENOSPRAWNYCH

Umywalka i miska ustepowa — dodatkowo wyposazone w uchwyty — materiat: stal
nierdzewna AlSI 304, wykonczenie: matowe (lub stal lakierowane na kolor biaty);

ksztatt poreczy umywalkowej: tukowy.

miska ustepowa wyposazona w uchwyty uchylne — materiat: stal nierdzewna AISI 304,
wykonczenie: matowe (lub stal lakierowane na kolor biaty).
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= Na $cianie montaz siedziska prysznicowego. Siedzisko pod prysznic sktadane @ 25 stal potysk;
materiat: stal nierdzewna; kat zgiecia rury: 90°; montaz poziomy na $cianie; maksymalne
obcigzenie — minimum 120 kg, atest PZH

Prysznice - brodziki uksztattowane w posadzce z odwodnieniem liniowym; w przypadku, gdy
powyzsze rozwigzanie nie bedzie mozliwe do realizacji (po konsultacji z Zamawiajgcym) — brodziki
akrylowe gtebokie. Brodziki wyposazy¢ w zastonki montowane do sufitu.

AKCESORIA PRZY KAZDEJ UMYWALCE:

= dozowniki recznikéw papierowych —w ilosci 1szt. do kazdej umywalki.
= dozowniki na papier toaletowy — w iloSci 1szt. do kazdej muszli WC.

= dozowniki mydta w ptynie: przy kazdej umywalce i prysznicu

= dozowniki ptynu dezynfekujgcego: przy kazdej umywalce

Uwaga: wszystkie dozowniki ptyndw muszg by¢ kompatybilne z dozownikami posiadanymi przez
Zamawiajgcego (TORK)

= W prysznicach zamontowa¢ pochwyty oraz wyposazy¢ w wodoodporne taborety.
= W tazienkach zamontowac wieszaki na reczniki i odziez.

WYPOSAZENIE MEBLOWE, MEDYCZNE, SANITARNE

ODDZI|At OKULISTYKI DLA DOROStYCH

Nr Nazwa pomieszczenia Wyposazenie

[%]
N
~+

01 | pokdj diagnostyczno-zabiegowy

stét na urzadzenia

autorefraktometr

lampa szczelinowa

usg

biurko z komputerem i krzestem biurowym

taboret

blat roboczy, szafki podblatowe

Rk Wk (kP[RR (-

szafki wiszace

zlew ze stali nierdzewnej z ociekaczem z
otworem montazowym, wpuszczany w blat

=Y

bateria zlewozmywakowa

fotel do pobierani krwi

umywalka ceramiczna z potpostumentem,
mocowana do $ciany, z przelewem, szer. 55cm

bateria umywalkowa (typ B wg opisu)

pojemnik na reczniki jednorazowe

[ SN PN SN

kosz na Smieci
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dozownik na mydto - Dozownik w systemie
zamknietym, hermetyczny

dozownik na ptyn dezynfekcyjny w systemie
zamknietym na ptyn do dezynfekgc;ji

nieprzezierna roleta okienna z napedem

kozetka

[ N Y

02

pokdj diagnostyczno-zabiegowy

stét na urzadzenia

biometr optyczny

kaseta na blacie

biurko z komputerem i krzestem biurowym

biurko z krzestem biurowym

taboret

fotel

rzutnik

tablica

N N S T I e e S =N TS

umywalka ceramiczna z potpostumentem,
mocowana do $ciany, z przelewem, szer. 55cm

bateria umywalkowa (typ B wg opisu)

pojemnik na reczniki jednorazowe

kosz na $mieci

[ =Y SN N

dozownik na mydto - Dozownik w systemie
zamknietym, hermetyczny

dozownik na ptyn dezynfekcyjny w systemie
zamknietym na ptyn do dezynfekgc;ji

nieprzezierna roleta okienna z napedem

szafa

03

sekretariat

biurko z komputerem i krzestem biurowym

szafa biurowa

umywalka ceramiczna z potpostumentem,
mocowana do $ciany, z przelewem, szer. 55cm

bateria umywalkowa (typ B wg opisu)

pojemnik na reczniki jednorazowe

kosz na Smieci

N N TS '

dozownik na mydto - Dozownik w systemie
zamknietym, hermetyczny

dozownik na ptyn dezynfekcyjny w systemie
zamknietym na ptyn do dezynfekcji

szafa ubraniowa

04

dyzurka lekarzy

biurko z komputerem i krzestem biurowym

sofa
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umywalka ceramiczna z potpostumentem,
mocowana do $ciany, z przelewem, szer. 55cm

bateria umywalkowa (typ B wg opisu)

pojemnik na reczniki jednorazowe

kosz na Smieci

[ N N Y

dozownik na mydto - Dozownik w systemie
zamknietym, hermetyczny

dozownik na ptyn dezynfekcyjny w systemie
zamknietym na ptyn do dezynfekcji

telewizor

05

punkt pielegniarski (dyzurka)

umywalka ceramiczna z potpostumentem,
mocowana do $ciany, z przelewem, szer. 55cm
wpuszczana

pojemnik na reczniki jednorazowe

kosz na Smieci

dozownik na mydto - Dozownik w systemie
zamknietym, hermetyczny

dozownik na mydto - Dozownik w systemie
zamknietym, hermetyczny

blat roboczy, szafki podblatowe

szafki wiszace

06

tazienka personelu

umywalka ceramiczna z potpostumentem,
mocowana do $ciany, z przelewem, szer. 55cm

bateria umywalkowa (typ B wg opisu)

pojemnik na reczniki jednorazowe

kosz na Smieci

N N TS T

dozownik na mydto - Dozownik w systemie
zamknietym, hermetyczny

=

dozownik na ptyn dezynfekcyjny w systemie
zamknietym na ptyn do dezynfekcji

miska ustepowa

prysznic

lustro

[ N TSN '

07

brudownik

umywalka ceramiczna z potpostumentem,
mocowana do $ciany, z przelewem, szer. 55cm

bateria umywalkowa (typ B wg opisu)

pojemnik na reczniki jednorazowe

kosz na Smieci

[ N TS Y

dozownik na mydto - Dozownik w systemie
zamknietym, hermetyczny
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dozownik na ptyn dezynfekcyjny w systemie
zamknietym na ptyn do dezynfekcji

wpust posadzkowy

dezynfektor

08

magazyn

08a

pom. porzgdkowe

komora gospodarcza z stali nierdzewne;j ( dt.
500-550, szer. 420-450mm, gteb. 200-250mm)

wpust posadzkowy

(SN

09

tazienka pacjenta NSP

umywalka

bateria z czasowym zaworem (typ A wg opisu)

pojemnik na reczniki jednorazowe

kosz na $mieci

[ =Y PN N

dozownik na mydto - Dozownik w systemie
zamknietym, hermetyczny

dozownik na ptyn dezynfekcyjny w systemie
zamknietym na ptyn do dezynfekcji

lustro

miska wiszgca

siedzisko prysznicowe

porecz $cienna

porecz prysznicowa

R(IDR|R |k, |k

10

komunikacja (konsola
pielegniarska)

biurko z komputerem i krzestem biurowym

szafa

11

kuchnia

blat roboczy, szafki podblatowe

zlew ze stali nierdzewnej z ociekaczem z
otworem montazowym, wpuszczany w blat

bateria zlewozmywakowa

lodéwka

[ N Y

umywalka ceramiczna z potpostumentem,
mocowana do $ciany, z przelewem, szer. 55cm

bateria z czasowym zaworem (typ A wg opisu)

pojemnik na reczniki jednorazowe

kosz na $mieci

[ = TN '

dozownik na mydto - Dozownik w systemie
zamknietym, hermetyczny

dozownik na ptyn dezynfekcyjny w systemie
zamknietym na ptyn do dezynfekgcji

12

pokdj chorych (1 os)

tézko szpitalne

szafka pacjenta
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panel nadtézkowy

umywalka ceramiczna z potpostumentem,
mocowana do $ciany, z przelewem, szer. 55cm

pojemnik na reczniki jednorazowe

kosz na Smieci

dozownik na mydto - Dozownik w systemie
zamknietym, hermetyczny

dozownik na ptyn dezynfekcyjny w systemie
zamknietym na ptyn do dezynfekgcji

13

pok. socjalny

blat roboczy, szafki podblatowe

szafki wiszace

(=Y

zlew ze stali nierdzewnej z ociekaczem z
otworem montazowym, wpuszczany w blat

bateria zlewozmywakowa

krzesto

stot

lodéwka podblatowa

Rk Wk |-

14

pokdj chorych (2 os)

tézko szpitalne

stolik pacjenta

NN

panel nadtézkowy

umywalka ceramiczna z potpostumentem,
mocowana do $ciany, z przelewem, szer. 55cm

bateria umywalkowa (typ B wg opisu)

pojemnik na reczniki jednorazowe

kosz na $mieci

[ = SN N

dozownik na mydto - Dozownik w systemie
zamknietym, hermetyczny

dozownik na ptyn dezynfekcyjny w systemie
zamknietym na ptyn do dezynfekcji

15

tazienka chorych

umywalka ceramiczna z potpostumentem,
mocowana do $ciany, z przelewem, szer. 55cm

bateria z czasowym zaworem (typ A wg opisu)

pojemnik na reczniki jednorazowe

kosz na $mieci

[ = SN N

dozownik na mydto - Dozownik w systemie
zamknietym, hermetyczny

[

dozownik na ptyn dezynfekcyjny w systemie
zamknietym na ptyn do dezynfekgji

lustro

miska ustepowa

brodzik z obudowa

[ =Y SN N
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bateria natryskowa

siedzisko prysznicowe

porecz prysznicowa

16

pokdj chorych (3 os)

tézko szpitalne

szafka pacjenta

panel nadtézkowy

umywalka ceramiczna z potpostumentem,
mocowana do $ciany, z przelewem, szer. 55cm

bateria umywalkowa (typ B wg opisu)

pojemnik na reczniki jednorazowe

kosz na Smieci

[ N TS '

dozownik na mydto - Dozownik w systemie
zamknietym, hermetyczny

dozownik na ptyn dezynfekcyjny w systemie
zamknietym na ptyn do dezynfekgc;ji

17

pokdj chorych (3 os)

tézko szpitalne

szafka pacjenta

panel nadtézkowy

umywalka ceramiczna z potpostumentem,
mocowana do $ciany, z przelewem, szer. 55cm

bateria umywalkowa (typ B wg opisu)

pojemnik na reczniki jednorazowe

kosz na Smieci

[ N TS Y

dozownik na mydto - Dozownik w systemie
zamknietym, hermetyczny

dozownik na ptyn dezynfekcyjny w systemie
zamknietym na ptyn do dezynfekcji

17a

fazienka

umywalka ceramiczna z potpostumentem,
mocowana do $ciany, z przelewem, szer. 55cm

bateria z czasowym zaworem (typ A wg opisu)

pojemnik na reczniki jednorazowe

kosz na $mieci

[ = SN N

dozownik na mydto - Dozownik w systemie
zamknietym, hermetyczny

=

dozownik na ptyn dezynfekcyjny w systemie
zamknietym na ptyn do dezynfekgcji

lustro

miska ustepowa

brodzik z obudowa

bateria natryskowa

R R Rk |-
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siedzisko prysznicowe

porecz prysznicowa

18

komunikacja

PRACOWNIA ENDOSKOPII

Nr

Nazwa pomieszczenia

19

pracownia gastroskopii

kozetka

biurko z komputerem i krzestem biurowym

umywalka ceramiczna z potpostumentem,
mocowana do $ciany, z przelewem, szer. 55cm
wpuszczana

bateria umywalkowa (typ B wg opisu)

pojemnik na reczniki jednorazowe

kosz na Smieci

[ N N Y

dozownik na mydto - Dozownik w systemie
zamknietym, hermetyczny

[

dozownik na ptyn dezynfekcyjny w systemie
zamknietym na ptyn do dezynfekcji

blat roboczy, szafki podblatowe

szafki wiszace

wozek narzedziowy mobilny

[ = SN N

wodzek endoskopowy z procesorem i
monitorem medycznym

nieprzezierna roleta okienna z napedem

=Y

diatermia

20

myjnia endoskopdéw

umywalka ceramiczna z potpostumentem,
mocowana do $ciany, z przelewem, szer. 55cm

bateria umywalkowa (typ B wg opisu)

pojemnik na reczniki jednorazowe

kosz na Smieci

[ N N Y

dozownik na mydto - Dozownik w systemie
zamknietym, hermetyczny

dozownik na ptyn dezynfekcyjny w systemie
zamknietym na ptyn do dezynfekcji

myjnia endoskopdow

blat roboczy

[

zlew z zywicy epoksydowej (wym. 600x450 gt.
300)

bateria zlewozmywakowa

szafki do przechowywania endoskopow

uzdatnianie wody

rej. Mycia (test szczelnosci)

N N =N =W N)

21

pracownia kolonoskopii

19



kozetka

biurko z komputerem i krzestem biurowym

aparat do znieczulen

umywalka wpuszczana

bateria umywalkowa (typ B wg opisu)

pojemnik na reczniki jednorazowe

kosz na Smieci

RRR R, (k|-

dozownik na mydto - Dozownik w systemie
zamknietym, hermetyczny

[

dozownik na ptyn dezynfekcyjny w systemie
zamknietym na ptyn do dezynfekcji

blat roboczy, szafki podblatowe

szafki wiszace

wozek narzedziowy mobilny

[ = SN SN

wodzek endoskopowy z procesorem i
monitorem medycznym

[

nieprzezierna roleta okienna z napedem

diatermia

21a

tazienka pacjentow

umywalka ceramiczna z potpostumentem,
mocowana do $ciany, z przelewem, szer. 55cm

bateria z czasowym zaworem (typ A wg opisu)

pojemnik na reczniki jednorazowe

kosz na Smieci

RR|R (R

dozownik na mydto - Dozownik w systemie
zamknietym, hermetyczny

[

dozownik na ptyn dezynfekcyjny w systemie
zamknietym na ptyn do dezynfekcji

lustro

miska ustepowa

bidet

RR[(R |-

22

wc personelu

umywalka ceramiczna z potpostumentem,
mocowana do $ciany, z przelewem, szer. 55cm

bateria z czasowym zaworem (typ A wg opisu)

pojemnik na reczniki jednorazowe

kosz na $mieci

[ N SN TSN

dozownik na mydto - Dozownik w systemie
zamknietym, hermetyczny

dozownik na ptyn dezynfekcyjny w systemie
zamknietym na ptyn do dezynfekgcji

lustro

miska ustepowa

23

pokdj wybudzen

kozetka

23a

wc pacjenta
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umywalka ceramiczna z potpostumentem,
mocowana do $ciany, z przelewem, szer. 55cm

bateria z czasowym zaworem (typ A wg opisu)

pojemnik na reczniki jednorazowe

kosz na Smieci

[ N TSN '

dozownik na mydto - Dozownik w systemie
zamknietym, hermetyczny

dozownik na ptyn dezynfekcyjny w systemie
zamknietym na ptyn do dezynfekgcji

lustro

miska ustepowa

24

nadzor

biurko z komputerem i krzestem biurowym

szafa na dokumentacje medyczng

25

komunikacja

szafa wnekowa zamknieta drzwiami EI30

Panele przytézkowe Scienne pionowe i poziome: zawierajgce (dla kazdego stanowiska/ tdzka)

minimum:
e punkty tlenu i prézni, sprezonego powietrza - po 1 szt.
» gniazdka elektryczne 230 V (podstawowe/rezerwowe) - 6 szt.
gniazdko sieci komputerowej RJ-45 - 2 szt.
oswietlenie nocne (sterowane z manipulatora i z panela) - 2 szt.
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4 OPIS TECHNOLOGII MEDYCZNEJ

4.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdétowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos$¢ lecznicza.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie $wiadczen
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, z pdzniejszymi zmianami.

4.2 OPIS FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
ODDZIAt OKULISTYKI DLA DOROStYCH:

Planowane zabiegi i badania:

e pomiar ostrosci wzroku

e Badanie w lampie szczelinowej

* USG oka

e Kalkulacja soczewki do wszczepu do oka
* Iniekcje podspojéwkowe i okotogatkowe
e drobne zabiegi powiekowe

e pobieranie krwi do badan

Wyposazenie pomieszczen diagnostyczno-zabiegowych (pom. 01 i 02):

e Rzutnik optotypow

e Tablica optotypdéw

e Biurko z komputerem

e Biurko z kasetg szkiet i aparatem USG B

e Stot, urzadzenia: autorefraktometr, lampa szczelinowa
e Stot, urzadzenia: biometr optyczny

e 4 xtaboret medyczny obrotowy z regulacja

e 1krzesto, 3 x taboret dla pacjenta z regulacja
e krzesto do pobierania krwi

* Fotel zabiegowy

e Lampa zabiegowa

* Lodowka

e Szafki stojace

e Szafki z umywalkami

* Kozetka

¢ Kosze na odpady

PRACOWNIA ENDOSKOPII

Wykonywane zabiegi:

Gastroskopia, kolonoskopia, polipektomie, hamowanie krwawien z przewodu pokarmowego, APC
angiodysplazji, opaskowanie zylakow, zaktadanie PEG,
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Wiekszos¢ zabiegdw w sedacji anestezjologa, badania gastroskopii bez znieczulenia ogdlnego.
Pacjent przygotowywany jest na istniejgcych oddziatach szpitalnych.

W projektowanych pracowniach lekarze nie petnig dyzuru, pracujg na co dzien na oddziatach:
internistycznym, geriatrii oraz chirurgii. Lekarze przebierajg sie na swoich macierzystych oddziatach.

Postepowanie z odpadami medycznymi:

e« Odpady medyczne zgodnie z obowigzujagcg w szpitalu procedurg sg krotkotrwale
przechowywane w brudownikach na poszczegdlnych odcinkach Oddziatu;

* Odpady nie sg magazynowane powyzej 24 godzin;

«  Worki i pojemniki zapetnia w sposéb umozliwiajacy ich bezpieczne zamkniecie;

« Worki jednorazowego uzycia umieszcza sie na stelazach w brudownikach wtasciwych
odcinkéw oddziatu;

« Stelaze myje i dezynfekuje sie po kazdym usunieciu odpadéw;

e Odbior odpadéw z kazdego odcinka oddziatu przebiega zgodnie z ustalonym
harmonogramem przez pracownikow porzgdkowych — minimum raz dziennie;

e Transport wewnetrzny odpadéw medycznych z miejsca ich powstania do miejsca
magazynowania odbywa sie za pomocg specjalnych zamykanych wézkéw transportowych,
przeznaczonych wytacznie do tego celu.

e Transport pionowy woézkéw z odpadami z oddziatu odbywa sie wyznaczong ,Windg brudng”,
nastepnie korytarzem suteren i tunelem wywozowym.

e Zabronione jest sktadowanie odpaddéw przed wejsciem na oddziat.

Postepowanie z brudnymi narzedziami:

* Narzedzia po uzyciu bezzwtocznie przekazuje sie do Centralnej Sterylizatorni max. czas nie
przekracza trzech godzin;

« Transport wewnetrzny narzedzi odbywa sie w systemach zamknietych, wadzkach
transportowych;

* Proces dezynfekcji i sterylizacji odbywa sie w Centralnej Sterylizatorni;

ZYWIENIE
Na projektowanym oddziale znajduje sie kuchnia. Positki dostarcza¢ bedzie firma cateringowa, na
jednorazowych naczyniach.

4.3 WYTYCZNE OGOLNOBUDOWLANE

m Sciany wewnetrzne malowane farbami o podwyzszonej zmywalnosci.

m Wykfadziny PCV oraz posadzki z ptytek ceramicznych uzyte do wykonczenia pomieszczen z
materiatdw umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje.

m Potfaczenie $cian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposdb bezszczelinowy umozliwiajgcy
jego mycie i dezynfekcje (cokdét 10 cm)

m W pomieszczeniach WC ptytki ceramiczne do petnej wysokosci pomieszczenia

m Przy armaturze Sciennej ( umywalki, zlewozmywaki, zlewy) nalezy wykona¢ fartuchy o wysokosci
min 1,6 m z ptytek ceramicznych o wtasciwosciach jak dla stuzby zdrowia -umozliwiajacych ich mycie i
dezynfekcje. Spoiny ptytek szczelne.
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m Podtogi wykonane w systemie wykfadziny PVC (o charakterystyce jak dla pomieszczen tego typu).

Wyposazenie przy umywalkach i zlewach:

Pojemnik na reczniki jednorazowe
Kosz na $Smieci
Dozownik na mydto - Dozownik w systemie zamknietym, hermetyczny

Dozownik na ptyn dezynfekcyjny w systemie zamknietym na ptyn do dezynfekcji

4.4 WYTYCZNE INSTALACYJNE

Instalacja przyzywowa

O wezwaniu pomocy informowany jest personel w formie optycznej i akustycznej (na modutach
elektronicznych oraz wyswietlaczach w momencie wezwania musi pokaza¢ sie nr sali, z ktérej jest
wykonywany przyzw, dzwiekowo w kazdym miejscu, gdzie aktualnie przebywa personel).

System musi posiadaé klase szczelnosci minimum P44 (zgodnie z normg EN 60529) oraz mozliwos¢
czyszczenia ptynem dezynfekujgcym.

Zasadnicze wymagania normy DIN 0834:

sygnalizowanie wezwan do 15 sekund od momentu wezwania,

powierzchnia przyciskdw nie mniejsza niz 1 cm2,

tatwe rozpoznawanie elementdéw systemu,

oznakowanie przyciskdw wyraznie rézne od innych elementdw instalacji elektrycznej,
optyczne potwierdzanie wezwan w przyciskach / podswietlanie /.

trzykolorowa sygnalizacja wezwan na lampkach salowych:

Kolor czerwony wezwania od pacjentow,

Kolor biaty lub zétty wezwania z toalet i tazienek,

Kolor zielony potwierdzanie obecnosci personelu w pomieszczeniach,

sygnalizacja wezwan w lampkach musi by¢ widoczna pod katem 180 stopni, a kolory
rozpoznawalne przy natezeniu o$wietlenia nie mniejszym niz 500 lukséw,

autokontrola elementdw systemu i ciggtosci przewodow,

sygnalizacja wyjecia przycisku (manipulatora),

przekierowanie wezwan akustyczne lub optyczno — akustyczne /wszystkie wezwania majg
trafi¢ do pomieszczenia, w ktérym pielegniarka potwierdzita obecnosé /.

opcjonalnie mozliwos¢ rejestru zdarzen zachodzacych w systemie,

Montaz elementéw systemu na podanych wysokosciach;

Przyciski przywotawcze na wysokosci: 1,20m -1,5m

Przyciski sznurowe w toaletach: 1,90m - 2,20m
Lampki sygnalizacyjne: 2,20m
Wyswietlacze: 1,50m - 2,20m

Zakaz wykorzystywania magistrali systemowej do innych celow.

Zakaz odwotywania wezwan z centrali systemu.
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Punkty pielegniarskie / Pokoje badan

Punkty pielegniarskie wyposazone sg w modni wyswietlacza LCD — (2x8 miejsc na tekst) wyposazony
w czerwony przycisk wezwania i obecnosci oraz zielony przycisk kasowania. Informacja przekazywana
jest optycznie i akustycznie.

W pokoju badan w panelu nalezy rdwniez zamontowaé gniazdo auto-wyzwalajgce oraz manipulator
pacjenta. Jaka sterownik pomieszczen w tym przypadku stosujemy lampke z modutem elektroniki z
magistralg tdzkowga. Lampka moze wyswietla¢ 3 kolory — biaty, czerwony, zielony.

Sala chorych

Sale chorych wyposazone sg w auto-wyzwalajgce gniazdo pacjenta umieszczone przy jego tézku, w
przypadku wyrwania z gniazda manipulatora pacjenta, kontakt zwalnia automatycznie i zapobiega
uszkodzeniom. Manipulator pacjenta z wtykiem auto-wyzwalajacym, z mozliwoscig wtgczenia swiatta
nocnego do czytania i oswietlenia ogdlnego. Przycisk stuzy do wezwania pomocy przez pacjenta oraz
wezwania alarmowego przez personel. Obudowa manipulatora z tworzywa sztucznego nie
tatwopalnego, z tworzywa, ktére nie ulegnie zniszczeniu przez wypadniecie z gniazda lub
nadepniecie. Przycisk wyposazony w podswietlenie nocne, $wiatto informacyjne dla pacjenta o
wywotanym przez niego przyzewie tzw. lampka uspakajajgca. Przystosowany do dezynfekcji sitowej,
jak i odporny na srodki dezynfekcyjne. Przy drzwiach sali chorych znajduje sie przycisk wezwania,
obecnosci -kasowania, umozliwia skasowanie wezwania jak réwni wezwanie drugiej pielegniarki.
Poprzez przycisk pielegniarka zaznania w sali swojg obecnos¢. Jako sterownik pomieszczen w tym
przypadku stosujemy lampke z modutem elektroniki. Lampka moze wyswietla¢ 3 kolory — biaty,
czerwony, zielony.

Toalety w salach chorych

Kazda toaleta znajdujgca sie w salach jest wyposazona w elementy wyzwalajgce systemu
przywofawczego. Podstawowym elementem jest przycisk pociggowy. Dtuga linka zapewnia
mozliwos¢ uruchomienia wezwania takze osobie lezgcej na podtodze. Projektuje sie po dwa elementy
wyzwalajgce, w kazdej toalecie.

Toalety oddziatowe

Toalety oddziatowe wyposazone sg w system przywotawczy. Jako sterownik pomieszczen w tym
przypadku stosujemy lampke z modutem elektroniki. Lampka moze wyswietla¢ 3 kolory — biaty,
czerwony, zielony. Podstawowym elementem jest przycisk pociggowy blaga linka zapewnia
mozliwo$¢ uruchomienia wezwania takze osobie lezgcej na podtodze. Alarm z toalety sygnalizowany
jest w miejscu, w ktérym aktualnie przebywa pielegniarka. Skasowanie alarmu nastepuje za pomoca
zamontowanego w toalecie dodatkowego modutu kasownika z zielonym przyciskiem.

Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce systemu przyzywowego do przekazania uktadéw
wykonawczych (przekaznikéw), stuzgcych do wtaczania swiatta nocnego i Swiatta dziennego przez
manipulator pacjenta firmie dostarczajgcej panele przytézkowe,

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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Grzejniki zaprojektowac¢ w wykonaniu higienicznym, a w tazienkach grzejniki drabinkowe, np. Purmo,
Radson, Kermi.

Podfaczenia do grzejnikéw wykona¢ w bruzdach Sciennych, podtgczenia wykonaé jako katowe, od
$ciany przy posadzce.

Grzejniki nalezy wyposazy¢é w zawory termostatyczne, regulacyjne oraz zestaw przytgczeniowy
umozlwiajacy, w razie potrzeby, spuszczenie wody tylko z jednego odbiornika.

PANELE PRZYtOZKOWE W POKOJACH £tOZKOWYCH:

Panele przytézkowe $cienne pionowe i poziome: zawierajgce (dla kazdego stanowiska/ tdzka)

minimum:
e punkty tlenu i prézni, sprezonego powietrza - po 1 szt.
» gniazdka elektryczne 230 V (podstawowe/rezerwowe) - 6 szt.
e gniazdko sieci komputerowej RJ-45 - 2 szt.
e osSwietlenie nocne (sterowane z manipulatora i z panela) - 2 szt.
WENTYLACJA:

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna.
OSWIETLENIE

Dla poszczegdlnych pomieszczen przyjeto nastepujace wartosci Sredniego natezenia oswietlenia:

« Magazyny ze statym pobytem ludzi: 300 Ix;
« Magazyny bez statego pobytu ludzi: 200 Ix;
e Pomieszczenia techniczne: 300 Ix;
e Pomieszczenia biurowe: 500 [x;
e Pomieszczenie badan: 1000lx;
e Toalety: 200 Ix;
o Klatki schodowe: 200 Ix;
« Komunikacyjne: 150 Ix;
» Pokoje pobytu dziennego: 200 Ix;
» Pokoje personelu: 200 Ix;
» Pozostate: 300Ix.
Oswietleniem nocnym objeto ciggi komunikacyjne.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne uruchamia¢ sie bedzie samoczynnie w przypadku zaniku
oswietlenia podstawowego i dziataé sprawnie przez co najmniej 1 godzine.
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5 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

5.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

»Projekt modernizacji pomieszczenn Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Pawilonie nr 1
Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelcow Bytomskich 11 z przeznaczeniem na
Pracownie Diagnostyczng Gastroskopii i Kolonoskopii oraz Oddziat Okulistyki dla Dorostych”

Adres inwestycji:

Zespot Szpitali Miejskich,

ul. Strzelcéw Bytomskich 11, Pawilon 1,
41 -500 Chorzéw

Dziatka nr. 3974/164,
jedn. ewid. 246301_1, obreb 0004

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe pomieszczen. Nie ingeruje w zagospodarowanie
terenu. Dostosowanie terenu zewnetrznego do wymagan przepiséw pozarowych bedzie
realizowane w ramach kolejnych etapéw przebudowy i modernizacji obiektow.

5.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

» Postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej w
Katowicach nr 133.2006 z dnia 28.08.2006r.

e Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku Pawilonu nr 1
Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie

e Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75. poz.690
z pbéin. zm.)

* |nne obowigzujgce rozporzadzenia

5.3 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

Budynek (Pawilon nr 1) jest obiektem wolnostojgcym, zlokalizowanym w potudniowo-
wschodniej czesci ogrodzonego kompleksu szpitalnego potozonego pomiedzy ul. Strzelcéw
Bytomskich i Pufaskiego w Chorzowie. Najblizszy budynek posiadajacy funkcje
administracyjno - biurowa zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 8m na terenie kompleksu
szpitalnego, pozostate budynku usytuowane poza granicg szpitala zlokalizowane sa
w odlegtosci przekraczajgcej 20m. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne z sutereng
w wiekszosci przeznaczona na pobyt ludzi. Wysokos$¢ budynku mierzagc od poziomu terenu
przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do stropu nad najwyzej potozona kondygnacja
uzytkowa wynosi ok. 18m co kwalifikuje go do grupy budynkéw srednio wysokich (SW).
Budynek posiada powierzchnie uzytkowa 4615,90m2 (catkowita ok. 6700m2) i kubature
35181m3.
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Powierzchnia przebudowywanego skrzydta na pietrze I: okoto 395m2.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana, z cegly petnej, z ceramicznymi, gestozebrowymi
stropami (takze pomiedzy ostatnia kondygnacjg a strychem), z dwuspadowym dachem o
konstrukcji drewnianej, krytym na catej potaci dachowka. Obiekt wyposazony jest w
podstawowe instalacje techniczne i uzytkowe, takie jak: elektryczna, odgromowa, wodno-
kanalizacyjna, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, centralnego ogrzewania (zasilanej
spoza budynku), gazow medycznych oraz urzgdzenia przeciwpozarowe (instalacje
oswietlenia ewakuacyjnego, instalacje wodociggowg przeciwpozarowg oparta o hydranty
25).

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo, w
rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych. W gabinetach zabiegowych przechowywane sg
niewielkie  ilosci  fatwopalnych  $rodkéw  dezynfekcyjnych  w  opakowaniach
konfekcjonowanych o pojemnosci 0,5- 1 1.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego takze w czesci gospodarczej i magazynowej, nie przekroczy
500MJ/m?.
5.4 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Budynek zaliczany do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. W budynku nie przewidziano
pomieszczen, w ktorych mogg przebywaé¢ jednoczesnie ludzie w grupach ponad 30
osobowych. Sale chorych przeznaczone beda dla nie wiecej niz 5 osdb. tgczna ilos¢ miejsc
tézkowych w budynku to 101 (projektowany oddziat okulistyki dla dorostych- 9 tdzek,
istniejgce oddziaty: oddziat chirurgii ogdlnej - 26 16zka, oddziat urazowo-ortopedyczny - 26
tézek, Oddziat Reumatologiczny z pododdziatem Endokrynologicznym- 10 tézek, Oddziat
Rehabilitacji Neurologicznej — 20 to6zek).

5.5 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ  PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

W budynku nie wystepujg przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

5.6 PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Obiekt zaliczony zostat do klasy ,B" odpornosci pozarowej. W tej klasie poszczegdlne
elementy budynku powinny spetnia¢ nastepujace wymagania w zakresie klasy odpornosci
ogniowe;j:

= gtéwna konstrukcja nosna: R120
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=  konstrukcja dachu: R30

= strop: REI 60
= $ciana zewnetrzna: El 60
= $ciana wewnetrzna: El 30

Ponadto stawia sie warunek, aby wszystkie elementy budynku byty wykonane z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Przedmiot opracowania czyli skrzydto zachodnie pietra | stanowi oddzielng strefe pozarowg
wymknietg drzwiami pozarowymi EI30 z samozamykaczem. Zatem powierzchnia strefy to
395 m2 przy dopuszczalnej 3500 m?>.

Adaptowany obiekt posiada konstrukcje tradycyjng. Istniejgce $ciany zewnetrzne oraz
wewnetrzne wykonano jako murowane z cegly petnej. Stropy pomiedzy kondygnacjami
wykonano ceramiczne, gestozebrowe.

5.7 WARUNKI EWAKUACII

Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego (tj. odlegtos¢ w pomieszczeniu
od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cztowiek do wyjscia ewakuacyjnego
na droge ewakuacyjna lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku) zgodnie
z warunkami technicznymi w budynku zaliczonym do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi wynosi
40 m. Dtugos¢ ta nie zostata przekroczona.

Dopuszczalna dfugosc¢ dojscia ewakuacyjnego mierzona od wyjscia z pomieszczenia na te
droge do wyjscia na zewnatrz budynku lub do wydzielonej drzwiami przeciwpozarowymi
EI30 i oddymiane] klatki schodowej zgodnie z ,warunkami technicznymi"”, dla budynku
zaliczonego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi wynosi:

e przy jednym kierunku dojscia - 10 m
 przy co najmniej dwdch kierunkach dojsé - 40 m.

W obszarze objetym projektem istnieje mozliwos¢ ewakuacji do 2 wydzielonych pozarowo
klatek schodowych — klatki centralnej i klatki w skrzydle zachodnim. Najdtuzsza droga
ewakuacji wynosi 39,5m a zatem jest spetniona dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego.

W zakresie projektu jest przewidziane wydzielenie klatek schodowych drzwiami
o odpornosci ogniowej, natomiast nie bedg prowadzone zadne roboty zwigzane
z przebudowg istniejacych klatek schodowych.

W zakresie opracowania nie wystepujg pomieszczenia, w ktérych mogg przebywac
jednoczesnie grupy powyzej 6 osdb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Ponadto brak
pomieszczen w ktérych przebywaé moze jednoczesnie ponad 50 osdb.
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Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej
powinny mie¢, co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej
niz 0.9m. Warunek ten nie dotyczy pomieszczen, w ktérych przebywa maksymalnie do 3
0s0b (szerokos¢ drzwi moze by¢ zmniejszona do 0,8m).

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna co najmniej 2,2m.

Szerokosé korytarzy wynosi co najmniej 1,4m. Drzwi z pomieszczed po otwarciu na zewngatrz nie
zawezajg szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych ponizej wartosci dopuszczalnych.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase odpornosci ogniowej co najmniej EI30.

5.8 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII UZYTKOWYCH
Budynek zasilany jest w energie elektryczng z dwdch niezaleinych zrédet zasilania. Przy gtéwnym

ztgczu kablowym zabudowano przeciwpozarowy wytgcznika pradu.

Pomieszczenia ogrzewane sg w systemie centralnego ogrzewania wodnego, zasilanego wymiennika
ciepta zlokalizowanego w suterenie budynku.

Dla przebudowywanych oddziatow szpitalnych projektuje sie wykonanie nowej instalacji wentylacji
mechanicznej, nawiewno-wywiewnej.

Centrale wentylacyjnej projektuje sie w przestrzeni nadsufitowej, nad korytarzem. Wentylatorownia
wydzielona przegrodami w klasie EI60 (zarowno stropy, jak i wszystkie $ciany boczne), z wtazem o
odpornosci ogniowej Ei30. Przewody wentylacyjne z przy wyjsciu z wydzielonej strefy
wentylatorownii wyposazy¢ w klapy pozarowe.

Powietrze zewnetrzne dostarczane do uktadu bedzie czerpnig $cienng na elewacji potnocnej,
natomiast wyrzutnie wykonane zostang na dachu nad izbg przyjec.

Powietrze nawiewane do pomieszczen bedzie rozprowadzane przewodami wykonanymi z blachy
stalowej ocynkowanej. Nawiew w pomieszczeniach realizowany bedzie za pomoca kratek
nawiewnych, wywiew realizowany bedzie za pomoca kratek wyciggowych.

Przejscia miedzy strefami pozarowymi wyposazy¢ w klapy pozarowe.

INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

Przebudowywane i remontowane oddziaty wyposazone w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg
z hydrantami 25 z wezem potsztywnym. Lokalizacja hydrantow wskazana zostata na rysunkach.

INSTALACJA ODGROMOWA

Modyfikacja instalacji odgromowej nie jest przedmiotem opracowania.
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5.9 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

W projekcie przewidziano catkowitg ochrone pomieszczern bedacych w zakresie opracowania
systemem detekcji i sygnalizacji pozarowej (SSP). Ochrong objete zostaty wszystkie pomieszczenia, z
wytgczeniem pomieszczen sanitarnych. Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie sg
nadzorowane przez czujki pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie
maksymalnie skutecznej ochrony, zastosowano czujki dymu i ciepta, charakteryzujace sie wysoka
skutecznoscia w wykrywaniu pozardow, w ktérych pojawi¢ sie moze widzialny dym i/lub wzrost
temperatury.

Wszystkie uzyte urzadzenia sg wyposazone w izolatory zwaré na wejsciu i wyjsciu. System bedzie
wykonany zgodnie z postanowieniami KW PSP. W zwigzku z tym, ze szpital posiada funkcjonujacy
system SSP, remontowana kondygnacja bedzie tylko nawigzywa¢ do uktadu istniejgcych petli
sygnatowych. Wszystkie elementy petlowe istniejgce zostang zdemontowane i odtworzone w
nowym uktadzie petlowym dostosowanym do nowej aranzacji pomieszczen
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6 OBLICZENIA KONSTRUKCYINE

Pret nr 1

Wyniki wymiarowania stali wg PN-90/B-03200 (RM_Stal v. 5.18 licencja nr 38451)
Zadanie: belka 240cm pod centrale
Przekréj: 1100 PE

Wymiary przekroju:

1100 PE h=100,0 g=4,1 s=55,0 t=5,7 r=7,0.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

IJxg=171,0 Jyg=15,9 A=10,30 ix=4,1 iy=1,2 Jw=351,4 Jt=1,1 is=4,3.
Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=5,7.

Przekréj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:
xa = 1,200; xb = 1,200.
Obciazenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: CW A

M, =-3,30 KNm, V,=0,00 kN, N=0,00kN,
Naprezenia w skrajnych wiéknach: o, = 96,6 MPa o¢ =-96,6 MPa.
Naprezenia:
xa = 1,200; xb = 1,200.
Naprezenia w skrajnych wiéknach: o = 96,6 MPa o¢ = -96,6 MPa.
Naprezenia:

- normalne: 0=0,0 40 = 96,6 MPa {,. = 1,000

Warunki no$nosci:
O =0/ Yy + 40 =0,0/1,000 + 96,6 = 96,6 < 215 MPa
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Dtugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w plaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztéw ustalone wg zatacznika 1
normy:

K, = 1,000 K, = 1,000 wezly nieprzesuwne = H = 1,000 dla 1, =2,400
1y = 1,000x2,400 = 2,400 m

- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadlej do ptaszczyzny uktadu:

K, = 1,000 K, = 1,000 wezly nieprzesuwne = H = 1,000 dla 1, =2,400
1y = 1,000x2,400 = 2,400 m

- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspotczynnik ditugosci wyboczeniowej [, = 1,000. Rozstaw
stezeh zabezpieczajacych przed obrotem 1o, = 2,400 m. Dlugos¢ wyboczeniowa 1, = 2,400 m.

Sity krytyczne:
2
_TC EJ _ 3,142205x171,0 . > _
Ny = e 2.4002 10 = 600,66 kN
2
_TC EJ _ 3,142x205x15,9 | >
Ny = 3 = 24002 107 =55,85 kN
1 (12 EJo 1 ( 3,142x205x351,4 | > 2\ _
N. = . [ 2+ G.]T] = 13 24002 10 + 80x1,1x10” ) = 541,88 kN
s w

Zwichrzenie:
Dla dwuteownika walcowanego rozstaw st¢zen zabezpieczajacych przekrdj przed obrotem 1; = Iy,

=2400 mm:
35,
ﬂli J2157 fa = 30523§x\/ 215/215 = 1085 < 2400 =1/,

Konieczne jest sprawdzenie zwichrzenia preta.

Wspétrzedna punktu przylozenia obciazenia a, = 0,00 cm. Réznica wspéirzednych Srodka Scinania i
punktu przylozenia sity a; = 0,00 cm. Przyjeto nastepujace wartosci parametrow zwichrzenia: A, =
0,000, A, = 0,000, B =0,000.

A,=A; b, + A, a,=0,000 x0,00 + 0,000 x0,00 = 0,000

Mer == Ao Ny + \/(A” Ny)z + B2 i‘vz NyNz =

1
0,000x55,85 + \/ (0,000x55,85)° + 0,000°x0,043°x55,85x541,88 = 0,00

Przyjeto, Ze pret jest zabezpieczony przed zwichrzeniem: A = 0.

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 1,200; xb = 1,200.
- wzgledem osi X
Mg = o, Wf;=1,000x34,2x215x10” = 7,35 kNm
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Wspélczynnik zwichrzenia dla” A ;= 0,000 wynosi ¢, = 1,000
Warunek no$nosci (54):

M: 330
é Mre . 1,000x7.35

= 0,449 < 1

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
xa = 2,400; xb = 0,000.
-wzdhuz osi Y
Ve=0,58 Ay f; = 0,58x4,1x215x10" = 51,13 kN
Vo =0,6 Vr =30,68 kN
Warunek nos$nosci dla $cinania wzdtuz osi Y:
V=5,51<51,13=V;

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:

xa = 1,200; xb = 1,200.

- dla zginania wzgledem osi X: V, = 0,00 < 30,68 =V,
Mgy=Mr="7,35 kNm

Warunek no$nosci (55):

M: _ 330
ey 135

= 0,449 < 1

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa =0,000; xb =2,400.
Przyjeto szeroko$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 100,0 mm.

Naprezenia Sciskajace w Srodniku wynoszg o= 0,0 MPa. Wspétczynnik redukcji no$nosci wynosi:

n. = 1,000
Nosnos$¢ srodnika na site skupiona:
Prow = Co ty Ne fy = 163,5x4,1x1,000x215x107 = 144,13 kN
Warunek nos$nosci srodnika:
P=0,00 < 144,13 =Prw
Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cieciwy preta wynosza:
Ay = 3,8 mm
ag, = /250 =2400/250 = 9,6 mm
Amax = 3,8 < 9,6 = a,,
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Pret nr 1

Wyniki wymiarowania stali wg PN-90/B-03200 (RM_Stal v. 5.18 licencja nr 38451)
Zadanie: belka 400cm pod centrale
Przekréj: 1180 PE

Wymiary przekroju:

1180 PE h=180,0 g=5,3 s=91,0 t=8,0 r=9,0.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=1320,0 Jyg=101,0 A=23,90 ix=7.4 iy=2,1 Jw=7431,2 Jt=4,8 is=7.7.
Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=8,0.

Przekréj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:
xa =1,875; xb =2,125.
Obciazenia dziatajgce w ptaszczyznie uktadu: CW A
M, =-18,14 kNm, V,=-1,52 kN, N =0,00 kN,
Naprezenia w skrajnych widknach: o,=123,7 MPa oc¢ =-123,7 MPa.
Naprezenia:
xa =1,875; xb = 2,125.
Naprezenia w skrajnych widknach: oy = 123,7 MPa o¢ =-123,7 MPa.

Naprezenia:
- normalne: 0=0,0 do =123,7 MPa Y, = 1,000
- Scinanie wzdluz osi Y: Av=954cm* T=1,6MPa P,y = 1,000

Warunki no$nosci:
O =0/ Yo + 40 =0,0/ 1,000 + 123,7 = 123,7 < 215 MPa
Tey=T/Yo, =1,6/1,000=1,6 <124,7 =0.58x215 MPa

1
JoZ +312 = [ 1237243x00% =1237<215 MPa

Dtugosci wyboczeniowe preta:
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- przy wyboczeniu w plaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztéw ustalone wg zatacznika 1
normy:
K, = 1,000 K, = 1,000 wezly nieprzesuwne = H = 1,000 dla 1, = 4,000
I, = 1,000x4,000 = 4,000 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny ukladu:
K, = 1,000 K, = 1,000 wezly nieprzesuwne = H = 1,000 dla 1, = 4,000
I, = 1,000%x4,000 = 4,000 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspoétczynnik diugosci wyboczeniowej M, = 1,000. Rozstaw
stezeh zabezpieczajacych przed obrotem 1o, = 4,000 m. Dlugos¢ wyboczeniowa 1, = 4,000 m.

Sity krytyczne:
¢ EJ _ 3,142x205x1320,0 . >
Ny = % = 4,0002 10” =1669,20 kN
2

_TC EJ _ 3,14x205x101,0 . > _

N, = o 4.000° 10°=127,72 kN
2

N:= 12 [T[ Ezjm +GJT] =
is lo

1 ( 3,14?x205x7431,2

2 2 _
7’72 470002 10 + 80)(4,8)(10 ) = 797,40 kN

Zwichrzenie:
Dla dwuteownika walcowanego rozstaw st¢zen zabezpieczajacych przekrdj przed obrotem 1; = Iy,

=4000 mm:
354,
ﬁ” J2157 fu = 305:38x\/215/215 = 1794 < 4000 =/,

Konieczne jest sprawdzenie zwichrzenia preta.

Wspdtrzedna punktu przylozenia obcigzenia a, = 0,00 cm. Réznica wspétrzednych $rodka $cinania i
punktu przylozenia sity as = 0,00 cm. Przyjeto nastepujace wartosci parametréw zwichrzenia: A, =
0,000, A, = 0,000, B =0,000.

A,=A; b, + A, a,=0,000 x0,00 + 0,000 x0,00 = 0,000

Mce =% Ao Ny +\/(A() Ny)2 +B? i’ NyN: =

0,000x127,72 +~ (0.000x127.72)? + 0,000°%0,077°x127.72x797.40 = 0,00

Przyjeto, Ze pret jest zabezpieczony przed zwichrzeniem: A, = 0.

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 1,875; xb = 2,125.
- wzgledem osi X
My = o, W, =1,000x146,7x215x10” = 31,53 kNm
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Wspélczynnik zwichrzenia dla” A ;= 0,000 wynosi ¢, = 1,000
Warunek no$nosci (54):

M. 18,14
é. M. 1,000x31,53

= 0,575<1

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
xa = 4,000; xb = 0,000.
-wzdhuz osi Y
Ve=0,58 Ay f; = 0,58x9,5%x215x10" = 118,96 kN
Vo=0,6 Vp=7138 kN
Warunek nos$nosci dla $cinania wzdluz osi Y:
V=18,46 < 118,96 = V;

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:

xa = 1,875; xb = 2,125.

- dla zginania wzgledem osi X: V, =1,52 < 71,38 =V,
Mgy=Mr=31,53 kNm

Warunek no$nosci (55):

M: _ 18,14
Mrey 31,33

= 0,575<1

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa = 0,000; xb =4,000.
Przyjeto szeroko$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 100,0 mm.

Naprezenia Sciskajace w Srodniku wynoszg o= 0,0 MPa. Wspétczynnik redukcji no$nosci wynosi:

n. = 1,000
Nosnos$¢ srodnika na site skupiona:

Prw = Co ty Ne fy = 185,0x5,3x1,000x215%x10° = 210,81 kN
Warunek no$nosci §rodnika:

P=0,00< 210,81 =Prw

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cieciwy preta wynosza:
Ay = 11,0 mm
ag, = 1/250=4000/250 = 16,0 mm
amax = 11,0 < 16,0 = a,,
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7 UPRAWNIENIA | OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
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CZESC RYSYNKOWA

SPIS RYSUNKOW BRANZA ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNA

1

2.

3.

8.

9

. Rzut — stan istniejgcy

Rzut — plan wyburzen i zamurowan
Rzut — stan projektowany

. Przekréj A-A

. Elewacja pdtnocna

. Rzut — posadzki i kolorystyka $cian
. Rzut — sufity

Rozwiniecia $cian — fazienka

. Rozwiniecia $cian —tazienka

10. Rozwiniecia $cian — fazienka

1

6

1. Zestawienia

. Rzut — proj. konstrukcyjny

A01

A02

A03

AO4

AO5

AO6

A07

A08

A09

Al0

All

K01
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