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Łącznik oświetleniowy, pojedyczny, podtynkowy
10 A; 250 V; IP20 
Łącznik oświetleniowy, schodowy, podtynkowy
10 A; 250 V; IP20
Łącznik oświetleniowy, świecznikowy, podtynkowy
10 A; 250 V; IP20
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COB Czujnik obecności
10 A; 250 V; IP44

Legenda:

P1 Oprawa oświetleniowa LED 600X600 4000K 4320lm
P2 Oprawa oświetleniowa LED 600X600 4000K 3230lm z możliwością ściemniania DALI
B1 Oprawa oświetleniowa LED 4000K 1590lm
R1 Oprawa oświetleniowa IP65 LED HP 4000K 9560lm

K1 Oprawa oświetleniowa KINKIET IP44 LED 4000K 960lm

AW2 Oprawa oświetleniowa awaryjnego 3,7W LED IP65 CNBOP NM 227lm
AW1 Oprawa oświetlenia awayjnego 3,7W LED IP65 CBNOP NM 245lm

Oprawa ewakuacyjna  LED IP65 AT z
modułem awaryjnym 3h dwustronna.
Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca
rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

Oprawa ewakuacyjna  LED IP65 AT z
modułem awaryjnym 3h jednostronna.
Piktogramy dobrać odpowiednio do miejsca
rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

IP65

IP65

PIR_K Korytarzowy czujnik ruchu DALI

p Łącznik oświetleniowy, pojedyczny, podtynkowy
10 A; 250 V; IP44
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