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Vn = 1695 m3/h
Vw = 1235 m3/h
Qch=7,2 kW
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ODU1
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

ODU:12,49/8,38  kW         IDU Total:12,48/7,99/8,37 kW

schemat orurowania

B1 B2

MDV-036Q4/DN1
J.WEWNĘTRZNA

TC:3,51 kW/SC:2,34 kW/HC:2,34 kW

ROOM1 0,00(0,0%)/0,00(0,0%)/0,00(0,0%) kW

MDV-056Q4/DN1
J.WEWNĘTRZNA

TC:5,46 kW/SC:3,31 kW/HC:3,69 kW

ROOM1 0,00(0,0%)/0,00(0,0%)/0,00(0,0%) kW

MDV-036Q4/DN1
J.WEWNĘTRZNA

TC:3,51 kW/SC:2,34 kW/HC:2,34 kW

ROOM1 0,00(0,0%)/0,00(0,0%)/0,00(0,0%) kW
P1 15.9,9.53

P3 12.7,6.35

P2 15.9,9.53

P4 15.9,9.53

P5 12.7,6.35

LISTA TRÓJNIKÓW

SYMBOL MODEL
B1 FQZHN-01D
B2 FQZHN-01D

LISTA RUR

SYMBOL LIQUID GAS LENGTH
P1 9.53 15.9 3.0m
P2 9.53 15.9 3.0m
P3 6.35 12.7 3.0m
P4 9.53 15.9 3.0m
P5 6.35 12.7 3.0m

jednostka wewnętrzna  kasetonowa

instalacja klimatyzacji VRFGAS

LEGENDA

średnice rurociągów freonowych
gaz/ciecz

trójnik instalacji klimatyzacji

Ø15,9 /
 Ø9,53
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