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1. WSTEP

Nazwa nadana przez Zamawiajgcego:

Remont konserwatorski elewacji Pawilonu nr | oraz Pawilonu nr Il Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelcow
Bytomskich 11 wraz z robotami towarzyszacymi.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i

odbioru robot w obiektach budowlanych — zakres: prace specjalistyczne. Dobrane techniki i materiaty nalezy skonsultowac z
konserwatorem.
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RENOWACIA ELEWACII

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, STWIOR i zaleceniami zawartymi w kartach technicznych
materiatow .

A) Przygotowanie podtoza

Usunac stary tynk z catej powierzchni, na ktérej stwierdzono uszkodzenia, tgcznie z pasem co najmniej 80 cm powyzej
granicy zniszczen/zawilgocenia. Wydtutowaé uszkodzone spoiny do gtebokosci 2 cm. Usungé zanieczyszczenia z powierzchni
Scian, w tym stare powtoki malarskie oraz osypujgce sie czastki. Wykué rozlasowane i zawilgocone cegty a w ich miejsce
wstawi¢ nowe nawigzujgc do historycznego wygladu. Podczas czyszczenia powierzchni nie nalezy stosowac duzych ilosci
wody, zaleca sie stosowanie metody strumieniowania mgtawicowego lub w przypadku mniejszych powierzchni nalezy
przecierac sciany szczotkami drucianymi.

B) Wyréwnanie podtoza

Zamknac¢ spoiny i wyréwnac nieréwne powierzchnie materiatem Grundputz -WTA. Wla¢ najpierw ok. 7,0 | wody do
czystego pojemnika na zaprawe, wsypac¢ 20 kg Grundputz WTA i intensywnie wymiesza¢ za pomocg mieszarki/ mieszadta
osadzonego w wiertarce, az do uzyskania wtasciwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatéow tynkarskich
ustawié¢ odpowiednia ilo$¢ podawanej wody w zaleznosci od zastosowanego podajnika slimakowego. Po przygotowaniu
podtoza naktada sie zaprawe recznie lub za pomocg agregatu tynkarskiego w warstwach o grubosci od 1 do 4 cm. Przy czym
najpierw nanosi sie 1 cm tynku jako warstwe kontaktowa, pozostawia na krétki czas aby zaprawa lekko zwigzata i uzupetnia
do przewidzianej grubosci tynku. Przy pracach renowacyjnych z pdzniejszym naktadaniem tynku renowacyjnego Sanierputz
oraz w przypadku warstw wyréwnawczych wymaga sie aby minimalna grubos¢ warstwy wynosita 10 mm. Zaprawa
wyrownawcza nie musi by¢ naktadana na catg powierzchnie podtoza, a jedynie na powierzchnie wymagajgce wyréwnania.
Pozniej na catg tynkowang powierzchnie narzuca sie obrzutke. W przypadku naktadania warstwy wyréwnawczej na catg
powierzchnie, po stezeniu tynku nalezy nada¢ mu szorstkos¢ grzebieniem do tynku lub pacg z nabitymi gwozdziami. Przy
takim wykoniczeniupowierzchni nie wykonuje sie obrzutki. Po wykonaniu warstwy wyréwnawczej nalezy odczekaé co
najmniej 1 dzien na kazdy mm grubosci warstwy wyréwnawczej.

C) Obrzutka

Na przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ obrzutke stosujgc materiat Vorspritzmortel. Wlaé najpierw ok. 6 | wody
do czystego pojemnika, wsypa¢ 30 kg materiatu Vorspritzmortel i wymiesza¢ za pomocg mieszadta, az do uzyskania
jednorodnej konsystencji odpowiedniej do stosowania. Po przygotowaniu podfoza nalezy siatkowo narzuca¢ wymieszang
obrzutke Vorspritzmortel cienkg warstwa. Zaprawa powinna pokrywac ok. 50% powierzchni.

D) Wykonanie systemu tynku renowacyjnego

Jako tynk renowacyjny nawierzchniowy nanie$¢ Sanierputz -stara biel WTA w warstwie o grubosci co najmniej 20 mm.
WIa¢ najpierw ok. 6 | wody do czystego pojemnika na zaprawe, wsypac¢ 20 kg Sanierputz -stara biel WTA i intensywnie
wymieszaé za pomocg mieszarki/ mieszadta $rubowego, az do uzyskania wtasciwej, jednorodnej konsystencji. Przy
stosowaniu agregatéw tynkarskich ustawi¢ odpowiednia ilos¢ podawanej wody w zaleznosci od zastosowanego podajnika
Slimakowego. Po przygotowaniu podfoza naktada sie zaprawe recznie lub za pomocy agregatu tynkarskiego. Tynk
renowacyjny nanosi sie w warstwie o gruboéci co najmniej 20 mm. Swiezo natozong zaprawe tynkarska $ciaga sie w jedna
strone zwilzong tata zgbkowang a w drugg fatg aluminiowa, pozostawiajac szorstka powierzchnie. Po zmatowieniu
powierzchni, mozna jg ostroznie wykonczy¢ paca pokrytg miekka gabkg, po dalszym stwardnieniu wykarncza sie ostatecznie
powierzchnie t3 samg paca. Jezeli wymagane jest uzyskanie bardzo gtadkiej, drobnoziarnistej faktury, po wystarczajgcym
stwardnieniu przeciera sie powierzchnie tynku kratowym zdzierakiem, najwczesniej po 3 dniach mozna naktada¢ tynk
drobnoziarnisty Feinputz. Przy stosowaniu do wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metalowych lub drewnianych, nie
wolno ich mocowac na materiaty gipsowe i nie wolno pozostawia¢ ich w tynku. Usuwa sie je, gdy tynk stezeje a slady zaciera
sie tg samg zaprawg tynkarska.

E) Szpachlowanie powierzchni tynku
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Szpachlowanie wykonac na catej powierzchni $cian- nowych i starych tynkéw szpachléwka powierzchniowg Feinputz .
WIla¢ najpierw 6,0 | wody do czystego pojemnika na zaprawe i wsypac 25 kg Feinputz. Intensywnie wymieszaé¢ za pomocg
mieszarki/mieszadta (np. mieszarki przeciwbieznej), az do uzyskania wtasciwej jednorodnej konsystencji. Podtoze musi by¢
wystarczajgco mocne i czyste. Przed naktadaniem materiatu Feinputz nalezy je zmoczy¢ wodg z dodatkiem srodkow
powierzchniowo czynnych. W momencie naktadania podtoze powinno by¢ matowo wilgotne. Po przygotowaniu podtoza,
wymieszang zaprawe rozcigga sie recznie za pomocg taty zagbkowanej lub pacy stalowej i wygtadza. Grubos$¢ pojedynczej
warstwy tynku moze wynosi¢ 2 - 5 mm. Po 30 - 60 minutach zaprawe Feinputz mozna filcowaé. Pracowa¢ swieze na $wieze -
unikajgc pozostawiania sladéw faczenia. Szpachlowanie $cian ma na celu ujednolicenie faktury tynku. Po szpachlowaniu tynki
zaimpregnowac preparatem wyréwnujacym chtonnosé Hydro Tiefengrund.

F) Wykonanie powtoki malarskiej

Najwczesniej po 4 tygodniach, wykonczyé powierzchnie nakfadajgc barwng, otwarty dyfuzyjnie farbe silikonowa
Siliconharzfarbe LA po wczesdniejszym zagruntowaniu srodkiem Hydro-Tiefengrund. Powtoka malarska nie powinna by¢
wykonywana przy bezposrednim nastonecznieniu, przy silnym wietrze, w przeciggu, podczas deszczu, na rozgrzanych
podtozach. W razie potrzeby powierzchnie ostaniac¢ plandekami.

Hydro-Tiefengrund (preparat gruntujacy) naktadaé pedzlem, szczotkg, watkiem lub metoda polewania za pomoca
niskoci$nieniowego urzgdzenia natryskowego.

Siliconharzfarbe LA (farba silikonowa) Naktada¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku bezpowietrznego (airless) w
dwdch cyklach roboczych.
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1.2.2. NAPRAWA RYS | PEKNIEC WG SYSTEMU FIRMY REMMERS lub réwnowaznej
A) Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ nosne i wolne od substancji ostabiajgcych przyczepnos¢ zaprawy Remmers Verbundmortel (np. stare
powtoki malarskie, luzne czgstki, pyt, spieszczenia, wykwity, zabrudzenia). Stare i zniszczone tynki oraz nienosne powtoki
nalezy starannie usungé. Powierzchnie starego tynku nalezy oczysci¢. W razie obecnosci glondw, grzybow i mchéw nalezy
nanie$¢ preparat Remmers Impragnierung BFA i po odczekaniu czasu potrzebnego do zadziatania zmy¢ woda pod wysokim
ci$nieniem. Ubytki i rysy w tynku i wieksze zagtebienia zamkng¢ materiatem Remmers Verbundmortel S. Nastepnie sciany
wyszpachlowac i zagruntowac pod malowanie. Powierzchnie na zewnatrz budynkéw nalezy na zakoriczenie pokry¢ powtoka
malarskg Remmers Siliconharzfarbe LA. Wskazowki dotyczace szpachlowania, gruntowania i malowania znajdujg sie w
instrukcjach technicznych.
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1.2.3. RENOWACJA SZTUKATERII | ELEMENTOW CIAGNIONYCH WG SYSTEMU FIRMY REMMERS lub
réwnowaznej

A) Podtoze

Remmers Grobzugmortel nadaje sie do stosowania na wszystkich mineralnych, nadajgcych sie pod tynk materiatach
sciennych i podfozach, jak réwniez na murach z naturalnych, znormalizowanych lub dopuszczonych do stosowania w
budownictwie materiatéw budowlanych. Nie stosowac na podtozach gipsowych. Podtoze pod tynk musi by¢ nosne i wolne od
substancji ostabiajgcych przyczepnosé zaprawy np. luznych i piaszczacych fragmentéw, pytu, wykwitdw, zabrudzen, srodkéw
antyadhezyjnych itd. Zniszczone tynki, warstwy farby i inne powtoki nalezy doktadnie usungc¢. Na stabo chtongcych podtozach
nalezy nanie$¢ brodawkowato obrzutke Remmers Vorspritzmortel. Przyczepnosé na umiarkowanie ale réwnomiernie
chtongcych podtozach mozna poprawic¢ np. przez wstepne zmoczenie. W przypadku podtozy mocno chtongcych naktada sie
Remmers Vorspritzmortel jako obrzutke kryjaca dodajgc ewentualnie preparat Remmers Haftfest do wody zarobowe;j.
Obrzutka powinna twardnie¢ przez co najmniej 3 dni. W przypadku mocno chtongcych podtozy o niskiej wytrzymatosci i
niewielkiej nosnosci, np. w budowlach zabytkowych, materiat Remmers Grobzugmortel mozna naktada¢ maszynowo
ewentualnie z dodatkiem Remmers Haftfest; naktadanie moze wtedy nastgpi¢ natychmiast, mokre na wilgotne. Podtoze pod
tynk moze by¢ suche lub wilgotne, nie moze jednak wykazywaé naporu wilgoci.

B) Sposdb stosowania

Po wstepnym przygotowaniu podtoza zaprawe Remmers Grobzugmortel, naktada sie w jednej lub kilku warstwach
recznie wzglednie maszynowo agregatem tynkarskim a nastepnie przecigga wykroj. W przypadku nakfadania grubych warstw
nalezy przewidzie¢ zbrojenie, w podfoze wbija sie ocynkowane gwozdzie lub haki murowe i tgczy drutem, w szczegdlnych
przypadkach nalezy stosowac konstrukcje oparte na siatce Rabitz'a. W zaleznosci od wymaganej grubosci profilu, naktfada sie
zaprawe w jednej lub kilku warstwach a nastepnie przecigga wykrdj. Elementy sztukatorskie - kroksztyny, gtowice kolumn i
zeby bedgce w ztym stanie technicznym nalezy wykonac jako nowe w postaci odlewdw z wykorzystaniem mineralnej zaprawy
do odlewdéw Restauriermortel GF.W razie koniecznosci rekonstrukcji w/w elementéw odlewanych nalezy wykona¢ modele
elementow rzezbiarskich wytypowanych do rekonstrukcji z uzyciem zachowanych elementéw po doktadnym oczyszczeniu i
uzupetnieniu ich powierzchni oraz wykonanie form z kauczuku silikonowego np.Gumosil srodek stuzacy do rekonstrukcji
zniszczonych elementéw dekoracji architektonicznej. llo$¢ elementéw oraz wzoér detali ozdobnych przewidzianych do
rekonstrukcji nalezy pobrac¢ z natury z pozycji rusztowan. Alternatywnie do wykonania odlewéw mozna uzy¢ zaprawy
Remmers Grobzugmortel. Do montazu odlewdw sztukatorskich, profili ciggnionych nalezy uzy¢ kleju Remmers Flexkleber.
1.2.4. RENOWACIA ELEMENTOW Z PIASKOWCA WG SYSTEMU FIRMY REMMERS lub réwnowaznej

A) Czyszczenie powierzchni elewacji.
Czyszczenie powinno polegac na usunieciu zabrudzen bez naruszania struktury materiatéw budowlanych.

Optymalng pod wzgledem technicznym metodg czyszczenia elewacji jest delikatne strumieniowanie (piaskowanie).
Czyszczenie wykonuje sie specjalnym urzgdzeniem (np. Rotec) przy uzyciu mozliwie delikatnych materiatéw $ciernych. W
metodzie tej nie uzywa sie srodkdw chemicznych. Nosnikiem materiatu $ciernego jest mgta wodna przez co mozliwe jest
bardzo dokfadne oczyszczenie bez niszczenia materiatu budowlanego, czyszczone powierzchnie pozostajg suche a otoczenie
obiektu piaskowanego tg metoda, mniej zapylone niz w przypadku stosowania innych urzadzen. Alternatywng metoda jest
czyszczenie przy uzyciu specjalnej pasty FASSADENREINIGER-PASTE i urzadzenia do mycia wodg (najlepiej goracg) pod
cisnieniem (np. Karcher). Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy zabezpieczyé wszystkie powierzchnie, ktére nie majg byé
czyszczone (np. okna i drzwi) przykrywajac je folig polietylenowg. Wadg metody chemicznej jest stosowanie wody, ktora
moze uruchomic sole znajdujgce sie w murze. Przed zastosowaniem takiego czyszczenia na catej elewacji konieczne jest
wykonanie prob.

Poza oczyszczeniem elementéw kamiennych z zabrudzen. przemalowan nalezy wydtutowaé wypetnienia spoin na
gtebokos¢ co najmniej 2 cm.

Przed czyszczeniem elementdéw piaskowca z wtérnych przebarwien, wykonaé nalezy wstepnie zabieg wzmocnienia
catej powierzchni nasgczajac jg preparatem KSE 300.
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B) Renowacja piaskowca

Przed uzupetnieniem ubytkéw w piaskowcu, miejsca ostabione nalezy wzmocnié preparatem opartym na estrach
kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno przywrdci¢ materiatowi pierwotny profil wytrzymatosci. Zaleca sie zastosowac
preparat KSE 300, lub wspdlnie zastosowaé preparat lekko wzmacniajgcy KSE 100, a po jego wchtonieciu preparat KSE 300.
Naprawa ubytkéw piaskowca zaprawg renowacyjng RESTAURIERMORTEL powinna przywrdci¢ elementowi jego pierwotny
wyglad. Nalezy stosowac kilka koloréw zaprawy dopasowanych wg firmowego wzornika firmy Remmers lub zamdéwionych
zgodnie z prébkami. Nowa spoina elementédw kamiennych powinna by¢ wykonana z fabrycznie przygotowanej zaprawy
FUGENMORTEL, ktérej wtasciwosci sa dostosowane do wiasciwosci starych muréw. Na piaskowcach (obramieniachokiennych
i drzwiowych, podestach w drzwiach i parapetach, nalezy wykonac¢ impregnacje hydrofobizujgca preparatem FUNCOSIL SNL.

C) Scalenie kolorystyczne piaskowca technikg laserunkowa

W celu scalenia kolorystycznego proponuje sie malowanie miejsc z zastosowaniem techniki laserunkowej. Zabieg
polega na potozeniu cienkiej powtoki z farby silikonowej o minimalnej zawartosci pigmentéw i wypetniaczy. Faktura
piaskowca jest w petni zachowana a natozony laserunek nie tuszczy sie i jest bardzo odporny na czynniki atmosferyczne. Kolor
powinien by¢ dobrany po oczyszczanych piaskowcéw. Farbe silikonowg w odpowiednim kolorze miesza sie z wodnym
impregnatem silikonowym Funcosil WS.

D) Hydrofobizacja

W celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami oraz wnikaniem wody deszczowej , catg elewacje wraz z elementami
architektonicznymi nalezy zaimpregnowacé $rodkiem hydrofobizujgcym FUNCOSIL SNL.

Przed zaflekowaniem otwordw po iniekcji krystalicznej nalezy wyku¢ z otwordéw zaprawe cementowa ktéra otwory
zostaty zamkniete.
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